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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejsze opracowanie obejmuje wycene robo6t zwigzanych remontem instalcji centralnego ogrzewania w ramach termomodernizacji bu-
dynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Krysk Gmina Naruszewo

Zakres robét obejmuje:

1) demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wraz z uzbrojeniem

2) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (w tym: grzejniki, orurowanie wraz z uzbrojeniem, izolacje)

3) wykonanie instalacji pomp ciepta

4) wykonanie rob6t budowlanych po robotach instalacyjnych
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAr OZENIA WY JSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA.

Niniejszy kosztorys sporzgdzony dla wyceny rob6t zwigzanych z remontem instalacji centralnego ogrzewania w ramach termomoderni-
zacji budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Krysk Gmina Naruszewo, wykonany zostat zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Inf-
rastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr
130 poz. 1389) i Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumenta-
cji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2004r. Nr 202, poz. 2072 z p.zm.)

Kosztorys inwestorski opracowano metoda kalkulacji uproszczonej, polegajgcej na obliczeniu wartosci kosztorysowej robét objetych
przedmiarem robo6t jako sumy iloczynéw ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od
towarw i ustug, wedtug wzoru:

Wk = Suma L x Cj

gdzie:

Wk - warto$¢é kosztorysowa robot,

L - liczba jednostek sprzedmiarowanych

Cj - cena jednostkowa roboty podstawowe;j

Kosztorys opracowany zostat na podstawie projektu branzowego.

Ceny jednostkowe robot ustalone zostaty w oparciu o kalkulacje szczegotowe.

Kalkulacje szczegotowe cen jednostkwych sporzgdzone zostaty z wykorzystaniem ogélnodostepnego na rynku wydawnictwa Sekocen-
bud z okresu | kwartatu 2018r., a takze katalogow mni KNR, KNNR, KNR-W okreslajgcych naktady na realizacje robot. Zastosowano
réwniez analizy indywidulane robét, dla ktorych ceny jednostkowe okreslone zostaty na podstawie danych rynkowych.
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Krysk instalacej wewnetrzne

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Instalacja c.o.
11 Roboty montazowe
1|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe fazienkowe JAV 17 06 szt.
d.1.1]0425-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe C33/900x1000 szt.
d.1.1]0418-12
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe C33/900x700 szt.
d.1.1]0418-11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe C33/900x500 szt.
d.1.1]0418-11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe C33/550x2000 szt.
d.1.1]0418-12
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe C33/550x1800 szt.
d.1.1]0418-12
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe C33/550x1600 szt.
d.1.1]0418-11
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe C33/550x500 szt.
d.1.1]0418-11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe C33/500x2000 szt.
d.1.1]0418-10
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
10/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe C33/500x1800 szt.
d.1.1]0418-10
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
11/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe C33/500x1600 szt.
d.1.1]0418-09
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
12|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe C33/500x800 szt.
d.1.1]0418-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe C33/500x500 szt.
d.1.1]0418-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe C33/450x2000 szt.
d.1.1]0418-10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe C22/900x800 szt.
d.1.1]0418-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe C22/900x700 szt.
d.1.1]0418-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe C22/900x600 szt.
d.1.1]0418-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe C22/900x400 szt.
d.1.1]0418-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe C22/550x1800 szt.
d.1.1]0418-08
1 szt. 1.000
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Krysk instalacej wewnetrzne

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe C22/550x1600 szt.
d.1.1]0418-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe C22/550x1400 szt.
d.1.1]0418-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe C22/550x1200 szt.
d.1.1]0418-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe C22/500x2000 szt.
d.1.1]0418-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe C22/500x1800 szt.
d.1.1]0418-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe C22/500x1000 szt.
d.1.1]0418-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe C11/900x600 szt.
d.1.1]0418-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe C11/900x400 szt.
d.1.1]0418-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe C11/500x900 szt.
d.1.1/0418-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe C11/500x400 szt.
d.1.1/0418-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe cynkowane zewnetrznie tgczone na m
d.1.1]0402-06 ksztaltki zaciskowe dn 54
analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
31|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe cynkowane zewnetrznie tgczone na m
d.1.1/0402-04 ksztattki zaciskowe dn 35
analogia
75.00 m 75.000
RAZEM 75.000
32|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe cynkowane zewnetrznie tgczone na m
d.1.1]0402-03 ksztattki zaciskowe dn 28
analogia
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
33|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe cynkowane zewnetrznie tgczone na m
d.1.1/0402-02 ksztattki zaciskowe dn 22
analogia
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
34|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe cynkowane zewnetrznie tgczone na m
d.1.1]0402-02 ksztattki zaciskowe dn 18
analogia
70.00 m 70.000
RAZEM 70.000
35/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe cynkowane zewnetrznie taczone na m
d.1.1/0402-01 ksztattki zaciskowe dn 15
analogia
80.00 m 80.000
RAZEM 80.000
36|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe cynkowane zewnetrznie taczone na m
d.1.1/0402-01 ksztattki zaciskowe dn 12
analogia
135.00 m 135.000
RAZEM 135.000
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Krysk instalacej wewnetrzne
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
37|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 65 mm o potgczeniach |m
d.1.1/0403-07 spawanych na scianach w budynkach
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
38|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.1]0412-07
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
39|KNR-W 2-15 |Zawor odcinajacy prosty z mozliwoscig spustu wody, montowany na gatgzkach |szt.
d.1.1/0411-01 powrotnych grzejnikéw dn 15
analogia
52 szt. 52.000
RAZEM 52.000
40|KNR-W 2-15 | Zawoér rownowazgco-termostatyczny dn 15 szt.
d.1.1]0412-02
52 szt. 52.000
RAZEM 52.000
41/KNR 0-35  |Gtowice termostatyczne szt.
d.1.1]0215-04
52 szt. 52.000
RAZEM 52.000
42|KNR-W 2-15 | Zawér kulowy odcinajacy dn 50 szt.
d.1.1]0411-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43/KNR 0-35  |Zawdr odcinajacy z ptynng nastawa wstepng ASV-I gwint wewnetrzny, z mozli- |szt.
d.1.1/0216-01 woscig pomiaru przeptywu oraz podtgczeniem rurki impulsowej dajgcej sygnat
analogia ci$nienia dla regulatora réznicy cisnienia ASV-PV dn 15
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
44|KNR 0-35 Zawor odcinajgcy z ptynng nastawg wstepng ASV-I gwint wewnetrzny, z mozli- |szt.
d.1.1/0216-01 woscig pomiaru przeptywu oraz podtgczeniem rurki impulsowej dajgcej sygnat
analogia ci$nienia dla regulatora réznicy ci$nienia ASV-PV dn 20
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
45/KNR 0-35 Regulator réznicy cisnienia ASV-PV gwint wewnetrzny dn 15 montowany na  |szt.
d.1.1/0216-03 powrocie
analogia
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
46|KNR 0-35 Regulator r6znicy ci$nienia ASV-PV gwint wewnetrzny dn 20 montowany na  [szt.
d.1.1/0216-03 powrocie
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47/KNR 0-34  |Otulina z welny mineralnej pokrytej folig aluminiowg z zaktadkg samoprzylep- |m
d.1.1/0101-16 ng gr 25 mm na rury dn 54
analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
48|KNR 0-34 Otulina z wetny mineralnej pokrytej folig aluminiowg z zaktadkg samoprzylepng |m
d.1.1/0101-11 gr 40 mm na rury dn 35
analogia
25.00 m 25.000
RAZEM 25.000
49/KNR 0-34  |Otulina z welny mineralnej pokrytej folig aluminiowg z zaktadka samoprzylepng |m
d.1.1/0101-11 gr 20 mm na rury dn 35
analogia
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
50|KNR 0-34 Otulina z wetny mineralnej pokrytej folig aluminiowg z zaktadkg samoprzylepng |m
d.1.1/0101-11 gr 40 mm na rury dn 28
analogia
35.00 m 35.000
RAZEM 35.000
51/KNR 0-34 Otulina z wetny mineralnej pokrytej folig aluminiowg z zaktadkg samoprzylepng |m
d.1.1/0101-10 gr 40 mm na rury dn 22
analogia
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
52|KNR 0-34 Otulina z wetny mineralnej pokrytej folig aluminiowg z zaktadkg samoprzylepng |m
d.1.1/0101-10 gr 40 mm na rury dn 18
analogia
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
53|KNR 0-34 Otulina z welny mineralnej pokrytej folig aluminiowg z zaktadkg samoprzylepng |m
d.1.1/0101-10 gr 20 mm na rury dn 18
analogia
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
54|KNR 0-34  |Otulina z wetny mineralnej pokrytej folig aluminiowg z zaktadka samoprzylepng |m
d.1.1/0101-10 gr 40 mm na rury dn 15
analogia
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
55|KNR 0-34 Otulina z wetny mineralnej pokrytej folig aluminiowg z zaktadkg samoprzylepng |m
d.1.1/0101-10 gr 20 mm na rury dn 15
analogia
60.00 m 60.000
RAZEM 60.000
56|KNR 0-34  |Otulina z wetny mineralnej pokrytej folig aluminiowg z zaktadka samoprzylepng |m
d.1.1/0101-20 gr 65 mm na rury dn 65
analogia
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
57|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych |m
d.1.1]0406-02
Obmiar dodatkowy
1 proba 1.000
468.00 m 468.000
RAZEM 468.000
58| KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.1.1/0436-01
52 urz. 52.000
RAZEM 52.000
59|Analiza indy- |Wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane wraz z ich zamurowaniem i kpl.
d.1.1|widualna montazem rur ostonowych wraz z usunieciem gruzu z budynku
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
60|Analiza indy- |Wykonanie podtgczenia instalacji c.w.u. kpl.
d.1.1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty demontazowe
61|Analiza indy- |Demontaz instniejgcych grzejnikow kpl.
d.1.2|widualna
60 kpl. 60.000
RAZEM 60.000
62|Analiza indy- |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych wraz z armaturg kpl.
d.1.2|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
63|Analiza indy- |Demontaz izolacji na istniejacych rurociggach c.o. przewidzianych do demon- |kpl
d.1.2|widualna tazu
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
64|Analiza indy- | Demontaz isntiejgcych oston grzejnikowych kpl.
d.1.2|widualna
30 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
1.3 Roboty budowlane
65|KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki m?2
d.1.3/20205-01
52 m?2 52.000
RAZEM 52.000
66|Analiza indy- |Wykonanie robét naprawczych po montazu instalacji centralnego ogrzewania |kpl.
d.1.3|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Pompa ciepta
67|Analiza indy- |Dostawa i montaz materiatéw gruntowego wymiennika ciepta kpl
d.2|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
68|Analiza indy- |Dostawa i motaz pompy ciepta gruntowej z akcesoriami kpl
d.2|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
69|Analiza indy- | Dostawa i motaz zestawu do uzupetniania ubytkow wody w isntalaciji kpl
d.2|widualna
1 kpl 1.000
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RAZEM 1.000
70|Analiza indy- |Dostawa i motaz automatu odgazowujgcego prézniowo do zamknigtych ukta- |kpl
d.2|widualna doéw grzewczych
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
71|Analiza indy- |Dostawa i motaz kompaktowego urzadzenia zmiekczajgcgo do uzdatniania wo- | kpl
d.2|widualna dy wraz z wkigdem wymiennym
kpl 1.000
RAZEM 1.000
72|Analiza indy- |Dostawa i motaz separatora osadow i zanieczyszczen kpl
d.2|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
73|Analiza indy- | Dostawa i motaz autoamtycznego odpowietrznika kpl
d.2|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
74/ KNR 0-31 Naczynia wzbiorcze przeponowe N100 szt.
d.2|0213-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75/KNR 0-31 Naczynia wzbiorcze przeponowe do c.w.u. DD25 lub rownowazne o para-|szt.
d.2|0213-04 metrach nie gorszych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76|KNR 7-07 Pompa cyrkulacji c.w.u. kpl.
d.2/0102-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77|KNR 7-07 Pompa tadujgca zasobnik c.w.u. kpl.
d.2/0102-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
78|KNR 7-07 Pompa obiegowa c.o. kpl.
d.2/0102-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
79/KNR 7-07 Dolne zrédto zasilania pompa kpl.
d.2/0102-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR 7-07 Gorne zrodto zasilania pompa kpl.
d.2/0102-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
81|Analiza indy- |Wykonanie orurowania instalacji pompy ciepta wraz z uzbrojeniem i ziolacjg w |kpl
d.2|widualna pomieszczeniu kottowni oraz przeprowadzenie préb
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
82|Analiza indy- |Wykonanie odwiertow kpl
d.2|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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