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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejsze opracowanie obejmuje wycene robo6t zwigzanych temomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Krysk zlo-
kalizowanego na dz. nr ewid. 196/4 w ramach zadania pn. "Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Krysk
wraz z remontem wewnegtrznej oinstalacji sanitarnej i elektrycznej".

W ramach projektowanej inwestycji wykonane zostanie:
a) pokrycie dachu papg termozgrzewalnagy,

b) wymiana stolarki okiennej w piwnicy,

c) wymiana drzwi wejsciowych do piwnicy,

d) ocieplenie $cian zewnetrznych

e) ocieplenie Scian zewnetrznych piwnicy,

f) ocieplenie stropodachu,

g) wymiane rynien i rur spustowych,

h) wymiane stolarki drzwiowej,
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAr OZENIA WY JSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA.

Niniejszy kosztorys sporzgdzony dla wyceny robét zwigzanych termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci krysk
zlokalizowanego na dz. nr ewid. 196/4, wykonany zostat zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w
sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowa-
nych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389) i Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z p.zm.)

Kosztorys inwestorski opracowano metoda kalkulacji uproszczonej, polegajgcej na obliczeniu warto$ci kosztorysowej robét objetych
przedmiarem robo6t jako sumy iloczynéw ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od
towarw i ustug, wedtug wzoru:

Wk = Suma L x Cj

gdzie:

Wk - warto$¢ kosztorysowa robot,

L - liczba jednostek sprzedmiarowanych

Cj - cena jednostkowa roboty podstawowe;j

Kosztorys opracowany zostat na podstawie dokumentacji projektowej branzowe;j

Ceny jednostkowe robét ustalone zostaty w oparciu o kalkulacje szczegétowe.

Kalkulacje szczegotowe cen jednostkwych sporzgdzone zostaty z wykorzystaniem ogoélnodostepnego na rynku wydawnictwa Sekocen-
bud z okresu | kwartatu 2018r., a takze katalogéw mni KNR, KNNR, KNR-W okreslajgcych naktady na realizacje robét. Zastosowano
réwniez analizy indywidulane robét, dla ktérych ceny jednostkowe okreslone zostaty na podstawie danych rynkowych
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie¢ do uzytku m
d.1/0545-04
35.25*2 m 70.500
RAZEM 70.500
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0545-06
7.15*3+7.48+7.76+7.68 m 44.370
RAZEM 44.370
3|Analiza indy- |Demontaz lei spustowych szt
d.1|widualna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z bla- |[m2
d.1/0545-08 chy nie nadajgcej sie do uzytku
0.40%(35.25*2+6.27+5.44+6.43+5.54) m?2 37.672
RAZEM 37.672
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z bla- |m2
d.1/0545-08 chy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety zewnetrzne
0.25%(2.55*33+1.65*2+1.20+2.40+1.46) m?2 23.128
RAZEM 23.128
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm - rozebranie  |m?2
d.1/0810-05 opaski betonowej
0.50%(6.38+15.06)+1.16*(1.26+3.17+1.58+1.35)+6.46*1.35-2.50*1.10*2+1.50* |m?2 44.379
14.60
RAZEM 44.379
7/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - kazdy dalszy 1 cm grubosci - |m?2
d.1/0810-06 rozebranie opaski betonowej
Krotnos¢ = -2
0.50%(6.38+15.06)+1.16*(1.26+3.17+1.58+1.35)+6.46*1.35-2.50*1.10*2+1.50* |m?2 44.379
14.60
RAZEM 44.379
8|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m?2
d.1/0815-01
analogia
1.75*3.49+0.60*15.03+2.40*7.06+2.40*3.21 m?2 39.774
RAZEM 39.774
9/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
7.06+1.80+15.03+1.15+3.49+0.40+6.46 m 35.390
RAZEM 35.390
10/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - uusniecie sto- |szt.
d.1/0353-04 larki okiennje z piwnic
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
11|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - usuniecie |m?2
d.1/0353-05 drzwi wejsciwoych do budynku
analogia
2.45*2.97*3+2.23*2.97*1 m?2 28.453
RAZEM 28.453
12|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - usuniecie szt.
d.1/0353-04 drzwi wejsciwoych do sal lekcyjnych na poziomie pietra oi parteru
analogia
5+11 szt. 16.000
RAZEM 16.000
13/KNR-W 4-01 |Wykucie krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0353-08
analogia
2.45*2.20"1 m?2 5.390
RAZEM 5.390
14|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaz |m?2
d.1/0353-05 okna
analogia
2.45*2.20 m?2 5.390
RAZEM 5.390
15|KNR-W 4-01 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i szt.
d.1{1306-01 Swietlikéw stalowych
analogia
2+6 szt. 8.000
RAZEM 8.000
16|Analiza indy- |Likwidacja daszkoéw wejsciwoych do budynku m?2
d.1|widualna
1.02%2.80*3 m?2 8.568
RAZEM 8.568

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35719 Uzytkownik: AndrzejK




Termomodernizacja Krysk

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17/ KNR-W 4-02 |Demontaz istniejacych rur wentylacyjnych do pomieszczen kottowni m
d.1/0229-09
analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
18|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1/0353-08 m2 - demontaz krat do szacho6téw piwnicznych oraz drzwiczek stalowych
analogia
2.50*0.96*4+1.31*1.00*2 m?2 12.220
RAZEM 12.220
19|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - po-
szerzenie otworéw drzwiowych
2.05*0.2*6 m3 2.460
RAZEM 2.460
20|Analiza indy- | Koszt wywozu i utylizacji materiatéw z demontazu i rozbiérek kpl.
d.1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Docieplenie $cian zewnetrznych
21|KNR-W 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m?2
d.2(0923-01
2.45*2.20*31+1.10%0.60*1+2.45%1.50*2+1.36*0.90*1+2.30*0.90*1+1.55*0.90*2 |m?2 181.184
2.45*2.30*3+0.90*2.05*1 m?2 18.750
RAZEM 199.934
22|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m?2
d.2|12611-01 czenie mechaniczne i zmycie
7.22*35.53+7.27*35.53+(((7.27+7.57)*6.37)/2)*2+(((7.22+7.57)*5.46)/2)*2- m?2 490.180
199.934
0.15%(2.45*2*31+2.20*2*31+1.10*2*1+0.60*2*1+2.45*2*2+1.50*2*2+1.36*2*1+ |m2 53.156
0.90*2*1+2.30*2*1+0.90*2*1+1.55*2*2+0.90*2*2+2.45*1*3+2.30*2*3+0.90*1*
142.05*2*1)
RAZEM 543.336
23|KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii | o podtozach z cegly, |m2
d.2|0724-01 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miej-
scu - przyjeto 10% powierzchni przeznaczonej do ocieplenia
543.336%0.10 m?2 54.334
RAZEM 54.334
24|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - jedno- |m2
d.2|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
7.22*35.53+7.27*35.53+(((7.27+7.57)*6.37)/2)*2+(((7.22+7.57)*5.46)/2)*2- m?2 490.180
199.934
0.15*(2.45*2*31+2.20*2*31+1.10*2*1+0.60*2*1+2.45*2*2+1.50*2*2+1.36*2*1+ |m?2 53.156
0.90*2*1+2.30*2*1+0.90*2*1+1.55*2*2+0.90*2*2+2.45*1*3+2.30*2*3+0.90*1*
1+2.05*2*1)
RAZEM 543.336
25|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - spraw- |m2
d.2|2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza
7.22*35.53+7.27*35.53+(((7.27+7.57)*6.37)/2)*2+(((7.22+7.57)*5.46)/2)*2- m?2 490.180
199.934
0.15%(2.45*2*31+2.20*2*31+1.10*2*1+0.60*2*1+2.45*2*2+1.50*2*2+1.36*2*1+ |m?2 53.156
0.90*2*1+2.30*2*1+0.90*2*1+1.55*2*2+0.90*2*2+2.45*1*3+2.30*2*3+0.90*1*
1+2.05*2*1)
RAZEM 543.336
26|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy coko-/m
d.2|2612-09 towej
35.53*2+11.98*2-2.45*3-0.90*1 m 86.770
RAZEM 86.770
27|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropia- |m2
d.2|2612-01 nowych EPS80 gr. 14 cm do $cian
7.22*35.53+7.27*35.53+(((7.27+7.57)*6.37)/2)*2+(((7.22+7.57)*5.46)/2)*2- m?2 490.180
199.934
RAZEM 490.180
28|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.2|2612-02 nowych EPS80 gr 3 cm do osciezy
analogia
0.29%(2.45*2*31+2.20*2*31+1.10*2*1+0.60*2*1+2.45*2*2+1.50*2*2+1.36*2*1+ |m?2 102.767
0.90*2*1+2.30*2*1+0.90*2*1+1.55*2*2+0.90*2*2+2.45*1*3+2.30*2*3+0.90*1*
1+2.05*2*1)
RAZEM 102.767
29|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt sty- |szt
d.2|12612-03 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
490.180*8+102.767*8 szt 4743.576
RAZEM 4743.576
30|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |[m2
d.2|2612-06 ki na scianach
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7.22*35.53+7.27*35.53+(((7.27+7.57)*6.37)/2)*2+(((7.22+7.57)*5.46)/2)*2- m?2 490.180
199.934
RAZEM 490.180
31|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |m2
d.2|2612-07 ki na osciezach
0.29%(2.45*2*31+2.20*2*31+1.10*2*1+0.60*2*1+2.45*2*2+1.50*2*2+1.36*2*1+ |m2 102.767
0.90*2*1+2.30*2*1+0.90*2*1+1.55*2*2+0.90*2*2+2.45*1*3+2.30*2*3+0.90*1*
142.05*2*1)
RAZEM 102.767
32|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |m2
d.2|2612-06 ki na $cianach - dodatkowa warstwa siatki do wysokos$ci 2 m
2.00*(35.53*2+11.98*2-2.45*3-0.90*1) m?2 173.540
RAZEM 173.540
33|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - wykonany recznie; warstwa po- |m?2
d.2|0504-01 Srednia na $cianach
7.22*35.53+7.27*35.53+(((7.27+7.57)*6.37)/2)*2+(((7.22+7.57)*5.46)/2)*2- m?2 490.180
199.934
RAZEM 490.180
34/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - wykonany recznie; warstwa po-|m?2
d.2|/0504-02 $rednia na osciezach
0.29*(2.45*2*31+2.20*2*31+1.10*2*1+0.60*2*1+2.45*2*2+1.50*2*2+1.36*2*1+ |m?2 102.767
0.90*2*1+2.30*2*1+0.90*2*1+1.55*2*2+0.90*2*2+2.45*1*3+2.30*2*3+0.90*1*
1+2.05*2*1)
RAZEM 102.767
35|KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - wykonany recznie na $cianach |m?2
d.2|0504-03
7.22*35.53+7.27*35.53+(((7.27+7.57)*6.37)/2)*2+(((7.22+7.57)*5.46)/2)*2- m?2 490.180
199.934
RAZEM 490.180
36|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - wykonany recznie na o$ciezach|m?2
d.2|0504-04
0.29%(2.45*2*31+2.20*2*31+1.10*2*1+0.60*2*1+2.45*2*2+1.50*2*2+1.36*2*1+ |m2 102.767
0.90*2*1+2.30*2*1+0.90*2*1+1.55*2*2+0.90*2*2+2.45*1*3+2.30*2*3+0.90*1*
142.05*2*1)
RAZEM 102.767
37|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym z siatkg z wiékna m
d.2|2614-10 szklanego
7.27*2+7.22*2 m 28.980
RAZEM 28.980
38/ NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.2|202 0541-02 |cm - parapety zewnetrzne
0.38*(2.45*31+1.10*1+2.45*2+1.36*1+2.30*1+1.55*2) m?2 33.710
RAZEM 33.710
39|KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m?2
d.2(1504-01
721.00 m?2 721.000
RAZEM 721.000
40|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.2(1505-01
721.00 m?2 721.000
RAZEM 721.000
41/KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przy$ciennych o wysokoéci do |m?2
d.2(1506-01 20m
721.00 m?2 721.000
RAZEM 721.000
42|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.2|r.16 (poz.:21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38)
z.5s2.5.15
3 Docieplenie $cian fundamentowych i cokotéw
43|KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill przy m3
d.3/0104-02 odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéow
1.00%1.20%(24.52+0.43+6.08+0.28+11.96+0.28+5.98+28.96+11.96+0.13) m3 108.696
RAZEM 108.696
44|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m?2
d.3/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
1.20%(24.52+0.43+6.08+0.28+11.96+0.28+5.98+28.96+11.96+0.13) m?2 108.696
(((0.15+0.17)*10.27)/2)-0.16*2.45+(((0.17+0.19)*9.15)/2)+(((0.19+0.25)*9.62)/ |m?2 31.365
2)-0.22*2.45+(((0.25+0.40)*6.22)/2)+(((0.28+0.41)*6.19)/2)+0.45*3.70+0.53*
0.25+0.17*9.68+(((0.61+0.70)*9.15)/2)+(((0.70+0.80)*5.91)/2)+(((0.80+0.71)*
6.38)/2)+(((0.53+0.16)*11.73)/2)
2.30*0.40*2+3.25*0.96*2 m?2 8.080
RAZEM 148.141
45|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - spraw- |m2
d.3/2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza
1.20%(24.52+0.43+6.08+0.28+11.96+0.28+5.98+28.96+11.96+0.13) m?2 108.696
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(((0.15+0.17)*10.27)/2)-0.16*2.45+(((0.17+0.19)*9.15)/2)+(((0.19+0.25)*9.62)/ |m?2 31.365
2)-0.22*2.45+(((0.25+0.40)*6.22)/2)+(((0.28+0.41)*6.19)/2)+0.45*3.70+0.53*
0.25+0.17*9.68+(((0.61+0.70)*9.15)/2)+(((0.70+0.80)*5.91)/2)+(((0.80+0.71)*
6.38)/2)+(((0.53+0.16)*11.73)/2)

RAZEM 140.061
46|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1.20*(24.52+0.43+6.08+0.28+11.96+0.28+5.98+28.96+11.96+0.13) m?2 108.696
(((0.15+0.17)*10.27)/2)-0.16*2.45+(((0.17+0.19)*9.15)/2)+(((0.19+0.25)*9.62)/ |m?2 31.365
2)-0.22*2.45+(((0.25+0.40)*6.22)/2)+(((0.28+0.41)*6.19)/2)+0.45*3.70+0.53*
0.25+0.17*9.68+(((0.61+0.70)*9.15)/2)+(((0.70+0.80)*5.91)/2)+(((0.80+0.71)*
6.38)/2)+(((0.53+0.16)*11.73)/2)
RAZEM 140.061
47/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
1.20*(24.52+0.43+6.08+0.28+11.96+0.28+5.98+28.96+11.96+0.13) m?2 108.696
(((0.15+0.17)*10.27)/2)-0.16*2.45+(((0.17+0.19)*9.15)/2)+(((0.19+0.25)*9.62)/ |m? 31.365
2)-0.22*2.45+(((0.25+0.40)*6.22)/2)+(((0.28+0.41)*6.19)/2)+0.45*3.70+0.53*
0.25+0.17*9.68+(((0.61+0.70)*9.15)/2)+(((0.70+0.80)*5.91)/2)+(((0.80+0.71)*
6.38)/2)+(((0.53+0.16)*11.73)/2)
RAZEM 140.061
48|KNR 0-23 Izolacje cieplne $cian fundamentowych z ptyt styrodur gr. 13 cm. m?2
d.3/2612-01
analogia
1.20%(24.52+0.43+6.08+0.28+11.96+0.28+5.98+28.96+11.96+0.13) m?2 108.696
(((0.15+0.17)*10.27)/2)-0.16*2.45+(((0.17+0.19)*9.15)/2)+(((0.19+0.25)*9.62)/ |m?2 31.365
2)-0.22*2.45+(((0.25+0.40)*6.22)/2)+(((0.28+0.41)*6.19)/2)+0.45*3.70+0.53*
0.25+0.17*9.68+(((0.61+0.70)*9.15)/2)+(((0.70+0.80)*5.91)/2)+(((0.80+0.71)*
6.38)/2)+(((0.53+0.16)*11.73)/2)
RAZEM 140.061
49|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt sty- |szt
d.3|2612-05 ropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
140.061*8 szt 1120.488
RAZEM 1120.488
50|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |[m2
d.3|2612-06 ki na écianach fundamentowych i cokole
1.20%(24.52+0.43+6.08+0.28+11.96+0.28+5.98+28.96+11.96+0.13) m?2 108.696
(((0.15+0.17)*10.27)/2)-0.16*2.45+(((0.17+0.19)*9.15)/2)+(((0.19+0.25)*9.62)/ |m?2 31.365
2)-0.22*2.45+(((0.25+0.40)*6.22)/2)+(((0.28+0.41)*6.19)/2)+0.45*3.70+0.53*
0.25+0.17*9.68+(((0.61+0.70)*9.15)/2)+(((0.70+0.80)*5.91)/2)+(((0.80+0.71)*
6.38)/2)+(((0.53+0.16)*11.73)/2)
RAZEM 140.061
51|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |[m2
d.3|2612-06 ki na $cianach fundamentowych - dodatkowa warstwa siatki na cokole
(((0.15+0.17)*10.27)/2)-0.16*2.45+(((0.17+0.19)*9.15)/2)+(((0.19+0.25)*9.62)/ |m?2 31.365
2)-0.22*2.45+(((0.25+0.40)*6.22)/2)+(((0.28+0.41)*6.19)/2)+0.45*3.70+0.53*
0.25+0.17*9.68+(((0.61+0.70)*9.15)/2)+(((0.70+0.80)*5.91)/2)+(((0.80+0.71)*
6.38)/2)+(((0.53+0.16)*11.73)/2)
RAZEM 31.365
52|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym z siatkg z wiokna m
d.3/2614-10 szklanego
0.15+0.61+0.80+0.53 m 2.090
RAZEM 2.090
53|KNR 0-33 Tynki elewacyjne zywiczne, wykonywane recznie - wykonanie warstwy posred- |[m2
d.3/0124-01 niej
(((0.15+0.17)*10.27)/2)-0.16*2.45+(((0.17+0.19)*9.15)/2)+(((0.19+0.25)*9.62)/ |m?2 31.365
2)-0.22*2.45+(((0.25+0.40)*6.22)/2)+(((0.28+0.41)*6.19)/2)+0.45*3.70+0.53*
0.25+0.17*9.68+(((0.61+0.70)*9.15)/2)+(((0.70+0.80)*5.91)/2)+(((0.80+0.71)*
6.38)/2)+(((0.53+0.16)*11.73)/2)
2.30%0.40*2+3.25*0.96*2+11.96 m?2 20.040
RAZEM 51.405
54|KNR 0-33 Tynki elewacyjne zywiczne, wykonywane recznie m?2
d.3|0124-03
(((0.15+0.17)*10.27)/2)-0.16*2.45+(((0.17+0.19)*9.15)/2)+(((0.19+0.25)*9.62)/ |m?2 31.365
2)-0.22*2.45+(((0.25+0.40)*6.22)/2)+(((0.28+0.41)*6.19)/2)+0.45*3.70+0.53*
0.25+0.17*9.68+(((0.61+0.70)*9.15)/2)+(((0.70+0.80)*5.91)/2)+(((0.80+0.71)*
6.38)/2)+(((0.53+0.16)*11.73)/2)
2.30*0.40*2+3.25*0.96*2+11.96 m?2 20.040
RAZEM 51.405
55|KNR 2-02 Izolacje z maty PE kubetokowe;j m?2
d.3|0607-01
analogia
1.50%(24.52+0.43+6.08+0.28+11.96+0.28+5.98+28.96+11.96+0.13) m?2 135.870
RAZEM 135.870
56|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtgbokoscido 1.5 mi |m3
d.3/0312-01 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-l- zasypanie piaskiem
108.696-108.696*0.13 m3 94.566
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RAZEM 94.566
4 Pokrycie dachu
57|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.4/0504-02
12.08*35.63 m?2 430.410
RAZEM 430.410
58/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowe;j m?2
d.4/0504-03
0.60*(12.08*2+35.63*2) m?2 57.252
0.60%(1.96*0.44+3.12*0.44+0.75%1.05+3.78*0.44+1.40*0.44+0.98*0.44+1.17* |m2 5.204
0.44+1.68*0.44+2.47%0.44+0.60*1.00)
RAZEM 62.456
59|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - wykonany recznie; warstwa po-|m?2
d.4/0504-01 Srednia na $cianach - kominy
1.88*(1.96*0.44+3.12*0.44+0.75%1.05+3.78*0.44+1.40*0.44+0.98*0.44+1.17* |m2 16.307
0.44+1.68*0.44+2.47*0.44+0.60*1.00)
RAZEM 16.307
60|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - wykonany recznie na $cianach |m?2
d.4/0504-03 - kominy
1.88%(1.96*0.44+3.12*0.44+0.75*1.05+3.78*0.44+1.40*0.44+0.98*0.44+1.17* |m?2 16.307
0.44+1.68*0.44+2.47%0.44+0.60*1.00)
RAZEM 16.307
5 Docieplenie stropodachu
61|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m?2
d.5/0303-04 mineralnej o grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
12.08"35.63 m?2 430.410
RAZEM 430.410
62|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m?2
d.5/0303-06 mineralnej metoda wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za
kazdy 1 cm grubosci
Krotnosé = 2
12.08*35.63 m?2 430.410
RAZEM 430.410
63|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w stropie szt.
d.5/0335-21
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
64| KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w stropach szt.
d.5|0325-05
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
65|KNR-W 2-15 |Montaz kominkéw wentylacyjnych na dachu szt.
d.5/0213-05
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
66| Analiza indy- | Przygotowanie otwor6éw i montaz kratek wentylacyjnych dla wentylacji stropo- |szt
d.5|widualna dachu
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
6 Rynny i rury spustowe
67|KNR 0-1511  |Rynny dachowe z PCV pétokragte m
d.6/0528-03
35.63*2 m 71.260
RAZEM 71.260
68|KNR 0-1511  |Rury spustowe z PCV m
d.6/0529-03
7.20*8 m 57.600
RAZEM 57.600
7 Opaska
69|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.7/0101-07 -1V gtebokosci 20 cm
1.00%(8.05+15.56+4.44+7.58+15.03+15.48)+2.00*3.49+2.50*10.41 m?2 99.145
RAZEM 99.145
70|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.7/0101-08 -1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 2.2
1.00%(8.05+15.56+4.44+7.58+15.03+15.48)+2.00*3.49+2.50%10.41 m?2 99.145
RAZEM 99.145
71/KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wym. 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV m
d.7/0401-02
8.05+15.56+1.00+4.44+7.58+1.00+0.79+3.49+1.00+15.03+1.50+10.41+1.00+ |m 86.330
15.48
RAZEM 86.330
72|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po za- |m2
d.7/0105-01 geszczeniu
0.10*(8.05+15.56+1.00+4.44+7.58+1.00+0.79+3.49+1.00+15.03+1.50+10.41+ |m2 8.633

1.00+15.48)
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RAZEM 8.633
73|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- m?2
d.7/0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
0.10%(8.05+15.56+1.00+4.44+7.58+1.00+0.79+3.49+1.00+15.03+1.50+10.41+ |m2 8.633
1.00+15.48)
RAZEM 8.633
74/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.7|0404-03 petnione piaskiem
8.05+15.56+1.00+4.44+7.58+1.00+0.79+3.49+1.00+15.03+1.50+10.41+1.00+ |m 86.330
15.48
RAZEM 86.330
75/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$ci warstwy |m?2
d.7/0105-03 po zageszczeniu
1.00%(8.05+15.56+4.44+7.58+15.03+15.48)+2.00*3.49+2.50%10.41 m?2 99.145
RAZEM 99.145
76/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.7/0105-04 grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 17
1.00%(8.05+15.56+4.44+7.58+15.03+15.48)+2.00*3.49+2.50%10.41 m?2 99.145
RAZEM 99.145
77/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.7/0511-03 mentowo-piaskowe;j
1.00%(8.05+15.56+4.44+7.58+15.03+15.48)+2.00*3.49+2.50%10.41 m?2 99.145
RAZEM 99.145
78/KNR-W 4-01 | Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. l1l) |m3
d.7/0109-02
99.145*0.31+0.20*0.20*86.330 m3 34.188
RAZEM 34.188
79|KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.7/0109-04 Krotnosé = 4
99.145*0.31+0.20%0.20*86.330 m3 34.188
RAZEM 34.188
8 Stolarka drzwiowa i okienna
80|NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - |m?2
d.8/202 1025-04 |okna PCV dwuszybowe dwustronnie biate o wspdtczynniku przenikania ciepta
nie wiekszym niz 1,1 W/m2K
2.33*0.95*4+2.45*2.20*1 m?2 14.244
RAZEM 14.244
81/NNRNKB (z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - m?2
d.8/202 1025-02 |okno podawcze PCV dwustronnie biate
0.60*1.25*1 m?2 0.750
RAZEM 0.750
82|KNR-W 2-02 | Dzwi zewnetrzne z PCV dwustronnie biate, antywtamaniowe wyposazone w m?2
d.8/1018-05 dwa zamki, wypetnienie dolne - panel PCV
2.45*2.97*3 m?2 21.830
RAZEM 21.830
83|KNR-W 2-02 | Dzwi wewnetrzne z PCV dwustronnie biate m?2
d.8/1018-05
2.33*2.97 m?2 6.920
RAZEM 6.920
84 |KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne drewniane z wypetnieniem plaster miodu dwustronnie biate |m?2
d.8(1022-01 z oScieznicg
1.00%2.05*8 m?2 16.400
0.90*2.05*1 m?2 1.845
RAZEM 18.245
85|KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne drewniane z wypetnieniem plaster miodu dwustronnie biate |m?2
d.8/1022-01 z kratkg wentylacyjng z o$cieznicg
0.90*2.05*2 m?2 3.690
RAZEM 3.690
86|KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne drewniane z wypetnieniem plaster miodu dwustronnie biate |m?2
d.8(1022-01 0 minimalnym wymaganym poziomie izolacyjno$ci akustycznej 25 dB z oSciez-
nicg
1.00*2.05*4 m?2 8.200
RAZEM 8.200
87|KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne drewniane anywtamaniowe wyposazone w dwa zamki o mi- |m?2
d.8/1022-01 nimalnym wymaganym poziomie izolacyjnoéci akustycznej 25dB dwustronnie
biate z oscieznica
1.00*2.05*1 m?2 2.050
RAZEM 2.050
88|KNR-W 2-02 |Montaz rolet zewnetrznych antywtamaniowych m?2
d.8/1038-01
2.45*2.23 m?2 5.464
RAZEM 5.464
9 Roboty pozostate
89|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu |m
d.9/1207-06 jednoptaszczyznowe - baliustrady zewnerzne

-9-
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9.82 m 9.820
RAZEM 9.820
90| KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu |m
d.9/1207-06 jednoptaszczyznowe - balustrady wewnetrzne
analogia
7.90 m 7.900
RAZEM 7.900
91|KNR 0-23 Izolacje cieplne kominéw z ptyt styropianowych pionowe gr. 5 cm. m?2
d.9(2612-01
analogia
0.66*(0.64*2+0.28*2)*2+1.36*(0.38*2+1.45*2)+0.85*(0.38*2+0.98*2)+1.34* m?2 34.082
(1.76*2+0.56*2)+1.30%(0.38*2+1.24*2)+0.90*(1.25*2+0.41*2)+1.30%(0.68*2+
1.65%2)+1.30%(0.42*2+1.46*2)
RAZEM 34.082
92|NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.9|202 2810-05 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
2.30*5.05+3.67*1.05 m?2 15.469
RAZEM 15.469
93|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym z siatkg z wiokna m
d.9/2614-10 szklanego
0.66*4*2+1.36*4+0.85*4+1.34*4+1.304+0.90*4+1.30*4+1.30*4 m 38.680
RAZEM 38.680
94|Analiza indy- |Montaz daszkéw nad drzwiami zewnetrznymi kpl
d.9|widualna
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
95|Analiza indy- | Wykonanie wentylacji pomieszczen kottowni kpl
d.9|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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