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OPIS TECHNICZNY
Przebudowa odcinkéw sieci wodociggowej w m. Beszyno, Michatowo, Wréblewo, Troski,
Skarboszewo i Potyry, gm. Naruszewo
w ramach zadania pn.
»Rozbudowa ciggu drég gminnych Zaborowo — Potyry
wraz z przebudows infrastruktury technicznej”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

—~ Warunki techniczne

—  Protokét z narady koordynacyjnej (ZUD)
— Katalogi i normy branzowe

— Uzgodnienia z Inwestorem

— Wizja lokalna

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje rozwigzanie techniczne przebudowy kilku odcinkéw sieci wodociggowej sieci
wodociggowej, w miejscach w ktérych obecna lokalizacja sieci koliduje z projektowang geometrig drogi.

Rozbudowywana droga planowana jest jako dwukierunkowa jezdnia o nowej nawierzchni asfaltowej i
szeroko$ci 4,5-5,5m oraz obustronnych poboczy szer. 0,75-1,0m, o nawierzchni z kruszywa naturalnego.
Inwestycja obejmuje takze przebudowe istniejacych oraz budowe nowych rowéw przydroznych na kilku
odcinkach.

Trasa projektowanych odcinkéw wodociggu przebiega przez tereny m. Beszyno, Michatowo,
Wréblewo, Troski, Skarboszewo i Potyry, gm. Naruszewo tzn.;
Odcinek nr 1 — DG 300535W Wréblewo — Michatowo — dtugo$€ proj. odcinka wodociggu @110 PE 90,3mb,
przestawienie hydrantu, przebudowa przylacza @40PE.
Odcinek nr 2 — dlugos¢ proj. odcinka wodociggu @110 PE 283,4mb, przestawienie hydrantu oraz
przebudowa przytgcza @40PE.
Odcinek nr 3 — DG Troski — Wréblewo - diugos¢ proj. odcinka wodociagu @110 PE 134,6mb
Odcinek nr 4 i5 - DG Troski — dlugos¢ proj. odcinkéw wodociggu @110 PE 133,4mb.
Odcinek nr 6 — DG 300518W Wrdblewo-Skarboszewo - dtugo$¢ proj. odcinka wodociggu @110PE 70,4mb

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej stanowigcej podstawe do uzyskania
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegOlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tj. Dz. U. z 2013
poz. 687 z p6zn. zm.).

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiotowe dziatki w w/w miejscowos$ciach potozone sg na terenie, dla ktérego nie ma obowigzujgcego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu. Sg to tereny rolne, a projejektowane drogi
petnig funkcje dojazdowych do pél uprawnych.

Przedmiotowe dziatki nie sg zlokalizowane na terenie nie objetym strefg ochrony konserwatorskiej.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych oraz na
podstawie art.34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409 z pozn.
zmianami) stwierdza sie, ze badane podioze gruntowe zakwalifikowano, jako proste warunki gruntowe, a
projektowang sie¢ wodociggowg z uwagi na poziom utozenia okoto 16-2,3 m ppt, zaliczono do drugiej
kategorii geotechnicznej.

Z przeprowadzonych lokalnie badari geologicznych podioza gruntowego pod projekitowang sieé
wodociggowg wynika, ze podtoze gruntowe ma charakier warstwowy (wydzielono trzy giéwne warstwy —
opisane w zatgczonej do projektu dokumentacji badani podioza gruntowego — Wykonanej przez firme
GEOWIERT Adam Her6d) i nadaje sie do bezposredniego posadowienia projektowanej sieci
wodociggowej. W niektérych otworach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w
warsiwie piasku drobnego lub pylastego na zroznicowanej gltlebokosci 1,5-2,0 m p.p.t. Woda ta moze
zalewac wykopy podczas przebudowy odcinkow sieci wodociggowej. W przypadku pojawienia sie wody w
wykopie nalezy je odwadnia¢ np. za pomocs igtofiltréw lub innej metody.



5. PROJEKT GEOTECHNICZNY
5.1. PROGNOZA ZMIAN WLASNOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO

W trakcie robét ziemnych przy posadowieniu projektowanej sieci wodociggowej nie przewiduje sie zmian
warunkéw wytrzymatosciowych podioza gruntowego.

5.2. WSPOLCZYNNIKI BEZPIECZENSTWA

Parametry obliczeniowe uzyskuje si¢ mnozac parametry charakterystyczne zgodnie z normg PN-81/B-
03020 PN-83/B-02482 przez m=81 (09x0,9) lub 1,21 (1,1 x 1,1).

5.3. ODDZIALYWANIE OD GRUNTU
Nie wystepuije.

5.4. BADANIA SPECJALISTYCZNE NIEZBEDNE DLA ZAPWNIENIA WYMAGANEJ JAKOSCI
ROBOT ZIEMNYCH | SPECJALISTYCZNYCH ROBOT GEOTECHNICZNYCH.

Nie przewiduje sig¢ dodatkowych rob6t specjalistycznych przy uktadaniu sieci wodociggowej.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Budowa sieci wodociggowej nie kwalifikuje sie do przedsiewzieé mogacych znaczgco oddziatywaé na
$rodowisko i nie wymaga przeprowadzenia postepowania administracyjnego w sprawie wydanie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Roboty budowlane zorganizowaé tak, aby nie powodowaé nadmiernego zanieczyszczenia $rodowiska w
zakresie hatasu, emisji pytéw i gazéw do atmosfery, odpadoéw, itp. Podczas przestojéw sprzet mechaniczny
powinien mie¢ wytgczone silniki spalinowe. Powstate podczas realizacji zadania odpady bedg sukcesywnie
usuwane. Odpadem bedzie grunt z wykopu niewykorzystany do zasypki, ktéra bedzie wywieziona na
sktadowisko odpaddéw. Odpady winny by¢ segregowane wyspecjalizowane jednostki.

7. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do dzialek o nr ew.:

1; 13; 14; 15; 16 — obreb nr 1 ,Beszyno”

120; 121 - obreb nr 12 ,Michatowo”

41; 1/3; 4M1; 9; 10; 12/1; 17/1; 18 — obreb nr 38 ,Wrdblewo”

20; 21; 4213; 42/5; 42/6; 40/4; 48; 49; 50 — obreb nr 34 ,Troski”

116/1; 89; 90 — obreb nr 23 ,Skarboszewo”

7 —obreb nr 19 ,Potyry”

Obszar prowadzonej inwestycji nie lezy w strefie ochrony Konserwatora Zabytkéow.

8. ROZWIAZANIA TECHNICZNE - SIEC WODOCIAGOWA

Wszystkie projektowane odcinki sieci wodociggowej nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17 PN10 z odcinkéw
12 m, tgczonych poprzez zgrzewanie doczolowe.

Wigczen w istniejgcg sie¢ wodociagowg PCV @100 oraz @90 nalezy dokonywadc zgodnie ze schamatami
weziow oraz profilami podiuznymi przy pomocy : fukéw koinierzowych zeliwnych DN100/45°, DN100/90°,
kotnierzy specjalnych DN100 do rur PE i PCV, tacznikéw kielichowo-kotnierzowych do rur PE i PCV DN100
lub DN80 zabezpieczajgcych przed przesuwem oraz tréjnikéw kotnierzowych réwnoprzelotowych
DN100/100.

Jako uzbrojenie odcinka nr 1 i 2 projektuje sie hydranty nadziemne standardowe DN8O odcinane za
pomocg zasuwy kofnierzowej DN80 z obudowg i skrzynka uliczna. Hydranty nalezy posadowi¢ na kolanie
kotierzowym ze stopkg DN8O0.

Wszystkie wezty na projektowanych odcinkach wodociggu wykonaé zgodnie z rys. nr 1.1.

Sie¢ wodociggowg wykonaé z rur PE HD klasy 100 SDR 17 PN 10 o $rednicy zewnetrznej 110 mm o
Srednicy @110x6,6.

Na odcinku nr 1 2 (profil podiuzny rys. 1.1 i 2.1) nalezy przebudowac istniejgce przylgcza do budynkéw
mieszkalnych na dz. 1-21 i 38-1/3. W miejscu wigczenia przytgczy w projektowany odcinek sieci
zastosowac nawiertke samonawiercajacg 1 4" z obudows i skrzynka uliczng lub opaske do nawiercania 1
2" oraz zasuwe odcinajacg do rur @40 z miekkim uszczelnieniem.

Wszystkie zatamania na projektowanych odcinkach sieci nalezy wykonac z ksztattek segmentowych z PE
100 do zgrzewania doczotowego.



dystansowych.
Zasady konstrukcyjne:
- potgczenia rur PE nje Mog3 opierac sie na rurze ostonowej,

0.6 mdia rurD=90i 110 mm

Przestrzen migdzyrurows, przy konicéwkach rur ostonowych nalezy uszczelnié korkiem trwale plastycznym
(manszety z elastomery lub silikonu ).

Roboty ziemne Przy wykonywaniu siecj wodociggowej nalezy prowadzié Zgodnie z PrPN-B-10736, a w
Szczegdinosci zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczacymi warunkéw bezpieczenstwa pracy.

W miejscu przejscia Przebudowywanego wodociggu pod drogg krajowg wodocigg uktadany bedzie metodg
bezwykopowq, Za pomocsy przewierty sterowanego. Przy przejsciu prostopadtym pod drogg krajowa nalezy
uzy¢ wyttaczane;j, tréjwarstwowej rury TS 110/10,0 mm (PE) z wewnetrzng Zewnetrzng warstwa ochronng
Z ekstremalnie trwatego tworzywa sztucznego XSC 50 oraz warstwg Srodkowg z PE 100. Wszystkie trzy
warstwy potgczone 59 ze sobg molekularnie i nie dajg sie oddzieli¢ mechanicznie. Rura ta charakteryzuje
sig duzg odpornoscig na skutki naciec i zarysowan. Posiada Atest Higieniczny PZH, Aprobate Techniczng
COBRTI oraz Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B, Stosowac rury w
zwojach, bez pofgczenia na trasie przejsc.

Poza pasem drogowym prace prowadzone bedg wykopem otwartym i uktadane bedg rury PE 100 @ 110/
6,6 mm. Gtebokosé utozenia przewodu przy obuy metodach winna by¢ nie mniejsza niz 1,55 m od wierzchy
rury do terenu.

8.2. Przejscie wodociagu pod projektowanym rowem Przydroznym

Skrzynka uliczna powinna by¢ wykonana z HDPE z pokryws z zeliwa Szarego GG-20. Drgzek nawiertki
powinien posiadaé wrzeciono wykonane ze stajj ocynkowanej, kolpak z Zeliwa GG-25, rurg ostonowg z



8.4. Hydranty

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r w sprawie ,ochrony przeciwpozarowej budynk6w, innych obiektéw i terendw” (Dz.U. z dnia 11 maja
2006 r poz. 80) zamontowane zostang nadziemne hydranty przeciwpozarowe DN 80. Hydranty wykonane
powinny by¢ wg normy PN-89/M-74092; Hydranty zamontowa¢ na kolanach kotnierzowych ze stopka DN
80. Przed kazdym hydrantem zamontowaé nalezy zasuwe odcinajgcq. Zamontowana zasuwa powinna
pozostaé w potozeniu otwartym. Hydrant powinien by¢, co najmniej raz w roku poddawany przeglgdom i
konserwacji przez wiasciciela sieci wodociggowej.

Lokalizacja hydrantéw — pokazana na mapach.

Hydranty o przykryciu ponad 1,5 m nalezy przedtuzy¢ przy pomocy krééca FF dwukofnierzowego zeliwnego
DN80, o diugosciach odpowiednich do warunkéw ( od 200 do 1000 mm).

Ksztattki przymocowaé do kolan stopowych.

Hydranty nalezy obsypaé zwirem o granulacji 0,5 -~ 2,0 mm w celu niezawodnego odwodnienia hydrantu.

8.5. Bloki oporowe i podporowe

W projektowanej budowie wodociggu zastosowano bloki oporowe przy zatamaniach i odgatezieniach.
Zaprojektowano prefabrykowane bloki oporowe, kit6re wykonac nalezy zgodnie z BN-81/9192-04 i BN-
81/9192-05. Warunkiem skutecznosci dziatania blokéw oporowych jest ich oparcie o $ciane gruntu
rodzimego nie naruszonego. W wyjatkowych przypadkach (np. naruszenie $ciany wykopu) dopuszcza sie
wylanie betonu na nieutwardzonym gruncie i wsparcie go na starannie ubitym wypemieniu.

Stosowanie blokéw podporowych w budowie rurociagéw PE ogranicza si¢ do stosowania przy .mieszanych
zestawach materiatowych” wiec przy zasuwach zeliwnych, hydrantach Zeliwnych kréécach oraz tréjnikach
kotnierzowych Zeliwnych.

8.6. MONTAZ RURZ PE

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zabezpieczy¢ materialy niezbgdne do prowadzenia rob6t w réznych
warunkach pogodowych: namioty, brezent, ubrania przeciwdeszczowe, czystg tkanine do czyszczenia
elementow, itp.,

O$ rurociggu wodociggowego powinna by¢ wytyczona i oznakowana,

Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu zeby trzymaly sig linii i spadkow okreslonych
w projekcie technicznym,

Rurociggi nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C,

Odcinki sieci z rur PE nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997 - Wodociggi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”,

Zabudowane rury i armatura muszg mie¢ oznaczenia identyfikacyjne. Linia napiséw powinna znalez¢ sie
na gérnej zewnetrznej czesci uktadanej rury,

Rury dostarczane na plac budowy w 12m sztangach nalezy fgczy¢ za pomocg zgrzewania doczotowego
zgodnie z technologig wykonywania potaczen rurociggdw z tworzyw sztucznych. Dopuszcza sie
technologie zgrzewania elektrooporowego z zastosowaniem tulei. Po wykonaniu kazdego zgrzewu nalezy
wykonaé pomiar parametrow geometrycznych. Do budowy przytacza z rur PE zaleca sig¢ stosowanie
urzadzen do zgrzewania, kt6re posiadajg mozliwos¢ wydruku parametréw zgrzewania, przy ktérych zostat
wykonany zgrzew.

Potaczenia rur PE z armaturg kotnierzowg wykonaé przy uzyciu kotnierzy PE do zgrzewania z kotnierzem
stalowym lub kotnierzy kombi z zabezpieczeniem przesuwu. Wszystkie elementy stalowe uzyte do
zabudowy podziemnej w tym tgczniki Srubowe winny by¢ ocynkowane lub wykonane ze stali nierdzewnej,
Przejscia wodociggéw pod drogami wykonaé w rurze ochronnej PE DN200x11,9 o diugosciach jak podano
na profilach podiuznych poszczegoinych odcinkéw sieci wodociggowej. Rurocigg osadzié w rurze
ochronnej na plozach dystansowych w rozstawie co 1,5m. Korice rur ochronnych uszczelni¢ rekawem
termokurczliwym.

Po ulozeniu wodociagu przed dokonaniem przetgczen rurocigg nalezy poddac plukaniu, dezynfekgji
roztworem wodnym chloru o stezeniu 30 g/m3 przez okres 48 godz. a nastepnie ptukaniu mieszaning
wodno-powietrzng z predko$cig ok. 2m/s poprzez kilkakrotng wymiane wody w rurociggu. Po zakonczeniu
ptukania wode w wodociagu nalezy poddaé analizie bakteriologicznej. Po stwierdzeniu przydatnosci wody
do celéw spozywczych dokonaé przetgczen wykonanego wodociagu do sieci miejskiej.

Zasuwy i hydranty oznaczyé tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700. Przed wigczeniem rurociggu do
eksploatacji poddaé prébom cisnieniowym na ciénienie 0,9 MPa (1,5 cisnienia roboczego).

Przed zasypaniem nalezy na wysoko$ci ok. 40 cm ponad gérna krawedzig rurociggow utozyé tasme
identyfikacyjng z wktadka metalowg w kolorze niebieskim.

Wszystkie wezly zostaly rozrysowane wraz z opisem ksztattek na rysunku profilu wodociggowego.

Trasy i zaglgbienia wykona¢ zgodnie z profilami podtuznymi sieci wodociggowych.



8.7. TRASOWANIE SIECI

Whtyczenie sieci wodociggowej nalezy wykonaé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
zachowujgc minimalne odlegfosci od skrajni przewodu:

. od stupéw 1,0m

. od kabli telefonicznych 1,0m

Dopuszcza sie usytuowanie przewodow w odlegtosciach mniejszych od podanych, pod warunkiem
wykonania prac metodg podkopu lub metodg bezodkrywkows w rurze ostonowe;j.

8.8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne przy wykonywaniu przewoddéw wodociggowych nalezy prowadzié zgodnie z wymaganiami
i badaniami dotyczacymi warunkéw bezpieczenstwa pracy. Roboty ziemne przy wykonywaniu przewodéw
wodociggowych nalezy prowadzié zgodnie z normg: PN-B-10736:1999 .Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

Minimalne przykrycie przewodow wodociggowych mierzone od powierzchni przewodu do rzednej terenu —
1,6m.

Wykopy nalezy wykonywaé, jako waskoprzestrzenne, szalowane, mechanicznie przy pomocy koparki na
odktad, tylko w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem - recznie.

W zasiegu koron drzew prace nalezy wykonywacé recznie, bez uszkodzenia korzeni drzew, przew6d nalezy
uktadaé metodg podkopu.

W miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi roboty nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem
wiasciciela linii. Przy prowadzeniu prac réwnolegle do przewodu zaleca sig czgste dokonywanie odkrywek,
w celu doktadnego zlokalizowania trasy.

Roboty wykonywaé pod nadzorem wiasciciela linii.

Przy stupach zachowaé odlegto$¢ minimum 1,0 m od podziemnych czesci stupéw oraz zapewnic¢ w czasie
wykonywania wykopow dojazd do stanowisk stupowych.

Materiat do podsypki powinien speiniac nastepujgce warunki:

- nie powinny wystepowacé czastki o wymiarach powyzej 20 mm

- materiat nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Nalezy zastosowaé podsypke z
piasku o grubo$ci warstwy 15 cm.

Obsypka przewodu musi byé prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m. (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia musi spetniac te same
warunki, co materiat do wyréwnania podioza. Wypetnienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu,
jesli ten grunt speinia wymagania podsypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych
przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikngé
uniesienia sie rury. Poniewaz wodocigg bedzie sie znajdowat w pasie drogowym, aby uniknaé osiadania
gruntu, zasypke nalezy zagesci¢ min. 98% zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Dopuszczaine jest
stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowaé odksztalcenia lub przemieszczenia przewodu.
Nalezy przedstawi¢ wyniki badania stopnia zageszczenia.

Zasypywanie wykopéw nalezy wykona¢ po éwezesnym przeprowadzeniu proby szczelnosci.

8.9.  KOLIZJE | SKRZYZOWANIA PRZEWODOW Z PRZESZKODAMI

W miejscach skrzyzowan sieci wodociggowych z istniejgcym uzbrojeniem terenu roboty ziemne
wykonywaé recznie zgodnie z uwagami wiasciciela uzbrojenia.

8.10. ODWODNIENIE WYKOPOW

Odwodnienie nalezy wykonaé w razie koniecznosci. W gruntach mato nawodnionych dopuszcza sie
odwodnienie wykopu przez wykonanie rowka 20-30 cm gtebokosci wzdtuz jednej ze $cian ze spadkiem w
kierunku studzienki. Sptywajgca woda nalezy gromadzi¢ w studzience zbiorczej, skad mozna jg
odprowadzi¢ stosujac ciggte pompowanie wody pompg szlamowg umieszczong bezposrednio w wykopie.
W przypadku silnego nawodnienia gruntu, wykopy w tych miejscach nalezy szczelnie umocnhié stosujgc
wypraski stalowe i belki rozporowe. Odwodnienie w takim wypadku wykonywaé przy pomocy iglofiltrow.

8.11. PROBA CISNIENIOWA, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA WODOCIAGU

Prébe ciénieniowg wodociagu wykonaé metodg straty cisnienia zgodnie z PN-EN 805 Zaopatrzenie w
wode. Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czesci skfadowych", montowany rurocigg
nalezy zasypaé 30 cm warstwg ziemi, miejsca pofaczen i uzbrojenie sieci to zostawié odkryte. Tak
przygotowane odcinki rurociggu poddaé prébie na ci$nienie 1,0 MPa. Po wypetnieniu przewodu wodg,
odpowietrzeniu i wytworzeniu ci$nienia prébnego pozostawié¢ odcinek na 1 h w celu stabilizacji. Prébe
szczelnoSci mozna uznaé za prawidtows, jezeli w ciggu 30 minut nie zauwaza sig¢ spadku ci$nienia ponizej
25 kPa. Przed oddaniem wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i plukanie. Przewody
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wodociggowe nalezy napemié 3% roztworem podchlorynu sodu w ilosci 100 g na | m3 wody. Po 24
godzinach wypetniony wodg z roztworem chloru wodociag nalezy ptukaé wodg sieciowg do momentu
wyplyniecia na koricu Przewodu pozbawionej zapachu chloru wody. Rury nalezy plukaé wodg pod duzym
ciSnieniem przy Otwartych hydrantach na koficu wodociggu. Wode odprowadzié¢ do rowéw przydroznych,

epoksydowe;j. Nalezy zabezpieczy¢é przed korozjg rury ostonowe poprzez zastosowanie asfalty
bitumicznego na goraco. Przed rozpoczeciem malowania powierzchnie rur nalezy oczyscié do || - go
stopnia czystosci. Nalezy przestrzegaé obowigzujgcych norm i przepisow,

9. UWAGIDLA WYKONAWCY

a) sieé wodociggowg wykonaé nalezy zgodnie z projektem oraz z:

~Narunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom |I -Instalacje
sanitarne i przemystowe",

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRI INSTAL,

obowigzujgcym Prawem Budowlanym i rozporzadzeniami wykonawczymi, instrukcjg wykonywania robét
ziemnych przy montazu rurociggéw, opracowang przez producenta rur,

Przywotanymi normami,

b) projekt organizacii robét, obejmujgcy min. urzgdzenie placy budowy, zaplecze budowy, doprowadzenie
i rozprowadzenie energii elektrycznej, projekt organizacji ruchu - Opracowuje we wiasnym zakresie
Wykonawca robét

¢) wykonawca musi dostarczy¢ atesty i aprobaty na zastosowane rury i ksztattki oraz armmature Zeliwng

10. MATERIALY

* Ruryiksztattki PE do wody powinny byé zgodne z normg PN-EN 12201 » Ponadto powinny posiadaé
aprobate IBDiM dopuszczajacg stosowania w pasie drogowym.

e Producent rur powinien posiadaé certyfikaty 1ISO 9001 i 1ISO 14001. Zaleca sig, aby rury PE do
wody byty produkowane, jako rury o jednolitej niebieskiej barwie.

e  Producent armatury zeliwnej do wody powinien posiadaé certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

10.1. Uwagi ogdine do specyfikacji materialowej

Wymienione w dokumentagji projektowej urzgdzenia i materialy odniesione do konkretnych producentéw
jak réwniez nazwy fimm dostawcow i producentéw nalezy traktowac, jako stuzgce do okreslenia parametrow

stosowania.

W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentagii projektowej urzadzeri, materiatéw |
technologii wykonawca przedmiotu zamdéwienia odpowiada¢ bedzie za ich dobor, a zakresie jego
obowigzkéw znajdowaé sig bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej dokonana na wiasny

. Projektant:
mgr inz. Katarzyna Matyja

upr. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacji | sieci sanitarnych
Nr ewid.: MAZ/0421/PO0S/03 9



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres inwestycji:

Przebudowa odcinkéw sieci wodociggowej w m. Beszyno, Michatowo, Wréblewo,
Troski, Skarboszewo i Potyry, gm. Naruszewo w ramach zadania pn. ,,Rozbudowa
ciagu drég gminnych Zaborowo — Potyry wraz z przebudowsg infrastruktury
technicznej”

Numery ewidencyine dziatek

1, 13; 14; 15; 16 — obreb nr 1 ,Beszyno”

120; 121 — obreb nr 12 ,Michatowo”

41; 1/3; 4/1;, 9; 10; 12/1; 17/1; 18 — obreb nr 38 ,Wréblewo”
20; 21; 42/3; 42/5; 42/6; 40/4; 48; 49; 50 — obreb nr 34 , Troski”
116/1; 89; 90 — obreb nr 23 ,Skarboszewo”

7 —obreb nr 19 ,Potyry”

Inwestor:
Gmina Naruszewo
09-152 Naruszewo, Naruszewo 19A

Projektant: mgr inz. Katarzyna Matyja

mgr inz. Katarzyna Matyja

upr. do projektowania bez ograniczen
W specjainosci instalacii i sieci sanitarnych
Nr ewid.. MAZ/0421/POOS/09

P£OCK 08.2015r.
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Oczyszczenie i Przygotowanie terenuy:
* Zabezpieczenie Przesuniec obiektow i urzadzen w terenie, takich jak : istniejace nawierzchnie,
przewody te!ekomunikacyjne i energetyczne, stupy itp.;
*  Przygotowanie miejsc do sktadowania ziemi wybranej z wykopu, kt6ra bedzie wykorzystywana
péZniej jako zasypka;
*  Przygotowanie miejsc do skfadowania rurociagdw i armatury.
Roboty drogowe i Ziemne:
® Wwytyczenie trasy przewody Przez uprawnionego geodete;
°  wykonanie wykopéw pod rurocigg sprzetem specjalistycznym — koparki o odpowiedniej szerokosci
I oraz rec

montaz rurociggéw i armatury wodociggowe;j;
obsypanie piaskiem utozonych przewodow;
wykonanie préby szczelnoéci:

Zasypanie wykopu ziemig z odktadu :
Przeprowadzenie dezynfekcji i ptukania;
odtworzenie nawierzchni.

11.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
brak

11.3. Wskazanie elementéw Zagospodarowania dziatki jub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

a. roboty ziemne

11.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed Przystgpieniem do
realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowa¢
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresije wykonywanych przez
nich robét.
Wykonawca jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac Szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujgcych na terenie budowy.

konawca powinien okresli¢ szczegGtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
prac szczegodinie niebezpiecznych, a Zwiaszcza zapewnié:

* bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym cely 0S0b;

* odpowiednie $rodki zabezpieczajace:
Wykonawca powinien zapewnic instruktaz pracownikow obejmujgcy w szczegbinosci:

¢ imienny podziat pracy,

® kolejnosé wykonywania zadar,

* Wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy poszczegéinych czynnosciach.

pracach, oraz stosowaé niezbedne Srodki profilaktyczne Zmniejszajgce ryzyko. W Szczegdinosci jest



* zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwosci
- z uwzglednieniem mozliwosci psychofizycznych pracownikow;
e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gidéwnie przez stosowanie
technologii, urzgdzen, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozer.
Jezeli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja zagrozen nie jest mozliwa, nalezy stosowad
odpowiednie rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie $rodki ochrony zbiorowej,
ograniczajgce wplyw tych zagrozen na zdrowie i bezpieczenstwo pracownikéw.
W sytuaciji gdy ograniczenie zagrozeri w wyniku zastosowania rozwigzan organizacyjnych i technicznych
nie jest wystarczajgce, pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom $rodki ochrony indywidualnej,
odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrozen.
Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktérymi
chroni¢ ich bedg $rodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych $rodkach i zasadach ich stosowania.
Wykonawca jest obowigzany zapewnié¢ systematyczne kontrole stanu bezpieczenstwa i higieny pracy ze
szczegolnym uwzglednieniem organizacji procesow pracy, stanu technicznego maszyn i innych urzgdzen
technicznych oraz ustali¢ sposoby rejestracji nieprawidtowosci i metody ich usuwania.
W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujgca
pracownikami jest obowigzana do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatain w celu usuniecia
tego zagrozenia.
Wykonawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczefistwa i higieny pracy dotyczace:
e stosowanych w zakiadzie procesow technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych z
zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow;
¢ obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
e posigpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi:
¢ udzielania pierwszej pomocy.
Instrukcje powinny w sposéb zrozumiaty dla pracownikéw wskazywac czynnosci, ki6re nalezy wykonaé
przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynnosci do
wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikoéw. Instrukcje dotyczace prac zwigzanych ze stosowaniem
niebezpiecznych substancji i preparatéw chemicznych powinny uwzgledniaé informacje zawarte w kartach
charakterystyki tych substancji i preparatéw.
Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urzadzen technicznych oraz Zmiany w
Sposobie uzytkowania pomieszczen powinny by¢ poprzedzone oceng pod wzgledem bezpieczenstwa i
higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawce.
Wykonawca jest obowigzany zapewnié pracownikom sprawnie funkcjonujgcy system pierwszej pomocy w
razie wypadku oraz Srodki do udzielania pierwszej pomocy.

11.6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania roboét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

11.7. Warunki przygotowania i prowadzenia rob6t budowlanych

¢ Uczestnicy procesu budowlanego wspbidziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w

procesie przygotowania i realizacji budowy.

— Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

— Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywiduainej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy.

— Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowad
$rodki ochrony zbiorowej, w szczeg6inosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczerstwa.

— Stosowanie $rodkéw ochrony indywid ualnej, w szczego6inosci takich jak szelki bezpieczeristwa, jest
dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania Srodkéw ochrony zbiorowe;j.

11.8. Zagospodarowanie terenu budowy

a) zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej
w zakresie:

~ ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
— wykonania drég, wyjs¢ i przejsé dla pieszych:
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b)

c)

— doprowadzenia energii elekirycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub
utylizacji ciekow;

— urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjainych;

— zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

— zapewnienia wiasciwej wentylacji;

— zapewnienia tgcznoéci telefonicznej;

— urzgdzenia skiadowisk materiatow i wyrobow.
na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng,
umywalni, jadalni, suszami i ustepéw. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy
pomieszczen i urzgdzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

jezeli wymaga tego bezpieczefistwo lub ochrona zdrowia os6b wykonujgcych roboty budowlane, albo
gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robét, nalezy zapewni¢ osobom wykonujgcym takie roboty
pomieszczenia do odpoczynku.

11.9. Instalacje i urzgdzenia elektroenergetyczne

Roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

11.10. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacii i
urzgdzen podziemnych, moggcych znaleZ¢ sie w zasiegu prowadzonych rob6t.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposérednim sasiedztwie sieci, takich jak: elekiroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegloéci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywag sie recznie.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié¢ balustrady,
zaopatrzone w S$wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Balustrada, skiada sie z deski
kraweznikowej o wysokoéci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng
przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza wypeinia sie w spos6b zabezpieczajgcy
pracownikéw przed upadkiem z wysoko$ci. Porgcze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokos$ci
1,1 m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. W przypadku rusztowan
systemowych dopuszcza sig umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa
wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robét mozna oznaczy¢ za pomoca balustrad
z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdiuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci
1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca rob6t
powinien zapewni¢ staty jego dozor.

Wykopy o Scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane
tylko do giebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien, o gleboko$ci wigkszej niz 1
m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i
dokumentacja geologiczno- inzynierska.

Zabezpieczenie azurowe Scian wykopdw mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych. Stosowanie
zabezpieczenia azurowego $cian wykopdw w okresie zimowym jest zabronione.

W czasie wykonywania wykopéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami
odrebnymi, nalezy:

e W pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej
gtebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajace tatwy odplyw wdd opadowych w kierunku
od wykopu;

e likwidowa¢ naruszenie strukiury gruntu skarpy, usuwajgac naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

o sprawdzaé stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dhuzszej przerwie w pracy.
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11.11.

W czasie wykonywania koparkg wykopdw waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé obudowe
wyigcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowana, z uzyciem
wczesniej przewidzianych urzgdzen mechanicznych.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wigkszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu. Odleglo$¢ pomiedzy zejSciami (wejéciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie
0s6b urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia sie nawisow
gruntu.
Jezeli roboty odbywajg si¢ w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem urobku,
wykop przykrywa sig szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku
powinny by¢ zatadowane ponizej gémej ich krawedzi.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrob6éw jest zabronione:
w odlegfosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.
W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna
wykopu i stopniowo usuwaé je, w miare zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwaé
jednoetapowo z wykop6w wykonanych:

=  w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wigkszej niz 0,5 m;

= w pozostatych gruntach - na glebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.
W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia sie nawisow
gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna byé ustawiona w odlegto$ci od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowagd.
Przebywanie 0s6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.
Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno byé prowadzone zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz instrukcjg bezpieczeristwa, opracowang przez wykonawce.
Teren, na kiérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien byc¢
przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, o$wietlony o zmroku
i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.
Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0s6b klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowana.

Uwagi koricowe do Informacji:

W sprawach dotyczgcych warunkéw higieniczno-sanitarnych stosuje sie ogéine przepisy bezpieczenstwa
i higieny pracy, a w sprawach budowlanych obowigzujgce przepisy, normy i normatywy oraz wytyczne,
zawarte mn. w:

a)

b)
c)
d)
e)

f)
Q)

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia,

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z p6zniejszymi zmianami),

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia
1.10.1993 roku w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwagji sieci,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

Polskie Normy majgce zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlanej.

Projekiant:

mgr inz. KarWﬂ

upr. do projektowania bez
w specjalnosci instalacii i sieci sanitarnych 14
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B. CZESC FORMALNO-PRAWNA

Oswiadczenie projektanta

Katarzyna Matyja
Nowe Boryszewo 48/20
09-410 Ptock

Tel. 501 679 290

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 tj. z
pézn.zm.), skiadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant*/sprawdzajasy” projekiu budowlanego zamierzenia
budowlanego pod nazwa;

Przebudowa odcinkdw sieci wodociggowej w m. Beszyno, Michatowo, Wréblewo, Troski, Skarboszewo i
Potyry, gm. Naruszewo w ramach zadania pn. ,,Rozbudowa ciagu drég gminnych Zaborowo — Potyry wraz z
przebudowsy infrastruktury technicznej”

zlokalizowang w : Beszyno, Michatowo, Wréblewo, Troski, Skarboszewo i Potyry, gm. Naruszewo
obreb : wypisane ponizej

przy ulicy: “

na dziatce (dziatkach)* 1; 13; 14; 15; 16 — obreb nr 1 ,Beszyno”

120; 121 — obreb nr 12 ,Michatowo”

41; 1/3; 4/1; 9; 10; 12M1; 17M1; 18 — obreb nr 38 ,Wroblewo”

20; 21; 42/3; 42/5; 42/6; 40/4; 48; 49; 50 — obreb nr 34 ,Troski”

116/1; 89; 90 — obreb nr 23 ,Skarboszewo”

7 — obreb nr 19 ,Potyry”
o sporzgdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
Projekt budowlany zostat zaprojektowany* / sprawdzery* na podstawie posiadanych uprawniei budowlanych w
specjainosci: SANITARNEJ

mgr inz. Katarzyna Matyja

upr. do projeklowania bez ograniczen
w specjainosci instalaci i sieci sanitarnych
Nr ewid.: MAZ/0421/PO0OS/08

 (pleczeGipodpis)

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacija dotyczacg bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 t.j. z p6zn.zm.)
spetniajgca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia . **

mgr inz. Katarzyna Matyja

upr. do projektowania bez ograniczes
W speciainodci inslalacji i siecj s
ceviense e LEWIE MAZIDAD 1RO
* {piecze¢ i podpis)
* niepotrzebne skreslié.

** wypetnia projekiant zapewniajacy wzajemne skoordynowanie techniczne opracowan projektowych oséb biorgcych udzial w
opracowaniu projektu budowlanego.

Nre
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 389 /09 /S Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 .

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

_ technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.) ‘

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Pani Katarzynie Matyja
| magister inzynier
urodzonej dnia 19 stycznia 1974 roku w Plocku, corce Wladyslawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0421/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE : :
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksn postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegélowy zakres nadanych uprawnien zostat opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotaniec do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowe;j
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz, Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Za zgodnosé
Z oryginale
S



Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresne sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociaggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnos$cig, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 516.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

ITI. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowiq podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne,
gazowe, wodociaggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie
budowlan/yrm.—

"h’#‘

Otrzymuja:
1. Pani Katarzyna Matyja
09-410 Nowe Boryszewo 48/20
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a8/a

VO
Za zgodnoéé
z oryginalem



® POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

\\YZ/4

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-LH8-LGC-C49 *

Pani KATARZYNA MATYJA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0131/10

adres zamieszkania GMINA RADZANOWO, 09-410 NOWE BORYSZEWO 48/20

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-11 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest prax
Demrayten s
bk gien)
SEERAT



ZAKLAD USLUG WODNYCH

dla Potrzeb Rolnictwa w Mlawie
06-500 Miawa, ul. Nowa 40 woj. mazowieckie

1 I 9 £ /!
e 12ho| 2015 Mtawa, 01.07.2015
S sericvemlsglsl:i- K
Telefony centrali:
eMJoPROJEKT Marcin J6zwiak
Zaplecze techniczne ul. Traugutta 23
ul. Nowa 40 09 — 402 Ptock
\e8) Gad=35-71 biuro: ul. Mickiewicza 10 lok.5D
Administracja:
ul. Stefana Roweckiego
,Grota” 4
tel.
(23] ?23‘38"9‘}1 Dotyczy: przebudowy odcinkéw istniejacej sieci wodociagowej dla
gl J L inwestycji pn.”Rozbudowa ciggu drég gminnych Zaborowo -
(23) 654-41-92 Potyry wraz z przebudows infrastruktury techniczne;j ,,
gm. Naruszewo.
Konto:
Bank PEKAO S.A.
431240 5598 1111 0000 5031 9602 WARUNKI TECHNICZNE
dla przebudowy istniejacej sieci wodociagowej w miejscowosci Beszyno,
Regon ) 7 . : )
000822848 Wréblewo, Troski, Potyry gmina Naruszewo :
NIP 1. Nalezy zleci¢ opracowanie projektu przebudowy sieci

L wodociggowej osobie prawnej lub fizycznej posiadajace;

e-mail:

odpowiednie uprawnienia budowlane.
zuw_mlawa@pro.onet.pl

2. Siéé wodociggowg przenies¢ poza krawedz jezdni asfaltowej.
www.zuwmlawa.pl
3. Wykonanie rob6t zwiazanych z przebudowa sieci wodociagowej
nalezy zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia lub
ZUW Mtawa.
4. Projekt przebudowy uzgodnié z ZUW

5. Wszystkie koszty zwiazane z przebudows sieci wodociagowe;j

ponosi Inwestor.




Ptonsk, dn. 37.07.2015r

Starostwo Powiatowe w Plonsku
Wydziat Geodezji, Katastru i
Gospodarki Nieruchomosciami
ul. ZWM 10; 09-100 Plonisk.
Tel.: 66223 15w.222,663 2413
zud@powiat-plonski.pl
L.Dz.: GG.6630.163.2015

PROTOKOL nr: GG.6630.6630.163.2015
z Narady Koordynacyijnej Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Obiekt: gm. Naruszewo
Opis przedmiotu narady.: sie¢ wodociggowa
Opis przedmiotu narady.: linia energetyczna napowietrzna nn
Opis przedmiotu narady.: przylgeze wodociggowe
Inwestor: Gmina Naruszewo
ul. Naruszewo 194
09-152 Naruszewo
Whioskodawca: eM Jot PROJEKT
Marcin Jézwiak
ul. Traugutta 23
09-402 PLOCK
Autor opracowania: Roman Wolowiec, Katarzyna Matyja.
Zlecenie z dnia: 29.07.2015r
Data wplywu: 30.07.2015r

Naradzie przewodniczyk: Jacek Dadan - Naczelnik Wydzialu Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami,

Geodeta Powiatowy

STAROSTA PLONSKI

Dzialajac na podstawie art. 7d pkt.2 oraz art.28 b, ust. 3 i ust. 4, ust.5, ust.6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tj. Dz. 2015r.,p0z.520 tekst jednolity) w yzmnaczyl termin przeprowadzenia narady koordynacyjnej usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu w dniu 31.07.2015r . Narada koordynacyjna odbyla si¢ W siedzibie Starostwa Powiatowego w Plonsku
w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami przy ul. ZWM 10 w formie zebrania zainteresowanych podmiotéw.

Uzgodniono z uwzglednieniem stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej:

(w zalaczniku do protokotu)

DODATKOWE UWAGI I ZALECENIA

1. Uzgodnienie jest wazne, jezeli nie nastgpity zmiany w okolicznosciach faktycznych i prawnych, jakie istniaty w dniu narady
koordynacyjnej, jej ustalenia sa wiazace do chwili uzyskania pozwolenia na budowg lub zgody budowlanej na skutek zgloszenia

budowy tej sieci.
2. Wszystkie odstgpstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego uzgodnienia.

3. Inwestorzy s3 obowigzani do zapewnienia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie

obiektow budowlanych.

4. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzacjg

powykonawcza.
5. Integralng czg$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi dokumentacja projektowa.

6. Prace ziemne w miejscach zblizei z punktami osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ recznie. W przypadku naruszenia znakéw
osnowy geodezyjnej w toku prac ziemnych, inwestor zobowigzany jest do naprawienia szk6d poprzez zlecenie odtworzenia potozenia

Geodezyjnej i Kartograficznej o potrzebie odtworzenia znaku.

znaku uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego, po uprzednim uzyskaniu informacji w PowiatowanOsrodku Dokumentacji

1. Projekt -3 szt.po 6 rys.+1 szt.po 6 rys. a/a
2. Zatgcznik do protokotu nr GG. 6630. 163.2015 / X4




Przedmiot narady:
Lokalizacja:

Zalacznik do protokotu nr 6630.163.2015

Wykaz uczestnikéw narady koordynacyjnej
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Naruszewo

linia energetyczna nap. nn;sie¢ wodociggowa+przylacze

Lp

Nazwa Instytucji

Osoba reprezentujgca

Stanowisko i uwagi

uczestnikéw narady

Podpis i data

Starostwo Powiatowe w Plorisku

Przewodniczacy

Wydziat Geodezji, Katastru i Narady \
Gospodarki Nieruchomo$ciami Koordynacyjnej “N\p—
Usytuowania -
Projektowanych Sieci R // P
Uzbrojenia Terenu - h ket
Jacek Dadan ‘
il
2 ]
2| Starostwo Powiatowe w Plorisku Zbigniew Sadowski \)
Wydziat Architektoniczno -
Budowiany B
3| Powiatowy Inspektorat Nadzoru cz,
Budowlanego w Plorisku Mirostaw Skrzynecki
/"‘———"/‘
4| Energa - Operator SA Oddziat w Zbigniew-Sobiesiak, Yl ke 37 - 07 N 1S
Ptocku Rejon Dystrybucji Pawet Domariski : .‘
Ciechanéw | /
/
/".’ j
5| GDDKi A Rejon Drég Krajowych Hanna Dabkowska Bez oy . Lotebzey e wzgooln yag Ny »
w Plorisku oo Sf-,awuﬁ 2 (,‘r/{, B Cx094,A ullla ,/L-sL/I 2% # ’Z’;/?«\ ¢
i x S.ec suovloc Fpotvie P RELIG Ly ' A NTr 7
f e S54.0 7 Inojs
/’OQYJ A 0G4 g ‘J'“J' 7 N /AVI =
6| Zakitad Ustug Wodnych dla Lech Biatorudzki
Potrzeb Rolnictwa w Mtawie (] BL.T¥r 20
éL
&
AV
7| Wojewddzki Zarzad Melioracji i Jarostaw Kiczka; o -"':
Urzadzen Wodnych w W-wie Wioleta Strzelczak;- ¥ v 157
Oddziat w Ciechanowie, Anna Niemier {65 | 3 i / §
Inspektorat w Plorisku : v - !
o { ; !{1 L .
8| Urzad Gminy w Naruszewie DOorINIK by A AA t/? LOAS,
SABALSK e ﬁ

P
~aadnose
Za 7§

Z orV




Lp | Nazwa Instytucji Osoba reprezentujgca

Stanowisko i uwagi

uczestnikéw narady

Podpis i data

Inwestor:

Gmina Naruszewo

09-152 Naruszewo
Naruszewo 19A

Projektant :
eM Jot PROJEKT Marcin Jézwiak

09-402 PLOCK
Traugutta 23

7A ZGODNOSC Z ORYGINALEM

data . 31:9}-

Za zgodnos¢

z oryginai m



) 7 7=2/RVa | /

ARKUSZ 3 (})/ Pos$wiadcza sie, ze niniejszy doKument > TA PLONSKI
MAPA D/CPROJEKTOWYCH zostat opracowany w wyniku pyac geodezyjnych 123 1015
o 7 i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera AN o
8E|2§t./DROGA ZA3B;30RQ\£\IIO-POEYR_ hatonlOReTaL techniczny wpisany do ewidencji materiatow ynacyine
c:n .e:\LN %eslzi/;&'w 2“2113«23\} c;L ¢ aowod}éﬁ W@go zasobu geodezyjnego i kartograficzne: i p.
. . _ — ) w Plonsku przy u
Powiat ptoiski, woj. mazowieckie Organ prowadzacy Starosta Plonski
_ Skala 1:1000 panstwowy zaséb ul. Plocka 39 ‘
_— s Ukt. wspétrzdnych: 2000 strefa 7 geodezyjny i kartograficzny 09-100 Ptorisk K teresowanych podmiotow,
—_— .
Ukt. wysokdci: ‘Kronstadt 86' Identyfikator ewidencyj - ) p ikacii elekironi
yjny materiafu ] w Komunikac)! elekironiczne;,
GG.6640.1451.2015 2a50bu - operatu techmc%o P.1420.2015.179z{ -
DA SV
04.08.2015 Data wpisania operatu technicznego . O—‘ (%
GEODETA UPRAWNIQNY do ewidencji materiayzvé zasobu 14.08.2014 I"'E—E—,\M‘
magr. ire. Stanistaw RutKowski mio- ek | ook o500y — BRAN
09-100 Ptaisk, ul. Targowa 30 ' o Uzgodniono na podstawie art. 3, _ . . . . . . .
tel. (0-23) 662-47-11 reprezentujacej ofgan , = driia 14 marca 1988 TOKG istn. linia roz aniczajqca drogi gminne]
nr upr. 9356 : stwowe| Inspekcji Sanitasnel- — proj. linia rozgRaniczajgca drogi gminnej
(podpis nieczytelny) (tj.: C 11 r. Nr 212, poz. 1263 z pézn. zm.) ) .
» saatrzezeniam| | hezzsstzarE — proj. krawedz jezdni (naw. asfaltowa)
UWAGA: Poza azanymi na niniejszej mapie 4 _ . .
urzgdzeniami podziemnymi nie wyklucza si S >~ dnla ... /5;0‘?430/5‘—” proJ. kEGW@dZ gopOCZG/ZJGZdU (naw. kruszywo)
istnienia w terehie ugglze podziemnych, / Y L e = 5~ Proj row przydrozny
dla ktérych brak byto informacji braowych a6 / o PPl SIS « 7//4/{5/@/? ; t PEHD pod ziazd
i nie zostaly 6dnalezione w czasie / ==== = [Proj. przepus pod zjazaem

inwentaryzacji geodezyjnej.

KRy drzewo/krzew do usuniecia
GRANICE wg ewidencji gruntéw r=9< Y

BRANZA SANITARNA
2 u]\‘_ TN Lb‘\,sé\;q,,\\-f“» - odcinek istn. wodociqggu do przebudowy

leld m s o - proj. lokalizacja wodociggu #110 PE

| > — domiar proj. wodocigqu

BRANZA ELEKTRYCZNA

Ry — istn. elektroenergetyczna sie¢
napowietrzna 0,4kV - do demontazu
TS napowietrzna 0,4kV — do demont
~.

T3~ - proj. elektroenergetyczna sie¢

napowietrzna 0,4kV (na stupach
przewiduje sie montaz oprawa sodowych

wg warunkéw Energa Oswietlenie)

Jednostka
projektowa

eMJotPROJEKT Marcin J6zwiak
09-402 Ptock, ul. Traugutta 23

kom. 504 297 690

NIP 774-303-78-43 REGON 14112436

Nazwa

inwestycji ROZBUDOWA CIAGU DROG GMINNYCH
ZABOROWO-POTYRY WRAZ Z PRZEBUDOW A
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

i

27 .
120.36 ""f;;\:;
10041/ 12116 "X

RN 1-20/S/RVg TS =sal />

Inwestor Gmina Naruszewo

Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo
Obiekt

Przebudowa odcinkéw sieci wodoci  ggowej
oraz sieci elektroenergetycznej/o  swietleniowej
~ w m. Beszyno
\ Tytut ]

rysunku Plan zagospodarowanla terenu
Projektant Tomasz Holc Podpis 1\
BRANZA upr. do proj. w specjalnosci drogowej &1/’)
DROGOWA nr LOD/0700/PWOD/07
Asystent | t ykasz Jozwiak PO ot JQ
projektanta } ﬂ

Projektant | Roman Wotowiec
BRANZA upr. do proj. w specjalnoéci instalacyjnej (elektr.)
ELEKTRYCZNA| nr MAZ/0457/ZO0E/06

LRV Ay

AN
P@pis)\l

Projektant Katarzyna Matyja Podpis _

BRANZA upr. do proj. w specjalno$ci instalacyjnej (sanit.) /Ltt‘/‘

proj/ elektroenergetyczne SANITARNA nr MAZ/0421/PO0S/09

zlgcze kablowo-pomiarowe Data Skala Nr rysunku

06.2015r. 1:1000




12-286/RiVb

II ~_
\ ~_ /
~
\ S 24/5/Riva ~
\ ~ /

oczyszczalni Sciekéw — do demontazu

e— — proj. przebudowa elementow
przydomowej oczyszczalni Sciekow

\\ ~ ~ N - i
~ SN
~D ~ ARKUSZ 2 (7) / Poswiadcza sie, ze\rriniejs dokument \ S~ o / : |
N - MAPA D/C pa@\] EKTOWYCH zosta opﬁcqwany w wyniku prac geodezyjnych Y . ) |
~ ) i kgrtograficznycl%ktér zyltaty zawiera - \ SS / 1
o - . . . - L \
EQ@%I:;RV(\?SQ gvcoBolg?AYgr?a::)?vZY;YTroski L Bezymopg@\techmc/zny wpisany d0/e_3W|den_CJ| matena_llow ~_ fas \ Sao 1-26/RIVa oi w siedzibie
Je dm'&’. 122007 12 Narteson T /P'sV panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ~ N -1V \ 119.4 \\ oy Lq!w(g )
Powiat\p %ki\woj. mazowieckie Organ prowadzacy Starosta Ptonski ~ \ oo ’
o Skala 1:1000 - pafistwowy zasth /| ul. Plocka 39 - \ L R .
~_ N Ukt wsp6ihrzdn Ym?o%? strefa 7 geodezyjny.i kartograficzny 09-100 Ptonsk \ e —_ ~I7 / reDiania 5 wanych podmiotow,
- UKL wysokéci: 'Kronstadt 86" [ oot 7 ’ \ - R — o : alekironiczn
~ yfikator ewidencyjny matefiatu 5 \ == TS , thow komunikagi elekironiczney,
GG.6640.1451.2015 t\\\ Zasobu_operamg‘hmcme@ P.1420.2015.y459 2SR === < ;
, - = 119.6 P i ‘
/ 04.08.2015 N \\ Data wpisania dperatu technicznego 14.08.20 i =T~ { 24 ‘O% v /IO(SJ |
/ GEODETA UPRAWNIONY do ewidencj fhateriatow zasobu 0 -2 14 s doie) ST i
&?{bybﬂgﬂ'ﬂf‘ﬁ“‘;‘v‘jﬁg\ Imig, nazwisko i podpis osoby Z upl. STAROSTY _ } ’ :
/ tel. (0 23’ 662 479 11 I \ reprezeptujgcej organ mgr Bogumita Walczewska ‘ |
/ el. (0-23) 93‘:':6 ) \ (podpis nieczytelny) e Uzgodniono na podstawie arz."EQE
/ nr upr. Kierowhik Oddziatu w Wydziale 7 ustawy,z dnia 14 marca 1965 NDA
/ (podpis nieczytelny) \ Geodezji Katastru - 0 Fa f‘)'StWOW{}j Inspek EJT ;:ﬁl\;a[ :
UWAGA: Poza wykazanymi na finiejszej \I e (ti: 02202 2011 1. e 212, poz. 1263 7 ?&NZAW PROGOWA
urzgdzeniami p(\)l\éyziemny%i nie wykldczgjsi pe\\ z zastrzeseniami / be? Zastrzezen “— istn. linia rozgraniczajgca drogi gminnej
i;tnilfniamtgfel?is l}Jt;zjzfei pOZi%mnyCh,h \ X dria /{57,0_9920/5/”— — proj. linia rozgraniczajgca drogi gminne;j
/' a ktérych brak byto informacji braowych . ~/ /L, DR N e 9RO S r\Wee Ly ey, ] ) .
i nie zostaty o__dnaledziong i czasie V, Nr rej. ZNS - 744~ //73/0605—_ — proj. krawedz jezdni (naw. asfaltowa)
{ inwentaryzacji geodezyjnej. 1299 } .
GRANIC)I/E wgl| egwidenc)j/'J ngunt()W \\i\ 1 1189 1188 Y 7~ Proj krawedz pobocza/zjazdu (naw. kruszywo)
' N | ] T Ay _ . Z .
\ \ \ Al P roj. row przydrozn
N \\\ IA&W//W/; A . ! Prol przydrozny
\ \\\ N . s JA Lgy ==== - proj. przepust PEHD pod drogq/zjazdem
NN ™ L b= \QT’Q © (3 — drzewo/krzew do usunigcia
RSN lek! i
bao 12-119/1 : FB-125/5/RV BRANZA SANITARNA
P~ 38-26/RV , —— — odcinek istn. wodocigqu do przebudowy
Tl 12-183/RV ' / X > —— — proj. lokalizacja wodociggu 8110 PE
\ SO /, % 0 .
b “\ Y 1209 7 ' —---—— proj. przebudowa przytqcza 940 PE
TSl /22— domiar proj. wodocigqu
TSl _Kx — istn. elementy przydomowe;]
\

=

\
\ Je".”ES"‘a eMJIotPROJEKT Marcin Jozwiak
\\ projektowa 09-402 Ptock, ul. Traugutta 23
kom. 504 297 690
\“ / NIP 774-303-78-43 REGON 14112436
Nazwa .
inwestycji ROZBUDOWA CIAGU DROG GMINNYCH
_ ZABOROWO-POTYRY WRAZ Z PRZEBUDOW A
‘ ///ﬂ’g-ﬁr - INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
\ \\~\~ g7 | > ¥ g i
\ ~~eel P e “ ; ‘ 2 inwestor | Gmina Naruszewo
\ ~‘~~~\ Q"// \ Ny 55752/[2” £ / ' / Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo
K\ Ss< .o \ o | / // \ |
- 40-451/RV ==~ // / N ’ L {1 ?‘(9, J4 119.59 Obiekt _ o _ _
BN Sl ~ // Przebudowa odcinka sieci wodoci ggowej
N Rt SO \ /’\\ </ \ 118.89 oraz przydomowej oczyszczalni  $ciekow
\\ ~heo \ J S ) Y w m. Wréblewo
/ f ~< - \ ’ ! Y
_ ) & /{b ‘~~\;_,” \\ V "';? Tytut .
—~_ & \ ~ / rysunku Plan zagospodarowania terenu
~ / / \ - N
™~ ' \ ~ "’ Projektant Tomasz Holc Podpjs .
~ . \\ }\ ~ BRANZA upr. do proj. w specjalnosci drogowej ﬂ&)
~ - . / ~_ :,4 DROGOWA | nrLOD/0700/PWOD/07 .
Asystent | } ukasz Jozwiak PR 0
36-121/RIvb // : projektanta ) I ,'\L
5 / \Ad
/ P —~ I",': Projektant Katarzyna Matvia Podpis )
/ B !!g;‘if'"" _ /\/\ l“ dooO0 BRANZA upr. do pTOJ)./w specjalno)éq:i instalacyjnej (sanit.) m/
) / FoZ% 70/@ N / d 1189 SANITARNA | nr MAZ/0421/PO0S/09
y o NN 9 / i
/ — oo Ggly /3 V2 H
/ N ] BEIIN ‘-‘=
y L y N — ; 7 | /?/ Vb Data 06.2015 r Skala 1:1000 Nr rysunku 2
38-34/RV N : . .
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ARKUSZ 2 (7)
MAPA D/C PROJEKTOWYCH

Obiekt: DROGA ZABOROWO-POTYRY o
Obreb: 38 Wréblewo, 12 Michatowo, 34 Troski, 1 B Zynp
Jedn. ewid. 142007_2 Naruszewo

/Isoéwiadcza sie, ze niniejszy dokument

zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera- ~
operat techniczny wpis&hy do ewidencji materialgw
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Powiat ptoiski, woj. mazowieckie Organ prowadzacy Starosta Ptonski
Skala 1:1000 / panstwowy-zasob ul. Pfocka 39
geodezyjny i kartograficzny 09-100 Plongk

Ukt Wspélr@dn};:?%@do strefa 7
Ukt. wysokdci: ‘Kronstadt 86' , ; ; ;

Identyfikator ewidencyjny materiatu
GG.6640.1451.2015 zasobu - operatu technicznego P-1420f'0/15-1769

14.%2’014

Z up. STAROSTY
mgr Bogumita Walczewska

)3‘(08.2015
GEODETA UPRAWNIONY
magr. irg. Stanistaw Rutkowski
09-100\Ptaisk, ul. Targowa 30

tel.\(0-23) 662-47-11

Data wpisania operatu technicznego
do ewidencji materiatow zasobu

Imie, nazwisko i podpis osoby
reprezentujgcej organ

(podpis niecz,
, Sr upr. 935? ) /Zﬂérﬁvﬁmﬁﬁ\?vm
podpis nieczytelny

,_G’,_@d,em&alasuu/
| ————[iGospodarki Nieruchomosciami 38-41/LslV s

UWAGA: Poza wykazan
urzgdzeniami i
istnieni tereni & podziemnych,
rak byto informacji braowych
i nie zostaly odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjnej.
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sinteresowanych podn
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Uzgodniono na podstawie
ustawy z dnia 14
0 Panstwowej Inspe

irca 198
)i Sanitarr
1263 2

=)

~n

Dz, U,

e LEGENDA
NI M, ST NTA DROGOWA

1 r. Nr 212

, POz

Nr rej. ZN8 ~'f‘/4-’7-‘//45/94Q-’5!- — istn. linia rozgraniczajgca drogi gminnej

——— — proj. linia rozgraniczajgca drogi gminne;j
PANSTY proj. krawedz jezdni (naw. asfaltowa)
INSPI proj. krawedz pobocza/zjazdu (naw. kruszywo)

2 l%,oqldﬁew\h W ~ proj. row przydrozny

lek: ai A’ir)'s:/;«’?/"i*“[i".—i== - proj. przepust PEHD pod drogq/zjazdem
/ o 0 — drzewo/krzew do usuniecia
/ BRANZA SANITARNA
/ —#%— — odcinek istn. wodocigqu do przebudowy
— // ———— — proj. lokadlizacja wodociggu #110 PE
/ T — 2= = domiar proj. wodociqqu

Jednostka
projektowa

eMJotPROJEKT Marcin J6zwiak
09-402 Ptock, ul. Traugutta 23

kom. 504 297 690

NIP 774-303-78-43 REGON 14112436

Nazwa
inwestycji

ROZBUDOWA CIAGU DROG GMINNYCH
ZABOROWO-POTYRY WRAZ Z PRZEBUDOW A
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Inwestor Gmina Naruszewo

Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo

Obiekt

Przebudowa odcinka sieci wodoci
w m. Wréblewo

agowej

s-43/1)Y Tyt _
N ¥ 1189 rysunku Plan zagospodarowania terenu
A s 3 Projektant T | Podpjs
N omasz Holc X .
Jamﬂ' 1 BRANZA upr. do proj. w specjalnosci drogowej -
Sseo N DROGOWA nr LOD/0700/PWOD/07 .
AR Asystent | } ykasz Jozwiak Podpig v | |
\ Ssll projektanta | A i) .!» 1
\ SS., i (DAR AP

- N )
AN Projektant | Katarzyna Matyja Podpis-
\ BRANZA upr. do proj. w specjalno$ci instalacyjnej (sanit.) w/
\ 71 | SANITARNA nr MAZ/0421/POOS/09
\
\
\
. | pata Skala Nr rysunku
- 06.2015 . 1:1000 Y 3
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N 34-17/N DN \\\ \ =
\\ ~ N \\ ARKUSZ 2 (7) \ \\ \\,,ﬁ _| Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument
~ “ MAPA D/C PROJEKTOWYCH | \*~~-;_ zostat opracowany w wyniku prac geodézyjnych
AN N o v . [Tkartograficznych, ktdrych rezultaty zawjera r e
/ o~ N Obiekt: DROGA ZABOROWO-POTYR J4-19/L2 operat tecﬁi’iit:mywpiséhy”dQ ewidencji materialow, |
/ ~ Obreb: 38 Wroblewo, 12 Michatowo, 34 Troski, 1 Beszyn?pahstwowego zasobJﬁe"o‘dE jnego | kaitogrsficzne § ’
y " Jedn. ewid. 142007 2 Naruszewo \ 2 ﬁ”* E
/ ~ Powiat ptoiski, woj. mazowieckie \ \ )?rgan prowadzacy Starosta Plo | | o
/ - Skala 1:1000 | | anstw 6b ul. Plocka 39 | e
Wkt. wspéirzdnych: 2000 strefa 7 \ 118.9\| gevdez hy ¥ ertBiczny 09-100 Plonsk i a4 ‘Qf( JLotsy
~ UkE-wysokeci: 'Kronstadt 86' \ / — — - | ‘
. Identyfikator ewidencyjny materiatu |
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GENERALNY DYREKTOR DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Warszawa, dn. 2015.09. 04

O/WA.Z-3.4341. {50 .2015.ZU

Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 1a, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260) oraz art. 104 kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) po rozpatrzeniu sprawy
7z wniosku Pana ktukasza Jlézwiaka (eMJotPROJEKT Marcin Jozwiak; 09-402 Ptock,
ul. Traugutta 23) dziatajacego z upowaznienia Wojta Gminy Naruszewo, o wyrazenie
zgody na lokalizacje projektowanego odcinka sieci wodociggowej w pasie drogi krajowej
nr 50 (przejscie poprzeczne), w m. Troski (gm. Naruszewo)

zezwalam

na lokalizacje projektowanego odcinka sieci wodociggowej w pasie drogi krajowej
nr 50 (przejscie poprzeczne), w m. Troski (gm. Naruszewo), w/g lokalizacji pokazanej na
mapie sytuacyjno-wysckosciowej dotaczonej do akt sprawy, przy zachowaniu
nastepujacych warunkdow:

1. Poniesienia kosztéw przetozenia urzadzen lub obiektéw - zgodnie z art. 39 ustawy
o drogach publicznych ust. 5 - w wypadku wystgpienia kolizji przy budowie/
przebudowie drogi.

2. Odtworzenia naruszonych elementéw pasa drogowego zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r, w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 1999 r., Nr 43, poz. z 430 z pdzn. zm.).

3. Nienaruszania urzadzern odwadniajacych i innych elementéw technicznych drogi
w obszarze realizacji inwestycji.

4. Poniesienia przez Inwestora kosztéw budowy lub remontu urzadzen nawierzchni
w pasie drogowym, zwigzanych z lokalizacjg uzgadnianej sieci uzbrojenia terenu
lub likwidacja kolizji projektowanych urzgdzen ze stanem istniejgcym.

5. Ponoszenia odpowiedzialnosci za naruszenie praw osob trzecich, spowodowanie
awarii urzadzen obcych zaistniatych w zwigzku z zajeciem terenu a takze skutkéw
wypadkow i kolizji.

6. Poniesienia przez Inwestora - w catosci - kosztéw przebudowy i eksploatacji
wnioskowanego urzadzenia, zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych.

7. Przejécie poprzeczne pod drogg (min. gtebokos¢ 1,0 m liczac od poziomu dna rowu
drogowego) nalezy wykona¢ w rurze ostonowej metodg przecisku lub przewiertu bez
rozkopywania nawierzchni jezdni drogi krajowej.

8. W przypadku stwierdzenia przez tutejszy Oddziat, e przedmiotowa inwestycja
powoduje niszczenie lub uszkodzenie drogi, a w szczegdlnosci zagraza
bezpieczeristwu ruchu drogowego, wnioskadawca zobowigzany bedzie — natychmiast
po wezwaniu - przywrocic poszczegdélne elementy zagospodarowania pasa
drogowego drogi nr 50 do stanu pierwotnego.

9. Po =zakonczeniu robdt zwigzanych z hbudowg przedmiotowego odcinka sieci
wodociggowej, teren pasa drogi krajowej nalezy uporzadkowac oraz odbudowac
poszczegoOlne elementy jego zagospodarowania, przywracajac je do stanu
pierwotnego, a nastepnie protokolarnie przekazac przedstawicielowi GDDKiA-O/WA
Rejon Ptorisk. Ponadto zobowigzuje sie Inwestora do przekazania, do Rejonu
w Ptorisku, w terminie do 30 dni od zakonczenia prac, inwentaryzacji geodezyjnej
wykonanych robét w dwach egzemplarzach.

10. Za umieszczenie w/w urzadzen w pasie drogowym (za okres przewidywanego
funkcjonowania urzadzenia) oraz za czas zajecia pasa drogowego na wykonanie
robdt, pobrana zostanie optata zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych.



POUCZENIE

Od niniejszej decyzji nie stuzy odwotanie. Strona niezadowolona z decyzji moze
zwroci¢ sie do Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad w Warszawie
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3 kpa w terminie 14 dni
od daty doreczenia niniejszej decyzji. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nalezy
przesta¢ na adres: Generalna Dyrekcja Droég Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Minska 25,

Zgodnie z postanowieniami art. 3, art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), decyzja stanowi dla Inwestora
podstawe do ztozenia oswiadczenia o posiadanym prawie dysponowania terenem pasa
drogowego na cele budowlane, w zakresie objetym decyzja.

Niniejsza zgoda nie zastepuje ewentualnych prawem wymaganych uzgodnien, pozwoler
i decyzji niezbednych do przeprowadzenia wycinki drzew i krzewéw, a w szczegdlnosci nie
zastgpuje zezwolenia, o ktérym mowa w art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92 poz. 880).

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
okreslenia warunkéw udzielania zezwoleld na zajecie pasa drogowego (Dz. U. nr 140
z 2004 r. poz. 1481)), zezwolenie na prowadzenie robét w pasie drogi krajowej nr 50
zostanie wydane po ztoZzeniu wniosku w GDDKIiA Oddziat w Warszawie Rejon Plorisk
(09-100 Pforisk, ul. Plocka 101, tel. 23 662-20-13). Do wniosku nalezy dotgczyé miedzy
innymi projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot w pasie drogowym, ktéry
nalezy sporzadzi¢ w przypadku, gdy zajecie pasa drogowego lub wykonywane roboty
wptyng na ruch drogowy lub ogranicza widocznoéé na drodze albo spowadujg zmiany
w istniejgcej organizacji ruchu pojazddéw lub pieszych. W pozostatych przypadkach nalezy
przedtozy¢ informacje o sposobie zabezpieczenia roboét.
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ZAKLAD USLUG WODNYCH

dla Potrzeb Rolnictwa w Mlawie
06-500 Milawa, ul. Nowa 40 woj. mazowieckie

azowsze,

serce Polski

Telefony centrali:

Zaplecze techniczne
ul. Nowa 40
(23) 654-38-77

Administracja:
ul. Stefana Roweckiego
- ,Grota” 4
tel.
(23) 654-35-41
(25 34-99-94
tel./tax
(23) 654-41-92

Konto:
Bank PEKAO S.A.
43 1240 5598 1111 0000 5031 9602

Regon
000822848

NIP
569-000-29-98

e-mail:
zuw_mlawa@pro.onet.pl

www.zuwmlawa. pl

Mtawa dnia 15.09.2015r.
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Gmina Naruszewo
09-152 Naruszewo

Dotyczy Inwestycji: ,, Rozbudowa ciqgu drég gminnych Zaborowo — Potyry

wraz z przebudowq infrastruktury technicznej” w ramach zadania pn.

» Rozwdj ukladu komunikacyjnego Gminy Naruszewo”

Zaktad Uslug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Milawie uzgadnia

przedstawiony Prbjekt budowlany dla w/w inwestycji bez uwag.

DYREKTOR

Stepka

mar inz. 4

Sprawe prowadzi:
Ewa Wojnarowska tel: 23654-35-41 wew. 35
Dzial Przygotowania Produkcji



PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PEONSKU

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PLONSKI
ul. Henryka Sienkiewicza 7A, 09-100 Ploiisk
email: plonsk@psse.waw.pl tel./ fax. (023) 662-28-39

Plonsk, dnia 18 wrze$nia 2015r.

OPINIA ZNS-714-113/2015

Na podstawie:

e art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paistwowej Inspekcji Sanitarnej (Tekst jednolity: Dz. U. z 2011r.
Nr 212, poz. 1263 z p6zn. zmianami).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plonsku po zapoznaniu si¢ z projektem
budowlanym branzy sanitarnej sieci wodociggowej w miejscowosci Beszyno, Michatowo.
- Wroéblewo, Troski, Skarboszewo i Potyry, gm. Naruszewo oraz pismem projektanta eMJot
PROJEKT Marcin Jozwiak, 09-402 Plock, ul. Traugutta 23 dzialajacej w imieniu i na zlecenie
inwestora Gminy Naruszewo z dnia 14.09.2015r. (L.dz. 2650/15.09.2015)

opiniuje
przedlozony projekt budowlany branzy sanitarnej przebudowy odcinkéw sieci
wodociggowej w miejscowoSci Benzyno, Michalowo, Wréblewo, Troski, Skarboszewo
i Potyry, Gm. Naruszewo
w ramach zadunia pn. ,,Rozbudowa ciqgu drég gminnych Zaborowo-Potyry wraz z przebudowq
_ infrasiruktury technicznej”
pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych pozytywnie z uwagami:
1. Wszystkie materialy uzyte do budowy wodociagu posiadajace bezposredni kontakt z wodg powinny
posiadac atest higieniczny, . ; ,
2. Nalezy zachowa¢ minimalne odleglosi sicci wodociagowej od zbiornikéw na scieki (3m), kanalizacji
sanitarngj (2m) — zgodnie z ustaleniami PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania
w projektowaniu. Dopuszcza si¢ mnigjsze odleglosci niz okreslone w normie przy zastosowaniu
rur ochronnych '
3. Na wejsciu przylaczy wodociagowych do budynk6w zainstalowaé zawory antyskazeniowe

UZASADNIENIE

Celem przedsigwzigeia jest rozwiazanie techniczne przebudowy kilku odcinkéw sieci
wodociggowej w migjscach w ktérych obecna lokalizacja koliduje z projektowana geometrig drogi oraz
zapewnienie wody pitnej z sieci gminnego wodociggu do dzialek o nr ew. 1,13,14,15,16 — obrgb nr 1
~Beszyno”, 120, 121 — obrgb nr 12 ,Michalowo?”, 41, 1/3, 4/1, 9, 10, 12/1, 17/1, 18 — obreb nr 38
»Wroblewo”, 20, 21, 42/3, 42/5, 42/6, 40/4, 48. 49, 50 — obreb nr 34, Troski”, 116/1, 89, 90 — obreb nr 23
»Skarboszewo™; 7 — obreb nr 19 ,,Potyry”.

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur polietylenowych HD klasy 100 SDR17 PN10. Jako
uzbrojenie na pierwszych dwoch odcinkach przewiduje sig¢ hydranty naziemne standardowe.

Kazdy odcinek wodociagu powinien zosta¢ zdezynfekowany a nastepnie poddany analizie
mikrobiologicznej, tak aby jako$¢ wody odpowiadata warunkom wody do picia na potrzeby gospodarcze.

Po spetnicniu wymogow okreslonych w sentencji niniejszej opinii Pafstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Ploasku stwierdza, 7ze w opiniowanej dokumentacji projektowej zostang
uwzglednione wymagania higieniczno-zdrowcine obowiazujace dla tego rodzaju obiektéw i postanowit
Jjak w sentencji.

Niniejsza opinia wazna jest pod warunkiem dolgczenia do niej kopii projektu,
na ktérym znajduje si¢ klauzula stwicrdzajgea zaopiniowanie projektu przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plonsku.

O terminie odbioru technicznego i przystapieniu do uzytkowania obiektu nalezy
powiadomié¢ PPIS w Plonsku.
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