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PRZEDMIAR ROBOT
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45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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Wartos$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzadzony zostat w kwotach netto
"Przebudowa budynku pomocniczego Szkoty Podstawowej w Krysku polegajgca na wymianie zrodet ciepta nieefektywnych ekologicznie,
teremomodernizacji oraz wymianie wewnetrznych instalacji elektrycznych i sanitarnych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejg
cych pomieszczen na potrzeby muzeum szkolnego i sali terapeutycznej
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejsze opracowanie obejmuje wycene robot zwigzanych remontem instalcji centralnego ogrzewania w ramach termomodernizacji bu-
dynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Krysk Gmina Naruszewo

Zakres robot obejmuje:

1) wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej

2) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania podtogowego

3) wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

4) wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej

4) wykonanie robot budowlanych po robotach instalacyjnych
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA.

Niniejszy kosztorys sporzgdzony dla wyceny robot zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarneych w budynku pomocniczym Szkoty
Podstawowej w miejscowosci Krysk Gmina Naruszewo, wykonany zostat zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389) i
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072 z p.zm.)

Kosztorys inwestorski opracowano metodg kalkulacji uproszczonej, polegajacej na obliczeniu wartosci kosztorysowej robét objetych
przedmiarem robot jako sumy iloczynéw ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od
towarw i ustug, wedtug wzoru:

Wk = Suma L x Cj

gdzie:

WK - warto$¢ kosztorysowa robot,

L - liczba jednostek sprzedmiarowanych
Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej

Kosztorys opracowany zostat na podstawie projektu branzowego.

Ceny jednostkowe robét ustalone zostaty w oparciu o kalkulacje szczegotowe.

Kalkulacje szczegotowe cen jednostkwych sporzadzone zostaty z wykorzystaniem ogdélnodostepnego na rynku wydawnictwa Sekocen-
bud z okresu | kwartatu 2018r., a takze katalogéw mni KNR, KNNR, KNR-W okreslajgcych nakifady na realizacje robot. Zastosowano
réwniez analizy indywidulane robét, dla ktérych ceny jednostkowe okreslone zostaty na podstawie danych rynkowych.
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Krysk sanitarne pomocniczy

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 Instalacja wody zimnej i cieptej
1/KNR 0-13 Rurociagi PE-Xa fi 20 m
d.1/0128-01
2.50 m 2.500
RAZEM 2.500
2|KNR 0-13 Rurociagi PE-Xa fi 15 m
d.1/0128-01
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
3|/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw PE-Xa fi 15 otuling izolacyjng gr. 9 mm m
d.1/0101-03
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
4|KNR 0-34 Izolacja rurociggow PE-Xa fi 20 otuling izolacyjng gr. 9 mm m
d.1/0101-03
2.5 m 2.500
RAZEM 2.500
5/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo-{szt.
d.1/0116-08 réw czerpalnych, baterii, pluczek o potgczeniu elastycznym metalowym
szt. 2.000
RAZEM 2.000
6|KNR-W 2-15 |Zawér katowy 1/2"-3/8" z filtrem szt.
d.1/0132-01
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7|KNR-W 2-15 |Zawor kulowy odcinajgcy dn 32 szt.
d.1/0132-04
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0128-02
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
9/KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1.000
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
10|Analiza indy- |Wykonanie przejs¢ przez Sciany i stropy kpl.
d.1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNNR 5 Podumywalkowy elektryczny podgrzewacz pojemnosciowy 10 | o mocy 1,5kW |szt.
d.1/0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|Analiza indy- |Wykonanie przytagcza wody fi 32 m
d.1|widualna
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
13|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1/0341-01 mentowo-wapiennej
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
14| KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.1/0328-03 nymi w $cianach z cegiet
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
2 Urzadzenia sanitarne
15|KNR-W 2-15 \Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.2|0230-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2|0230-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-15 |Miska ustgpowa kompakt kpl.
d.2|0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18| KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce szt.
d.2|0137-02
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Krysk sanitarne pomocniczy

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
19/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.3/0203-04 budynkéw o potagczeniach wciskowych
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
21|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne PCW szt.
d.3/0212-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-15 |Rewizja z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.3|0222-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24 KNR-W 2-15 | Studnie rewizyjne o sr. 800 mm z kregéw betonowych, wewnatrz budynkow kpl.
d.3/0224-01 wykonywane w gotowym wykopie, o gtebokosci do 1.0 m - studnia schtadzaja-
ca
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25| Analiza indy- |Roboty ziemne przy montazu kanalizacji sanitarnej kpl.
d.3|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.3/0211-01 niach wciskowych
1 pode;. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- |podej.
d.3/0211-03 niach wciskowych
1 pode;. 1.000
RAZEM 1.000
28| Analiza indy- | Wykonanie przejs¢ przez przegody budowlane z zabezpieczeniem kpl.
d.3|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.3|0212-04 ktad w gruncie kat. lll. Przyjeto 90% wykopdéw
Krotno$¢ = 0.9
0.90*2.05*4.0 m3 7.380
RAZEM 7.380
30/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.3/0306-02 do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Il1).
Przyjeto 10% wykopow
Krotnos¢ = 0.1
0.90*2.05*4.00 m3 7.380
RAZEM 7.380
31/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.3/0306-06 do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu lll)-dodatek za kazde dal-
sze 0.5 m gtebokosci ponad 1.5 m
Krotnos¢ = 0.1
0.90*2.05*4.00 m3 7.380
RAZEM 7.380
32|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - podsypka m3
d.3/1411-02 piaskowa gr. 15 cm
analogia
0.90*0.15*4.00 m3 0.540
RAZEM 0.540
33|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - obsypka do  |m3
d.3|1411-02 wysokosci rury dn 160
analogia
0.90*0.16*4.00 m3 0.576
RAZEM 0.576
34|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - nadsypka m3
d.3/1411-02 piaskowa gr. 30 cm nad rurociag
analogia
0.90*0.30*4.00 m3 1.080
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Krysk sanitarne pomocniczy

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.080
35/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
analogia nie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-1V - zasypanie wykopow gruntem rodzimym
7.380-0.540-0.576-1.080 m3 5.184
RAZEM 5.184
36|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.3/0206-02 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
7.380-5.184 m3 2.196
RAZEM 2.196
37|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.3|0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
7.380-5.184 m3 2.196
RAZEM 2.196
38/KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U SN8 fi 160 m
d.3/1308-02
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
4 Instalacja c.o.
39|Analiza indy- | Wykonanie dodatkowego obiegu w pomieszczeniu pompy ciepta do zasilenia |kpl.
d.4|widualna budynku pomocniczego
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
40|Analiza indy- |Wykonanie przytgcza cieplego do budynku pomocniczego z rur preizolowanych|m
d.4|widualna DUO fi 150 SDR11 2x25 PE-Xa
21.40 m 21.400
RAZEM 21.400
41|Analiza indy- |Wykonanie préb szczelnosci przytgcza cieplnego szt.
d.4|widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego kompletne wyposazone w zespot  |kpl.
d.4|0312-05 mieszajgco-pompujacy
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego m2
d.4/0302-02
54 m?2 54.000
RAZEM 54.000
44|KNR 0-31 Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego m2
d.4/0308-02
54 m?2 54.000
RAZEM 54.000
45|Analiza indy- |Montaz pozostatych materiatow i urzadzen instalacji ogrzewania podtogowego |kpl.
d.4|widualna wynikajgcych z dokumentaciji projektowe;j
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Instalacja wentylacji grawitacyjnej
46|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.5/0140-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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