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Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego budynku w ramach zadania pn.
Przebudowa budynku pomocniczego Szkofy Podstawowej w Krysku polegajgca na wymianie Zrédet
ciepta nieefektywnych ekologicznie, termomodernizacji oraz wymianie wewnetrznych instalacji
elektrycznych i sanitarnych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejgcych pomieszczeri

na potrzeby muzeum szkolnego i sali terapeutycznej na dz. nr ewid. 196/4, gm. Naruszewo
(obreb 0009 — Krysk, jednostka ewidencyjna 142007_2 - Naruszewo)

INWENTARYZACJA | OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Nazwa i adres obiektu:
Przebudowa budynku pomocniczego Szkoty Podstawowej w Krysku polegajgca na wymianie zZrddet ciepta
nieefektywnych ekologicznie, termomodernizacji oraz wymianie wewnetrznych instalacji elektrycznych i
sanitarnych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejgcych pomieszczen na potrzeby muzeum szkolnego i
sali terapeutycznej
dziatka nr ewid. 196/4 (obreb 0009 — Krysk, jednostka ewidencyjna 142007_2 - Naruszewo)

gm. Naruszewo, pow. ptonski, woj. mazowieckie

Inwestor:
Gmina Naruszewo

09-152 Naruszewo, Naruszewo 19A

Podstawa opracowania
Podstawe do niniejszego opracowania stanowi:
¢ zlecenie inwestora,
¢ wizja lokalna, pomiary w naturze,
e uzgodnienia z inwestorem,
¢ mapa geodezyjna do celéw projektowych w skali 1:500,

¢ dokumenty stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka o numerze ewidencyjnym 196/4 (obreb 0009 — Krysk, jednostka ewidencyjna 142007 2 -
Naruszewo) zlokalizowana jest w miejscowosci Krysk, gmina Naruszewo, powiat ptonski, wojewddztwo
mazowieckie. Dziatka jest zagospodarowana i uzbrojona. Znajduje sie na niej budynek Szkoty Podstawowej
w Krysku wraz z terenami utwardzonymi, placem zabaw, boiskiem przyszkolnym i istniejgcymi terenami
zielonymi. Ponadto na dziatce znajduje sie pomocniczy budynek gospodarczy.

Budynek Szkoty Podstawowe]j w Krysku zlokalizowany jest centralnej czesci dziatki o numerze ewidencyjnym
196/4. Budynek zostat usytuowany na dziatce z zachowaniem wymaganych odlegtosci od granic z dziatkami
sgsiednimi. Elewacja frontowa zlokalizowana jest od strony pétnocno-zachodniej dziatki, gtéwne wejscie do
budynku znajduje sie od strony potudniowo-wschodniej.

Pomocniczy budynek gospodarczy zlokalizowany jest we wschodniej czesci dziatki o numerze ewidencyjnym

196/4. Budynek zostat usytuowany na dziatce z zachowaniem wymaganych odlegtosci od granic z dziatkami
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sgsiednimi. Elewacji frontowa zlokalizowana jest od strony pétnocno-zachodniej dziatki, gtdwne wejscie do
budynku znajduje sie od strony potudniowo-zachodniej.

Budynek pomocniczy Szkoty Podstawowej w Krysku zostat wykonany w technologii tradycyjnej. Jest to
wolnostojgcy budynek parterowy, niepodpiwniczony. W budynku zlokalizowane s3 pomieszczenia
magazynowe oraz pomieszczenie gospodarcze.

Budynek, bedacy przedmiotem niniejszego opracowania posiada istniejgce przytgcze elektroenergetyczne.
Budynek w ciepto zasilany jest czesciowo poprzez ogrzewanie weglowe (koza), pozostate pomieszczenia
ogrzewane sg poprzez grzejniki elektryczne. Odprowadzanie wod opadowych z dachu budynku na teren
wtasnej dziatki. Teren dziatki jest zagospodarowany poprzez istniejgce dojscia i dojazdy, wykonane z kostki

betonowej i ptyt betonowych oraz istniejgcg zielen.

Ekspertyza i ocena stanu technicznego budynku

Budynek pomocniczy Szkoty Podstawowej w Krysku zostat wykonany w technologii tradycyjnej ze Scianami
murowanymi z cegly petnej. Dach nad budynkiem zostat wykonany w technologii stropodachu
niewentylowanego. Posadowienie bezposrednie za posrednictwem zelbetowych taw fundamentowych.
Pokrycie dachu wykonane z papy termozgrzewalnej. Jest to budynek jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony. W budynku zlokalizowane sg pomieszczenia magazynowe oraz pomieszczenie
gospodarcze.

Podczas wizji lokalnej przeprowadzonej na obiekcie w dniu 11.05.2018 r. stwierdzono, ze budynek

pomocniczy Szkoty Podstawowej w Krysku jest w ciggtej eksploatacji. Ogdlny stan techniczny budynku

okreslono jako dobry.

4

¥,

Rys nr 1. Elewacja frontowa budynku pomocniczego SP w Krysku (elewacja pétnocno-zachodniay).
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Rys nr 3. Elewacja tylna budynku pomocniczego SP w Krysku (elewacja pétnocno-wschodnia).
Przed wejsciem do budynku (od strony elewacji potudniowo-zachodniej) wykonane s3 istniejgce betonowe
schody wejsciowe oraz betonowe pomosty. Ze wzgledu na brak zabezpieczenia oraz obfite zalewanie
wodami opadowymi ulegty one licznym uszkodzeniom (widoczne sg spekania, ubytki betonu). Nalezy je skué

i wich miejscu wykona¢ nowe schody z kostki betonowej wraz z opaskg wokét budynku.
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Rys nr 4. Uszkodzenia opaski betonowej przed budynkiem.

Rys nr 5. Uszkodzenia schodow wejsciowych do budynku.
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W budynku (w pomieszczeniach magazynowych) zostaty wykonane tynki wewnetrzne, cementowo-

wapienne, ktére ulegty licznym spekaniom. Nalezy je sku¢ i wykonaé nowe tynki, nastepnie wykonczy¢ je

farbami emulsyjnymi.

Rys nr 6. Spekanie tynkow wewnetrznych w budynku.

W pomieszczeniu gospodarczym brak tynkéw wewnetrznych, nalezy wykona¢ tynki cementowo-wapienne.

Rys nr 7. Brak tynkéw wewnetrznych w pomieszczeniu gospodarczym.
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Wewnatrz budynku wykonane sg posadzki betonowe, ktére uleglty licznym uszkodzeniom. Widoczne s3
spekania i ubytki, spowodowane niewtasciwym wykonaniem (brak zageszczenia gruntow, niewtfasciwa

eksploatacja). Nalezy wykona¢ nowe posadzki betonowe z izolacjg termiczng i wodoodporna.

Rys nr 8. Uszkodzenia posadzki betonowej.
Dach nad budynkiem wykonany jest w konstrukcji stropodachu niewentylowanego. Konstrukcje stanowig
ptyty zelbetowe monolityczne podparte dodatkowo belkami stalowymi, pokrycie dachu papa
termozgrzewalng. Stan konstrukcji dachu oceniono jako dobry, zaleca sie jednak wykonanie
termomodernizacji poprzez ocieplenie styropapa o odpowiednich parametrach cieplnych. Nalezy takze

dokona¢ wymiany rynien i rur spustowych.

Rys nr 9. Widok ptyty stropodachu od spodu.



Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego budynku w ramach zadania pn.
Przebudowa budynku pomocniczego Szkoty Podstawowej w Krysku polegajgca na wymianie Zrédet
ciepta nieefektywnych ekologicznie, termomodernizacji oraz wymianie wewnetrznych instalacji
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W budynku zamontowane sg okna drewniane, jednoszybowe. Okna te nie spetniajg wymagan dotyczacych

izolacyjnosci cieplnej, w zwigzku z tym nalezy je wymienié na odpowiadajace dzisiejszym standardom.

Rys nr 10. Drewniane okna zamontowane w budynku.

Nie stwierdzono btedéw w wykonawstwie oraz przecigzenia pozostatych elementdéw konstrukcyjnych
powstatych w trakcie dotychczasowej eksploatacji budynku (tj. scian fundamentowych, Scian zewnetrznych
murowanych, konstrukcji dachu itp.). Wszystkie prace budowlane i wykonczeniowe byty wykonane starannie
przez pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Do prac
budowlanych zastosowano materiaty o wysokich charakterystykach wytrzymatosciowych i dtugiej

zywotnosci.

Opis istniejgcego budynku, rozwigzania konstrukcyjno — budowlane

e Parametry techniczne istniejgcego budynku

o powierzchnia zabudowy 67,24 m’
© powierzchnia uzytkowa 53,88 m’
o kubatura 160,00 m?
o szerokos¢ elewacji 6,18 m

o dtugos¢ elewacji 14,90 m

©  maksymalna wysokos$¢ budynku 3,28 m

© liczba kondygnacji nadziemnych 1

© liczba kondygnacji podziemnych 0
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¢ Opis ogdlny budynku

Budynek pomocniczy SP w Krysku to budynek wolnostojgcy, parterowy, niepodpiwniczony. Budynek zostat
wykonany w technologii tradycyjnej. Konstrukcje nosng budynku stanowig $ciany murowane z cegty petnej.
Dach wykonany zostat w konstrukcji stropodachu. Posadowienie bezposrednie za posrednictwem
zelbetowych taw fundamentowych. Pokrycie dachu wykonane z papy termozgrzewalnej. Szczegétowy widok
dachu, jego spadki pokazano na rysunku ,,Rzut dachu”.

¢ Warunki gruntowo — wodne — opinia geotechniczna

Budynek zostat zakwalifikowany do | kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe proste, poziom wadd
gruntowych wystepuje ponizej poziomu posadowienie fundamentdw, tj. ok. 1,1 m ponizej poziomu terenu.

e Zestawienie powierzchni pomieszczen

©  Przyziemie

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]

1.1 Pomieszczenie gospodarcze 19,8

1.2 Magazynek 1 11,16

1.3 Magazynek 2 11,6

14 Magazynek 3 11,32
RAZEM 5388

e QOpis elementéw konstrukcyjnych

Fundamenty: betonowe/zelbetowe tawy fundamentowe, klasy B15,
Sciany fundamentowe: betonowe/zelbetowe, klasy B15,

Sciany zewnetrzne: cegta petna, gr. 27,0cm,

Sciany wewnetrzne noéne: cegta petna, gr. 27,0cm,

Sciany wewnetrzne dziatowe: cegta kratéwka, gr. 16,0cm,

Dach: stropodach zelbetowy, wzmocniony belkami stalowymi.
-1zolacje

Przeciwwilgociowa pozioma — 2x papa na lepiku,
Przeciwwilgociowa pionowa — 2x lepik asfaltowy na goraco.

Izolacja termiczna s$cian zewnetrznych — pustka powietrzna.
-Posadzki i podtogi

W budynku wykonane zostaty posadzki betonowe.

-Tynki

Wewnetrzne kat. Il cementowo-wapienne (pomieszczenia magazynowe).
Zewnetrzne kat. lll cementowo-wapienne.

-Malowanie i powtoki zabezpieczajgce

Pomieszczenia magazynowe wymalowane farbami emulsyjnymi, z zewnatrz budynek pomalowany farba
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elewacyjng zewnetrzna.

- Stolarka drzwiowa i okienna

Stolarka okienna i drzwiowa — okna i drzwi wejsciowe do budynku drewniane, bramy stalowe.
- Obrébki blacharskie, rynny

Obrébki blacharskie, rynny oraz rury spustowe z blachy ocynkowane;j gr. 0,5 mm.

Infrastruktura techniczna

Zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejgcej linii energetycznej poprzez istniejgce przytacze do budynku.
Odprowadzenie wéd opadowych z dachu na teren dziatki.

Gromadzenie odpadodw statych: w indywidualnych pojemnikach z obowigzkiem usuwania ich zgodnie z

gospodarkg komunalng gminy Naruszewo.

Whioski

Stan techniczny konstrukcji budynku nie budzi zastrzezen. Istnieje jednak koniecznos$¢ przeprowadzenia
termomodernizacji budynku, majacej na celu znaczna poprawe parametréw izolacyjnosci cieplnej budynku.
W budynku nalezy wykona¢ nowe tynki cementowo-wapienne (stare nalezy sku¢). Dodatkowo nalezy
wykona¢ nowe warstwy posadzki na gruncie, z zapewnieniem odpowiednich parametréow cieplnych i
zabezpieczeniem przeciwwilgociowym i przeciwwodnym. Przed budynkiem nalezy wykona¢ nowe schody
wejsciowe wraz z opaskg wokdt budynku z kostki betonowej. Ponadto w ramach przeprowadzanej

termomodernizacji przewiduje sie wymiane wewnetrznych instalacji elektrycznych i sanitarnych.

Opracowat: Marcin JéZwiak Projektant: Lech Jeziak
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Spis pomieszczen :

Pomieszczenie
1.1
gospodarcze
19,80 m? Posadzka betonowa
0 1.2 Magazynek 1
—
© 11,16 m? Posadzka betonowa
1.3 Magazynek 2
11,60 m? Posadzka betonowa
1.4 Magazynek 3
11,32 m? Posadzka betonowa

SUMA:53,88 m?
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Architektoniczne i Konstrukcyjno-Inzynieryjne

ASYSTENT PODPIS:

PROJEKTANTA:

MARCIN JOZWIAK
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RZUT DACHU

INWENTARYZACIA

UWAGI
Pokrycie dachu - papa termozgrzewalna.

Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej.

Rynny z blachy ocynkowanej.

eMJotPROJEKT

Marcin Jézwiak
09-402 Ptock, ul. Traugutta 23
kom. 504 - 297 - 690

My RZUT DACHU

RYSUNKU:
INWENTARYZACIA

- Przebudowa budynku pomocniczego Szkoty Podstawowej w Krysku
PROJEKT'poIegajqca na wymianie zrodet ciepta nieefektywnych ekologicznie, SKALA:
termomodernizacji oraz wymianie wewnetrznych instalacji elektrycznych 1:50
i sanitarnych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacych .
pomieszczen na potrzeby muzeum szkolnego i sali terapeutycznej
dz. nr ewid. 196/4 (obreb 0009 - Krysk)
gm. Naruszewo, pow. ptoriski, woj. mazowieckie

INWESTOR: Gmina Naruszewo RYS. NR: 2
Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo DATA: 05.2018F
PROJEKTANT: LECH JEZIAK PODPIS:

uprawnienia budowlane nr 178/WA/75
Architektoniczne i Konstrukcyjno-Inzynieryjne

ASYSTENT MARCIN JOZWIAK PODPIS:
PROJEKTANTA:
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eMJotPROJEKT

Marcin Jézwiak
09-402 Ptock, ul. Traugutta 23
kom. 504 - 297 - 690

Moy PRZEKROJE POPRZECZNE

RYSUNKU:
INWENTARYZACIA
PROJEKT.Przebudowa budynku pomocniczego Szkoty Podstawowej w Krysku
“polegajaca na wymianie zrodet ciepta nieefektywnych ekologicznie,
termomodernizacji oraz wymianie wewnetrznych instalacji elektrycznych

[ 332

35,

SKALA:

1:50

i sanitarnych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacych
pomieszczen na potrzeby muzeum szkolnego i sali terapeutycznej
dz. nr ewid. 196/4 (obreb 0009 - Krysk)
gm. Naruszewo, pow. ptonski, woj. mazowieckie
INWESTOR: Gmina Naruszewo RYS. NR: 3
Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo DATA: 05.2018r

127 332 127,
PROJEKTANT: LECH JEZIAK PODPIS:
AL 386 AL uprawnienia budowlane nr 178/WA/75
Architektoniczne i Konstrukcyjno-Inzynieryjne

istniejqce fundamenty betonowe

ASYSTENT MARCIN JOZWIAK PODPIS:
PROJEKTANTA:
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N 332 Marcin Jézwiak
1 S 09-402 Ptock, ul. Traugutta 23
o - -
S B — kom. 504 - 297 - 690
90 it . PRZEKROJE POPRZECZNE
- o INWENTARYZACJA
«Przebudowa budynku pomocniczego Szkoty Podstawowej w Krysku
PROJEKT'poIegajqca na wymianie zrodet ciepta nieefektywnych ekologicznie, SKALA:
termomodernizacji oraz wymianie wewnetrznych instalacji elektrycznych 1:50
i sanitarnych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacych :
pomieszczen na potrzeby muzeum szkolnego i sali terapeutycznej
dz. nr ewid. 196/4 (obreb 0009 - Krysk)
. L. gm. Naruszewo, pow. ptonski, woj. mazowieckie
istniejqce fundamenty betonowe INWESTOR. FEFSE— VS NR. 4
Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo DATA: 05.2018r
127 332 127), PROJEKTANT: LECH JEZIAK PODPIS:
uprawnienia budowlane nr 178/WA/75
AL 386 AL Architektoniczne i Konstrukcyjno-Inzynieryjne
ASYSTENT MARCIN JOZWIAK PODPIS:
PROJEKTANTA:
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INWENTARYZACIA

ELEWACIA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

eMJotPROJEKT

Marcin Jézwiak
09-402 Ptock, ul. Traugutta 23
kom. 504 - 297 - 690

TYTUL
RYSUNKU:

ELEWACIE

INWENTARYZACIA

ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA

pROJEKT:Przebudowa budynku porpqcm‘czego Szkoty Podstawowej w Krysku
polegajaca na wymianie Zrodet ciepta nieefektywnych ekologicznie,
termomodernizacji oraz wymianie wewnetrznych instalacji elektrycznych
i sanitarnych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacych
pomieszczen na potrzeby muzeum szkolnego i sali terapeutycznej
dz. nr ewid. 196/4 (obreb 0009 - Krysk)
gm. Naruszewo, pow. ptonski, woj. mazowieckie

SKALA:
1:50

INWESTOR:

Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo DATA: 05.2018r

Gmina Naruszewo RYS. NR: 5

PROJEKTANT:

uprawnienia budowlane nr 178/WA/75
Architektoniczne i Konstrukcyjno-Inzynieryjne

LECH JEZIAK PODPIS:

ASYSTENT
PROJEKTANTA:

MARCIN JOZWIAK PODPIS:




ELEWACIE

INWENTARYZACIA

ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA

eMJotPROJEKT

Marcin Jézwiak
09-402 Ptock, ul. Traugutta 23
kom. 504 - 297 - 690

TYTUL
RYSUNKU:

ELEWACIE

INWENTARYZACIA

pROJEKT:Przebudowa budynku pochniczego Szkoty Podstawowej w Krysku
polegajaca na wymianie Zrodet ciepta nieefektywnych ekologicznie,
termomodernizacji oraz wymianie wewnetrznych instalacji elektrycznych
i sanitarnych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacych
pomieszczen na potrzeby muzeum szkolnego i sali terapeutycznej
dz. nr ewid. 196/4 (obreb 0009 - Krysk)
gm. Naruszewo, pow. ptonski, woj. mazowieckie

SKALA:
1:50

INWESTOR:

Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo DATA: 05.2018r

Gmina Naruszewo RYS. NR: 6

PROJEKTANT:

uprawnienia budowlane nr 178/WA/75
Architektoniczne i Konstrukcyjno-Inzynieryjne

LECH JEZIAK PODPIS:

ASYSTENT
PROJEKTANTA:

MARCIN JOZWIAK PODPIS:




