










Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych

Systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

a/ roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania 

ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi 

metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków wynosi 139,82 

kWh/m2rok /obliczenia w załączonej do projektu, projektowanej charakterystyce 

energetycznej budynku/

b/dostępne nośniki energii – ekogroszek, energia elektryczna, energia odnawialna

c/ warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych- brak możliwości technicznych.

d/ do analizy porównawczej wybrano 

- system konwencjonalny dla energii na ogrzewanie, wentylację i ciepłą wodę użytkową w 

oparciu o kocioł olejowy oraz system z energią odnawialną, ogrzewania, wentylacji i 

przygotowanie ciepłej wody użytkowej w oparciu o gruntową pompę ciepła.

e,f- realizacja punktów wraz z wynikami znajduje się w załączonych na stronach 1-6

wynikach optymalizacji energetycznej budynku z uwzględnieniem wysokoefektywnych 

systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

Na podstawie analizy porównawczej zastosowano system grzewczy w oparciu o gruntową 

pompę ciepła.














