Gla- 1nr l-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

3528

5730

Masa: 125 kg/warstwe

5730

L
1

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE:

GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000

OBCIAZENIA (N/m2):

SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR  WOLNY

1 0

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY .
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

REAKCJE PODPOROWE (N|KNm):

980 | 2782 | 1928 | 2008 | 2782 | 980 WEZEL KIER. KOST KOSR KOKR KOKR  PODP.
5000 | 1460 | 5000 NR MAX MAX  MAX MIN MM
10 Pion 6245 15813 15895 2733 59
ﬂt 850 12440 9280 1EZ4;O 850 qt 16 Poz 0 0o -871 0
| 11460 | 16 Pion 6245 15813 15895 2733 59
7 7
TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO $¢: £ACZNIKI - NADLUGO $¢:
WEZEL WYS, KLASA STEZ. OBC. CSlI WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. CSlI WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. CSlI
Od- Do [mm] mm/Szt. N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %]|| N TYP [mm] [mm] %
1-5 160 C30 <2010 200 99 1 GNA20 76 122 36 4 GNA20 132 122 78
5-9 160 C30 | <2010 200 99 2 | GNA20 105 305 77 6 | GNA20 132 122 78 MAX UGIECIE (mm):
9-1 140 C30 <2160 560 48 3 GNA20 76 122 43 12 GNA20 105 142 44
3-15 80 C30 Nie 40 5 | GNA20 154 244 89 14 | GNA20 105 142 44 WEZEt NR  PION. POZ. KONR
7-11 80 C30 Nie 40 7 | GNA20 76 122 43 45 45 1.8 15
2-15 80 C30 Nie 4 8 | GNA20 105 305 77 56 45 06 16
8-11 80 C30 Nie 4 9 | GNA20 76 122 36 1.2 36 19 15
5-11 80 C30 Nie 17 10 GNA20 132 204 99
5-15 80 C30 Nie 17 11 GNA20 105 204 83 INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZLACH - PATRZ OBLICZENIA
2-16 80 C30| 1szt. 47 || 13 | GNA20 76| 122 37 NATWA T
8-10 80 C30 1 szt. 47 15 | GNA20 105 204 83 ) OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow
5-13 80 C30 Nie 3 16 GNA20 132 204 99 N - S ADRES
& OBIEKTU |Zaborowo gm. Naruszewo
2]
g | TYTULRYSUNKY wiezba dachowa
QB[ prosexTowAL | . s [SKALA
Z inz. Krzysztof Paluszynski 1:70(A4)
=T DATA:
%‘2 OPRACOWAL 2016-12-01
=N| sPrawDZIL NRRYS.




Glb- 1nr 1l-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

3528

5730

Masa: 125 kg/warstwe

5730

L
1

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE:

GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
OBCIAZENIA (N/m2):
SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR  WOLNY

1 0

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY .
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

REAKCJE PODPOROWE (N|KNm):

980 | 2782 | 1928 b 2008 b 2782 980 WEZEL KIER. KOST KOSR KOKR KOKR  PODP.
5000 | 1460 | 5000 NR MAX MAX  MAX MIN MM
10 Pion 6055 14722 14845 2925 54
| 850 pap 9280 pag 850 | 16  Poz 0 0 -871 0
| 11460 | 16 Pion 6055 14722 14845 2925 54
7 7
TOLERANCJA POLOZENIA EACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO $¢: £ACZNIKI - NADLUGO $¢:
WEZEL WYS, KLASA STEZ OBC. CSlI WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. CSlI WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. CSlI
Od'- Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
1-5 160 C30 <2150 200 100 1 GNA20 76 122 36 4 GNA20 132 122 73
5-9 160 C30 | <2150 200 100 2 | GNA20 105 305 71 6 | GNA20 132 122 73 MAX UGIECIE (mm):
9-1 140 C30 <2160 560 46 3 GNA20 76 122 43 12 GNA20 105 142 36
3-15 80 C30 Nie 40 5 | GNA20 154 244 96 14 | GNA20 105 142 36 WEZEt NR  PION. POZ. KONR
7-11 80 C30 Nie 40 7 | GNA20 76 122 43 45 4.2 17 15
2-15 80 C30 Nie 3 8 | GNA20 105 305 71 56 42 07 16
8-11 80 C30 Nie 3 9 | GNA20 76 122 36 1.2 35 18 15
5-11 80 C30 Nie 18 10 GNA20 132 204 92
5-15 80 C30 Nie 18 11 GNA20 105 204 89 INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZLACH - PATRZ OBLICZENIA
2-16 80 C30 Nie 93 || 13 | GNA20 76| 122 37 NATWA T
8-10 80 C30 Nie 93 15 | GNA20 105 204 89 ) OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow
5-13 80 C30 Nie 3 16 GNA20 132 204 92 N - S ADRES
& OBIEKTU |Zaborowo gm. Naruszewo
2]
g | TYTULRYSUNKY wiezba dachowa
QB[ prosexTowAL | . s [SKALA
Z inz. Krzysztof Paluszynski 1:70(A4)
=T DATA:
%‘2 OPRACOWAL 2016-12-01
=N| sPrawDZIL NRRYS.




G2- 2nr 1l-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

5730

Masa: 120 kg/warstwe

4250

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE:

GRUBOSC TARCICY: (mm) 50

ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
® OBCIAZENIA (N/m2):
9 SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR WOLNY
1 0
OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY .
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
4 REAKCJE PODPOROWE (N|KNm):
Lo B e " P W KER QST NORR KRS OUR "Rk
| 980 | 2782 1928 | 2008 | 2912 | )
1 1 { T i 10 Pion 5244 12455 12484 2529 71
1\ 5000 ﬂL 1110 | 4500 ﬂL 16 Poz 0 0 -988 0
4L 850 P‘HO 9520 qL 16 Pion 6122 14841 14956 2917 54
TOLERANCJA POLOZENIA EACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO $¢: £ACZNIKI - NADLUGO $¢:
WEZEL WYS, KLASA STEZ. OBC. CSlI WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. CSlI WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. CSlI
Od- Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %]|| N TYP [mm] [mm] %
1-5 160 C30 <2130 200 99 1 GNA20 76 122 36 4 GNA20 132 122 74
5-9 160 C30 | <2160 200 92 2 | GNA20 105 244 97 6 | GNA20 154 142 87 MAX UGIECIE (mm):
9-10 140 C30 Nie 150 2 3 GNA20 76 122 43 12 GNA20 105 142 38
10-1 140 C30 | <2160 560 46 5 | T150 176 245 77 14 | GNA20 105 142 37 WEZEt NR  PION. POZ. KONR
3-15 80 C30 Nie 40 7 GNA20 76 122 43 10-11 4.8 0.9 11
7-11 80 C30 Nie 47 8 | GNA20 105 204 98 45 41 16 15
2-15 80 C30 Nie 3 9 | GNA20 76 142 36 1.2 35 18 15
8-11 80 C30 Nie 4 10 GNA20 132 204 75
5-11 80 C30 Nie 21 11 GNA20 105 244 99 INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZLACH - PATRZ OBLICZENIA
5-15 80 C30 Nie 18 || 13 |GNA20 76| 122 37 NATWA T
2-16 80 C30 Nie 94 15 | GNA20 105 244 87 ) OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow
8-10 80 C30 Nie 78 16 GNA20 132 204 92 N - ADRES
5-13 80 C30 Nie 3 & OBIEKTU |Zaborowo gm. Naruszewo
2]
g | TYTULRYSUNKY wiezba dachowa
Q8| prosEKTOWAL | . s [SKALA:
Zd inz. Krzysztof Paluszynski 1:65(A4)
=T DATA:
%‘2 OPRACOWAL 2016-12-01
=N| sPrawDZIL NRRYS.




G3- 4nr 1-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

4250

Masa: 120 kg/warstwe

5730

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE:

GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
® OBCIAZENIA (N/m2):
9 SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR  WOLNY
1 1000
— OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY )
N INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
4 REAKCJE PODPOROWE (N|KNm):
WEZEL KIER. KOST KOSR KOKR KOKR  PODP,
| 2912 I 1928 | 2008 | 2782 | 980 | NR MAX™ " MAXT MAX MIN MM
1 1 f f T 1 1 Poz 0 0 986 0
| 4260 | 6350 | 1 Pion 5240 14782 14197 2526 84
qL 9520 \Q 49 850 4L 11 Pion 6122 17172 16450 2917 65
TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO $¢: £ACZNIKI - NADLUGO $¢:
WEZEL WYS, KLASA STEZ. OBC. Csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. Csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. Csl
Od'- Do [mm] mm/Szt. N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
1-2 120 C30 Nie 150 3 1 GNA20 132 204 91 5 GNA20 154 142 91
2-6 160 C30 | <2000 200 99 2 GNA20 76 142 36 7 GNA20 132 122 85 MAX UGIECIE (mm):
6-10 160 C30 | <1860 200 99 3 GNA20 105 244 91 14 | GNA20 105 142 66
10-1 140 C30 | <2160 560 51 4 | GNA20 76 122 43 WEZEt NR  PION. POZ. KONR
4-15 80 C30 Nie 47 6 T150 176 245 82 6-7 4.8 06 20
8-12 80 C30 Nie 40 8 GNA20 76 122 43 45 46 20 19
3-15 80 C30 Nie 6 9 GNA20 105 305 85 3-4 36 16 19
9-12 80 C30 Nie 5 10 | GNA20 76 122 36
6-12 80 C30 Nie 20 11 GNA20 154 204 99 INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZLACH - PATRZ OBLICZENIA
6-15 80 C30 Nie 22 || 12 | GNA20 132| 204 76 NATWA T
9-11 80 C30 1 szt. 51 13 | GNA20 76 122 52 ) OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow
1-3 80 C30 Nie 97 15 GNA20 132 204 84 N - ADRES
6-13 80 C30 Nie 8 & OBIEKTU |Zaborowo gm. Naruszewo
2]
g | TYTULRYSUNKY wiezba dachowa
Q3| proJEKTOWAL | . s [SKALA:
£9 inz. Krzysztof Paluszynski 1:65(A4)
=Y DATA:
%‘2 OPRACOWAL 2016-11-30
=N| sPrawDZIL NRRYS.




G4 - 1nr 1-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE

PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

2965

1580

Masa: 79 kg/warstwe

2965

—

—

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE:

GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
N .
2 OBCIAZENIA (N/m2):
SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR  WOLNY
1 0
1 6 OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY )
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
o83 | 1539 | 1189 | 1276 L 1539 | 983 | REAKCJE PODPOROWE (N|kNm):
WEZEt KIER. KOST KOSR KOKR KOKR  PODP.
WL 4500 WL 3011 WL . NR MAX MAX MAX  MIN MM
7 Pion 4111 10259 10438 1543 35
WL 850 1L24cﬂt 5331 1L24cﬂi 850 WL 1 pos o o0 ama °
12 Pion 4107 10228 10250 1549 35
| 7511 | [
1 1
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm £ ACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO $¢: EACZNIKI - NADLUGO §¢:
WEZEL WYS, KLASA STEZ. OBC. csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl
Od'- Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
1-3 160 C30 | <2160 200 55 1 GNA20 76 122 34 9 GNA20 132 122 27
3-4 160 C30 | <1581 200 34 2 GNA20 105 182 86 MAX UGIECIE (mm):
4-6 160 C30 | <2160 200 56 3 GNA20 132 204 47
6-1 160 C30 | <2160 560 30 4 | GNA20 132 204 48 WEZEt NR  PION. POZ. KONR
2-11 80 C30 Nie 2 5 GNA20 105 182 87 34 21 0.1 12
5-8 80 C30 Nie 2 6 GNA20 76 122 34 5.6 20 06 16
3-11 80 C30 Nie 3 7 GNA20 76 142 82 1-2 20 0.9 15
4-8 80 C30 Nie 3 8 GNA20 105 142 47
2-12 80 C30 Nie 41 10 GNA20 105 142 51 INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZLACH - PATRZ OBLICZENIA
5-7 80 C30 Nie 41| 11 | GNA20 105 | 142 47 NazwE T
3-10 80 C30 Nie 3 12 | GNA20 76 142 82 ) OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow
4-10 80 C30 Nie 3 «~ . ADRES
& OBIEKTU |Zaborowo gm. Naruszewo
2]
g | TYTULRYSUNKY wiezba dachowa
Q3| proJEKTOWAL | . s [SKALA
£9 inz. Krzysztof Paluszynski 1:50(A4)
=Y DATA:
%‘2 OPRACOWAL 2016-11-30
=N| sPrawDZIL NRRYS.




G5- 1nr 1-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

L

4470

Masa: 91 kg/warstwe

447

0

1

2801

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE:

GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
OBCIAZENIA (N/m2):
SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR  WOLNY

1 0

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY .
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

REAKCJE PODPOROWE (N|KNm):

1 7
WEZEL KIER. KOST KO SR KOKR KO KR PODP.
1L 1187 1773 WL 3019 1L 1773 1L 1187 1L 2Rk Dax QAR KRR KOKR VY
L 5000 3940 L 8 Pion 4696 11548 11673 2121 40
1 1 1 12 Poz 0 0 -679 0
| 1050  [240 6360 1240 1050 | 12 Pion 4696 11548 11673 2121 40
1 [ 1 [ 1 1
| 8940 |
1 1
TOLERANCJA POLOZENIA EACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO $¢: £ACZNIKI - NADLUGO $¢:
WEZEL WYS, KLASA STEZ OBC. CSlI WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. CSlI WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. CSlI
Od'- Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
1-4 160 C30 <2160 200 72 1 GNA20 76 122 48 3 GNA20 132 122 87
4-7 160 C30 | <2160 200 72 2 | GNA20 105 204 | 100 5 | GNA20 132 122 87 MAX UGIECIE (mm):
7-1 160 C30 <2160 560 41 4 GNA20 105 244 45 10 GNA20 132 122 58
2-11 80 C30 Nie 5 6 | GNA20 105 204 100 WEZEt NR  PION. POZ. KONR
6-9 80 €30 Nie 5 7 | GNA20 76 122 48 1.2 4.4 29 15
4-9 80 C30 Nie 7 8 | GNA20 76 204 89 6-7 4.4 18 16
4-11 80 C30 Nie 7 9 | GNA20 105 142 51 2.3 20 07 15
2-12 80 C30 Nie 93 11 GNA20 105 142 51
6-8 80 C30 Nie 93 12 GNA20 76 204 89 INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZLACH - PATRZ OBLICZENIA
NAZWA [, . . - .
) OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow
~ | B ADRES
& OBIEKTU |Zaborowo gm. Naruszewo
2]
g | TYTULRYSUNKY wiezba dachowa
Q3| proJEKTOWAL | . s [SKALA
£9 inz. Krzysztof Paluszynski 1:55(A4)
=Y DATA:
%‘2 OPRACOWAL 2016-11-30
=N| sPrawDZIL NRRYS.




G6 - 3nr 1l-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE

PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

4250

Masa: 115 kg/warstwe

4250

|
]

, 630 , 630 ,
1 1 1

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE:

GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
@ OBCIAZENIA (N/m2):
9 SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR  WOLNY
1 0
OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY )
] INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
N~
=4 === ] ] === = REAKCJE PODPOROWE (N|KNm):
L WEZEt KIER. KOST KOSR KOKR KOKR  PODP.
1 16 15 14 13 12 11 . NR MAX MAX MAX  MIN MM
| 2912 | 1928 | 2008 | 2912 | 1 Poz 0 0 -1004 0
1 1 1 1 7 1  Pion 5311 12574 12595 2521 72
ﬂt 4500 ﬂt 760 1\ 4500 1\ 11 Pion 5311 12574 12595 2521 72
‘L 9760 WL
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO $¢: EACZNIKI - NA DEUGO  $¢:
WEZEL WYS, KLASA STEZ. OBC, csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl
Od'- Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
1-2 140 C30 Nie 150 2 1 | GNA20 132 204 76 5 | GNA20 154 142 87
2-6 160 C30 | <2160 200 93 2 | GNA20 76 142 34 7 GNA20 154 142 87 MAX UGIECIE (mm):
6-10 160 C30 | <2160 200 93 3 | GNA20 105 204 99 13 | GNA20 105 142 38
10-11 140 C30 Nie 150 2 4 | GNA20 76 122 41 15 | GNA20 105 142 38 WEZEt NR  PION. POZ. KO NR
11-1 140 C30 | <9763 560 36 6 | T150 176 245 77 16-1 47 0.2 15
4-16 80 C30 Nie 47 8 | GNA20 76 122 41 11-12 47 08 16
8-12 80 C30 Nie 47 9 | GNA20 105 204 99 45 38 17 15
3-16 80 C30 Nie 4 10 | GNA20 76 142 34
9-12 80 C30 Nie 4 11 GNA20 132 204 76 INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZLACH - PATRZ OBLICZENIA
6-12 80 C30 Nie 21 12 | GNA20 105 244 98 NAZWA 1.
6-16 80 C30 Nie 21 14 | GNA20 76 122 36 ) OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow
1-3 80 C30 Nie 79 16 | GNA20 105 244 98 o | B ADRES
9-11 80 C30 Nie 79 o OBIEKTU |Zaborowo gm. Naruszewo
6-14 80 C30 Ni 2 @ .
¢ @ | TYTUL RYSUNKU Wiezba dachowa
Q& ProJEKTOWAL | . L [SKALA:
Zd inz. Krzysztof Paluszynski 1:60(A4)
=T DATA:
%‘2 OPRACOWAL 2016-12-01
=N| sPrawDZIL NRRYS:




OB1- 1nr l-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

4385

L 1304

Masa: 124 kg/warstwe

4385

WL 1386

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE:

A A GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
g i % OBCIAZENIA (N/m2):
o SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR  WOLNY
1 0
i 17 1 OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY )
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
984 ﬂL 1555 ﬂL 2498 1L 1385 1L 2498 1L 1555 1L 984 REAKCJE PODPOROWE (NIKNm):
4750 1L 1960 ﬂL 4750 - (NJkNm):
WEZEL KIER. KOST KOSR KOKR KOKR  PODP.
L850 P40 9280 p4p 850 | . NR MAX — MAX MAX  MIN MM
| 11460 | 10 Pion 6328 16304 16427 2394 61
1 ‘ 17  Poz 0 0 -670 0
17 Pion 6328 16304 16427 2394 61
TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO $¢: £ACZNIKI - NADLUGO $¢:
WEZEL WYS, KLASA STEZ. OBC. Csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. Csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. Csl
Od'- Do [mm] mm/Szt. N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
1-4 160 C30 | <1880 200 100 1 GNA20 76 122 38 3 GNA20 132 122 93
4-6 160 C30 | <2160 200 85 2 GNA20 105 305 83 7 GNA20 132 122 93 MAX UGIECIE (mm):
6-9 160 C30 | <1870 200 99 4 GNA20 105 305 98 12 | GNA20 105 142 55
9-1 140 C30 | <2160 560 55 5 | GNA20 132 122 44 15 | GNA20 105 142 55 WEZEt NR  PION. POZ. KONR
2-16 80 C30 Nie 3 6 GNA20 105 305 98 1.2 5.7 28 15
8-11 80 C30 Nie 3 8 GNA20 105 305 83 89 57 14 16
4-16 80 C30 1 szt. 4 9 GNA20 76 122 38 10 0.0 15 14
6-11 80 C30 1 szt. 4 10 | GNA20 154 244 90
4-14 80 C30 Nie 8 11 GNA20 105 102 74 INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZLACH - PATRZ OBLICZENIA
6-13 80 C30 Nie 8| 13 |GNA20 132 142 51 NATWA T
5-13 80 C30 1 szt. 16 14 | GNA20 132 142 51 ) OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow
5-14 80 C30 1 szt. 16 16 GNA20 105 102 74 N - ADRES
2-17 80 C30 1 szt. 69 17 GNA20 154 244 90 (nl_c) OBIEKTU | Zaborowo gm. Naruszewo
8-10 80 C30 1 szt. 69 .,
sz g | TYTULRYSUNKY wiezba dachowa
QB| prosexTOWAL | . L [SKALA
£9 inz. Krzysztof Paluszynski 1:70(A4)
=Y DATA:
%‘2 OPRACOWAL 2016-11-30
=N| sPrawDZIL NRRYS:




OB2 - 1nr l-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

3385

2298

Masa: 114 kg/warstwe

2392

L 3385

-

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE:

8 GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
s OBCIAZENIA (N/m2):
o SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR  WOLNY
1 0
T =
8
OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY
975 «L 1313 4L 2244 «L 2396 «L 2244 «L 1313 1L 75 INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
5000 1460 WL 5000 REAKCJE PODPOROWE (N|kN
m):
| 850 P40 9280 240 850 | - (N] )
i L 1 1 WEZEL KIER. KOST KOSR KOKR KOKR  PODP.
| 11460 } NR MAX  MAX MAX  MIN MM
8 Pion 6293 16286 16479 2110 61
15 Poz 0 0 -518 0
15 Pion 6293 16286 16479 2110 61
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm £ ACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO $¢: EACZNIKI - NADLUGO §¢:
WEZEL WYS, KLASA STEZ. OBC. csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl
Od'- Do [mm] mm/Szt. N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
1-3 160 C30 | <2080 200 99 1 GNA20 76 122 37 11 | GNA20 105 142 74
35 160 C30 | <2060 200 99 2 GNA20 105 305 100 12 | GNA20 105 142 74 MAX UGIECIE (mm):
5-7 160 C30 | <2080 200 99 3 GNA20 132 204 59
7-1 140 C30 | <2160 560 40 4 | GNA20 105 102 75 WEZEt NR  PION. POZ. KONR
2-14 80 C30 Nie 6 5 GNA20 132 204 59 34 6.3 0.9 15
6-9 80 C30 Nie 6 6 GNA20 105 305 100 45 6.2 05 16
3-14 80 C30 Nie 30 7 GNA20 76 122 37 8 0.0 15 14
5-9 80 C30 Nie 30 8 GNA20 154 204 93
3-13 80 C30 Nie 21 9 GNA20 105 102 84 INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZLACH - PATRZ OBLICZENIA
5-10 80 C30 Nie 21| 10 | GNA20 105 | 142 92 NATWA T
4-10 80 C30 1 szt. 19 13 | GNA20 105 142 92 ) OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow
4-13 80 C30 1 szt. 19 14 GNA20 105 102 84 N - S ADRES
2-15 80 C30 Nie 76 15 GNA20 154 204 93 (Dl_c) OBIEKTU | Zaborowo gm. Naruszewo
6-8 80 C30 Ni 76 L.
¢ g | TYTUE RYSUNKU Wiezba dachowa
QB| prosexTOWAL | . s [SKALA
£9 inz. Krzysztof Paluszynski 1:70(A4)
SN DATA:
%‘2 OPRACOWAL 2016-11-30
=N| sPrawDZIL NRRYS:




OB3- 1nr l-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE

PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

2385

2330

Masa: 109 kg/warstwe

2385

2180 /‘L

2180 WL

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE:

GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000

S OBCIAZENIA (N/m2):
- SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
N ZMIENNE: NR WOLNY
1 0
OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY .
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
240 850
U REAKCJE PODPOROWE (N|KNm):
WEZEL KIER. KOST KOSR KOKR KOKR  PODP.
NR MAX MAX  MAX MIN MM
10 Pion 5990 15020 15269 2013 55
16 Poz 0 0 -366 0
16 Pion 5990 15020 15269 2013 55
TOLERANCJA POLOZENIA EACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO $¢: £ACZNIKI - NADLUGO $¢:
WEZEL WYS, KLASA STEZ OBC. CSlI WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. CSlI WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. CSlI
Od'- Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
1-3 160 C30 <2160 200 97 1 GNA20 76 122 36 6 GNA20 132 122 100
37 160 C30 | <1900 200 99 2 | GNA20 132 204 90 12 | GNA20 105 142 82 MAX UGIECIE (mm):
7-9 160 C30 <2160 200 97 3 GNA20 105 182 69 14 GNA20 105 142 82
9-1 140 C30 | <2160 560 50 4 | GNA20 105 142 98 WEZEt NR  PION. POZ. KONR
315 80 €30 Nie 10 5 | GNA20 105 142 98 3.4 6.5 11 15
4-15 80 C30 Nie 82 7 | GNA20 105 182 69 6-7 6.5 03 16
4-13 80 C30 Nie 4 8 | GNA20 132 204 90 10 0.0 15 12
5-13 80 C30 Nie 4 9 GNA20 76 122 36
5-11 80 C30 Nie 82 10 GNA20 76 122 89 INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZLACH - PATRZ OBLICZENIA
7-11 80 C30 Nie 10|| 11 |GNA20 105 | 305 63 NazwE T
2-16 80 C30 Nie 27 13 | GNA20 105 142 44 ) OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow
8-10 80 C30 Nie 27 15 GNA20 105 305 63 N - S ADRES
2-15 80 C30 Nie 17 16 GNA20 76 122 89 (nl_c) OBIEKTU | Zaborowo gm. Naruszewo
8-11 80 C30 Nie 17 L.
g | TYTULRYSUNKY wiezba dachowa
QB ProJEKTOWAL | . L [SKALA
£9 inz. Krzysztof Paluszynski 1:70(A4)
=Y DATA:
%‘2 OPRACOWAL 2016-11-30
=N| sPrawDZIL NRRYS.




OB4 - 1nr l-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

2117

Masa: 102 kg/warstwe

2301

A

2117

A

,‘L 1385

WL 2154

1385 ,‘L

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE:

GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 607
8 OBCIAZENIA (N/m2):
- SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
NE WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
s ZMIENNE: NR  WOLNY
1 0
963 | 1371 1L 2216 WL 2360 1L 2216 1L 1371 WL 963
5000 1460 1L 5000
OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY
4L 850 4249 9280 249 850 1L INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
| 11460 |
1 ‘ REAKCJE PODPOROWE (N|KNm):
WEZEL KIER. KO ST KO SR KOKR KO KR PODP.
NR MAX MAX  MAX MIN MM
9 Pion 2416 8661 9009 -4123 29
16 Poz 0 0 -130 0
16 Pion 2416 8661 9009 -4123 29
TOLERANCJA POLOZENIA EACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO $¢: £ACZNIKI - NADLUGO $¢:
WEZEL WYS, KLASA STEZ OBC. CSlI WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. CSlI WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. CSlI
Od- Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
1-2 160 C30 <1692 200 9 1 GNA20 76 122 36 5 GNA20 132 122 56
2-7 160 C30 | <2070 200 100 2 | T150 206 245 80 12 | GNA20 105 142 74 MAX UGIECIE (mm):
7-8 160 C30 <1692 200 13 3 GNA20 105 142 85 13 GNA20 105 142 74
8-1 140 C30 | <2160 560 88 4 | GNA20 105 102 72 WEZEt NR  PION. POZ. KONR
2-15 80 C30 Nie 57 6 GNA20 105 142 85 12-13 7.2 0.6 11
7-10 80 C30 Nie 57 7 | T150 206 245 80 10-11 6.5 0.9 n
3-15 80 C30 Nie 22 8 GNA20 76 122 36 8 -0.9 1.2 12
6-10 80 C30 Nie 22 9 GNA20 76 122 46
3-14 80 C30 Nie 10 10 GNA20 105 182 99 INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZLACH - PATRZ OBLICZENIA
6-11 80 C30 Nie 10|| 11 |GNA20 105 | 142 69 NazwE T
4-11 80 C30 Nie 4 14 | GNA20 105 142 69 ) OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow
4-14 80 C30 Nie 5 15 GNA20 105 182 99 N - S ADRES
2-16 80 C30 N@e 31 16 GNA20 76 122 46 (nl_c) OBIEKTU | Zaborowo gm. Naruszewo
79 80 30 Nie 31 © | TYTULRYSUNKU Wiezba dachowa
QB prosexToWAL | . s [SKALA
£9 inz. Krzysztof Paluszynski 1:70(A4)
SN DATA:
%‘2 OPRACOWAL 2016-11-30
=N| sPrawDZIL NRRYS:




OB5- 1nr l-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

L

1462

L
1
1

2151

1560

Masa: 70 kg/warstwe

1650

2151

RN,

L

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE:

GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000

OBCIAZENIA (N/m2):

SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR  WOLNY

1 0

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY

1 5
WL 983 4L 2071 1404 2071 4L 983 WL INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
| 5000 | 2511 | REAKCJE PODPOROWE (N|kNm):
1 1 1 .
WEZEt KIER. KOST KOSR KOKR KOKR  PODP.
| 850 |240 5331 240 850 | NR MAX ~MAX MAX MIN MM
! 1 T ! 6 Pion 3567 7508 7693 1830 25
| 7511 | 10 Poz 0 0 -330 0
1 1 10 Pion 3573 7552 7740 1821 25
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO $¢: £ACZNIKI - NADLUGO $¢:
WEZEL WYS, KLASA STEZ OBC., csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl
Od'- Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
1-2 160 C30 | <2160 200 37 1 GNA20 76 122 43 7 GNA20 105 142 37
2-4 160 C30 | <2160 200 21 2 T150 176 308 96 MAX UGIECIE (mm):
4-5 160 C30 | <2160 200 37 3 GNA20 105 102 64
5-1 140 C30 | <2160 560 49 4 | T150 176 308 96 WEZEt NR  PION. POZ. KONR
29 80 C30 Nie 9 5 GNA20 76 122 43 12 5.2 23 15
39 80 C30 Nie 3 6 GNA20 76 122 71 45 51 21 16
3-8 80 C30 Nie 3 8 GNA20 105 182 38 6 0.0 0.2 15
4-8 80 C30 Nie 9 9 GNA20 105 182 38
2-10 80 C30 Nie 77 10 GNA20 76 122 71 INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZLACH - PATRZ OBLICZENIA
4-6 80 C30 Nie 76 NazwE T
) OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow
~ | B ADRES
& OBIEKTU |Zaborowo gm. Naruszewo
2]
g | TYTUE RYSUNKU Wiezba dachowa
QB prosexToWAL | . s [SKALA
£9 inz. Krzysztof Paluszynski 1:50(A4)
=Y DATA:
%‘2 OPRACOWAL 2016-11-30
=N| sPrawDZIL NRRYS.




OB6 - 1nr l-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

1410

2274

Masa: 66 kg/warstwe

1410

L 2416 T

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE:
GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 620
q‘ .
3 OBCIAZENIA (N/m2):
SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
i WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
[g\! .
=0 ZMIENNE: Nli WOLN\é
1 6 5
qt 964 ﬂh 1566 WL 2451 4L 1566 /\L 964 1\’ OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY ,
| 4500 | 3010 | INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
WL w50 load 651 ! oad 850 WL REAKCJE PODPOROWE (N|KNm):
1 T T 1 WEZEt KIER. KOST KOSR KOKR KOKR  PODP.
] 7511 ] NR MAX ~ MAX MAX MIN MM
1 1 6 Pion 1518 5293 5582 -1569 17
10 Poz 0 0 -135 0
10 Pion 1516 5278 5566 -1566 17
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO $¢: £ACZNIKI - NADLUGO $¢:
WEZEL WYS, KLASA STEZ. OBC. csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl
Od'- Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
1-2 160 Cc30 | <1721 200 10 1 GNA20 76 122 31 8 GNA20 105 142 38
2-4 160 C30 | <2160 200 36 2 GNA20 132 204 89 MAX UGIECIE (mm):
4-5 160 Cc30 | <1721 200 17 3 GNA20 105 102 62
5-1 140 C30 | <2160 560 24 4 | GNA20 132 204 90 WEZEt NR  PION. POZ. KONR
2-9 80 C30 Nie 33 5 GNA20 76 122 31 8.9 22 0.1 12
3-9 80 C30 Nie 3 6 GNA20 76 122 31 9-10 15 00 15
3-7 80 C30 Nie 3 7 GNA20 105 204 76 1-2 0.6 0.4 15
4-7 80 C30 Nie 33 9 GNA20 105 204 76
2-10 80 C30 Nie 15 10 GNA20 76 122 31 INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZLACH - PATRZ OBLICZENIA
4-6 80 C30 Nie 15 NazwE T
) OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow
~ | B ADRES
& OBIEKTU |Zaborowo gm. Naruszewo
2]
g | TYTULRYSUNKY wiezba dachowa
SB[ ProJEKTOWAL | . L [SKALA
£9 inz. Krzysztof Paluszynski 1:50(A4)
=Y DATA:
%‘2 OPRACOWAL 2016-11-30
=N| sPrawDZIL NRRYS:




OB7 - 1nr 2-warstwa(y) Masa: 99 kg/warstwe INFORMACJE OGOLNE:
POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE '

PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ... WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970
SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.
BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

L 1680 L 1975 L 2011 L 2139 L 1975 , 830
1 1 1 1 1 1 1
USTAWIENIA OGOLNE:
GRUBOSC TARCICY: (mm) 2 x50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
o .
5 OBCIAZENIA (N/m2):
- SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
@ﬁ WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR  WOLNY
1 9 1 0
L 973 | 1377 | 2213 | 2333 | 2213 | 1501 |
| 5000 | 610 | 5000 | OBC. STALE; PATRZ TABLICA TARCICY .
| 850 F‘HO 9280 }249 INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
I 10610 I REAKCJE PODPOROWE (N|kNm):
WEZEt KIER. KOST KOSR KOKR KOKR  PODP.
NR MAX  MAX MAX  MIN MM
9 Pion 4217 10016 10300 -1573 29
16  Poz 0 0 -374 0
16 Pion 5164 12564 12945 -1176 20
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm 2 WARSTWA EACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO $¢: EACZNIKI - NA DEUGO  $¢:
WEZEL WYS. | KLASA STEZ. OBC, csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl
Od'- Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
1-2 160 C30 | <2033 200 12 1 | GNA20 76 122 36 5 | GNA20 132 122 50
2-7 160 C30 | <2160 200 84 2 | T150 176 308 87 12 | GNA20 105 182 74 MAX UGIECIE (mm):
7-8 160 C30 | <1051 200 4 3 | GNA20 105 142 82 13 | GNA20 105 142 60
8-9 120 C30 Nie 150 1 4 | GNA20 105 102 72 WEZEt NR  PION. POZ. KO NR
9-1 140 C30 | <2160 560 36 6 | GNA20 105 142 79 12 5.8 05 1
2-15 80 C30 Nie 25 7 | GNA20 154 305 84 13 4.9 0.4 12
7-10 80 C30 Nie 24 8 | GNA20 76 142 36 12 1.4 11 15
3-15 80 C30 Nie 33 9 | GNA20 105 182 59
6-10 80 C30 Nie 31 10 GNA20 105 142 74 INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZLACH - PATRZ OBLICZENIA
3-14 80 C30 Nie 9 11 | GNA20 105 142 63 NAZWA 1.
6-11 80 C30 Nie 9 14 | GNA20 105 142 65 ) i OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow
4-11 80 C30 Nie 3 15 | GNA20 105 142 76 o | ADRES
4-14 80 C30 Nie 3 16 | GNA20 76 122 55 x OBIEKTU | Zaborowo gm. Naruszewo
2-16 80 C30 Nie 42 TYTUL RYSUNKU |yps:
7-9 80 c30 Nie 34 = Wigzba dachowa _—
:g PROJEKTOWAL lins Krzysztof Paluszynski 1:65(A4)
= DATA:
%‘2 OPRACOWAL 2016-12-01
=N| sPrawDZIL NRRYS:




OB8 - 1nr l-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

1767

2680

L

1999

2102

Masa: 108 kg/warstwe

1999

1830

L

|
]

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE:

GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
OBCIAZENIA (N/m2):
SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR  WOLNY

1 0

1
| 964 | 897 | 1816 | 2005 k 2102 } 1816 J 1011 | OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY )
| 5000 | 1110 | 4500 | INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
1 1 1 1
WL T 10610 ’ ﬂL WEZEt KIER. KOST KOSR KOKR KOKR  PODP,
' ' NR MAX  MAX MAX  MIN MM
10 Pion 5120 11523 11645 2142 66
18  Poz 0 0 -526 0
18 Pion 5997 13893 14100 2535 50
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO $¢: £ACZNIKI - NADLUGO $¢:
WEZEL WYS, KLASA STEZ OBC., csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl
Od'- Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
1-3 160 C30 | <2160 200 72 1 GNA20 76 122 36 6 GNA20 154 142 83
37 160 C30 | <2120 200 99 2 GNA20 132 204 67 13 | GNA20 105 142 70 MAX UGIECIE (mm):
7-9 160 C30 | <2160 200 68 3 GNA20 132 204 84 15 | GNA20 105 142 69
9-10 120 C30 Nie 150 2 4 | GNA20 105 102 97 WEZEt NR  PION. POZ. KONR
10-1 140 C30 | <2160 560 38 5 GNA20 105 102 92 34 4.4 1.0 15
2-17 80 C30 Nie 8 7 GNA20 132 204 81 56 44 04 16
8-11 80 C30 Nie 8 8 GNA20 105 182 97 9-10 0.0 1.4 14
3-17 80 C30 Nie 33 9 GNA20 76 142 36
7-11 80 C30 Nie 32 10 GNA20 132 204 75 INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZLACH - PATRZ OBLICZENIA
3-16 80 C30 Nie 27| 11 | GNA20 105 | 142 52 NazwE T
7-12 80 C30 Nie 25 12 | GNA20 105 182 95 ) OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow
4-16 80 C30 Nie 40 14 GNA20 105 142 45 N - S ADRES
5-12 80 C30 Nie 38 16 GNA20 105 182 99 (ch) OBIEKTU | Zaborowo gm. Naruszewo
4-14 80 C30 Nie 3 17 GNA20 105 142 57 TYTUL RYSUNKU |yps:
514 80| C30 Nie 2|| 18 |GNA20 76| 142 93 =R WieZba dachowa —
. N P , .
g:ig gg ggg H:g 2471 éi§ PROJEKTOWAL liny_ Krzysztof Paluszynski 1:65(A4)
$ ;| OPRACOWAL 2016-12-01
53 g
=N| sPrawDZIL NRRYS.




OB9 - 1nr l-warstwa(y) Masa: 112 kg/warstwe INFORMACJE OGOLNE:

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE )

PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ... WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970
SILY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.
BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

L 3680 L 2005 WL 2095 WL 2830 L

| USTAWIENIA OGOLNE:
GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
o o
S OBCIAZENIA (N/m2):
o SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR  WOLNY
1 0
1 OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY )
| o8 | 1385 I 2319 ) 2096 } 2319 ‘L 1513 ) INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
| 4250 | 1360 | 5000 | REAKCJE PODPOROWE (N|KNm):
1 T T 1 &
WEZEL KIER. KOST KOSR KOKR KOKR  PODP.
| 850 P40 9280 240 NR MAX — MAX MAX  MIN MM
L 10610 | 8 Pion 5166 11942 12009 2135 68
1 1 15  Poz 0 0 -678 0
15 Pion 6044 14331 14484 2522 52
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO $¢: £ACZNIKI - NADLUGO $¢:
WEZEL WYS, | KLASA STEZ. OBC. csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl
Od'- Do [mm] mm/Szt. N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
1-3 160 C30 | <2160 200 94 1 | GNA20 76 122 39 11 | GNA20 105 142 57
35 160 C30 | <2160 200 82 2 | GNA20 105 244 95 13 | GNA20 105 142 53 MAX UGIECIE (mm):
57 160 C30 | <2160 200 85 3 | GNA20 132 142 66
7-8 120 C30 Nie 150 2 4 | GNA20 105 102 75 WEZEt NR  PION. POZ. KONR
8-1 140 C30 | <2160 560 43 5 | GNA20 132 142 64 13-14 4.2 03 15
2-14 80 C30 Nie 4 6 | GNA20 105 204 | 100 34 41 07 15
6-9 80 C30 Nie 3 7 | GNA20 76 142 36 1.2 32 16 15
3-14 80 C30 1szt. 8 8 | GNA20 132 204 73
5-9 80 C30 1 szt. 8 9 GNA20 105 142 49 INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZtACH - PATRZ OBLICZENIA
3-12 80 C30 Nie 15 10 | GNA20 105 142 90 NAZWA 1.
5-10 80 C30 Nie 14 12 | GNA20 105 142 94 ) i OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow
4-10 80 C30 1szt. 17 14 | GNA20 105 142 49 o | ADRES
4-12 80 C30 1szt. 18 15 | GNA20 132 204 92 & OBIEKTU | Zaborowo gm. Naruszewo
2-15 80 C30 Nie 85 TYTUL RYSUNKU |yps:
6-8 80 C30 Nie 70 gco WIeZba dachowa —
:g PROJEKTOWAL iy Krzysztof Paluszyriski 1:65(A4)
= DATA:
fa| OPRACOWAL 2016-12-01
£/ sprawDZIL NRRYS.




OB10 - 1 nr 1-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

4680

L 2100

Masa: 113 kg/warstwe

3830

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE:

GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000

N .
g OBCIAZENIA (N/m2):
o SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR  WOLNY
1 0
1 OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY )
1 8 INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
| 986 | 1879 | 2822 | 2907 | 2015 | REAKCJE PODPOROWE (NJkNm):
WEZEL KIER. KOST KOSR KOKR KOKR  PODP,
aL 5000 | 1110 | 4500 «L . NR MAX MAX MAX  MIN MM
| 850 P40 9280 240 8 Pion 5341 12924 13052 2276 74
WL T 10610 ! ﬂL 14  Poz 0 0 -830 0
+ + 14 Pion 6218 15309 15523 2663 56
TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO $¢: £ACZNIKI - NADLUGO $¢:
WEZEL WYS, KLASA STEZ. OBC. Csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. Csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. Csl
Od'- Do [mm] mm/Szt. N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
1-4 160 C30 | <1910 200 100 1 GNA20 76 122 40 3 GNA20 154 142 81
4-5 160 C30 | <2101 200 80 2 GNA20 105 305 76 10 | GNA20 105 142 71 MAX UGIECIE (mm):
5-7 160 C30 | <2080 200 99 4 GNA20 132 204 73 12 | GNA20 105 142 47
7-8 120 C30 Nie 150 3 5 | GNA20 132 204 65 WEZEt NR  PION. POZ. KO NR
8-1 140 C30 | <2160 560 56 6 GNA20 105 244 84 1.2 6.6 33 15
2-13 80 C30 Nie 5 7 GNA20 76 142 36 45 58 06 15
6-9 80 C30 Nie 5 8 GNA20 132 204 82 7-8 01 1.9 14
4-13 80 C30 Nie 16 9 GNA20 105 204 44
5-9 80 C30 Nie 15 11 GNA20 132 122 46 INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZLACH - PATRZ OBLICZENIA
4-11 80 C30 Nie 10|| 13 |GNA20 105 | 204 44 NATWA T
5-11 80 C30 Nie 9 14 | GNA20 132 244 99 ) OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow
2-14 80 C30 1szt. 76 ~ i ADRES
6-8 80 C30 1 szt 63 & OBIEKTU |Zaborowo gm. Naruszewo
2]
g | TYTULRYSUNKUY wiezba dachowa
&5| proJEKTOWAL | . L [SKALA
£g inz. Krzysztof Paluszynski 1:65(A4)
= DATA:
%‘2 OPRACOWAL 2016-12-01
=N| sPrawDZIL NRRYS.




OB11- 1nr 1-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

Masa: 82 kg/warstwe

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

L 1680 L 1377 L 1342 L 1486 L 1377 L 1680 L
1 ] 1 1 ] 1
@b‘g J » USTAWIENIA OGOLNE:
30.0 2 3 4 5 6 7 30.0 Q GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
5 = = ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
i
=3 N
9 OBCIAZENIA (N/m2):
SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
|| || WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
N = = = A ZMIENNE: NR  WOLNY
o0 = =< = == 1 0
1 13 12 11 10 9 8
ﬂL 1163 wL 1822 wL 2971 L 1822 wL 1163 ﬂL OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY ;
| 5000 | 3940 | INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
1 1 1
! A o ! WEZEL KIER. KOST KOSR KOKR KOKR  PODP,
| 8940 | NR MAX  MAX MAX MIN MM
! ! 9 Pion 870 3314 4042 -2223 11
13 Poz 0 0 -259 0
13 Pion 862 3257 3981 -2213 11
TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO $¢: £ACZNIKI - NADLUGO $¢:
WEZEL WYS, KLASA STEZ. OBC, csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl
Od'- Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
1-2 160 C30 | <2033 200 31 1 GNA20 76 122 83 6 GNA20 132 122 35
2-7 160 C30 | <2160 200 15 2 T150 176 245 69 11 | T150 124 308 85 MAX UGIECIE (mm):
7-8 160 C30 | <2033 200 31 3 GNA20 76 122 33
8-1 140 C30 | <2160 560 82 4 | GNA20 105 102 65 WEZEt NR  PION. POZ. KONR
3-12 80 C30 N!e 2 5 GNA20 76 122 33 11-12 9.0 0.0 11
5-10 80 C30 Nie 1 7 T150 176 245 70 10-11 6.8 01 1
2-12 80 C30 Nie 36 8 GNA20 76 122 83 7-8 26 13 16
7-10 80 C30 Nie 36 9 GNA20 76 122 54
4-10 80 C30 Nie 4 10 GNA20 105 182 65 INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZLACH - PATRZ OBLICZENIA
4-12 80 C30 Nie 4| 12 | GNA20 105 | 182 65 NazwE T
2-13 80 C30 Nie 38 13 | GNA20 76 122 53 ) OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow
7-9 80 C30 Nie 39 Bl ADRES
& OBIEKTU | Zaborowo gm. Naruszewo
2]
g | TYTULRYSUNKY wiezba dachowa
SB| PrROJEKTOWAL | . L [SKALA
£9 inz. Krzysztof Paluszynski 1:55(A4)
=Y DATA:
(Q‘Q OPRACOWAL 2016-11-30
£/ sprawDZIL NRRYS.




OB12 - 1 nr 1-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

Masa: 85 kg/warstwe

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

L 2593 L 1812 L 1941 L 2593 L
] 1
4 5 300 29 USTAWIENIA OGOLNE:
I z GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
6
~ 3
o OBCIAZENIA (N/m2):
- SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR  WOLNY
= 1 0
= LS4
= = m = =
1 10 9 8 7
OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY )
1L 1147 4L 1371 ﬂ\ 3905 | 1371 | 1147 1L INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
1L 5000 1L 3940 qL REAKCJE PODPOROWE (N|kNm):
WEZEL KIER. KOST KOSR KOKR KOKR  PODP.
| 1050|240 6360 49 1050 | Rk MAX — MAX MAX  MIN MM
8 Pion 4658 9968 10209 2515 34
/\L 8940 /\L 12 Poz 0 0 -397 0
12 Pion 4684 10148 10403 2481 34
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO $¢: £ACZNIKI - NADLUGO $¢:
WEZEL WYS, | KLASA| STEZ OBC. csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl
Od'- Do [mm] mm/Szt. N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
1-3 160 C30 | <2160 200 44 1 | GNA20 76 122 39 10 | GNA20 105 182 80
35 160 C30 | <2160 200 32 2 | GNA20 105 182 | 100 MAX UGIECIE (mm):
57 160 C30 | <2160 200 43 3 | GNA20 105 182 27
7-1 140 C30 | <2160 560 38 4 | GNA20 105 102 65 WEZEt NR  PION. POZ. KONR
3-11 80 C30 Nie 5 5 GNA20 105 182 27 10-11 6.9 0.2 14
5-9 80 C30 Nie 5 6 | GNA20 105 182 98 9-10 5.7 02 1
2-11 80 C30 Nie 9 7 | GNA20 76 122 39 1-2 0.8 0.4 15
6-9 80 C30 Nie 9 8 | GNA20 76 122 60
4-9 80 C30 1 szt. 11 9 GNA20 105 182 79 INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZtACH - PATRZ OBLICZENIA
4-11 80 C30 1szt. 10 11 | GNA20 105 182 81 NAZWA 1.
2-12 80 C30 Nie 20 12 | GNA20 76 122 61 ) OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow
6-8 80 C30 Nie 19 . ADRES
& OBIEKTU | Zaborowo gm. Naruszewo
2]
g | TYTULRYSUNKY wiezba dachowa
SB| PrROJEKTOWAL | . s [SKALA
£9 inz. Krzysztof Paluszynski 1:55(A4)
SN DATA:
%‘2 OPRACOWAL 2016-11-30
=N| sPrawDZIL NRRYS:




OB13 - 1 nr 1-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

Masa: 91 kg/warstwe

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

L 3489 L 937 1025 3489 L BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
1 ] ] OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA
300 3 4 ]
T — USTAWIENIA OGOLNE:
GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
n N
S OBCIAZENIA (N/m2):
o SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR  WOLNY
1 0
N = @
T == = = OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY ;
1 12 11 10 7 INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
| 1167 | 2246 | 2114 | 2246 | 1167 | REAKCJE PODPOROWE (N|KNm):
WEZEL KIER. KOST KOSR KOKR KOKR  PODP.
'\\’ 4750 1L 4190 '\\’ s NR MAX  MAX MAX  MIN MM
| 1050 1240 6360 240 1050 | 8 Pion 4677 11306 11517 1990 39
1 T T 1 1 12 Poz 0 0 -534 0
| 8940 | 12 Pion 4658 11172 11373 2015 38
1 1
TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm £ ACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO $¢: EACZNIKI - NADLUGO §¢:
WEZEL WYS, KLASA STEZ. OBC. csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl
Od'- Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
1-3 160 C30 | <2160 200 57 1 | GNA20 76 122 42 10 | GNA20 105 142 25
35 160 C30 | <1962 200 29 2 | GNA20 105 182 96 MAX UGIECIE (mm):
5-7 160 C30 | <2160 200 59 3 | GNA20 105 182 32
7-1 140 C30 | <2160 560 37 4 | GNA20 105 102 68 WEZEL NR  PION. POZ. KO NR
3-11 80 C30 Nie 7 5 | GNA20 105 182 32 67 2.0 06 16
5-9 80 C30 Nie 5 6 | GNA20 105 182 97 1.2 20 1.0 15
2-11 80 C30 Nie 4 7 | GNA20 76 122 41 8 0.0 0.4 15
6-9 80 C30 Nie 4 8 | GNA20 76 122 90
4-9 80 C30 Nie 12 9 GNA20 105 182 56 INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZLACH - PATRZ OBLICZENIA
4-11 80 C30 Nie 16 || 11 |GNA20 105 | 182 56 NazwE T
2-12 80 C30 Nie 41 12 | GNA20 76 122 89 ) OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow
6-8 80 C30 Nie 41 «~ . ADRES
& OBIEKTU |Zaborowo gm. Naruszewo
2]
g | TYTULRYSUNKY wiezba dachowa
SB| PROJEKTOWAL |, ori [SRAL
£9 inz. Krzysztof Paluszynski 1:55(A4)
SN DATA:
%‘2 OPRACOWAL 2016-11-30
=N| sPrawDZIL NRRYS:




NT1- 2nr 1-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

2361

Masa: 44 kg/warstwe

5657 L

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE:
GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
jaed .
2 OBCIAZENIA (N/m2):
SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR  WOLNY
OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY )
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
@/J‘ REAKCJE PODPOROWE (N|KNm):
WEZEt KIER. KOST KOSR KOKR KOKR  PODP.
1 9 1011 . NR MAX  MAX MAX  MIN MM
3 Pion -519 -1202 -549 -1423
WL 1359 4L 1003 ﬂL 4 Pion 344 2000 2078 -275 6
| 2361 | 6 Pion 436 2349 2439 -289 7
T 1 7 Pion 461 2522 2619 -317 7
L 1177 L 339L 845 L 8 Pion 162 881 915 -110 4
1 (I 1 9 Poz 0 0 -1251 0
| 2361 | 9 Pion 2555 5556 5666 2305 18
1 1 11 Pion 661 2898 3050 -550 17
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm £ ACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO $¢: EACZNIKI - NADLUGO §¢:
WEZEL WYS, KLASA STEZ. OBC. csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl
Od'- Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
1-8 160 C30 | <2160 200 28 1 GNA20 76 122 64 5 GNA20 132 122 29
1-11 140 C30 | <2160 560 47 2 GNA20 105 142 99 MAX UGIECIE (mm):
2-10 120 C30 Nie 7 9 GNA20 76 122 55
29 80 C30 Nie 20 10 | GNA20 76 122 31 WEZEt NR  PION. POZ. KONR
1-2 3.0 0.9 14
1-9 1.8 0.1 14
3-4 0.1 0.3 12
INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZLACH - PATRZ OBLICZENIA
NAZWA [, . . . .
) OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow
~ | B ADRES
& OBIEKTU |Zaborowo gm. Naruszewo
2]
g | TYTULRYSUNKY wiezba dachowa
SB| PrROJEKTOWAL | . s [SKALA
£9 inz. Krzysztof Paluszynski 1:55(A4)
=Y DATA:
%‘2 OPRACOWAL 2016-11-30
=N| sPrawDZIL NRRYS.




NT2a- 1nr l-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

2368

2397 L

Masa: 33 kg/warstwe
2864 L

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE:

GRUBOSC TARCICY: (mm) 50

ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
OBCIAZENIA (N/m2):

SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300

ZMIENNE: NR  WOLNY

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY .
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

REAKCJE PODPOROWE (N|KNm):

1
WEZEL KIER. KOST KOSR KOKR KOKR  PODP.
\/ 1360 L 1037 L NR MAX MAX  MAX MIN MM
1 1 4 P!on -451  -1729 -33 -2040
2397 5  Pion 5 -200 1426 -263 4
ﬂL 1\/ 6 Pion 92 299 343 -5 1
7 Poz 0 0 -518 0
WL 1177 1L 339* 881 ﬂt 7  Pion 657 3521 3599 -76 11
8 Pion 263 2466 2621 -958 14
) 2397 )
1 1
TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO §¢: EACZNIKI - NADLUGO §¢:
WEZEL WYS, KLASA STEZ OBC., Csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. Csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. Csl
Od'- Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
1-6 160 C30 <2160 200 32 1 GNA20 76 122 51 2 GNA20 132 122 70
19 140 C30 | <2160 560 27 3 | GNA20 105 142 80 MAX UGIECIE (mm):
3-8 120 C30 Nie 9 7 GNA20 76 122 45
3-7 80 C30 Nie 17 8 | GNA20 76 122 29 WEZEL NR  PION. POZ. KO NR
1-2 2.7 0.9 14
17 15 0.0 14
45 0.1 0.2 14
INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZLACH - PATRZ OBLICZENIA
NAZWA [, . . L .
) OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow
~ | B ADRES
& OBIEKTU |Zaborowo gm. Naruszewo
2]
g | TYTULRYSUNKY wiezba dachowa
QB proJEKTOWAL |; . L [SKALA
£9 inz. Krzysztof Paluszynski 1:45(A4)
=Y DATA:
%‘2 OPRACOWAL 2016-11-30
=N| sPrawDZIL NRRYS:




NT2b - 1 nr 1-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

2368

2397 L

Masa: 33 kg/warstwe
2864 L

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE:

GRUBOSC TARCICY: (mm) 50

ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
OBCIAZENIA (N/m2):

SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300

ZMIENNE: NR  WOLNY

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY .
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

REAKCJE PODPOROWE (N|KNm):

1
WEZEL KIER. KOST KOSR KOKR KOKR  PODP.
\/ 1360 L 1037 L NR MAX MAX  MAX MIN MM
1 1 4 P!on -456  -1761 -27 -2074
2397 5 Pion 19  -104 1439 -160 4
ﬂL 1\/ 6 Pion 64 100 316 37 1
7 Poz 0 0 -518 0
WL 1177 1L 339* 881 ﬂt 7  Pion 657 3522 3601 -76 11
8 Pion 265 2478 2633 -960 14
) 2397 )
1 1
TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO §¢: EACZNIKI - NADLUGO §¢:
WEZEL WYS, KLASA STEZ OBC., Csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. Csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. Csl
Od'- Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
1-6 160 C30 <2160 200 32 1 GNA20 76 122 51 2 GNA20 132 122 70
19 140 C30 | <2160 560 27 3 | GNA20 105 142 80 MAX UGIECIE (mm):
3-8 120 C30 Nie 9 7 GNA20 76 122 45
3-7 80 C30 Nie 17 8 | GNA20 76 122 29 WEZEL NR  PION. POZ. KO NR
1-2 2.7 0.9 14
17 15 0.0 14
45 0.1 0.2 14
INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZLACH - PATRZ OBLICZENIA
NAZWA [, . . L .
) OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow
~ | B ADRES
& OBIEKTU |Zaborowo gm. Naruszewo
2]
g | TYTULRYSUNKY wiezba dachowa
QB proJEKTOWAL |; . L [SKALA
£9 inz. Krzysztof Paluszynski 1:45(A4)
=Y DATA:
%‘2 OPRACOWAL 2016-11-30
=N| sPrawDZIL NRRYS:




NT3a- 1nr l-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE

PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY, ...

3508

8053

Masa: 37 kg/warstwe

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE:

GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000

OBCIAZENIA (N/m2):

SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR  WOLNY

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY .
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

REAKCJE PODPOROWE (N|KNm):

WEZEL KIER. KOST KO SR KO KR KO KR PODP.
N MAX MAX  MAX MM

R MIN
R 3 Pion -749 -1981 -530 -2171
4 Pion 257 697 1521 153 4
6  Pion -59 -494 386 -536 1
7  Pion 196 874 930 -73 3
8 Poz 0 0 -231 0
8 Pion 492 3089 3202 -376 18
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO §¢: EACZNIKI - NADLUGO §¢:
WEZEL WYS. KLASA STEZ. OBC. Csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. Csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. Csl
Od'- Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
1-7 160 C30 <2160 200 34 1 GNA20 76 122 31 5 GNA20 132 122 35
1-8 140 C30 | <1315 1 2 | GNA20 76 142 31 MAX UGIECIE (mm):
2-8 120 C30 Nie 5 8 | GNA20 76 122 31
WEZEL NR  PION. POZ. KO NR
1 8.0 -0.4 14
7 1.8 2.4 15
2-3 -1.4 -4.3 14
INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZLACH - PATRZ OBLICZENIA
NAZWA [, = . . . .
) OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow
~ | B ADRES
& OBIEKTU |Zaborowo gm. Naruszewo
2]
g | TYTULRYSUNKUY wiezba dachowa
&5| proJEKTOWAL | . L SKALA
£g inz. Krzysztof Paluszynski 1:50(A4)
= DATA:
%‘2 OPRACOWAL 4016-12-01
=N| sPrawDZIL NRRYS:




NT3b- 1 nr 1-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE

PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY, ...

3508

8053

Masa: 37 kg/warstwe

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE:

GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000

OBCIAZENIA (N/m2):

SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR  WOLNY

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY .
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

REAKCJE PODPOROWE (N|KNm):

WEZEL KIER. KOST KO SR KO KR KO KR PODP.
N MAX MAX  MAX MM

R MIN
R 3 Pion -749 -2102 -471 -2305
4  Pion 257 723 1521 141 4
6  Pion -59 -500 386 -542 1
7  Pion 196 875 931 -74 3
8 Poz 0 0 -231 0
8 Pion 492 3043 3151 -353 17
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO §¢: EACZNIKI - NADLUGO §¢:
WEZEL WYS. KLASA STEZ. OBC. Csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. Csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. Csl
Od'- Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
1-7 160 C30 <2160 200 34 1 GNA20 76 122 31 5 GNA20 132 122 35
1-8 140 C30 | <1315 1 2 | GNA20 76 142 31 MAX UGIECIE (mm):
2-8 120 C30 Nie 5 8 | GNA20 76 122 31
WEZEL NR  PION. POZ. KO NR
1 8.1 -0.4 14
7 1.8 2.4 15
2-3 -15 -4.4 14
INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZLACH - PATRZ OBLICZENIA
NAZWA [, = . . . .
) OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow
~ | B ADRES
& OBIEKTU |Zaborowo gm. Naruszewo
2]
g | TYTULRYSUNKUY wiezba dachowa
&5| proJEKTOWAL | . L SKALA
£g inz. Krzysztof Paluszynski 1:50(A4)
= DATA:
%‘2 OPRACOWAL 4016-12-01
=N| sPrawDZIL NRRYS:




NT4a- 1nr 1l-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

2791

2778

Masa: 39 kg/warstwe

3518

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE:

GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000

OBCIAZENIA (N/m2):

SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR  WOLNY

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY .
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

REAKCJE PODPOROWE (N|KNm):

WEZEL KIER. KOST KO SR KO KR KO KR PODP.
N MAX X M

1
R MA MAX MIN M
WL 1641 1\/ 1138 1L 4  Pion 943 801 1345 299 4
| 2778 | 5 Pion 304 252 1657 210 4
7 7 6 Pion 169 933 997 -165 3
7 Poz 0 0 -226 0
WL 1460 WL 339¢L 1L 7 Pion -83 1776 1948 -703 6
9 Pion -3005 -5983 -2227 -6158
| 2778 |
1 7
TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO §¢: EACZNIKI - NADLUGO §¢:
WEZEL WYS, KLASA STEZ OBC., Csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. Csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. Csl
Od'- Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
1-6 160 C30 <2160 200 50 1 GNA20 76 122 35 2 GNA20 132 122 46
19 140 C30 | <2160 560 21 3 | GNA20 105 142 88 MAX UGIECIE (mm):
3-8 120 C30 Nie 13 7 GNA20 76 122 29
3-7 80 C30 Nie 14 8 | GNA20 76 122 88 WEZEL NR  PION. POZ. KO NR
1-2 -3.5 -1.6 15
6 1.3 0.4 15
2-3 -0.9 -0.6 11
INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZLACH - PATRZ OBLICZENIA
NAZWA [, = . . L .
) OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow
~ | B ADRES
& OBIEKTU |Zaborowo gm. Naruszewo
2]
g | TYTULRYSUNKY wiezba dachowa
Q2| proJEKTOWAL |; . L [SKAA:
£9 inz. Krzysztof Paluszynski 1:50(A4)
SN DATA:
%‘2 OPRACOWAL 2016-11-30
=N| sPrawDZIL NRRYS:




NT4b - 1 nr 1-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

2791

2778 L

Masa: 39 kg/warstwe

3518

1

WL 1641 WL 1138 |
| 2778 |
1 7
| 1460 339, o979 |
1 1 1 1
L 2778 |
1 1

TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE:

GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000

OBCIAZENIA (N/m2):

SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR  WOLNY

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY .
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

REAKCJE PODPOROWE (N|KNm):

TARCICA: GRUBOSC 50 mm £ ACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO $¢: EACZNIKI - NADLUGO §¢:

WEZEL WYS, KLASA STEZ. OBC. Csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. Csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. Csl
Od'- Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
1-6 160 C30 | <2160 200 50 1 GNA20 76 122 35 2 GNA20 132 122 47
1-9 140 C30 | <2160 560 21 3 GNA20 105 142 88

3-8 120 C30 Nie 13 7 GNA20 76 122 29

3-7 80 C30 Nie 14 8 GNA20 76 122 88

WEZEL KIER. KOST KO SR KO KR KO KR PODP.
N MAX X M

R MA! MAX MIN M
4  Pion 923 665 1370 154 4
5 Pion 360 638 1712 370 4
6  Pion 71 249 378 -36 1
7 Poz 0 0 -226 0

7  Pion -82 1783 1956 -705 6
9 Pion -2996 -5923 -2238 -6095

MAX UGIECIE (mm):

WEZEL NR  PION. POZ. KO NR
1-2 -3.5 -1.6 15
2-3 -1.0 -0.5 15
3-8 -0.3 -0.3 11

INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZt ACH - PATRZ OBLICZENIA

]
-

NAZWA [, = . . . .
OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow

ADRES
OBIEKTU |Zaborowo gm. Naruszewo

TYTUL RYSUNKU

N

@

2]

§ Wiezba dachowa

(2} [SKALA:

Zos| TROMEKTOWAL ling, Krzysztof Paluszyfiski 1:50(A4)
= DATA:

B ;) OPRACOWAL 2016-11-30
£/ sprawDZIL NRRYS:




NT5- 1nr 1-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE

PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

2766

2000

Masa: 30 kg/warstwe

2410

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE:

GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000

OBCIAZENIA (N/m2):

SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR  WOLNY

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY .
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

REAKCJE PODPOROWE (N|KNm):

WEZEL KIER. KOST KO SR KO KR KO KR PODP.
N MAX MM

1
| 1168 | 832 | R MAXT MAX™ MIN
i 1 1 3 Pion -347 -651 -532 -957
| 2000 | 4 Pion 185 1235 1460 -202 4
7 1 5 Pion 284 1684 1802 -273 5
6 Pion 62 374 400 -62 2
1050 |2ag 710 | > oo : 5 1008 :
L 2000 L 7 Pion 2326 5612 5786 2325 18
1 1 9 Pion 355 1905 2138 -709 11
TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO §¢: EACZNIKI - NADLUGO §¢:
WEZEL WYS, KLASA STEZ OBC., Csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. Csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. Csl
Od'- Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
1-6 160 C30 <2160 200 22 1 GNA20 76 122 45 2 GNA20 132 122 49
19 140 C30 | <2001 560 30 3 | GNA20 105 204 44 MAX UGIECIE (mm):
3-8 120 C30 Nie 6 7 GNA20 76 122 40
3-7 80 C30 Nie 19 8 | GNA20 76 122 29 WEZEL NR  PION. POZ. KO NR
1-2 18 0.8 14
17 1.0 0.0 14
34 0.0 -0.3 12
INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZt ACH - PATRZ OBLICZENIA
NAZWA [, = . . L .
) OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow
~ | B ADRES
& OBIEKTU |Zaborowo gm. Naruszewo
2]
g | TYTULRYSUNKY wiezba dachowa
Q2| proJEKTOWAL |; . L [SKAA:
£9 inz. Krzysztof Paluszynski 1:50(A4)
SN DATA:
%‘2 OPRACOWAL 2016-11-30
=N| sPrawDZIL NRRYS:




NT6 - 2 nr 1-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE

PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

2189

L 2000 L

Masa: 25 kg/warstwe

1410 ‘L

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE:

GRUBOSC TARCICY: (mm) 50

ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
OBCIAZENIA (N/m2):

SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300

ZMIENNE: NR  WOLNY

R ~ OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY )
= INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
1 5
REAKCJE PODPOROWE (N|KNm):
WEZEL KIER. KOST KOSR KOKR KOKR  PODP.
| 1168 WL 832 WL Rk MAX  MAX MAX  MIN MM
2 Pion -330 -575 -501 -1240
4L 2000 qt 3 Pion 118 845 901 -306 2
4 Pion 78 436 467  -75 2
| 1050|249 710 | 5 Poz 0 0 886 0
T 5 Pion 2327 5606 5642 1963 18
| 2000 | 7 Pion 352 1881 2088 -641 11
7 i
TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO §¢: EACZNIKI - NADLUGO §¢:
WEZEL WYS, KLASA STEZ OBC. csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl
Od'- Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
1-4 160 C30 | <2160 200 22 1 GNA20 76 122 45
1-7 140 C30 | <2001 560 30 2 GNA20 105 182 71 MAX UGIECIE (mm):
2-6 120 C30 Nie 6 5 GNA20 76 122 40
2-5 80 C30 Nie 19 6 | GNA20 76 122 29 WEZEL NR  PION. POZ. KO NR
1-2 1.8 0.8 14
15 11 0.0 14
2-3 0.0 0.3 12
INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZt ACH - PATRZ OBLICZENIA
NAZWA [, . . L .
) OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow
~ | B ADRES
& OBIEKTU |Zaborowo gm. Naruszewo
2]
g | TYTULRYSUNKY wiezba dachowa
S22 PROJEKTOWAL | . ori [SRAL
£9 inz. Krzysztof Paluszynski 1:45(A4)
SN DATA:
%‘2 OPRACOWAL 2016-11-30
=N| sPrawDZIL NRRYS:




NT7 - 2 nr 1-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

1611

2000

Masa: 21 kg/warstwe

| 410 |

) 1168 . 832 |
Kl 7 4
| 2000 |
1 1
) 1050 l2ad 710 |
1 1 1
) 2000 ﬂL

TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm

EACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO §¢:

EACZNIKI - NA DEUGO  &¢:

TARCICA: GRUBOSC 50 mm

WEZEL WYS, KLASA STEZ OBC., Csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. Csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. Csl
Od'- Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
1-3 160 C30 <2160 200 22 1 GNA20 76 122 45

1-6 140 C30 <2001 560 30 2 GNA20 105 182 71

2-5 120 C30 Nie 6 4 GNA20 76 122 40

2-4 80 C30 Nie 19 5 GNA20 76 122 29

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE:

GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000

OBCIAZENIA (N/m2):

SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR  WOLNY

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY .
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

REAKCJE PODPOROWE (N|KNm):

WEZEL KIER. KOST KO SR KO KR KO KR PODP.
N X MM

R MAX MA! MAX MIN
2 Pion -231 -278  -206  -537
3 Pion -204 =720 147 -1048 1
4 Poz 0 0 -626 0
4 Pion 2327 55694 5657 1583 18
6  Pion 335 1816 1995 -526 10

MAX UGIECIE (mm):

WEZEL NR  PION. POZ. KO NR
1-2 18 0.8 14
1-4 11 0.0 14
2-3 0.0 -0.2 12

INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZt ACH - PATRZ OBLICZENIA

]
-

NAZWA [, = . . . .
OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow

ADRES
OBIEKTU |Zaborowo gm. Naruszewo

TYTUL RYSUNKU

Wiezba dachowa

N

o

2]

©

Scx) [SKALA:

N . - - . .

;(-E PROJEKTOWAE iy, Krzysztof Paluszynski 1:40(A4)
@-,,- OPRACOWAL 2[(J)A1Tg-11-30
<

w -
=Y| sPrAWDZI NRRYS:




NT8 - 2nr 1l-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

Masa: 12 kg/warstwe

1410
N
N 30.03
<
[2)
]
—
or 1]
q “l
==r
1 4 56
1170 l 240
1410
1050 l 240\&2‘6
1410
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm £ ACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO $¢: EACZNIKI - NADLUGO §¢:
WEZEL WYS, KLASA STEZ. OBC. Csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. Csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. Csl
Od'- Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
1-3 160 C30 | <1721 200 66 1 GNA20 76 122 29
1-6 140 C30 | <1410 560 71 2 GNA20 76 142 59
2-5 120 C30 Nie 17 5 GNA20 76 122 58

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE:

GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000

OBCIAZENIA (N/m2):

SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR  WOLNY

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY .
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

REAKCJE PODPOROWE (N|KNm):

WEZEt KIER. KOST KOSR KOKR KOKR  PODP.
NR MAX — MAX MAX  MIN MM
3 Pion -2787 -5744 -1708 -7339
4  Poz 0 0 -366 0
4 Pion 4250 10969 11229 2244 38

MAX UGIECIE (mm):

WEZEL NR  PION. POZ. KO NR
1 6.5 0.4 15
4 0.3 0.0 15
3 0.0 -3.9 15

INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZt ACH - PATRZ OBLICZENIA

NAZWA [, = . . L .
) OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow
~ | B ADRES
& OBIEKTU |Zaborowo gm. Naruszewo
2]
g | TYTULRYSUNKY wiezba dachowa
%[ ProJEKTOWAL | - [SRALY
£9 inz. Krzysztof Paluszynski 1:35(A4)
5| OPRACOWAL 2016-11-30
<
w 0
=N| sPrawDZIL NRRYS:




NT9 - 2nr 1-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

Masa: 14 kg/warstwe

1495
N
RS 30.03
)
©
o
—
o
] g
=
1 4 56
960 ‘ 535
1495
850 l 240l 405
1495
TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm £ ACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO $¢: EACZNIKI - NADLUGO §¢:
WEZEL WYS, KLASA STEZ OBC., Csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. Csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. Csl
Od'- Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
1-3 160 C30 <1819 200 18 1 GNA20 76 122 38
1-6 140 C30 < 1496 560 18 2 GNA20 105 182 76
2-5 120 C30 Nie 3 4 GNA20 76 122 36
2-4 80 C30 Nie 11 5 GNA20 76 122 30

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE:

GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000

OBCIAZENIA (N/m2):

SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR  WOLNY

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY .
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

REAKCJE PODPOROWE (N|KNm):

WEZEL KIER. KOST KO SR KO KR KO KR PODP.
NR MAX  MAX MM

MAX MIN
4 Poz 0 0 -388 0
4 Pion 2267 5823 5955 1226 19

5 Pion -702 -1458 -646 -1867

MAX UGIECIE (mm):

WEZEL NR  PION. POZ. KO NR
1-2 11 0.3 14
1-4 0.8 0.0 14
3 -0.2 -0.4 14

INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZt ACH - PATRZ OBLICZENIA

NAZWA [, = . . L .
) OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow
~ | B ADRES
& OBIEKTU |Zaborowo gm. Naruszewo
2]
g | TYTULRYSUNKY wiezba dachowa
%[ ProJEKTOWAL | - [SRALY
£9 inz. Krzysztof Paluszynski 1:35(A4)
5| OPRACOWAL 2016-11-30
<
w 0
=N| sPrawDZIL NRRYS:




NT10 - 1 nr 1-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

2353

1730

Masa: 25 kg/warstwe

1965 L

RN

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE:

GRUBOSC TARCICY: (mm) 50

ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
OBCIAZENIA (N/m2):

SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300

ZMIENNE: NR  WOLNY

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY .
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

REAKCJE PODPOROWE (N|KNm):

WEZEL KIER. KOST KOSR KOKR KOKR  PODP.
NR MAX MAX  MAX MIN MM
1 2 Pion -192 -280 -187 -842
| 1730 | 3 Pion 155 1081 1155 -215 3
1 1 4  Pion 243 1440 1540 -245 4
5 Pion 20 125 134 -23 1
WL 850 4L24(1i 640 1\/ 6 Poz 0 0 -950 0
6 Pion 1892 4576 4705 1866 14
WL 1730 WL 8 Pion 321 1528 1707 -528 9
TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO §¢: EACZNIKI - NADLUGO §¢:
WEZEL WYS, KLASA STEZ OBC., Csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. Csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. Csl
Od'- Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
1-5 160 C30 <2160 200 18 1 GNA20 76 122 37
1-8 140 Cc30 | <1731 560 21 2 | GNA20 105 182 56 MAX UGIECIE (mm):
2-7 120 C30 Nie 4 6 GNA20 76 122 33
2-6 80 C30 Nie 11 7 | GNA20 76 122 29 WEZEL NR  PION. POZ. KO NR
1-2 11 0.5 14
1-6 0.7 0.0 14
2-3 0.0 -0.2 12
INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZt ACH - PATRZ OBLICZENIA
NAZWA [, = . . L .
) OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow
~ | B ADRES
& OBIEKTU |Zaborowo gm. Naruszewo
2]
g | TYTULRYSUNKY wiezba dachowa
QL[ proJEKTOWAL |; . L [SKALA
£9 inz. Krzysztof Paluszynski 1:45(A4)
SN DATA:
%‘2 OPRACOWAL 2016-11-30
=N| sPrawDZIL NRRYS:




NT11- 2nr l-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

1730

Masa: 20 kg/warstwe

865 L

]

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

-
USTAWIENIA OGOLNE:
GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
3
N OBCIAZENIA (N/m2):
SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR  WOLNY
N
gﬁ N
OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY )
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
REAKCJE PODPOROWE (N|KNm):
L 969 L 761 L WEZEL KIER. KOST KOSR KOKR KOKR  PODP,
i 7 i NR MAX  MAX MAX  MIN MM
J 1730 ] 2 Pion -169 -179 -108 -819
i 1 3 Pion 13 300 321 -553 1
4  Pion 33 104 268 7 1
| 850|240 640 | 5 Poz 0 0o 674 0
7 7 i 5 Pion 1894 4571 4581 1472 14
7 Pion 318 1502 1655 -426 9
) 1730 | !
7 i
TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm £ ACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO $¢: EACZNIKI - NADLUGO §¢:
WEZEL WYS. | KLASA| STEZ OBC. csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl
Od- Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
1-4 160 C30 | <2160 200 19 1 | GNA20 76 122 37
1-7 140 C30| <1731 560 21 2 | GNA20 105 182 56 MAX UGIECIE (mm):
2-6 120 C30 Nie 4 5 | GNA20 76 122 33
2-5 80 C30 Nie 11 6 | GNA20 76 122 29 WEZEt NR  PION. POZ. KONR
1-2 11 0.5 14
15 0.7 0.0 14
23 0.0 0.2 12
INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZt ACH - PATRZ OBLICZENIA
NAZWA PR . . .
) OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow
~ | B ADRES
& OBIEKTU |Zaborowo gm. Naruszewo
2]
g | TYTULRYSUNKY wiezba dachowa
&2 proJEKTOWAL |: . L SKALA:
£9 inz. Krzysztof Paluszynski 1:40(A4)
SN DATA:
%‘2 OPRACOWAL 2016-11-30
=N| sPrawDZIL NRRYS:




KU1 - 1nr 1l-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

3493

1705 L

Masa: 33 kg/warstwe
3965

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE:

GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000

OBCIAZENIA (N/m2):

SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR  WOLNY

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY .
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

REAKCJE PODPOROWE (N|KNm):

WEZEL KIER. KOST KO SR KO KR KO KR PODP.
N MAX MM

1 8 910 R MAX MAX  MIN
2 Pion -217 -261 -122  -741
4L 968 4L 737 qL 3 Pion 260 1659 1774 -262 5
| 1705 | 4 Pion 330 1975 2112 -300 5
7 7 6 Pion 344 2079 2224  -317 6
| 850 240 615 | 7 Pion 120 726 777 -111 3
7 T 1 7 8 Poz 0 0 -1360 0
| 1705 | 8 Pion 1899 4590 4994 1904 15
1 1 9 Pion 315 1489 1731 -741 9
TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO §¢: EACZNIKI - NADLUGO §¢:
WEZEL WYS, KLASA STEZ OBC., Csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. Csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. Csl
Od'- Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
1-7 160 C30 <2160 200 18 1 GNA20 76 122 37 5 GNA20 132 122 19
1-10 140 C30 | <1706 560 20 2 | GNA20 105 182 57 MAX UGIECIE (mm):
2-9 120 C30 Nie 4 8 GNA20 76 122 33
2-8 80 C30 Nie 11 9 | GNA20 76 122 29 WEZEL NR  PION. POZ. KO NR
1-2 1.0 0.4 14
1-8 0.7 0.0 14
7 0.0 -0.2 12
INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZLACH - PATRZ OBLICZENIA
NAZWA [, = . . L .
) OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow
~ | B ADRES
& OBIEKTU |Zaborowo gm. Naruszewo
2]
g | TYTULRYSUNKY wiezba dachowa
&€ proJEKTOWAL | . SKALA
£9 inz. Krzysztof Paluszynski 1:55(A4)
SN DATA:
%‘2 OPRACOWAL 2016-11-30
=N| sPrawDZIL NRRYS:




KU2 - 2 nr 1-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE

PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

2916

7%%

Masa: 29 kg/warstwe

2965

1705 T

|
4
1705 WL
850 [240 615 |
1 1 1

|

1705

TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm

TARCICA: GRUBOSC 50 mm £ ACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO $¢: EACZNIKI - NADLUGO §¢:

WEZEL WYS, KLASA STEZ. OBC. Csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. Csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. Csl
Od'- Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
1-6 160 C30 | <2160 200 18 1 GNA20 76 122 37 2 GNA20 132 122 30
1-9 140 C30 | <1706 560 20 3 GNA20 105 204 35

3-8 120 C30 Nie 4 7 GNA20 76 122 32

3-7 80 C30 Nie 11 8 GNA20 76 122 29

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.
BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE:

GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
OBCIAZENIA (N/m2):

SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300

ZMIENNE: NR

WOLNY

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY

INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

REAKCJE PODPOROWE (N|KNm):

WEZEt KIER. KOST KOSR KOKR KOKR  PODP.
NR MAX — MAX MAX  MIN MM
3 Pion -217 -257 -144 -651
4 Pion 256 1632 1745 -272 4
5 Pion 359 2145 2294 -342 6
6 Pion 119 717 767 -116 3
7  Poz 0 0 -1152 0
7 Pion 1900 4589 4859 1923 15
8 Pion 316 1492 1708 -661 9
MAX UGIECIE (mm):
WEZEL NR  PION. POZ. KO NR
12 1.0 0.4 14
17 0.7 0.0 14
3-4 0.0 -0.2 12

INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZt ACH - PATRZ OBLICZENIA

|

NAZWA

OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow

. ADRES
& OBIEKTU | Zaborowo gm. Naruszewo
2]
g | TYTULRYSUNKY wiezba dachowa
QL[ proJEKTOWAL |; . SKATA
4o inz. Krzysztof Paluszynski 1:50(A4
<N
SN DATA:
%‘2 OPRACOWAL 2016-11-30
=N| sPrawDZIL NRRYS:




KU3- 2nr l-warstwa(y) Masa: 25 kg/warstwe INFORMACJE OGOLNE:

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ... L 1705 L 1965 L WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU

KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970
SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE:

GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
®
@ OBCIAZENIA (N/m2):
SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR  WOLNY

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY .
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

REAKCJE PODPOROWE (N|KNm):
WEZEL KIER. KO ST KO SR KOKR KO KR PODP.
N MAX X MM

R MAX MAX  MIN
1 2 Pion -223  -285 7 -554
| 1705 | 3 Pion 286 1811 1936 -324 5
7 1 4 Pion 130 766 819 -131 4
5 Poz 0 0 -945 0
ﬂh 850 P‘@ 615 | 5 Pion 1902 4595 4730 1878 15
6 Pion 318 1502 1693 -589 9
) 1705 )
7 7
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO $¢: £ACZNIKI - NADLUGO $¢:
WEZEL WYS, KLASA STEZ OBC., csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl
Od'- Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
1-4 160 C30 | <2160 200 18 1 GNA20 76 122 37
1-7 140 C30 | <1706 560 20 2 GNA20 105 182 57 MAX UGIECIE (mm):
2-6 120 C30 Nie 4 5 GNA20 76 122 32
2-5 80 C30 Nie 11 6 | GNA20 76 122 29 WEZEt NR  PION. POZ. KONR
1-2 1.1 0.4 14
15 0.7 0.0 14
23 0.0 0.2 12
INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZt ACH - PATRZ OBLICZENIA
NAZWA [. . . . . .
) i OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow
~ | B ADRES
& OBIEKTU |Zaborowo gm. Naruszewo
2]
g | TYTULRYSUNKY wiezba dachowa
R$| proJEKTOWAL |: . L SKALA:
£9 inz. Krzysztof Paluszynski 1:45(A4)
SN DATA:
%‘2 OPRACOWAL 2016-11-30
=N| sPrawDZIL NRRYS:




KU4 - 2 nr 1-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

1761

1705

Masa: 21 kg/warstwe

L

965 L

W

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE:

GRUBOSC TARCICY: (mm) 50

ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
OBCIAZENIA (N/m2):

SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300

ZMIENNE: NR  WOLNY

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY .
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

REAKCJE PODPOROWE (N|KNm):

L 968 L 737 L WEZEL KIER. KO ST KO SR KOKR KO KR PODP.
7 | 1 NR MAX MAX  MAX MIN MM
2 Pion -193 -121 -48 -1181
1\' 1705 q\/ 3 Pion 74 512 548 -113 2
4 Poz 0 0 -694 0
| 850 1240 615 | 4 Pion 1902 4580 4582 1527 15
7 1 1 1 5 Pion 311 1449 1611 -473 8
| 1705 |
i i
TOLERANCJA POLOZENIA EACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO $¢: £ACZNIKI - NADLUGO $¢:
WEZEL WYS, KLASA STEZ OBC. CSlI WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. CSlI WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. CSlI
Od'- Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
1-3 160 C30 <2160 200 18 1 GNA20 76 122 36
1-6 140 C30 | <1706 560 20 2 | GNA20 105 182 56 MAX UGIECIE (mm):
2-5 120 C30 Nie 4 4 GNA20 76 122 32
2-4 80 C30 Nie 11 5 | GNA20 76 122 29 WEZEt NR  PION. POZ. KONR
1-2 1.1 0.4 14
1-4 0.7 0.0 14
2-3 0.0 -0.2 12
INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZLACH - PATRZ OBLICZENIA
NAZWA [, . . - .
) OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow
~ | B ADRES
& OBIEKTU |Zaborowo gm. Naruszewo
2]
g | TYTULRYSUNKY wiezba dachowa
Q%8| prosexTOWAL |- : [SKALA
£9 inz. Krzysztof Paluszynski 1:40(A4)
=Y DATA:
%‘2 OPRACOWAL 2016-11-30
=N| sPrawDZIL NRRYS.




KU5 - 2 nr 1-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

1184

1220

Masa: 16 kg/warstwe

1670

T

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE:

[EEY

967

1705

850

240

615

| |
1705

TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm

TARCICA: GRUBOSC 50 mm

EACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO §¢:

EACZNIKI - NA DEUGO  &¢:

OBC,

WYS, KLASA
N/m2

WEZEL STEZ.
Od'- Do [mm] mm

Csl
%

\MFE?ZEL

PLYTKA
TYP

SZER.
[mm]

DLUG. Csl
[mm] %

DLUG. Csl

WEZEL PLYTKA SZER.
N TYP [mm] %

[mm]

200
560

C30
C30
C30
C30

<2021
<1706
Nie
Nie

1-3 160
1-6 140
2-5 120
2-4 80

15
15

AN

GNA20
GNA20
GNA20
GNA20

76
105
76
76

122 29
182 42
122 29
122 29

50
607

GRUBOSC TARCICY: (mm)
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm)

OBCIAZENIA (N/m2):

900

SNIEG (WARTOSC BAZOWA):
300

WIATR (WARTOSC BAZOWA):
ZMIENNE: NR  WOLNY

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY .
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

REAKCJE PODPOROWE (N|KNm):

WEZEL KIER. KOST KO SR KO KR KO KR
NR MAX MAX  MAX MIN

4 Poz 0 0 -263 0

4 Pion 1321 3286 3363 718

6 Pion -179 -395 -260 -545

PODP.
MM

10

MAX UGIECIE (mm):
WEZEL NR PION.

1-2 1.0
1-4 0.7
3 -0.2

POZ.

0.4
0.0
-0.3

KO NR

14
14
14

INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZt ACH - PATRZ OBLICZENIA

]
-

NAZWA
OBIEKTU
ADRES
OBIEKTU

Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow

Zaborowo gm. Naruszewo

TYTUL RYSUNKU

Wiezba dachowa

PROJEKTOWAL

inz. Krzysztof Paluszynski

OPRACOWAL

WERSJA: 2016 SR2
CZAS: 23.46

SPRAWDZIL

N
[«)
=
o>

D=
I
w
o




KU6 - 1 nr 1-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

Masa: 11 kg/warstwe

INFORMACJE OGOLNE:
WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU

| 1000 | 510 | KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970
SILY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.
BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA
ML
182 30.0 3 _
L » 77 USTAWIENIA OGOLNE:
GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
2 ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
[aV]
m .
S OBCIAZENIA (N/m2):
SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
N WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
§ ZMIENNE: NR  WOLNY
1 456
OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY ;
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
1000 REAKCJE PODPOROWE (N|KNm):
WEZEL KIER. KOST KOSR KOKR KOKR  PODP,
1000 NR MAX  MAX MAX MIN MM
3 Pion -807 -1457 -733 -2269
5 Poz 0 0 -392 0
850 h5 ‘ 5 Pion 2007 5428 5561 1014 31
[ 190
1000 ‘
\
TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO $¢: £ACZNIKI - NADLUGO $¢:
WEZEL WYS, KLASA STEZ. OBC, csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl
Od'- Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
1-3 160 C30 | <1836 200 33 1 GNA20 76 122 45
1-6 140 C30 | <1001 560 22 2 GNA20 76 142 36 MAX UGIECIE (mm):
2-4 120 C30 Nie 9 4 GNA20 76 122 35
WEZEL NR  PION. POZ. KO NR
1 6.1 0.4 14
2 0.7 35 14
3 0.0 3.9 14
INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZLACH - PATRZ OBLICZENIA
NAZWA [, . . . .
) OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow
~ . ADRES
o OBIEKTU |Zaborowo gm. Naruszewo
2]
@ | TYTUL RYSUNKU Wiezba dachowa
Q8| proJEKTOWAL | . s [SKALA:
£g inz. Krzysztof Paluszynski 1:35(A4)
= DATA:
fa| OPRACOWAL 2016-12-01
£/ sprawDZIL NRRYS.




KU7 - 1 nr 1-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

Masa: 11 kg/warstwe

INFORMACJE OGOLNE:
WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU

| 1000 , 510 | KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970
SILY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.
BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA
U
/\bfb 30.0 3 P
L » 77 USTAWIENIA OGOLNE:
GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
2 ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
N
m .
= OBCIAZENIA (N/m2):
SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 700
N WIATR (WARTOSC BAZOWA): 540
§ ZMIENNE: NR  WOLNY
1 456
OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY ;
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
1000 REAKCJE PODPOROWE (N|KNm):
WEZEL KIER. KOST KOSR KOKR KOKR  PODP.
1000 NR MAX  MAX MAX  MIN MM
3 Pion -807 -1313 -804 -2269
5 Poz 0 0 -706 0
850 h5 ‘ 5 Pion 2007 4668 4969 541 27
190
1000 ‘
\
TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm £ ACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO $¢: EACZNIKI - NADLUGO §¢:
WEZEL WYS, | KLASA STEZ. OBC. csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl
Od'- Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
1-3 160 C30 | <1836 200 29 1 | GNA20 76 122 45
16 140 C30 | <1001 560 20 2 | GNA20 76 142 32 MAX UGIECIE (mm):
2-4 120 C30 Nie 8 4 | GNA20 76 122 30
WEZEL NR  PION. POZ. KO NR
1 5.5 -0.3 14
2 0.7 -3.1 14
3 0.0 -3.5 14
INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZt ACH - PATRZ OBLICZENIA
NAZWA [, = - - .
) OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow
~ | B ADRES
& OBIEKTU |Zaborowo gm. Naruszewo
2]
g | TYTULRYSUNKY wiezba dachowa
Q8| proJEKTOWAL |; . L [SKALA
£g inz. Krzysztof Paluszynski 1:35(A4)
= DATA:
fa| OPRACOWAL 2016-12-01
£/ sprawDZIL NRRYS:




KU10- 1nr l-warstwa(y) Masa: 35 kg/warstwe INFORMACJE OGOLNE:

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE 2000 3670

PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ... f f f WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000

OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE:

GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
52 .
% OBCIAZENIA (N/m2):
SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR  WOLNY

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY .
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

N_E ”ﬂﬂ REAKCJE PODPOROWE (N|KNm):
WEZEL KIER. KOST KOSR KOKR KOKR  PODP.
1 10 NR MAX — MAX MAX  MIN MM
4 Pion -187 -481 -316  -753
4L 977 4L 1023 qL 5 Pion 216 1452 1556 -254 4
| 2000 | 6 Pion 351 2083 2227 -311 6
7 7 7  Pion 287 1732 1853 -265 5
| 850 240 910 | 8 Pion 72 435 465 -66 2
7 T 1 7 9 Poz 0 0 -1360 0
| 2000 | 9 Pion 1850 4447 4720 1857 14
1 1 10 Pion 679 2931 3199 -554 17
TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO §¢: EACZNIKI - NADLUGO §¢:
WEZEL WYS, KLASA STEZ OBC., Csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. Csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. Csl
Od- Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
1-8 160 C30 <2160 200 21 1 GNA20 76 122 40 2 GNA20 132 122 44
1-11 140 C30 | <2000 560 30 3 | GNA20 132 142 72 MAX UGIECIE (mm):
3-10 120 C30 Nie 9 9 GNA20 76 122 36
3-9 80 C30 Nie 17 10 | GNA20 76 122 29 WEZEL NR  PION. POZ. KO NR
1-2 18 0.8 14
1-9 1.0 0.0 14
4-5 0.0 -0.2 12
INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZLACH - PATRZ OBLICZENIA
NAZWA [, = . . L .
) i OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow
~ | B ADRES
& OBIEKTU |Zaborowo gm. Naruszewo
2]
g | TYTULRYSUNKY wiezba dachowa
QL[ proJEKTOWAL |; - [SKAA:
£9 inz. Krzysztof Paluszynski 1:55(A4)
=Y DATA:
%‘2 OPRACOWAL 2016-11-30
=N| sPrawDZIL NRRYS:




KU11 - 2 nr 1-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

2000

Masa: 32 kg/warstwe

2965

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE:

GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000

(o]
8 OBCIAZENIA (N/m2):
™ . .
SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR WOLNY
OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY .
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
4 REAKCJE PODPOROWE (N|KNm):
1 WEZEL KIER. KOST KOSR KOKR KOKR  PODP.
NR MAX MAX  MAX MIN MM
4 Pion -187 -478  -414  -728
1\’ 977 4L 1023 1\’ 5 Pion 215 1440 1543 -260 4
| 2000 | 6 Pion 367 2180 2330 -337 6
7 1 7 Pion 118 712 762 -113 3
8 Poz 0 0 -1214 0
| 850 J249 910 | 8 Pion 1850 4447 4644 1864 14
9 Pion 680 2931 3188 -532 17
1L 2000 1L
TOLERANCJA POLOZENIA EACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO $¢: £ACZNIKI - NADLUGO $¢:
WEZEL WYS, KLASA STEZ OBC. CSlI WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. CSlI WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. CSlI
Od- Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
1-7 160 C30 <2160 200 21 1 GNA20 76 122 40 2 GNA20 132 122 44
1-10 140 C30 | <2000 560 30 3 | GNA20 132 142 72 MAX UGIECIE (mm):
3-9 120 C30 Nie 9 8 GNA20 76 122 36
3-8 80 C30 Nie 17 9 | GNA20 76 122 29 WEZEt NR  PION. POZ. KONR
1-2 1.8 0.8 14
1-8 1.0 0.0 14
4-5 0.0 -0.2 12
INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZLACH - PATRZ OBLICZENIA
NAZWA [, . . - .
) OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow
~ | B ADRES
& OBIEKTU |Zaborowo gm. Naruszewo
2]
g | TYTULRYSUNKUY wiezba dachowa
Q5| prosexTowat |- : SKALA
£9 inz. Krzysztof Paluszynski 1:50(A4)
=Y DATA:
%‘2 OPRACOWAL 2016-11-30
=N| sPrawDZIL NRRYS.




KU12 - 2 nr 1-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

2509

2000 L

Masa: 28 kg/warstwe

1965 L

977 | 1023

RN =

1

2000

JEEN S S

850 1L24(ﬂi 910
2000

JERN AN

|
y
|
|

TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE:

GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000

OBCIAZENIA (N/m2):

SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR  WOLNY

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY .
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

REAKCJE PODPOROWE (N|KNm):

WEZEL KIER. KOST KO SR KO KR KO KR PODP.
N MA! MM

R MAX X  MAX MIN
3 Pion -194 -511 -335 -1266
4  Pion 246 1621 1736 -304 4
5 Pion 136 792 847  -129 4
6 Poz 0 0 -1006 0
6 Pion 1852 4450 4537 1718 14
7  Pion 685 2953 3197 -513 17

TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO §¢: EACZNIKI - NADLUGO §¢:
WEZEL WYS, KLASA STEZ OBC., Csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. Csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG.
Od'- Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm]
1-5 160 C30 <2160 200 21 1 GNA20 76 122 40
1-8 140 C30 | <2000 560 30 2 | GNA20 105 142 85 MAX UGIECIE (mm):
2-7 120 C30 Nie 9 6 GNA20 76 122 36
2-6 80 C30 Nie 17 7 | GNA20 76 122 29 WEZEL NR  PION. POZ. KO NR
1-2 18 0.8 14
1-6 1.0 0.0 14
34 0.0 -0.2 12
INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZLACH - PATRZ OBLICZENIA
NAZWA [, = . . L .
) OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow
~ Bl ADRES
& OBIEKTU |Zaborowo gm. Naruszewo
2]
g | TYTULRYSUNKUY wiezba dachowa
Q%[ proJEKTOWAL |; . L [SKALA:
£9 inz. Krzysztof Paluszynski 1:45(A4)
SN DATA:
%‘2 OPRACOWAL 2016-11-30
=N| sPrawDZIL NRRYS:




KU13 - 2 nr 1-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

L 2000

Masa: 24 kg/warstwe

L 965 L

1 1

N
™
(o)}
—
L,
I g
T =
1 5 6 7
| 977 ) 1023 |
1 1 T
| 2000 |
1 1
L 850 |24, 910 |
1 1 1
ﬂL 2000 ﬂL
TOLERANCJA POLOZENIA EACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm £ ACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO §¢: L ACZNIKI - NADLUGO  $6:
WEZEL WYS. KLASA STEZ. OBC. CsSlI WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. CsSlI WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. CsSlI
Od'- Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
1-4 160 C30 < 2160 200 21 1 GNA20 76 122 40
1-7 140 C30 < 2000 560 30 2 GNA20 105 142 85
2-6 120 C30 Nie 9 5 GNA20 76 122 36
2-5 80 C30 Nie 17 6 GNA20 76 122 29

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE:

GRUBOSC TARCICY: (mm) 50

ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
OBCIAZENIA (N/m2):

SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300

ZMIENNE: NR  WOLNY

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY .
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

REAKCJE PODPOROWE (N|KNm):

WEZEL KIER. KO ST KO SR KOKR KO KR PODP.
NR MAX MAX  MAX MIN MM
3 Pion -169 -387 -283 -1276
4  Pion 42 362 390 -181 2
5 Poz 0 0o -770 0
5 Pion 1854 4444 4458 1424 14
6 Pion 679 2898 3125 -463 17
MAX UGIECIE (mm):
WEZEL NR PION. POZ. KO NR
1-2 1.8 0.8 14
1-5 1.0 0.0 14
3-4 0.0 -0.2 12

INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZt ACH - PATRZ OBLICZENIA

NAZWA [, = . . L .

) OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow
~ | B ADRES
& OBIEKTU |Zaborowo gm. Naruszewo
2]
g | TYTULRYSUNKUY wiezba dachowa
Q%[ proJEKTOWAL | . SKATA
£9 inz. Krzysztof Paluszynski 1:40(A4)
= DATA:
%2 OPRACOWAL 2016-11-30
=N| sPrawDZIL NRRYS:




KU14 - 2 nr 1-warstwa(y)

Masa: 19 kg/warstwe

INFORMACJE OGOLNE:

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE | 1965 35
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY .. ‘ ‘ WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON?", LIC.NR: 3970
SILY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.
BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA
)
20
30.0 3
- > B -
yie USTAWIENIA OGOLNE:
GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
<t
Ln .
® OBCIAZENIA (N/m2):
SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
N ZMIENNE: NR  WOLNY
S ml
N U
==
1 4 5 6 OBC. STALE; PATRZ TABLICA TARCICY )
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
REAKCJE PODPOROWE (N|KNm):
976 i 1024 WEZEL KIER. KOST KOSR KOKR KOKR  PODP.
NR MAX  MAX MAX  MIN MM
2000 4 Poz 0 0 -510 0
4 Pion 2007 5150 5273 1058 16
6 Pion 79 119 195 -273 1
850 ‘ 240‘ 910
\ \
2000
TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm £ ACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO $¢: EACZNIKI - NADLUGO §¢:
WEZEL WYS, | KLASA STEZ. OBC. csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl
Od'- Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
1-3 160 C30 | <2160 200 31 1 | GNA20 76 122 46
16 140 C30 | <2001 560 37 2 | GNA20 105 182 83 MAX UGIECIE (mm):
2-5 120 C30 Nie 1 4 | GNA20 76 122 43
2-4 80 C30 Nie 19 5 | GNA20 76 122 29 WEZEL NR  PION. POZ. KO NR
1-2 2.9 1.2 14
1-4 16 0.0 14
3 -0.5 -0.7 14
INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZt ACH - PATRZ OBLICZENIA
NAZWA PR . . .
) OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow
~ | B ADRES
& OBIEKTU |Zaborowo gm. Naruszewo
2]
g | TYTULRYSUNKUY wiezba dachowa
Q%[ proJEKTOWAL |; . L [SKALA
£9 inz. Krzysztof Paluszynski 1:35(A4)
SN DATA:
%‘2 OPRACOWAL 2016-11-30
=N| sPrawDZIL NRRYS:




KU15- 2nr l-warstwa(y) Masa: 11 kg/warstwe INFORMACJE OGOLNE:

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE | 965 | 1035 L
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ... WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON?", LIC.NR: 3970
SILY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.
BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
,\P( OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA
%
P
>
30.0 3 p :
USTAWIENIA OGOLNE:
- ; GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
X
™~ OBCIAZENIA (N/m2):
oF — Il SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
ﬁ Il A]\ WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
F q Lo ZMIENNE: NR WOLNY
1 45 6
OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY .
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
2000 REAKCJE PODPOROWE (N|KNm):
WEZEt KIER. KOST KOSR KOKR KO KR PODP.
NR MAX MAX  MAX MIN MM
2000
5 Poz 0 0 -251 0
5 Pion 1841 4182 4309 909 13
‘ ‘ 6 Pion -112 -630 41  -943
850 240 910
! ﬂ
2000
TOLERANCJA POLOZENIA tACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO §¢: EACZNIKI - NADLUGO §¢:
WEZEL WYS. KLASA STEZ. OBC. Csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. Csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. Csl
Od'- Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
1-3 160 C30 <1207 200 7 1 GNA20 76 122 29
1-6 140 C30 | <2000 560 52 2 | GNA20 76 142 29 MAX UGIECIE (mm):
2-4 120 C30 Nie 2 4 GNA20 76 122 29
WEZEL NR  PION. POZ. KO NR
1 6.1 0.4 14
2 0.5 -3.6 14
3 -0.2 -4.0 14
INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZt ACH - PATRZ OBLICZENIA
NAZWA [, = . . L .
) OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow
~ | B ADRES
& OBIEKTU |Zaborowo gm. Naruszewo
2]
g | TYTULRYSUNKUY wiezba dachowa
Q%[ prosekTOWAE | v [SRALY
£9 inz. Krzysztof Paluszynski 1:30(A4)
=N DATA:
%(g OPRACOWAL 2016-11-30
=N| sPrawDZIL NRRYS:




K1- 1nr l-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

Masa: 20 kg/warstwe

1905

1905

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

USTAWIENIA OGOLNE:

GRUBOSC TARCICY: (mm) 50

ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
8 OBCIAZENIA (N/m2):
— SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR WOLNY
1 0
B OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY .
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
:l' L L L REAKCJE PODPOROWE (N|KNm):
17 ‘ 692 1000 ‘ 1080 ‘ 17 WEZEL KIER. KO ST KO SR KOKR KO KR PODP.
NR MAX MAX  MAX MIN MM
H) 6 Pion 393 2477 2610 573 8
846 1 2915 7 Pion 525 2661 2642 864 8
9 P_oz 0 0 -290 0
1846 H) 950 E 915 9 Pion 350 2287 2416 520 7
17 11
TOLERANCJA POLOZENIA EACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO $¢: £ACZNIKI - NADLUGO $¢:
WEZEL WYS, KLASA STEZ OBC. CSlI WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. CSlI WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. CSlI
Od'- Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
1-3 100 C30 <2001 200 19 1 GNA20 76 122 26
35 100 C30 | <2001 200 19 2 | GNA20 76 122 29 MAX UGIECIE (mm):
5-1 100 C30 <2160 24 3 GNA20 105 142 24
37 80 C30 Nie 7 4 | GNA20 76 122 29 WEZEt NR  PION. POZ. KONR
2-8 80 C30 Nie 4 5 | GNA20 76 122 27 5 0.9 02 10
4-6 80 C30 Nie 4 6 | GNA20 76 122 29 1 0.6 01 12
7 | GNA20 76 122 29 2.3 0.4 0.4 13
8 GNA20 76 122 29
INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZt ACH - PATRZ OBLICZENIA
NAZWA [, . . - .
) OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow
~ | B ADRES
& OBIEKTU |Zaborowo gm. Naruszewo
2]
@ | TYTUL RYSUNKU Wiezba dachowa
Q2| proJEKTOWAL | . s [SKALA:
£9 inz. Krzysztof Paluszynski 1:30(A4)
=Y DATA:
%‘2 OPRACOWAL 2016-11-30
=N| sPrawDZIL NRRYS.




K2 - 1 nr l-warstwa(y) Masa: 8 kg/warstwe INFORMACJE OGOLNE:
POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE '
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ... WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU

KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970
SltY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

| 905 | 905 | 1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

‘ ‘ BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000

OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

30.0 30.0
P o, L -
“ S USTAWIENIA OGOLNE:
QX 2 6’45 GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
Q
70 900
Q OBCIAZENIA (N/m2):
0 SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
N / ol ZMIENNE: NR  WOLNY
ﬁl 1 0
1
OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY ;
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
173‘ 692 ‘ 772 ‘ 173‘ A
\ | | \ REAKCJE PODPOROWE (N|]kNm):
WEZEt KIER. KOST KOSR KOKR KOKR  PODP.
1788 NR MAX  MAX MAX  MIN MM
3 Poz -170 -1028 -1084  -98
3 Pion 22 347 801 -646 4
‘ 4 Poz 170 1028 1162 98
1811 | 4 Pion 573 3163 3203 1295 10
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO $¢: £ACZNIKI - NADLUGO $¢:
WEZEL WYS, KLASA STEZ OBC., csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl
Od'- Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
1-2 100 C30 < 846 200 15 1 GNA20 76 122 38
2-3 100 C30 < 846 200 14 2 GNA20 105 142 24 MAX UGIECIE (mm):
31 100 C30 | <1811 46 3 GNA20 76 122 38
2-4 80 C30 Nie 5 4 | GNA20 76 122 29 WEZEt NR  PION. POZ. KONR
1 0.3 0.1 14
3 0.3 0.0 15
2 0.0 0.1 15
INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZt ACH - PATRZ OBLICZENIA
NAZWA [. . . . . .
) i OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow
~ | B ADRES
& OBIEKTU |Zaborowo gm. Naruszewo
2]
g | TYTULRYSUNKUY wiezba dachowa
Q2| proJEKTOWAL | . L SKALA
£9 inz. Krzysztof Paluszynski 1:25(A4)
=Y DATA:
%‘2 OPRACOWAL 2016-11-30
=N| sPrawDZIL NRRYS.




K3 - 1nr l-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

2620

Masa: 29 kg/warstwe

2620

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970

SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

T USTAWIENIA OGOLNE:
GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
« OBCIAZENIA (N/m2):
— SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR  WOLNY
1 0
N OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY )
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
REAKCJE PODPOROWE (N|KNm):
7215 1407 1000 1080 1407 ‘172 WEZEL KIER. KOST KOSR KOKR KOKR  PODP,
\ \ NR MAX MAX MAX  MIN MM
1 Poz 0 0 -398 0
462 %‘b 3988 ‘L16%‘0 525 1 Pon 262 1616 1598 303 5
5 Pion 298 1749 1766 399 6
1462 %b 1154 %b 950 J@b 1525 7 Pion 347 2061 2256 310 7
T i K 9 Pion 442 2257 2276 253 7
12 Pion 407 2347 2548 382 7
TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO $¢: £ACZNIKI - NADLUGO $¢:
WEZEL WYS, KLASA STEZ OBC. Csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. Csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. Csl
Od- Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %]|| N TYP [mm] [mm] %
1-3 100 C30 | <2160 200 19 1 GNA20 76 122 95 6 GNA20 76 122 51
3-5 100 C30 | <2160 200 19 2 GNA20 76 122 29 MAX UGIECIE (mm):
5-1 100 C30 | <2160 33 3 GNA20 105 142 24
3-10 80 C30 Nie 9 4 | GNA20 76 122 29 WEZEt NR  PION. POZ. KONR
2-11 80 C30 Nie 5 5 GNA20 76 122 94 1.2 0.6 0.3 14
4-8 80 C30 Nie 5 8 GNA20 76 122 29 45 05 0.2 15
10 | GNA20 76 122 29 2.3 05 0.2 14
11 | GNA20 76 122 29
INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZLACH - PATRZ OBLICZENIA
NAZWA [, . . . .
) OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow
~ | B ADRES
& OBIEKTU |Zaborowo gm. Naruszewo
2]
g | TYTULRYSUNKUY wiezba dachowa
Q2| proJEKTOWAL | . s [SKALA:
£9 inz. Krzysztof Paluszynski 1:35(A4)
=Y DATA:
%‘2 OPRACOWAL 2016-11-30
=N| sPrawDZIL NRRYS.




K4 - 1 nr l-warstwa(y) Masa: 18 kg/warstwe INFORMACJE OGOLNE:
POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE '
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ... WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU

KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970
SILY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

| 1870 | 1870 | 1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.
BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA

2 USTAWIENIA OGOLNE:
NI 30.0 2 <5, 30.0 . '
6(3, GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
j A9 49, L ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
§ OBCIAZENIA (N/m2):
= SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
ZMIENNE: NR  WOLNY
1 0
ol
e/ =
1 5 6? ﬁ 3 OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY )
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
17% 1657 1737 ‘173{ REAKCJE PODPOROWE (N|KNm):
‘ T WEZEL KIER. KOST KOSR KOKR KOKR  PODP.
&) &) NR MAX  MAX MAX MIN MM
4 Pion 107 973 1136 -499 3
5 " 2090 K 5 5 Pion 948 5011 4955 2012 16
7  Poz 0 0 -284 0
TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm £ ACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO $¢: EACZNIKI - NADLUGO §¢:
WEZEL WYS, KLASA STEZ OBC. csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl
Od- Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
1-2 100 C30 | <1960 200 42 1 | GNA20 76 122 40
2-3 100 C30 | <1960 200 42 2 | GNA20 105 142 44 MAX UGIECIE (mm):
31 100 C30 | <2160 49 3 | GNA20 76 122 40
2-6 80 C30 Nie 13 6 | GNA20 76 122 33 WEZEL NR  PION. POZ. KO NR
2-3 4.8 -1.6 15
12 43 1.8 14
3-4 0.4 0.1 12
INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZt ACH - PATRZ OBLICZENIA
NAZWA [, = . . L .
) i OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow
~ | B ADRES
& OBIEKTU |Zaborowo gm. Naruszewo
2]
g | TYTULRYSUNKUY wiezba dachowa
Q2| proJEKTOWAL |; . L [SKAA:
£9 inz. Krzysztof Paluszynski 1:30(A4)
‘@2 OPRACOWAL 2016-11-30
£/ sprawDZIL NRRYS:




K5- 1 nr l-warstwa(y)

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

Masa: 9 kg/warstwe

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3970
SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

| 1070 1070 | 1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.
‘ ‘ BAZOWA NORMA MATERIALOWA: PN-B-03150:2000
OBLICZENIA PLYTEK ZGODNIE Z APROBATA
30.0
J?@ P
6 USTAWIENIA OGOLNE:
\703 GRUBOSC TARCICY: (mm) 50
NI 6 ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
© <0 5 .
* OBCIAZENIA (N/m2):
© SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 300
il ZMIENNE: NR  WOLNY
N = \g 1 0
1 4
OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY ;
‘ ‘ INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
173‘ 857 937 | 173‘ REAKCJE PODPOROWE (N|KNm):
WEZEL KIER. KOST KOSR KOKR KOKR  PODP.
NR MAX  MAX MAX  MIN MM
2118 3 Poz -245 -1464 -1461 -212
2 3 Pion  -50 55 647 -959 3
4 Poz 245 1464 1623 212
2140 4 Pion 754 4157 4206 1557 13
TOLERANCJA POLOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 50 mm £ ACZNIKI - OPROCZ NA DLUGO $¢: EACZNIKI - NADLUGO §¢:
WEZEL WYS, KLASA STEZ. OBC. csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl
Od'- Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %|| N TYP [mm] [mm] %
1-2 100 C30 | <1036 200 19 1 | GNA20 76 122 39
2-3 100 C30 | <1036 200 15 2 | GNA20 105 142 31 MAX UGIECIE (mm):
3-1 100 C30 | <2141 64 3 | GNA20 76 122 57
2-4 80 C30 Nie 6 4 | GNA20 76 122 29 WEZEL NR  PION. POZ. KO NR
1 1.1 0.1 14
2 0.4 -0.3 14
3 0.1 0.0 15
INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZt ACH - PATRZ OBLICZENIA
NAZWA [, = . - .
) OBIEKTU | Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborow
~ | B ADRES
& OBIEKTU |Zaborowo gm. Naruszewo
2]
g | TYTULRYSUNKY wiezba dachowa
&3 | ProJEKTOWAL |; . L FRALY
£9 inz. Krzysztof Paluszynski 1:25(A4)
=Y DATA:
%‘2 OPRACOWAL 2016-11-30
=N| sPrawDZIL NRRYS:




