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1 ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Nr Nazwa rysunku Skala
rys.
Al. |Rzut, przekroje 1:50

K2. | Zbrojenie zbiornika

1:20
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2 DANE OGOLNE
2.1 Przedmiot projektu.

Przedmiotem opracowania jest zbiornik jednokomordeyodptywowy sticy do

gromadzenidgciekéw bytowych o pojemrci V=10n7
2.2 Warunki lokalizacji
Konstrukcja zbiornika umdiwia usytuowanie go w miejscu przejazdowym.
2.2.1 Obciazenia uzytkowe

Do obliczex przyjeto obchzenia samochodemegiarowym typusredniego.

3 Konstrukcja

3.1 Ptyta denna
Plyte denry zbiornika wykoné nalezy na podlewce z chudego betonu gridi

10cm i zal@onej izolacji przeciwwodnej np. z papy zgrzewalrBjuba¢ ptyty 15cm

krzyzowo zbrojona stal Alll (34GS) beton B 20. W trakbietonowania wyrobispadek

2% pod wtazem do zbiornika.
3.2 Sciany boczne
Sciany boczne zbiornika projektujegsielbetowy grubéci 15cm. Beton B20 stz
Alll (34GS) z dodatkiem hydrobetu. Beton w deskowamagszczg wibratorem
pogrzanym. Betonowanie przeprowadlzi sposéb cigly bez przerw roboczych. \
cianie pod wiazem obsadztopnie wtazowe.
3.3 Piyta gérna
Plyte gorm projektuje s¢ jako zelbetows grubdci 15cm z betonu B20 zbrojor
krzyzowo staj Alll (34GS). W pokrywie zbiornika projektujeesotwor fi 600 i kotnierz
z prefabrykowanych kgow betonowych fi 600 przykryty plytpokrywows i wiazem
zeliwnym typu lekkiego. Goérna ptaszczyzna ptyty zégina 60cm poukej terenu. W

ptycie przewidziano otwoér do obsadzenia raeliwnej (wywiewki).

3.4 lzolacja zbiornika

Powierzchnie zewgirzne i wewntrzne zbiornika zabezpieczwabizolem A+Dp

O

V
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4 Wytyczne do wykonania zbiornika

Zbiornik nalery wykona w otwartym wykopie. Podczas betonowania konstiukgj
uzywa¢ do zagszczania mieszanki betonowej wibratora pegnego. Cal&t konstrukcji
pozostawt w deskowaniu przez okoto 3 tyg. Po rozdeskowastawic kotnierz i
obsadzt wtazzeliwny. Zbiornik zabezpieczyprzed koroz.

5 Parametry techniczne
Pojemnd¢ zbiornika V=10




