OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy budynku swietlicy wiejskiej z
dostosowaniem dla 0séb niepetnosprawnych w miejscowosci Zukowo, gm.
Naruszewo dziatka nr ewidencyjny 51.

1. Podstawa opracowania.
1.2. Projekt budowlany budynku.
1.3. Plan zagospodarowania terenu.

1.5. Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1136 z pézniejszymi

zmianami.

1.6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. z dnia 12 kwietnia 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pézn. zmianami).
1.7. Obowigzujgce zalecenia producentow, normy i zarzadzenia.
1.8. Wizja i ustalenia w terenie.

2. Opis lokalizacji budynku.

Projektowana przebudowa budynku swietlicy wiejskiej z dostosowaniem dla
0sOb niepetnosprawnych polega na wykonaniu tazienki dla niepetnosprawnych w

budynku w miejscowosci Zukowo gm. Naruszewo dziatka nr 51.
3. Instalacja zimnej wody zimnej i ciepte;.

Zasilenie instalacji wody zimnej z istniejgcego przytgcza znajdujgcego sie w
budynku. W pomieszczeniu zwanym aneksem kuchennym. W nim tez znajduje sie
wodomierz. Wszystko za wodomierzem nalezy zdemontowac¢ i zakorkowac.
Instalacje nowg nalezy wykonac¢ z rur PE — srednice podano na rysunkach. Rurociggi
w pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ po wierzchu w izolacji i obudowac ptyta karton

gips. Rurociggi nalezy montowac¢ do przegréd budowlanych za pomocg uchwytéw.



Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowa¢ otulinami . _ grubosci 20 mm.
Rurociggi poziome prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zaworéw wyptywowych.
Przejscia rurociggdw przez sciany konstrukcyjne wykonac¢ w tulejach ochronnych z
rur stalowych. W instalacji montowac¢ zawory kulowe petno przelotowe na cisnienie 6
barow. Instalacja nowo zaprojektowang nalezy wykonac¢ z rur dopuszczonych do

stosowania dla wody pitne;.

Ciepta woda z istniejgcej termy znajdujgcej sie w pomieszczeniu — aneks kuchenny.
Na podejsciach pod umywalki nalezy zamontowac wezyki z zaworami odcinajgcymi.
W tazience dla niepetnosprawnych nalezy zamontowaé¢ umywalke 60 cm - z
przeznaczeniem dla osob niepetnosprawnych, baterie lekarskg oraz uchwyty dla

niepetnosprawnych.
4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje wykona¢ z rur PCV tgczonych przy pomocy uszczelek. Pion -
kanalizacji sanitarnej wyciggng¢ ponad dach zas zawdr napowietrzajgcy dn 75
zamontowac¢ 1,2 cm nad posadzkg. Przybory ceramiki sanitarnej porcelanowe o
podwyzszonym standardzie z przeznaczeniem dla 0sOb niepetnosprawnych.
Odprowadzenie sciekdbw do nowoprojektowanego szczelnego zbiornika na
nieczystosci. Stare szambo nalezy zlikwidowaé. Odprowadzenie $ciekdw poprzez

studzienki kanalizacyjne o srednicy dn 425 mm - w ilosci 5 szt.
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