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URZAD WOJEWODZKI Ciechantw, dnia.1986403,13 19 _r.
W CIECHANOWIE .

Mr ewidencyiny .Cie=13/86

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnlenia samodsielnej funkcil technicsnej w budownictwie

Na podstawie arl. 18 uat. 5 {1 art. 57 uat. 3 ustawy 2 dnia 24 potdziernika
A874r. ~ Prawo budowlane (Dz. U Nr 38 pozycla 229) oraz §

§-R-ustel. Pitel, . §. 5 ust.1 DREaly § 7, § 13 ust.1 pktel lit.d

rozporzgdzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych
w budownictwie [Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDIAM
te Obywatel ... Miroalaw. Andrzej KQNCA i

urodzonyla) dniq.....1%.lutego 1958r, w Plofsku . 0 -

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnef funkcii
et et et mﬂm‘@t_ﬂmgg_"}gtruﬁﬂgbu budowy i robdt
w specialnoscl - insbalacy jnowinkyieryined . .
Obywatel .. Mirpslaw Andrzej KONCA .

jest upowainiony: w gzakresie instalacji elektrycznych:

1. lUo sporzadrania projektdw instalacjli elektrycznych.

2, Do kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukoyjnych
elementdw instalacjl oraz ocenianiam i badanis stami tech-

nioznego w zakresie Iinstalacjl elektryocznych,
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Faswiadcrenie
o reTere sedlasrem

RAAZ-AEWY-BFS-FaMW *

Pan MIROSLAW ANDRZE! KONCA 0 numerze swidencyjrym MAZSIE/1566/02

adres ramieszkania ul. GRUNWALDZEA 63, 09-100 PLOKNSK

jest czlonkiem Mazow eckiej Okregowe) lzby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ugezrpieczenie od odpowicdzialnoicl cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-13-31.

Zaswiadezenie zostala wygenerawana elektronlcznle | cpatrzene 2ezplecanym podpisem zlektroniczmym
weryfikowanym przy gomocy wainego kwalifikowanego cersyfikard w dniv 2005 12 25 roku proez:

I iacaystan Grodzkl, Praewadniczgey Rady Mazowiecde| Dkregowe] [ziy ingynigrdow 3udswniciwa,

[Bacdnie sl 5 upl ¥ uplawy & dois 18 woordnla 3081 . o malplaie ek uonicanye 1D, U, 2001 ke 030 poz. LA50) daie w podbac
cheimrmnicire| epaIrzn G bazpRanyT podpisam 4kRRranICznym MoryRIWENYE prey pOmony mainegn bwalfkowanego cortypfikaty sy
résmnasmt s ped wiglpdem skutsda praosnych dokurentem opat-zongm pedaisaml alacaargsanynl, ]

* Weepfikac); poprawnoso ganvoh w rinejsaym sdsladozeny modra sprowde € 13 pomas) romens weryfikoog rege misadizeaia aa
sbimnie Paiskie) lcby Ingvnerdw Budows ciws asw, slibong.ol lul tonbakine sig ¢ Blurer wloicie] Choggerae by Inksmignde
Hugomnictsi.
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Oswiadczenie

Stosownie do zapiséw art.20 Prawa Budowlanego os$wiadczam iz
Projekt budowlany zamienny instalacji elektrycznej wewnetrznej

OBIEKT: Przebudowa budynku swietlicy wiejskiej z dostosowaniem
dla os6b niepetnosprawnych

ADRES Zukowo gm. Naruszewo dziatki nr ewid 51

INWESTOR Gmina Naruszewo Naruszewo 19a 09-152 Naruszewo

Sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Instalacje elektryczne:

Projektant mgr inz. Konca Mirostaw upr. CIE 13/86
MAZ/IE/2566/02

20 lipiec 2016

: Mirostaw Konca
mgr inc
PFL”LLIJH[ Braniy Elektryczne]

2
13186 MAZ/NEI2566/0
o |:Lelztl g01 708 638



Uktad sieci TN-C-S

System ochrony od porazeh szybkie wytgczenie

Srodek dodatkowej ochrony WRP.

I.OPIS TECHNICZNY PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNETRZNEJ

- Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :
1.Umowy ze zleceniodawcyg
2.Wytycznych branzowych

3.0bowigzujgcych norm i przepisow .

-Zakres opracowania

Projekt obejmuje :

1.Instalacje oswietleniowg i gniazd wtyczkowych
2.08wietlenia ewakuacyjnego i bezpieczenstwa
3.Instalacje ochrony od porazen

4.Instalacje przyzewowsg

-Normy i przepisy zwigzane

-PN-IEC 60364-4-41: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

-PN-IEC 66364-4-42: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-443: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami . Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i tgczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-45: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed spadkiem napiecia.

- PN-IEC 60364-4-47: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo - zastosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

- PN-IEC 60364-4-473: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo
- Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-4-482: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa

- PN-IEC 60364-5-51: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor



i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogoine.

- PN-IEC 60364-5-523: 2001- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie - Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata
przewodow

PN-IEC 60364-5-54: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody

- PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

- PN-86/E-05003/01-Ochrona obiektéw budowlanych.Wymagania og6ine

-PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych .

Zasady ogdlne .

-PN-EN12464-1 Oswietlenie miejsc pracy .O$wietlenie we wnetrzach

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury .z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Ustawa z | lipca 1994r - Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami

-Zasilanie .

Z istniejgcej tablicy po dobudowie zabezpieczenh
B10 na oswietlenie i instalacje przzewowag

3*B16 na gniazda , trme oraz grzejnik

-Instalacja o$wietlenia , gniazd wtyczkowych podstawowych .

Oswietlenie zaprojektowano jako swietlikowe oraz zarowe .Oprawy mocowac bezposrednio do
scian i stropow . Typy opraw podano na rysunkach . Instalacje wykonac¢ pod tynkiem
przewodami YDY 2(3 ,4) 1.5 mm2 . llos¢ zyt przewoddw wyniknie ze sposobu wykonania
instalacji , przy czym do odbiornikéw przewody trzyzytowe np. YDY zo 3*1.5 . Instalacje
gniazd wtykowych jednofazowych wykona¢ pod tynkiem przewodami YDY 3*2.5 mm2 . Do
stykéw ochronnych gniazd podtgczy¢ tylko przewdd ochronny PE . W pomieszczeniach
gniazda instalowac¢ na wysokos$ci 0,2 m . Obwody oswietlenia i gniazd zabezpieczono w
tablicach od zwar¢ i przecigzen wytgcznikami nadmiarowo pragdowymi serii S-301 . Srednie
natezenie oswietlenia w/g PN-EN 12644-1 i PIE. Natezenie oswietlenia dla wszystkich
pomieszczeh biurowych , gabinetow lekarskich i zabiegowych dobrano w oparciu o PN-EN
12464-1 i winno wynosi¢

sanitariaty -200Ix

Ciagi komunikacyjne -200Ix

Instalacje elektryczng w sanitariatach wykonaé¢ z osprzetem bryzgoszczelnym pod

tynkiem . Osprzet IP44 i oprawy IP 43 lub IP44 .Oprawy mocowac¢ bezposrednio do stropu.
Osprzet tgczeniowy instalowac¢ na wysokosci 1.6 m od posadzki , gniazda wtykowe instalowac
na wysokosci 1.4 m w sanitariatach oraz 1,1 m w pomieszczeniach ¢wiczeh w przestrzeniach
roboczych mebloscianek . Oswietlenie zewnetrzne zaprojektowano jako sterowane

przekaznikiem zmierzchowym .Ponadto ich pracg sterowa¢ bedg rowniez przekazniki w



tablicy RG . Oprawy zewnetrzne ze swietlbwkami kompaktowymi energooszczednymi o
zwiekszonej wytrzymatosci mechanicznej (wandaloodporne).

Czesc¢ opraw wyposazono w inwertery do oswietlenia awaryjnego pomieszczen w przypadku
zaniku napiecia .

Oswietlenie zapasowe awaryjne wykona¢ oprawami awaryjnymi LED 3-5 W z czasem
autonomii 1h. . Budynek wyposazono rowniez w o$wietlenie ewakuacyjne jako niezalezne
oswietlenie z lampami kierunkowymi .Wszystkie oprawy awaryjne i ewkauacyjne z funkcjg
autotestu

Rodzaje opraw(moce) podano na rysunkach.

Instalacja oswietlenia bezpieczehstwa wykona¢ w oparciu o oprawy swietlbwkowe z
inwerterami dwugodzinnymi. Oprawy ewakuacyjne nad wyjsciami ewakuacyjnymi . W
przypadku stosowania inwertorow dwugodzinnych .Nalezy zapewnienie o$wietlenie
bezpieczenstwa w wysokosci

-na drogach ewakuacyjnych min. 1Ix

- drogach ewakuacyjnych w sgsiedztwie hydrantéw p.poz. 5 Ix

-w pozostatych obszarach min. 0,5Ix
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