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PROJEKT BUDOWLANY
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URZAD WOJEWODZKI Ciechanéw, dnia.1986403,13 ___19... _r.
W CIECHANOWIE :

Mr ewidencyiny .. Cie=13/86,

STWIERDZENIE POSIADAWIA PRZYGOTOWAMIA ZAWODOWECGO

do pelnlenia samodszielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie arl. 18 uet. 5 | art. 57 ust. 3 ustawy 2 dnia 24 potdziernika
A874r. ~ Prawo budowlane (Dz. U Nr 38 pozycja 229} oraz §

§._.2_.“t'.1..._Pk,t*.1..’. ...§.....5...n5 t-;.i_mt-l..ﬁ ?.’. y § 13 ust,_‘l E;kt:l] ....J.-.j.-.t.l.:q:.-.....

rozporzgdzenia Minisira Gospodarki Terenowef i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych
w budownictwie {Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZIAM
te Obywatel ... Miroslaw. AndrzeJ. KONCA.. G
pagister inzymier elektryk =
urodzonyla) dnig.-..12. lutego 1958r, w Pionsku . 0 0 0 .

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielne funkcii
bttt e st _nrn;m,gni araz kiergwnilks budowy i robst
w specijalnodci _.Mﬂjminﬁmiﬂrxdﬁﬁih..._.......:
Obywatel e Mireslay indrzej KONCA

jest upowaziniony: w zakresie instalacji elektryceznych:

1. lUo sporzadzania projektdw instalacji elektrycznych.

2, Do kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukoyjnych
elementdw instalacjl oraz oceniania i badania stamu tech-
nioznego w zakresie instalac]i elektrycznych,.




PROJEKT BUDOWLANY

l"lli‘ e
I ’E\i}*a INZYRIEROW
P =
L [——

Zaswiadczenie
B numeree werylikes vimem:

MAZ-AEW-BPS-FAW *

Pan MIROSEAW ANDRZE] KONCA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2566/02

adres zamieszkania ul. GRUNWALDZKA 68, 09-100 PLONSK

jest czlonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznle | opatrzone berpleczaym podpisem elektronicznym
weryfikowanym priy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2015-12-29 roku pree::

Mieczystaw Grodzki; Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okragowej lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgacnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wraednia 2001 r. o podpisie elektronicerym (Dz. U, 2001 Mr 130 por. 1450) dane w postaci
glektronicensf opatrzone bezpiecenym podpisemn elektronicenym wengfikawanym pray pomocy wainego kwalifikowaneg cenyfmaty 5§
rdwnawaine pod wrghedem skuthdw prawnych dokomentom opatreosym podpisami wiasmargcomymi. )

* Werplikacg poprawnadci darveh w ninsepieym cedwasdoneniu mobne sprawdeit 13 pamocy numaru werylikacy)repo 1adwiaccrenia na
stronis Palskie] lzby Inkynserde Budownitiva www.pib.org pl kib kentaktulac sig @ blurem whadciwe] Dkrqgawe| lzby Indynberdw
Buil wnictwa
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CODERELOWE

I B &
IMZ M IERCIW
BLDOWRMICT A

Mlazowierks Dlorggowa Izha Indvnierdw Budowniclwa Woarszww, dnia 30 arudea 2000 2
Olrgmerea Komisja Kwalifihaey joa
swvgn. akl MAZSTIALWENE

DECYZTA

Ma podstwie art, 24 ysi 1 pkt 2w awigzku z art. 17 ust. | ustawnr zdnia 13 grodnia 2000 1 0
samarzadach zaveodow yeh arehitektos orae imeveiendw budownichss (ekst jedns DU =z
20170 1 o 932 7 pédn zma D act L2 ost Dokt D5 st 2 3 T dephkt 1oart. 13 ust. 17 4 art.
14 wst. | opkt 4 B e nstaeey = dnia 7 lipea 1994 r Praws budowlane (tekst jedn.: D10 = 2003
r.opoz. 1409 z pdin em) ome § 100 14 usl 5 meepordeeia Ministraa infrastbtury i
Rozwoiu = dniz 11 wrzesnia 2004 v w sprawie samedeiclnyeh Tunkeji echnicanveh w
hndownictwie {1hall « 2012 ©opoe. E278), pooastalenivn, 2e zostaly spednione warunki w
sakresic prEyooowaLin wawolweg oray po slozeniv egraming na uprawnienia budgowlane z
wynlkicm pozvtywnym, Okmpgown Kemisia Kwalifkacyjra Marowicckic] Okrggowei leby
lacdynrendve Budomwnictws nacaje:

Panu mpr inz. Slawomirowi Antoniemn Radziszewskiemn
ur. dnin 16 Jipea 1974 rolu w Zymoicin

TUPRAWNIENLA BUDOWELANE
murner ewidencyjny MAZAISNPOOE1 4
do projekiowania ber ogranicrsn
w specjalnesel instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i wezgdezen
elekiryeenyveh i clekiroenergetycznych

Niniejsee uprawnicnia hudowlane stanowis podstawe:

wospecjalnndel instalacyjneg w o sakvesie sieci, instalac)i i urzgezen elekitryezaveh i

elekiroenergetycznych do;

17 projekiowanta, sprawdsania projcktow architektoniczno-hudowlanyeh 1 sgrawowania
nadzom atorskicuo,

2y sprawovaania kontroli wechniczne] utrzymania ebicktéw budowlsnych,

woocnigsienin do obiesln budoswlonees ERewe Jai swect, inslalacie 1 ureadeenia

elebiryezne 1 eleblrocnergelvemz, w tfm kokejowe, tolejinsows | wamwajove siect

trabevine, siec! trokeyine metms, wree 2 inslalaciami 1 oregdziminmi feehnicenyimi

gasilanin, w tyra kalzjowe), moleibusowe) 1 anwajowe] siect trkeving), siecl akeyjne

mwetra oraz clektryeenego oarrewania rozjazdio

[ w specjalnode’ msbiacyjne] wosskresie siect, mstalacii 1 oonsgdzen elekbyeenyeh 1
clekiroenergenycznych, do sparradzania projekn zapespodaroaania driatiel b rerenn
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LLASADNIENIE:
W opwigehu z wwzglednisniem w catodel 2adania strony, na podslawiz arl, 107 § 4 K.pa.
odulppuje sie of uzasadnicnia decysi.

MOUCLENIE:
Od minigjsze] deeyzi stuzy odwolanie do Krajowe] Komis)i Kwalifikacyjne) Polskiej 1zhy
Inryierow Bodowmbetwa w Warsrawie,  »a posrednictwem Okrggowe] Fomisi
Kwalifikacyjoe Mexowieckie] Okrgpowej Teby Ingvnieraw Buodownictwa w termimic 14 doi
nd chary joj dorgezenia,

Sldad Orzekajiey:

dr halz. ini Fugenuse Boda, proll nadios.

wie ind, Keeyarmof Tatesek

mgs i Kravaelof Boess

ey g
At Blesnde Antesni Padiise zeki
Ihncwics Gl Mita o A
=R Blanic
I Oikrggaria Rata Mazewa sekic Chapaoves Lebey Indeni=rin Bixloanichu g
3. by Insnakdor Madaomn Budewimaea
+. &d
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

@ numerpe werylikacyjoym:

PMAZ-LNA-PSZ-U49 *

Pan SLAWOMIR ANTONI RADZISZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IES0078/15

adres zamieszkania ul. MIitA 6 A, 05-870 BIENIEWICE

jest czlonkiem Mazowieckie] Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnodei cywilne).

Ninlejsze zadwiadczenie jest waine od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikate w dniu 2015-12-29 roku priez:

Miecrystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Inkynierdw Budownictwa.

{Zgodnie srt. & wal I ustawy @ dnia 18 wezesnia 2001 r o podpisie elekironiconym (Dr. U, 2001 Mr 130 poz, 1450) dane w postaci
elekiraniczne] opatrrone berpiecenym podpisem slakiranicinymm werylRowarym priy pomacy wainego kwalifikowanega certyfikalu 53
rdwmowaine pod wiglgdem skutkdw prawnych dokumentom apatrzonym podpsami wiasnarecznymi.)

* WerylkacE popeawnoici danych w nimiejsoym zatwiadozeniu mozna sprawdzic 7o pomacy numery weryfikaoynega miwadczenia na
slranie Polskie) Izby Indyneerow Budownicisa waw, pikh, ong,pl Iub kontaktujac sie 7 bivrem whadciwe] Dkregowej Ry Indynierdw
Budcwnictwa

g 2
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PROJEKT BUDOWLANY

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Stosownie do zapiséw art.20 Prawo Budowlane oswiadczam iz
OBIEKT: Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborowo

ADRES OBIEKTU Zaborowo gm. Naruszewo dziatka 67/5

INWESTOR Gmina Naruszewo Naruszewo 19a 09-152 Naruszewo

Zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Listopad 2016

PROJEKTANT mgr inz. Mirostaw Konca nr upr. Cie 13/86 MAZ/IE/2566/02 mgr ini. Mirostaw Koenca
Projektant Braniy Elektrycine]
Upr. Cie 13/86 MAZ/E/2566/02
tel. 601 708 638
mgr inz. S’ausrlﬂ Radziszewski
PROJEKTANT BRANGY SEATANT BRANZY EL Y ELEKTRYCZNED

WAZ /54800 10, pia;
zostat sporzadzony zgodnie z obowiagzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techifiiczre sae a2 11];& fﬂmms

SPRAWDZAJACY mgr inz. Stawomir Radziszewski nr upr. MAZ/0540/POOE/14
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KROTKI OPIS | CHARAKERYSTYKA OBIEKTU.

Parametry energetyczne budynku

Napiecie zasilania 230/400 V
moc zainstalowana 41,00 kw.
moc szczytowa 25,00 kW

Uktad sieci TN-C-S

System ochrony od porazeh szybkie wytgczenie

Srodek dodatkowej ochrony WRP.

I.OPIS TECHNICZNY PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNETRZNEJ

- Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :

1.Umowy ze zleceniodawcyg

2.Wytycznych branzowych

3.0bowigzujgcych norm i przepisow .

-Zakres opracowania

Projekt obejmuije :

1.Instalacje oswietleniowg i gniazd wtyczkowych
2.Tablice

3.08wietlenia ewakuacyjnego i bezpieczenstwa

4.Instalacje ochrony od porazen

5.Instalacje odgromowsg
6.Instalacje RTV SAT
7.Instalacje SWIN
8.Instalacje internetowg

Instalacje elektryczne podstawowe

-Normy i przepisy zwigzane

1.

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie - o$wietlenie miejsc pracy — cze$é I:
Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia Oswietlenie awaryjne

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochronaprzeciwporazeniowa,

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i
taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodéw.
PN-IEC 60364-5-53 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-6-61 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenia odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/basen natryskowy.

PN-EN 60439-3:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania
dotyczgce niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania
w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane.
Rozdzielnice tablicowe.

PN-EN-45014:1993 OgdIne kryteria dotyczgce deklaracji zgodnosci wydawanej przez
dostawcow (wprowadzona do obowigzkowego stosowania na mocy art. 20 ust.1 w
zwigzku z art.19 ust.3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r.0 normalizacji Dz. U. Nr 55,
poz.251 z pézn. zm.)

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

22.PN-EN-62305-1 Ochrona odgromowa Czes$¢ 1 Zasady ogolne.

23.PN-EN-62305-2 Ochrona odgromowa Cze$¢ 2 Zarzadzanei ryzykiem

24.PN-EN-62305-2 Ochrona odgromowa Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i

zagrozenie zycia

25.chrona odgromowa obiektéw budowlanych .Zasady ogéine .



26.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny podlegac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15.06.2002
nr 75); ( z pozniejszymi zmianami)

27.Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie ( Dz. U. nr 201 z 2008r poz. 1238);

28. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07-06-2010 w
sprawie ochrony p.poz. budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terené (Dz.U. Nr
109, poz.719).

29. Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1230 z
pozn. zm.) tekst ujednolicony

30. -Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. 0 zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2005 r. Nr
100 poz. 835). Tekst ogtoszony

31. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

32. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2003 r. Nr 121.
poz. 1138 z p6zniejszymi zmianami);

33. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr. 121, poz
1139);

34. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych. (Dz. U. Nr 74, poz 836 z
1999 roku);

35. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr. 120, poz 1133);

36. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr.
121, poz 1137);

37. Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskej z dnia 22 listopada
2012 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow
mieszkalnych. (Dz. U., poz 1289 z listopada 2012 roku);

-Zasilanie .

Zasilanie budynku zrealizowane zostanie z projektowanego przytgcza. Wewnetrzng linie
zasilajgca wykonac¢ kablem

YKY 5*16 od lokalizacji ztacza pomiarowego do budynku projektowanego .

Ukfad pomiarowy bezposrednie zlokalizowane na zewngtrz budynku w nowoprojektowanym
zlgczu pomiarowym. Ztgcze pomiarowe uziemic i podigczajac je do instalacji uziemiajgcej
budynku .Na zewnatrz budynku zainstalowac ztgcze zasilajgce wyposazone w gtéwny

przeciwpozarowy wytgcznik pradu



-Tablica gtbwna

Tablica TG zaprojektowana zostaty jako wtynkowe w obudowie blaszanej, projektowana
indywidualnie IP 43.Tablice instalowaé¢ jak na planie instalacji na wysokosci 1,0 m od
posadzki (dolna krawedz) . Na ptycie czotowej tablicy zamie$ci¢ symbol tablicy a od wewnatrz
opis poszczegllnych jej elementdéw oraz jej schemat ideowy Tablice wykona¢ zgodnie z
rysunkami ztgczonymi do dokumentacji .Tablice przystosowa¢ do zamykania na zamki
wielozapadkowe w celu uniemozliwienia dostepu osobom niepowotanym .Catos$¢ prac

wykonac¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

-Instalacja oswietlenia , gniazd wtyczkowych podstawowych .

Oswietlenie zaprojektowano jako swietlikowe oraz zarowe .Oprawy mocowac bezposrednio do
Scian i stropéw . Typy opraw podano na rysunkach . Instalacje wykonac¢ pod tynkiem
przewodami YDY 2(3 ,4) 1.5 mm2 . llo$¢ zyt przewoddw wyniknie ze sposobu wykonania
instalacji , przy czym do odbiornikéw przewody trzyzytowe np. YDY zo 3*1.5 . Instalacje
gniazd wtykowych jednofazowych wykona¢ pod tynkiem przewodami YDY 3*2.5 mmz2 . Do
stykéw ochronnych gniazd podtgczyc¢ tylko przewdd ochronny PE . W pomieszczeniach
gniazda instalowa¢ na wysokosci 0,2 m . Obwody oswietlenia i gniazd zabezpieczono w
tablicach od zwar¢ i przecigzen wytgcznikami nadmiarowo prgdowymi serii S-301 . Srednie
natezenie oswietlenia w/g PN-EN 12644-1 i PIE. Natezenie oswietlenia dla wszystkich
pomieszczen biurowych , gabinetow lekarskich i zabiegowych dobrano w oparciu 0 PN-EN
12464-1 i winno wynosi¢

Garaz -200Ix
Pomieszczenia techniczne -200Ix
Swietlice -300Ix
Ciagi komunikacyjne -200Ix
Kuchnia -300Ix

Instalacje elektryczng w sanitariatach wykonaé¢ z osprzetem bryzgoszczelnym pod

tynkiem . Osprzet IP44 i oprawy IP 43 lub IP44 .Oprawy mocowac bezposrednio do stropu.
Osprzet tgczeniowy instalowa¢ na wysokosci 1.6 m od posadzki , gniazda wtykowe instalowac
na wysokosci 1.4 m w sanitariatach oraz 1,1 m w pomieszczeniach ¢wiczeh w przestrzeniach
roboczych mebloscianek . Oprawy zewnetrzne ze $wietlbwkami kompaktowymi
energooszczednymi o zwiekszonej wytrzymatosci mechanicznej (wandaloodporne).

Budynek wyposazono rowniez w oswietlenie ewakuacyjne jako niezalezne oswietlenie z
lampami kierunkowymi . Oswietlenie zapasowe awaryjne wykona¢ oprawami awaryjnymi LED
3-5 W z czasem autonomii 1h.Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne z funkcjg auto testu
Rodzaje opraw(moce i parametry ) podano na rysunkach.

Oprawy ewakuacyjne nad wyjsciami ewakuacyjnymi . Nalezy zapewnienie oswietlenie
bezpieczenstwa w wysokosci

-na drogach ewakuacyjnych min. 1Ix

- drogach ewakuacyjnych w sgsiedztwie hydrantéw p.poz. 5 Ix



-w pozostatych obszarach min. 0,5Ix

-Instalacja odgromowa

Budynek uzytecznosci publicznej, jakim jest Swietlica wjejska z funkcja OSP , musi by¢
wyposazony w instalacje ochrony odgromowej wykonang zgodnie z kryteriami zawartymi  w
obowigzujgcej normie PN-86/E-05003 oraz PN-IEC 61024-1-2:2002

Wytyczne wykonania instalacji odgromowej na dachu

-Na dachu wykona¢ siatke zwodow z wykorzystaniem pokrycia dachowego

-Wszystkie elementy wystajgce ponad dach potgczyé metalicznie ze zwodami poziomymi
drutem FeZn fi 8 mm.

-Przewody odprowadzajgce wykonac¢ drutem FeZn fi 8 .

Przewody odprowadzajgce z instalacji odgromowej prowadzi¢ w rurach niepalnych pod
tynkiem . Ztacza kontrolne instalowaé¢ jako podtynkowe w skrzynkach DEHN Lub w
skrzynkach probierczych w gruncie .

Wymagana warto$¢ uziemienia nie powinna przekroczy¢ wartosci 10 W. W przypadku nie
uzyskania tej wartosci nalezy wykona¢ dodatkowo uziemienia szpilkowe podtgczajgc je do
wykonanego uziomu fundamentowego . Wszystkie potaczenia w ziemi wykona¢ jako
spawane z abezpieczeniem antykorozyjnym .

Instalacje potgczen wyréwnawczych w obiekcie wykonaé zgodnie z normg PN-IEC 60364.

Z szyng gtobwna wyrdwnawczg potgczony ma byc:

- przewod ochronny PE

- przewdd ochronno — neutralny PEN

- czesci przewodzgce konstrukcji budynku

dostepne metalowe czesci instalacji sanitarnych, wodnych , CO i wszystkie metalowe
elementy konstrukcji budynku . Budynek zaliczony do czwartej klasy ochrony

Instalacja telefoniczna i ethernetowa, okablowanie strukturalne

Budynek wyposazony bedzie w instalacje teletechniczng (okablowanie strukturalne) w
kategorii F/FTP 6A. Zakonczenia kabli doprowadzi¢ do szafki wiszacej 12U . Przewody
prowadzi¢ w rurkach ochronnych pod tynkowo w zaleznosci od konstrukcji stropu. Niektére z
gniazd RJ45 mozna wykorzysta¢ na potrzeby instalacji telefonicznej.

W lokalnym punkcie dystrybucyjnej umieszczone zostang aktywne urzgdzenia LAN takie jak
przetgczniki, ruter 6 polowy , zasilacz .

Do szafki doprowadzi¢ rure z pilotem 50 mm z poza obrysy budynku .

Instalacja TV, okablowanie

Projekt zaktada wykonanie okablowania umozliwiajgcego odbidr telewizji. Wszystkie kable
sprowadzone zostang szafy teletechnicznej . Do szafy zostanie doprowadzony sygnat
telewizyjny z systemu anten zainstalowanych na dachu budynku . Wyposazenie szafki ma



umozliwia¢ zaréwno odbiodr telewizji satelitarnej jak i instalacji. Prowadzenie kabli wspdlnie z

instalacjg teletechniczng w korytach oraz rurach ostonowych. Typ kabla — RG 6 .

Instalacja przyzewowa
W sanitariacie dla oséb niepetnosprawnych zaprojektowano instalacje przyzewowa

obejmujgca lampke sygnalizacyjng z buczkiem , kasownik oraz przycisk pociggowy .

Instalacja alarmowa SWiN

Instalacje alarmowa sygnalizacji wlamania zaprojektowano jako promieniowg z
centralg zainstalowang w szafce teletechnicznej .Centrale oraz ekspandery( o ile
bedg wymagaly zasilania) wyposazy¢ w rezerwowe zrédto zasilania .Centrale

alarmowg wyposazy¢ w dialer wspotpracujgcy z kartg operatora komérkowego .

Instalacje niskopradowe wykonaé w oparciu o dostepng oferte handlowg .

-Ochrona przeciwporazeniowa .

Ochrone przeciwporazeniowg wykonaé¢ zgodnie PN IEC 60364 Zgodnie z warunkami
zasilania jako system ochrony od porazen prgdem szybkie wytgczenie WRP . W tym celu
nalezy potaczy¢ wszystkie urzgdzenia elektryczne -zigcze ,tablice gtéwng dodatkowym
przewodem ochronnym. W ztgczu kablowym przewdd ochronny nalezy uziemié. Opornos¢
uziemienia nie powinna przekracza¢ 5 omow. Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami . Jako wytgczniki réznicowo prgdowe stosowaé urzadzenia o dziataniu

bezposrednim o pradzie réznicowym 30 mA .

-Ochrona przepieciowa.

Ochrone przepieciowg zaprojektowano jako dwustopniowg
-Pierwszy stopieh B ograniczniki przepie¢ PRD65 TN-C-S w RG
-Drugi stopien C ochronniki PRD40 w poszczegélnych rozdzielniach TB1 i TB2

- Dob6r zabezpieczen i wewnetrznych linii zasilajacych

Dobdr linii zasilajgcych dokonano w oparciu o wartosci mocy zainstalowanej oraz
wytrzymatosci zwarciowej . Ich przekréj podano na schemacie .WLZ wykona¢ jako
piecioprzewodowe zgodnie z uktadem sieci TN-S przewodami YDY .Dobdr zabezpieczen do
poszczegdlnych tablic oraz klas dokonano w oparciu 0 moc zainstalowang maksymalng .
Warto$¢ pozostatych zabezpieczeh wynika z stopniowania zabezpieczen .

Catos¢ prac wykona¢ z dokumentacja techniczng oraz zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami .



Uwagi wykonawcze

-Instalacje wewnetrzne ukfad sieci TN-S.

-Rozdziat PEN w ztgczu kablowym

-Stosowane w instalacji wyroby winny posiada¢ znak bezpieczenstwa zgodnie z ustawg z 3
kwietnia 1993 (dz.U. nr.55 poz 1080 z 1993 roku) . Przed przystagpieniem do wykonywania
robot i w trakcie ich wykonywania nalezy koordynowac¢ przebieg instalacji z instalacjami
sanitarnymi i rozmieszczeniem urzadzen sanitarnych , zwracajgc uwage na wymogi PN-91/E —
05009/701oraz odlegtosci od instalacji gazowej .

-W catym budynku instalowaé¢ osprzet tego samego typu , zarbwno osprzet instalaciji
podstawowej jaki instalacji teletechnicznych Zaleca sie stosowanie osprzetu POLO systemu
Regina w ramkach wielokrotnych .

-rozprowadzenie przewoddw wykonac zgodnie z Prenormg SEP —E-0002- Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych — podstawy planowania rozdziat 5

Poziome strefy instalacyjne (SH) o szerokosci 30 cm

SH-g Gérna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowg powierzchnig sufitu.
SH-d Dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.
SH-s Srodkowa pozioma strefa instalacyjna od 90 do 120 cm ponad gotowg powierzchnig
podtogi. Srodkowe, poziome strefy instalacyjne nalezy zaplanowaé jedynie w tych
pomieszczeniach, w ktérych powierzchnia robocza przewidziana jest na scianach, np. w
kuchni.

Pionowe strefy instalacyjne (SP) o szerokosci 20 cm

SP-d Pionowe strefy instalacyjne przy drzwiach od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy drzwi.
SP-o Pionowe strefy instalacyjne przy oknach od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy okna.
SP-k Pionowe strefy instalacyjne w katach pomieszczern od 10 do 30 cm od linii zbiegu $cian
w kacie.

Pionowe strefy instalacyjne siegajg od linii zbiegu sciany i sufitu do linii zbiegu $ciany z
podtoga. Przy oknach i drzwiach dwuskrzydtowych pionowe strefy instalacyjne prowadzone sg
po obu stronach okna czy drzwi. W przypadku drzwi jednoskrzydtowych strefe pionowg nalezy
prowadzi¢ tylko po stronie zamka drzwi.

Uwaga 1.

W pomieszczeniach ze scianami skosnymi np. w zabudowanych strychach strefy pionowe
prowadzone sg z géry na dét rownolegle do linii zbiegu $cian. Sg one traktowane jako strefy

pionowe réwniez wéwczas, jesli rzeczywista pozycja sciany jest ukosna.



