OPIS TECHNICZNY

Do Projektu budowlanego : Budowgzdu publicznego z drogi gminnej na dzéatkumer ewidencyjny
67/5w ramach realizacji zadania pn. "Buddiméetlicy wiejskiej w miejscoweéci Zaborowo" (droga gminna
potazona na dziatce numer ewidencyjny 68 na tereniagiMaruszewo w powiecie ptonskim, @br0040
Zaborowo).

INWESTYCJA : Budowa zjazdu publicznego

ADRES: Zaborowo ; gmina Naruszewo
INWESTOR :Urzad Gminy w Naruszewie
09-152 Naruszewo
Naruszewo 19A

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projeite wykonawcza na zadan®udowa
Zjazdu publicznego z drogi gminnej na dzéatkimer ewidencyjny 67/5 w ramach realizacji zadania
"Budowaswietlicy wiejskiej w miejscowsci Zaborowo" (droga gminna pdiona na dzialce numer
ewidencyjny 68 na terenie gminy Naruszewo w powigdnskim, obeb 0040 Zaborowo).

Il Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora

Jako podstawopracowania przyfo:

m Plan sytuacyjno-wysokosciowy skali 1:500 (aktualny do celéw projektowych

m Ustalenia z inwestorem

m Wiasne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe w terenie,

m Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2  marca 1999

r. w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i

ich usytuowanie (Dz. U. Nr43z14 maja 1999r)

m Wytyczne projektowania drog WPD 3 GDDP Warszawa 1995

m Wytyczne projektowania ulic GDDP Warszawa 1999

m Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych — IBDM

Warszawa 1997

m Katalog powtarzalnych elementéw drogowych czes¢ I, II, III,

Transprojekt Warszawa

m Katalog szczegdétow drogowych,

m Specyfikacje techniczne,

m Normatywy techniczne i wytyczne.

mSzczego6towe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzenh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.
Zatgczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 (Dz
U nr 220 poz 2181 z dnia 23 grudnia 2003r)

m literatura fachowa

m Decyzja lokalizacji zjazdu RSG.7230.6.5.2016 z dnia 31-10-2016

[l Opis zagospodarowania terenu- stan istniej acy

Przedmiot niniejszego opracowania usytuowany jest na dzialce o numerze ewidencyjnym:
68— droga gminna

Pas drogi gminnej na obszarze objetym opracowaniem posiada nastepujgce parametry
Nawierzchnia bitumiczna o szerokosci zmiennej ( srednio 6,50m)
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Przekroj szlakowy

Pobocza szerokosci od 1,25 do 1,50 cm

Teren na ktérym zlokalizowany jest projektowanydijaie jest wpisany do rejestru zabytkow
i _nie podlega ochronie na podstawie ustaléniejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Teren na ktérym zlokalizowany jest projektowanygdjaie znajduje 8iw granicach terenu

gérniczego

W pasie drogowym nie meadnych instalacji podziemnych

Odwodnienie pasa drogowego zapewnione jest za pomoca odwodnienia powierzchniowego
do istniejgcej rowu przydroznego

IV Opis projektowanego zagospodarowania terenu st an projektowany - cel i
zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowy:

a/ zjazdu publicznego z drogi gminnej ( dz. nr 68dmatke numer ewidencyjny 67/5

poprzez wykonanie konstrukcji o  nawierzchni zapewniajacej mozliwos¢ bezpiecznego ruchu pojazdow
wjezdzajacych i wyjezdzajacych z posesii dziatki co zapewni bezpieczenstwo pojazdom wigczajacym sie do ruchu
w pasie drogi.

Zjazd o szerokosci nawierzchni twardej 6,50 m

Promienie wigczenia do drogi wojewddzkiej R= 5m

Projektowana jest konstrukcja geometria zjazdu zostafa opracowana wg decyzji lokalizacyjnej nr
RSG.7230.6.5.2016 z dnia 31-10-2016 oraz na podstawie Decyzji o warunkach zabudowy nr RSG.6730.30.2015
z dnia 06-11-2015

W zakres niniejszego opracowania wchodzi wykonanie:

1. Prac pomiarowych przy wytyczeniu planu sytuacyjnego drogi
manewrowych i parkingbw — inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Wykonanie rob6t ziemnych - wykonanie  koryta o powi erzchni
45,60+17,50*0,30= 50,85m2 grubo $ci 40 cm.

3. Warstwa ods aczaj acagrubo $ci 15 cm kruszywa naturalnego

4. Podbudowa =z kruszywa naturalnego stabilizowanego ce mentem
5

6

N

grubo sci 15 cm
Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 grubo s$ci3cm
kostka brukowa —betonowa grubo $ci 8 cm ( koloru czerwonego)

V Roboty ziemne i roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne polegaly bedg na wykonaniu :

» zdjecie gruntu rodzimego — humusu gr 10 cm
» koryta, z odwiezieniem poza teren robot
Roboty rozbiérkowe

Nie wystepuje

VI Rozwiazania wysoko s$ciowe - niweleta

Niweleta zjazdu zostata zaprojektowana w scistym nawigzaniu do istniejgcej nawierzchni
drogi gminnej (dz. 68) przy zachowaniu minimalizacji robét drogowych. Dla uzyskania
wilasciwego odwodnienia projektuje sie spadki zjazdu zgodne z przedstawionym
przekrojem.
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Rozwigzania wysokosciowe zaprojektowano w dowigzaniu do reperu osnowy geodezyjne;j.

W czasie realizacji nale zy zwr6ci € szczeg6ln 3 uwage na doktadne odwzorowanie
wysoko sciowe poszczegllnych elementdw projektu co zapewni whasciwe
odwodnienie zjazdu z drogi.

Rysunki :, plan sytuacyjno- wysokosciowy i przekroje normalne konstrukcyjne podajg
rzedne wysokosciowe i parametry sytuacyjne poszczegolnych elementow pasa drogowego
ulicy.

VIl . Rozwiazania sytuacyjne

Plan sytuacyjno wysokoiowy przedstawia doktadne rozzania sytuacyjne zamierz@rojektowych.
Zgodnie z uzgodnieniem :

Projektowana jest konstrukcja geometria zjazdu zostafa opracowana wg decyzji lokalizacyjnej nr
RSG.7230.6.5.2016 z dnia 31-10-2016 oraz na podstawie Decyzji o warunkach zabudowy nr RSG.6730.30.2015
z dnia 06-11-2015

VIl Przekrdj poprzeczny

- Przekroje normalne przyjeto zgodnie z mozliwoscig wykorzystania istniejgcej
szerokosci pasa drogi w liniach rozgraniczajgcych oraz w oparciu o Wytyczne
Projektowania Drog

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-64/8845-01 oraz Ogdllnymi Specyfikacjami
Technicznym D-00.00.00. Szczegoty przekroju poprzecznego pokazuje rysunek ,, Przekroj
normalny konstrukcyjny”

IX Odwodnienie

Odwodnienie zjazdu zaprojektowano w nawigzaniu o warunki terenowe za pomocg
odwodnienia powierzchniowego. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z Ogoinymi Specyfikacjami
Technicznymi D-03.02.01.

X _Konstrukcija
Dane do obliczé konstrukcji nawierzchni
- ruchKR 1
- grupa néncsci podtaza nawierzchni G 1
- warunki wodne dobre ( zwierciadio wody gruntowejvéej 2 m)
- gkbokas¢ przemarzania hz = 1,00
- gruba¢ ze wzgédu na zachowanie warunku mrozoodpgon@®,40hz

- sprawdzenie warunku mrozoodpofcio h w < h rz
wymagana grubig nawierzchni jezdni dla podanych warunkow

h \, = 0,40 x 1,00 = 0,40 m

Rzeczywista grubdé przyjete] nawierzchni jezdni.
Nawierzchnia : 8 cm

Podsypka :3cm

Podbudowa : 15 cm

Warstwa odsgczapca : 15 cm,

N | 7. = 0,08+0,03+0,15+0,15= 0,41 m
Sprawdzenie warunku mrozoodpofoio
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h \ =0,40<h , =0,41tzn. warunek mrozoodporndici jest spetiony

Projektuje sie konstrukcje nawierzchni wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Poisztywnych, ktéry stanowi zalgcznik do Zarzadzenia Nr 6 Generalnego
Dyrektora Drég publicznych z dnia 24 kwietnia 1997r. oraz rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Konstrukcja nawierzchni przedstawia sie jak nizej:

Nawierzchnia

(_Na szerokoSci pasa drogoweqgo drogi gminnej projekiuje sie konstrukcje przekroju
poprzecznego dla kategorii ruchu KR1 zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.Nr43z 14 maja_1999r)- co przedstawiono na
rysunku ,Przekrdj poprzeczny”)

XI Oznakowanie

Projekt nie wymaga wprowadzenia zmiany oznakowania poziomego i pionowego
drogi gminnej

Xl  Urzadzenia obce

brak

Xl Wplyw inwestycji na srodowisko

Budowa zjazdu z drogi ma na celu uttiwienie korzystania z posesji oraz nie wplynegatywnie na
stan bezpieczstwa w pasie drogowym . Istriep droga z ktérych projektowane gjazdy ley w
pasie terenunie objetego obszarem ochrony konserwatorskiej ant tée znajduje si w strefie
ochronnej . Projektowana budowa modyfikuje jedyuieistniepcy pas drogowy. Przy projektowaniu
zachowana dzie zasada minimalizacji rob6t mmych mi€ negatywny wplyw nasrodowisko.
Drzewostan znajdagy sk w pasie drogowym nie ¢dzie usuwany.

Projektowana nawierzchnia o konstrukcji z mateviatdrefabrykatéw dopuszczonych do stosowania
na podstawie odpowiednich atestoswiadectw jakéci. Dokumenty te &da wymagane od wykonawcy
rob6t w trakcie realizacji inwestycji i musby¢ zawarte w operacie powykonawczych.

Wykonanie warstwy odgzapcej i podbudowy nagpi z kruszywa naturalnego , dogemego do
miejsca wbudowania w stanie wilgotnym , co zaréwarzystnie wplynie na stopiezag:szczenia jak
tez zapobiegnie mdiwosci zanieczyszczanifrodowiska zapyleniem w czasie transportu, roztadunk
wbudowania. Kruszywo nie me zawiera zadnych domieszek chemicznych i biologicznych. Kyusr
to musi spetni@ wymagania normy PN-EN 13242:2004. Maszyny iadeenia uayte w procesie
realizacji inwestycji musg spetni@ normy dopuszczenia ich do ruchu. Projekt nie picae
konieczndci uzycia energii elektrycznej w realizacji inwestycji.

Woda uyta w trakcie wykonywania roboktzie wykorzystywana jedynie do schtadzania walcdwei
wptynie negatywnie n&rodowisko.

Wplyw inwestycji nasrodowisko-wnioski
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Inwestycja realizowana niniejszym projektem nie ymp niekorzystnie na teren pasa drogowego ,
ktory juz jest przeobrzony poprzednimi inwestycjami i nieelizie dokonanazadna zmiana maga
negatywny wpltyw na otaczaje s$rodowisko.. Projekt nie przewiduje koniec%oio wpuszczania
sciekdéw, magcych negatywne oddziatywanie s@dowisko. llé¢ i jakas¢ wod opadowych nie ulegnie
zmianie do stanu przed wykonaniem projektu. Nieewiduje s¢ koniecznéci wykonania innych
obiektow irzynierskich i nie wysipia takze utrudnienia w systemie gruntowo — wodnym. Inwgatyie
bedzie miata negatywnego wptywu na prodgkajina przylegtych pal.

Prognozowane poziomy zanieczyszczenia wod i gleb mizekrocz dopuszczalnych wardoi
okreslonych w art. 45 ust. 1 pkt 1. ustawy Prawo wodne

Reasumujc - realizacja ww. budowy nie wptynie negatywnie stansrodowiska terenu okiego jej
oddziatywaniem, a wt realizacja budowy parkingu nast z zachowaniem przepiséw ustawy Prawo
ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001, oraz ustawy i dt¥ padziernika 1974 r.Prawo
wodne.* (Dz. U. 74.38.230 z dnia 30 fmiziernika 1974 r.) tekst jednolity i tym samym machodzi
potrzeba wykonania dla tej przebudowy operatu weahaovnego .

XIV Technologia rob6t i odbiory

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Ogélnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot z uwzglednieniem Ogolnych Specyfikaciji Technicznych wydanych przez Generalna Dyrekcjg
Drog Publicznych w Warszawie.

D-M.00.00.00 - Wymagania Ogolne

D.01.00.00 - Roboty Przygotowawcze

D.02.00.00 - Roboty Ziemne

D.04.00.00 - Podbudowy

D.05.00.00 - Nawierzchnia

D.06.00.00 - Roboty Wykonczeniowe

Oraz szczego6towych specyfikacji technicznych: SST

D-01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH, , ROZBIORKA
ELEMENTOW DROG,)

D-02.00.00  ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01  ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

D-02.01.01  WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

D-04.01.01:04.03.01 DOLNE WARSTWY PODBUDOW ORAZ OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE (KORYTO WARSTWA
ODSACZAJACA, ODCINAJACA | MROZOOCHRONNA, OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH)

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D-05.01.03 NAWIERZCHNIA ZWIROWA

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu powinny by¢ przeprowadzone w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
Wykonawca zgtasza do odbioru zakonczony element ,przedstawia wyniki badan z biezacej
kontroli.

Odbierajgcy zleci ewentualne przeprowadzenie badah uzupetniajgcych jezeli zaistniejg
jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robét lub rzetelnosci badan wykonawcy. Koszty tych
badan ponosi wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. Nadzoér okresli zakres
robot poprawkowych oraz zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

Roboty poprawkowe wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
inwestorem.

Do obowigzkbw Wykonawcy nalezy dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami
dokumentacji projektowej, OST, SST.

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia inwestora o proponowanych zrédtach
zaopatrzenia materiatowego i uzyska¢ akceptacje. Roboty , w ktérych znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materialy wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko , liczac
sie z ich nie przyjeciem
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Prefabrykaty powinny posiadac atest producenta -reprezentatywny dla zbioru stosowanego
na budowie i wtasciwe dokumenty dostawy, dotyczacej konkretnej roboty.

Odbidér robét zgodnie z warunkami technicznymi i obowigzujgcymi Normami Technicznymi .

PN-EN 13242:2004 Drogi samochodowe Nawierzchnie zwirowe
PN-EN 13242:2004 Drogi samochodowe Odwodnienie drég
PN-EN 13242:2004 Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania

PN-EN 13242:2004 Kruszywa mineralne Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
Zwir i migszanka

PN-EN 13242:2004 Kruszywa mineralne Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek

Znaki bezpieczenstwa Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa
PN-N-01256-5:1998 na drogach ewakuacyjnych i drogach

XV Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania zamyka sie w granicach:

DZIALEK O NUMERACH GEOD. 68; 67/5

XVI Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporgzeniem Ministra Transportu,Budownictwa i Gospodit@rskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalemiatgchnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych - § 4 3 1kopy do gébokaosci 1.2 m

i nasypy do wysokai 3.0 m wykonywane zwlaszcza przy budowie drog

w prostych warunkach gruntowych — ustatadda przedmiotowej inwestycji-
budowa zjazdu publicznegoierwsza kategori¢ geotechniczg.

W oparciu 0 wymagane rozeznanie geotechniczd®jegruntowego (wykonanie
wykopdéw kontrolnych) stwierdzono wyggbwanie rumoszu i pospoiki.

Grunty podiga zakwalifikowano do grupy 8oosci G1

XVIlI Zestawienie ilo $cii powierzchni

Nawierzchnia 45,60m2

kraweznik betonowy 15x30 cm - 17,5 m

kraweznik betonowy 15x30 cm na ptask - 16,5m

kraweznik 15x22 cm — 6,5 m

tawa pod kraweznik: 17,5*%(0,25+0,1)*0,1+16,5*(0,35+0,1)*0,1
+6,5*(0,25+0,1)*0,1=1,59 m3

abrowbdPE
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Strona tytutowa :

1) nazwe i adres obiektu budowlanego;

Przedmiotem opracowania jest Budowazjazdu publicznego z drogi gminnej na dzéatkimer
ewidencyjny 67/5 w ramach realizacji zadania prud®vaswietlicy wiejskiej w miejscowéci Zaborowo"
(droga gminna pofmna na dzialce numer ewidencyjny 68 na tereniegidaruszewo w powiecie
ptonskim, obeb 0040 Zaborowo).

INWESTYCJA: Budowa zjazdu publicznego
ADRES: Zaborowo gmina Naruszewo

2) imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

INWESTOR :Urzad Gminy w Naruszewie
09-152 Naruszewo
Naruszewo 19A

3) imig i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacie.
mgr inz. Kazimierz Krakdwka
zam. 09-300 Zuromin ul. Wschodnia 13
Czesc opisowa:
1) zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢
realizacji poszczegolnych obiektow;
Zgodnie z przedmiarem rob6t zataczonym do projektu budowlanego
2) wykaz istnigjcych obiektow budowlanych:- dziatka nr68; 67/5

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

W ramach przebudowy beda wystepowa¢ nastepujaca roboty stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
mechaniczna i reczna rozbidrka nawierzchni
wykonywanie korytowania w bezposredniej bliskosci instalacji elektrycznych transport i wytadunek
materiatow sypkich na stosy
przenoszenie materiatdw na miejsce wbudowania
docinanie materiatw betonowych
Listopad 2016



mechaniczne zageszczanie i ubijanie warstw nawierzchni
wykonanie wykopoéw mechanicznie koparkami

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

- Roboty w pasie drogowym pod petnym ruchem zaréwno pieszych jak i pojazddw mechanicznych,.

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych;

- zgodnie z rozporzadzeniem Ministrdw komunikacji oraz Administracji, Gospodarki i Terenowe;j
Ochrony Srodowiska dnia 10 lutego 1977 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych.

- nalezy przeprowadzi¢ szczegdtowy instruktaz na miejscu budowy ze wskazaniem szczegolnych
zagrozen ze wskazaniem na mozliwos¢ pojawienia si¢ w pasie drogi pieszych a szczegélnie dzieci
uczeszczajacych do szkét

6) wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdéinego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacie,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Opracowanie projektu organizaciji robét i oznakowania pasa drogowego na czas trwania robot.

- Oznakowanie pasa drogowego w czasie prowadzenia robét zgodnie z zatwierdzonym ww.
projektem, oraz utrzymywanie oznakowania na biezaco.

- Roboty moga by¢ prowadzone pod $cistym nadzorem 0séb posiadajacych wiasciwe uprawnienia i
aktualne szkolenia w zakresie bhp .

Dla w/w robot Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzic lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, biorgc pod uwage specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robdt budowlanych i uwzgledniajace migdzy innymi nastepujace informacie :

» Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu
budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi Wysoko$¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢ co najmniej1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego i pojazdéw ciggowych. Dla pojazdéw mechanicznych i roweréw nalezy w miare mozliwosci
wyznaczy¢ miejsca postoju (parkingi). Drogi dojazdowe powinny posiada¢ utwardzong nawierzchnie i
oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu na drogach publicznych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy
powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich skfadowa¢ materiatow, sprzetu
lub innych przedmiotéw. Szeroko$¢ drdg komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do
uzywanych $rodkéw transportu i nasilenia ruchu. Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do zaopiniowania projekt organizacji ruchu w poszczegolnych etapach realizacji, ktdry bedzie
przedmiotem zatwierdzenia przez organ administracyjny zarzadzajacy ruchem. W zalezno$ci od realizowanego
etapu robdt i wynikajacej stad koniecznosci wprowadzenia nowej organizacji ruchu. Wykonawca uzyska
zatwierdzenie projektu organizacji ruchu dla tego etapu w trybie jak wyzej. Wszystkie ulice i ciggi ruchu
pieszego oraz przystanki, przejscia dla pieszych itp. objete obszarem budowy, a eksploatowane
komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajacymi z projektéw organizacji ruchu na
czas budowy, bedg podlegaty utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwidacja ubytkdw w nawierzchni, likwidacja
nierdwnosci, koszenie trawy, czyszczenie jezdni, od$niezanie, wywoz $niegu itp.).

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak : znaki pionowe, poziome, $Swiatta ostrzegawcze,
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sygnalizatory, o$wietlenie ciggéw komunikacyjnych itp. zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dziert i w nocy tych znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg
akceptowane przez Inzyniera.

* (Qchrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykaczania rob6t Wykonawca bedzie :

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;

podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzer lub
ucigzliwosci dla osob lub ddbr publicznych i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziafania

miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i
drég dojazdowych

miat szczegdlny wzglad na zastosowanie S$rodkow ostroznoSci i zabezpieczehn przed

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia, technologie
i zabezpieczenia, ktore nie spowodujq znaczacego i trwatego przekroczenia norm ochrony akustycznej
Srodowiska w odniesieniu do obiektéw budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajacych z Ustawy Prawo
ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r.

* QOchrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

¢ Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda
miaty aprobaty techniczne, wydawane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakorczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw administracji.

* QOchrona wiasnoci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji i poniesie
koszt wymaganych nadzorow uzytkownika. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Listopad 2016



10

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
typu robdt, kiére majg by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie poinformuje Inzyniera, zainteresowane wiadze i
wlasciciela przedmiotowego uzbrojenia oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziafanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczanych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposdb minimalizujacy niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie budowy
spowodowane jego dziatalnoscig. Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszelkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomo$ci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drdg
wewnetrznych.

+ Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ") wynikajacy a Art. 21 a
Prawa Budowlanego w szczegélnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
27.08.2002 Dz. U. Nr 151 i uzgodni go z Inzynierem [ inspektorem nadzoru]

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenistwa publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegdlnoSci zwrdci¢ uwage aby :

operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego posiadali specjalistyczne uprawnienia
opracowac projekt organizacji robot
- teren budowy, w miare koniecznosci i mozliwosci zostat zabezpieczony ogrodzeniem
zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu elektrycznego
skrzynki rozdzielcze pradu elekirycznego winny by¢ zabezpieczone przed dostepem o0sob
niepowotanych
liny do przemieszczania ciezardw oraz haki powinny posiada¢ odpowiednie atesty
wykopy o wysokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone
pracownicy na budowie powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne
na terenie budowy powinna by¢ przenos$na apteczka

* Przepisy zwigzane :

Dz. U. Nr 109 péz. 704 z dnia 2.09.1997 r. Rozporzadzenie Ministrow w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy

Dz. U. Nr 62 pdz. 287 z dnia 28.05.1996 r. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie rodzajow pracy wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

Dz. U. Nr 13 péz. 93 z dnia 28.03.1972 r. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowo i rozbidrkowych
Dz. U. Nr 7 pdz. 30 z dnia 10.02.1977 r. Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracii,
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych

Uwaga !

Roboty ziemne prowadziwracajc szczegOp uwag na madaliwosé wysgpienia nie
zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego tereigd; posadowienia niezgodnie
projektem.
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Przy wykryciu uzbrojenia nie zinwentaryzowarego kolidujacego z projektowanymi
robotami - nalezy uzyskat opini¢ uzytkownika.

Projekt organizacji oraz oznakowania rolvdtkonawca robo6t przygotuje we wkasnym
zakresie i przedstawi do akceptacji inwestorowi.

W czasie realizacji nalgy zwréci¢ szczegolg uwage na doktadne odwzorowanie
wysokasciowe poszczegollnych elementow projektu co zapewwtasciwe odwodnienie
pasa drogowego

Roboty naley wykona zgodnie z obowzujpcymi normami w drogownictwie oraz w
oparciu o Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne
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