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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem przytacza wodociggowego, instalacii
wodociggowej, gazowej kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania w budynku uzytecznosci
publicznej zlokalizowanym w m. Zaborowo, Gm. Naruszewo.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji powyzszych robdt. OkreSlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

1.2. Okre$lenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.2.1. Inzynier/Kierownik — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

1.2.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.2.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.2.4. Ksigzka obmiardow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.2.5. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.2.6. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.2.7. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robé6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.2.8. Odpowiednia (bliska) zgodnoS¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.2.9. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt.

1.2.10.Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.



1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

1.3.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac opisy techniczne, rysunki, obliczenia oraz wymagane
uzgodnienia.

1.3.3. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreSlone w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaC¢ bitedow Iub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu,
ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiardw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

Dane okreSlone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktdérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg wykazywac¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakoS¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

1.3.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajagcych z nadmiernego hatasu, wibragji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.



1.3.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na Srodowisko.

1.3.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Nie dotyczy.

1.3.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Nie dotyczy.

1.3.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osdb zatrudnionych przy remoncie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.3.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.3.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robdt i w sposdb ciggty bedzie informowal Inzyniera/Kierownika projektu o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.3.13. Réwnowaznos¢ norm i zbiorédw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktdre spetniaC maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢



rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu. RoOznice pomiedzy powoftanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.3.14. Wykopaliska
Nie dotyczy

1.4. Zaplecze Zamawiajgcego
Nie dotyczy

2. PRZYACZE WODOCIAGOWE, INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLE]
2.1. MATERIALY

Materiaty do wykonania instalacji wody zimnej i cieptej okreSla dokumentacja projektowa.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktdrych normy PN i BN przewidujg

posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki

dokument, a ponadto uzyskaC akceptacje Inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie Inwestora. Materiaty uzyte do wykonania
muszg spetniaC ponizsze wymagania:

2.1.1. Rury stalowe ocynkowane, rury z polietylenu i polipropylenu PN 20, faczone przez
termiczne zgrzewanie polifuzyjne oraz proby szczelnosci i ptukanie instalacji i dodatki za
podej$cia

2.1.2. Izolacja otulinami z pianki polietylenowej gr.9,0-13mm,

2.1.3. Zawory przelotowe kulowe z kurkiem spustowym mosiezne wg PN-74/M- 75224 i zawory

kulowe odcinajgce

2.1.4. Zawory wyptywowe ze ztgczkg do weza

2.1.5. Zawory z filtrem do baterii stojgcych i WC

2.1.6. Baterie umywalkowe czasowe z mieszaczem i zlewozmywakowe standardowe

2.1.7. Bateria natryskowa z natryskiem czasowa

2.1.8. Bateria zlewozmywakowa stojgca standardowa

2.2 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnosé
z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji i remontéw.

Instalacjag wody zimnej i cieptej rozprowadzi¢ nalezy pod stropem oraz w bruzdach Sciennych.
Przy prowadzeniu przewoddw w podwieszeniu, przewody nalezy mocowa¢ podporami
przesuwnymi oraz obudowaé ptytami G-K. Podejscia do przyboréw wykonac¢ podtynkowo. W
przypadku izolowania przewodéw w bruzdzie Sciennej, izolacje termiczng wykonac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, pozostawi¢ w rurze wystarczajgcg swobode pracy (wydtuzenia). Jesli
wydtuzenie jest wieksze od swobodnej przestrzeni izolacji, materiat rury przejmuje naprezenia
wynikajace z nadwyzki wydtuzenia. Izolacje przewodéw rozprowadzajgcych wody zimnej wykonac
z pianki polietylenowej o grubosciach podanych w projekcie. Dopuszcza sie uktadanie w brudzie
$ciennej przewodu owinietego warstwa tektury falistej, folii przy zapewnieniu wokdt zawiniecia
przestrzeni powietrznej. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢
zatozone tuleje ochronne, co najmniej o 1 cm diuzsze niz grubos¢ Sciany lub stropu. Przestrzen
miedzy rurg, a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym. W miejscach



przej$¢ przez Sciany i stropy nie powinny by¢ wykonywane potgczen rur. Nie wolno prowadzi¢
przewoddw wodociggowych wody zimnej powyzej przewodow elektrycznych.

Zawory kulowe przed przyborami montowac nalezy na wysokosci okoto 40 cm. Przewody wody
zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej wody cieptej. Zawory spustowe nalezy instalowa¢ w najnizszych
punktach instalacji i pod kazdym pionem wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane
w miejscach fatwo dostepnych.

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg podpdr statych i

przesuwnych. Odstepy mocowania przewoddw na podporach nie powinny by¢ wieksze niz wynika
to z wymiaru danego przewodu. Podejscia instalacji wody zimnej dodatkowo mocowac przy
punktach poboru.

Rury w $cianach prowadzi¢ w systemie ,rura w rure", ktory polega na prowadzeniu przewodu w
rurze ostonowej nieco wiekszej srednicy. W ten sposob nalezy wykonac wszystkie podtgczenia do
przybordw czerpalnych. Umieszczenie przewodu w rurze ostonowej zapewnia kompensacje
termiczng, nastepuje tzw. ufozenie sie przewodu, oraz spetnia role izolacji termicznej. Dla
wykonanie kompensacji wydtuzen termicznych na gtdwnych ciggach nalezy wykorzysta¢ zmiany
kierunku prowadzenia przewodu. Rozwierania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny
zapewni¢ larwy i pewny montaz przy uzyciu uniwersalnych narzedzi. Przed montazem nalezy
oczysci¢ elementy wspdtpracujgce ze sobg. Montaz armatury powinien zapewni¢ prawidtowo i
niezawodng eksploatacje oraz bezpieczenstwo uzytkownikéw.

2.2.1. Przebicia i zamurowania otwordw oraz wykucia bruzd

2.2.2. Rura ochronna stalowa

2.2.3. Dodatki za podejscia wodociggowe

2.3. ODBIOR ROBOT

2.3.1. Odbioér materiatéw

Odbidr materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr
materiatdw powinien obejmowal sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganymi odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentdw odniesienia. Jako$¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona witasciwymi dokumentami
dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowal sie inne informacje, w tym instrukcja okreSlajgca zakres
stosowana i sposdb stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase itp. dostarczonego materiatu.

2.3.2. Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbidr miedzyoperacyjny powinien objg¢ swym zakresem instalacje wodociggowg prowadzong w
bruzdach $ciennych, na $cianach. Powinien on byC¢ przeprowadzony przed zakryciem i
wykonaniem izolacji.

Odbiér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania i projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatéw.

- badanie szczelnosci instalacji,

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwrdci¢ uwage na:

- sposéb prowadzenia przewodow,

- prawidtowo$¢ zamocowan,

- elementy kompensacji,

- lokalizacji armatury.



2.3.3. Badanie szczelnosci instalacji

Kazda instalacjia musi by¢ poddana w pierwszej kolejnosci obserwacji w celu ujawnienia
ewentualnych przeciekdw zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji w trakcie nastepnych préb
nieszczelnosci muszg byC usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekow
przeprowadza sie proby cisnieniowe.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykonywaC w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0°C. Przed przystgpieniem do proby ciSnieniowej nalezy odtaczyé wszystkie elementy i
armature, ktdre przy ciSnieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zaktéci¢
probe. Do instalacji, w miejscu najwyzszego ciSnienia nalezy przytaczyé manometr o
odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnoscig do 0,1 bar. Po napetnieniu instalacji nalezy ja
doktadnie odpowietrzy¢. Probe szczelnosSci przeprowadza sie jako prébe wstepng oraz prébe
gtéowna.

- Préba wstepna

Podczas préby wstepnej nalezy poddac instalacje dziataniu cisnieniu prébnego réwnego 1,5-
krotnej warto$ci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji. Cisnienie to w okresie
30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. Po dalszych 30
minutach préby cisnienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0,6 bar.

Uwaga: Ze wzgledu na duze wahania cisnienia, powstajgce w wyniku zmiany temperatury, nalezy
podczas préby utrzymywac stalg temperature medium probnego. Zmiana temperatury o 0K
prowadzi do odchylenia cisnienia w zakresie od 0,5 do 1,0 bar.

- Préba gtéwna

Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gtowng. W tym
czasie cisnienie prébne pozostate po prdbie wstepnej nic moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. W
przypadku wystgpienia jakichkolwiek przeciekdw podczas przeprowadzenia proby szczelnosci ,
nalezy je usunac i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

2.3.3.1 Proby szczelnosci rur wodociggowych

2.3.3.2 Plukanie instalacji wodociggowej

2.3.4. Odbiory korcowe.

W ramach odbioru koficowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wiasciwych materiatéw i elementdw instalacji,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen,

- jako$¢ zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych,

- odlegtos¢ przewoddw od przegrod budowlanych i innych przewodéw,
- prawidtowo$¢ ustawienia armatury,

- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

Przy odbiorze koricowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce",

- protokoty wykonanych prob i badan,

- Swiadectwa jakosSci, wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatdw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktdry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbidr koncowy dokonywany jest miedzy innymi
na podstawie protokotow odbioréw czesciowych elementdw zanikajacych lub ulegajacych zakrycia
oraz prob.

2.4. PODSTAWA OPRACOWANIA



Specyfikacje techniczng opracowano na podstawie:

- Dokumentacji projektowej budynku,

- "Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych - Tom 1II -,
Instalacje sanitarne i przemystowe" (Arkady, Warszawa 1988),

- "Warunkdw technicznych wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych" (Polska
Korporacja "techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996),

- Normy Polskie:
PN-81B-10800 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 690.

3. INSTALACJA KANALIZACJII SANITARNEJ
3.1. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania muszg spetniac ponizsze wymagania:

Przewody kanalizacyjne:

3.1.1.Piony, poziomy oraz podej$cia kanalizacyjne do urzadzen z rur PVC kanalizacyjnych z
uszczelnieniem gumowym. Wszystkie rury i ksztattki majg fabrycznie zamontowane uszczelki
dwuwargowe posmarowane smarem silikonowym

3.1.2. Rury wywiewne, PCV, Fi 110/160

3.1.3. Czyszczaki kanalizacyjne PVC tgczone na wcisk,

3.1.4. Zawory napowietrzajgce 75mm oraz 110mm

3.1.5. Trdjniki z PVC z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi, Fi*110°mm

3.1.6. Wpusty podtogowe DN 100 z tworzywa sztucznego,

3.1.7. Umywalka porcelanowa wym.55 oraz pétpostument

3.1.8. Urzadzenie sanitarne typ ,kompakt”

3.1.9. Urzadzenia sanitarne typ ,kompakt” dla oséb niepetnosprawnych

3.1.10.Umywalka porcelanowa dla niepetnosprawnych

3.1.11 Zlew 1-k z blachy nierdzewnej z syfonem

3.1.12 Zbiornik bezodptywowy z przytgczem k.s.

3.2. TECHNOLOGIA T WYMAGANIA MONTAZOWE

Piony i podej$cia do urzadzen nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PVC. Potgczenia rur nalezy
wykonac¢ przy uzyciu pierécienia gumowego o Srednicy dostosowanej do zewnetrznej Srednicy
rury. Bosy koniec rury sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty
poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5-1,0 cm. Przy
przejSciach piondw przez fundamenty i przegrody budowlane nalezy umiesci¢ je w tulejach
ochronnych, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen miedzy
rurociggiem, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.

Piony mocowac¢ za pomocg uchwytéw. Obejmy uchwytdw powinny mocowac rure pod kielichem.
Pomiedzy przewodem, a obejma nalezy stosowac podkfadki elastyczne. Mocowac nalezy w dwoch
punktach na jednej kondygnacji:

- punkt staty pod stropem

- punkt przesuwny w potowie wysokosci kondygnacji. Odpowietrzenie piondw poprzez rury
wywiewne wyprowadzone ponad dach. Wszystkie piony kanalizacji wewnetrznej nalezy
zaopatrzy¢ w rewizje.

Podejscia odptywowe faczace wyloty przyboréw sanitarnych prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2



— 2, 5 %. Odgatezienia przewoddw odptywowych (pozioméw) nalezy wykona¢ za pomoca
trojnikow o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Dopuszczalne odchylenie od spadkdéw
przewodow poziomych, zatozonych w projekcie technicznym mogg wynosi¢ K 10%. Wszystkie
przybory sanitarne podtgczy¢ do kanalizacji za poSrednictwem syfondw z tworzywa sztucznego.
Przybory mocowane do $cian, tj. umywalki, jak réwniez miski ustepowe do posadzki zamocowac
W sposdb zapewniajgcy tatwy demontaz i ich wtasciwe uzytkowanie. Rozwigzania konstrukcyjne
armatury sanitarnej powinny zapewnia¢ fatwi i pewny montaz do instalacji przy uzyciu
uniwersalnych narzedzi. Przed montazem nalezy oczysci¢ elementy wspotpracujgce ze soba.
Montaz armatury powinien zapewni¢ prawidtowg i niezawodng eksploatacje oraz bezpieczenstwo
uzytkownikow.

3.2.1. Wykucie i zamurowanie bruzd oraz wykonanie przebi¢ w Scianach/stropach

3.2.2. Wykopy wewnatrz budynku oraz podsypka i nadsypka rurociggu

3.3. ODBIOR ROBOT
3.3.1. Odbior materiatow

Odbidr materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr
materiatdw powinien obejmowal sprawdzenie ich witasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentdw odniesienia. Jako$¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona witasciwymi dokumentami
dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowal sie inne informacje, w tym instrukcja okreSlajgca zakres
stosowania i sposéb stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ. klase itp. dostarczone materiatu

3.3.2. Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,

- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlano - montazowych - Tom 11 Instalacje sanitarne i przemystowe",

- badanie szczelnosci instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwrdci¢ uwage na:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelno$¢ pofaczen kanalizacyjnych,

- sposdb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

- lokalizacja podejs¢ pod przybory sanitarne.

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potgczen rur.
Do badan nalezy wybrac losowo 3% potaczen, ktére dla kontroli nalezy rozebraé; w przypadku
stwierdzenia choéby jednego wadliwie wykonanego potgczenia wybiera sie losowo nastepne 3%
pofgczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawg do podjecia
decyzji powtdrnego wykonania wszystkich potgczen.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ poddajgc sprawdzeniu przewody
odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez
ogledziny po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem. Z odbioru
miedzyoperacyjnego nalezy spisaC protokdt stwierdzajgcy jakoS¢ wykonania oraz przydatnosc
robot i elementow do prawidtowego wykonania montazu; protokét podpisuje kierownik robdt



instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

3.3.3. Odbiory koncowe

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego nalezy instalacje poddaé badaniu na szczelnos¢.
Nalezy to wykonac w nastepujacy sposob:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekdw bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo-gospodarcze
sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

Po zakonczeniu préb nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

W ramach odbioru koficowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wiasciwych materiatéw i elementdw,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

- wielkos$¢ spadkow przewododw,

- prawidtowos¢ ustawienia podej$¢ pod przybory sanitarne,

- prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos$¢ wykonania podpdr przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,

- prawidtowo$¢ ustawienia armatury,

- prawidtowo$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych

- wykonanie instalacji z dokumentacji techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzadzeni instalacji nalezy przedtozyc:

Dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokumentacja
czasie budowy.

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- protokoty odbioréw czeSciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych préb szczelnosci,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatdw podlegajgcych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania

w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbidr koncowy dokonywany jest miedzy innymi
na podstawie protokotdw odbioréw czeSciowych elementéw zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu oraz prob.

3.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczng opracowano na podstawie:

- Dokumentacji projektowej,

- "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych - Tom II -
Instalacje sanitarne i przemystowe" (Arkady, Warszawa 1988),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690),

- Norm Polskich:

PN-81/R-10800 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
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4. INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

4.1. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiadac

Polskim Normom i Normom Branzowym, a w fazie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce

je do stosowania w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania musza spetniac ponizsze wymagania:

4.1.1. Przewody c.o. z rur stalowych i miedzianych

4.1.2. Izolacja otulinami z pianki polietylenowej gr. 13mm

4.1.3. Zawory grzejnikowe, Dn*15'mm — powrotne

4.1.4. Glowic termostatycznych — wzmocnione z zabezpieczeniem przed manipulacja

4.1.5. Grzejniki ptytowe z podejsciem bocznym i od posadzki wyposazone w zawory
termostatycze z regulacjg wstepna

4.1.6. Zawory odpowietrzajgce automatyczne, Fi*15‘mm

4.1.7. Zawory wodne przelotowe proste mosiezne

4.2. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE

Przewody rozprowadzone bedy pod stropem oraz w bruzdach $ciennych i w posadzce. Przy
prowadzeniu przewoddw w podwieszeniu, przewody nalezy mocowa¢ podporami przesuwnymi w
odlegtosci: --0— 110 cm oraz obudowal ptytami G-K. Przewdd zasilajgcy i powrotny nalezy
prowadzi¢ w taki sposdb aby przewdd zasilajgcy znajdowat sie z prawej strony, natomiast
powrotny z lewej. Gatazki grzejnika zasilanego bezposrednio powinny by¢ skierowane od
grzejnika do najblizszej przegrody budowlanej. Gdy dtugoS¢ gatazki przekracza 1,5 m, nalezy jq
przytwierdzi¢c do przegrody uchwytami umieszczonymi w potowie dtugosci. Odpowietrzenie
wykona¢ poprzez samoczynne odpowietrzniki z zaworem stopowym. Gatgzki prowadzi¢ ze
spadkiem nie mniejszym niz 2%. Grzejniki nalezy montowac nie nizej niz 7cm od podtogi i nie
blizej niz 5cm od lica $ciany wykonczone;j.

W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone tuleje ochronne,
co najmniej o 1 cm dtuzsze niz gruboS¢ Sciany lub stropu. Przestrzen miedzy rurg, a tuleja
ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym. W miejscach przej$¢ przez Sciany i
stropy nie powinny by¢ wykonywane potaczen rur. Przewody nalezy mocowaé do elementdéw
konstrukcji budynku za pomocg podpor statych i przesuwnych. Odstepy mocowania przewoddéw
na podporach nie powinny by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru danego przewodu.

4.2.1 Wykucia w Scianach i przebicia $cian

4.2.2. Montaz przejs$¢ tulejowych

4.2.3 Podejscia do zawordow kulowych (punkty state 63mm)

4.3. REGULACIA DZIALANIA

Przed przystgpieniem do regulacji dziatania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody
zewnetrzne spetniaja wymagania ochrony cieplnej. Przed przystgpieniem do witasciwych
czynnosSci regulacyjnych instalacje nalezy ptukac czystg wodg, az do stwierdzenia wyptywu
czystej wody piuczacej. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i
grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast wszystkie zawory obejsciowe zamkniete.
Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Nastepnie
nalezy przeprowadzi¢ regulacje. Nastawy armatury regulujgcej powinny by¢ przeprowadzone po
zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Podczas regulacji
termostatyczne zawory grzejnikowe nie mogg
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by¢ wyposazone w gtowice termostatyczne. Nominalny skok regulacji zawordw powinien by¢
ustawiony na kazdym zaworze, przy pomocy fabrycznych oston montazowych.

4.4.0DBIOR ROBOT

4.4.1 Odbior materiatéw

Odbidr materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr
materiatdw powinien obejmowal sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganymi odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentdw odniesienia. Jako$¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona witasciwymi dokumentami
dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowal sie inne informacje, w tym instrukcja okreSlajgca zakres
stosowana i sposdb stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase itp. dostarczonego materiatu.

4.4.2. Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbidér miedzyoperacyjny powinien objgé swym zakresem instalacje centralnego ogrzewania.
Powinien on by¢ przeprowadzony przed zakryciem i wykonaniem izolaciji.
Odbiér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania i projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatéw.

- badanie szczelnosci instalacji,

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwrdci¢ uwage na:

- sposdb prowadzenia przewodow,

- prawidtowo$¢ zamocowan,

- elementy kompensacji,

- lokalizacji grzejnikow.

4.4.3. BADANIE SZCZELNOSCI NA ZIMNO

Instalacja c.0. najpdzniej 24h przed rozpoczeciem badania szczelnosci powinna by¢ napetniona
wodg zimng i dokfadnie odpowietrzona. Po napetnieniu i odpowietrzeniu nalezy dokonac
starannego przegladu wszystkich elementdw, kontrolujgc ich szczelnos¢ przy ci$nieniu statycznym
stupa wody w instalacji. Badanie szczelnosci na zimno nalezy prowadzi¢ po odcieciu instalacji od
zrodta ciepta. Cisnienie w instalacji nalezy podnieS¢ przy pomocy recznej pompy ttokowej. Pompa
musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawdr odcinajacy, zawdr zwrotny, zawdr spustowy oraz
cechowany termometr tarczowy zamocowany na kurku manometrycznym. Manometr tarczowy o
min. Srednicy 150 mm musi mie¢ zakres wskazan o 50% wiekszy od ciSnienia probnego i dziatke
elementarng 0,1 bar. Warto$¢ cisnienia prébnego nalezy przyja¢ w wielkosci pr+2,0bar (pr-
min4,0 bar). Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywac w instalacji statg temperature wody,
gdyz zmiana jej temperatury o 10K powoduje zmiane ci$nienia 0o 0,5 do 1,0 bar.

4.4.3.1 Prdby szczelnosci instalacji c.o.

4.4.3.2 Ptukanie instalacji c.o.

4.4.4. BADANIE SZCZELNOSCI NA GORACO

Badanie szczelnosci instalacji c.0. na gorgco nalezy wykona¢ po pozytywnym wyniku szczelnosci
na zimno. Badanie szczelnoSci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta
ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych instalacji. Przed przystgpieniem do badania
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instalacji na gorgco budynek powinien by¢ ogrzewany przez min. 72godz. Podczas badania
szczelnoSci na gorgco, nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien itp.,
skontrolowa¢ zdolno$¢ przejmowania wydtuzen termicznych przez instalacje. Wszystkie
zauwazone usterki i nieszczelnosci nalezy usung¢. Wynik badan szczelnosci na gorgco nalezy
uwazaé za pozytywny, jesli instalacja nie wykazuje zadnych nieszczelnosci, a po ochtodzeniu nie
stwierdza sie uszkodzen ani trwatych odksztatcen.

4.4.4.1 Proby instalacji c.0. z dokonaniem regulacji na gorgco

4.4.4.2 Uruchomienie weztéw wodnych

4.4.5. Odbiory koncowe.

W ramach odbioru koficowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wiasciwych materiatéw i elementdw instalacji,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen,

- jakos$¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,

- wielko$¢ spadkow przewodow,

- odlegtos¢ przewoddw od przegréd budowlanych i innych przewoddw,

- prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowo$¢ wykonania podpor przewodow,

- prawidtowo$¢ wykonania wstepnej regulacii,

- prawidtowos¢ zainstalowania grzejnikéw,

- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

Przy odbiorze koricowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce",

- protokoty wykonanych prob i badan,

- Swiadectwa jakosSci, wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatdw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbidr koncowy dokonywany jest miedzy innymi
na podstawie protokotow odbioréw czesciowych elementdw zanikajacych lub ulegajacych zakrycia
oraz prob.

4.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczng opracowano na podstawie:

- Dokumentacji projektowej budynku,

- "Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych - Tom 1II -,
Instalacje sanitarne i przemystowe" (Arkady, Warszawa 1988),

- Dziennik Ustaw NR74 z dnia 5.10.1992r,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 690)

5. INSTALACIA GAZOWA

5.1. Zakres robot objetych ST

- budowa przytgcza gazu wraz ze zbiornikiem naziemnym V=2700 |, instalacjg zbiornikowa
oraz punktem redukcyjno-pomiarowym I i IIst.

- Budowa instalacji gazowej wewnatrz budynku
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Gazocigg nalezy wykona¢é metodg wykopowg, okresSlong w Dokumentacji Projektowej
stanowigcej cze$¢ dokumentacji przetargowej skfadajaca sie z opisu technicznego oraz czesci
graficznej.

5.2. Przylacze gazu

Wykonawca wykona :

- posadowienie zbiornika gazu ptynnego wraz z ogrodzeniem terenu zbiornika,
- przytgcze gazu od zbiornika gazu do budynku

5.3. Punkt redukcyjno-pomiarowy
Wykonawca wykona punkt redukcyjno-pomiarowy zamontowany na Scianie budynku

5.4. Instalacja wewnetrzna
Wykonawca wykona instalacje gazowa do kotta gazowego i kuchni gazowej.

5.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
okresleniami wystepujgcymi w obowigzujgcych Polskich Normach i Rozporzadzeniu Ministra

Gospodarki:
1. paliwo gazowe - paliwo pochodzenia naturalnego, spetniajgce wymagania Polskich
Norm
2. gazocigg - rurocigg wraz z wyposazeniem, stuzacy do przesytania i dystrybucji paliw
gazowych,

3. klasa lokalizacji - klasyfikacje terenu wedtug stopnia urbanizacji obszaru potozonego
geograficznie wzdtuz gazociagu,

4. strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, w ktorym
operator sieci gazowej podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia dziatalno$ci mogacej
mie¢ negatywny wptyw na trwatos¢ i prawidtowg eksploatacje gazociagu,

5. operator sieci gazowej - jednostka organizacyjna przedsiebiorstwa gazowniczego
posiadajgca koncesje na przesytanie i dystrybucje paliw gazowych siecig gazowa,
odpowiedzialng za ruch sieciowy

6. skrzyzowanie - miejsce, w ktdrym gazocigg przebiega pod lub nad obiektami
budowlanymi lub terenowymi

7. cisnienie robocze - ciSnienie, ktore wystepuje w sieci gazowej w normalnych
warunkach roboczych,

8. proba cisnieniowa - zastosowanie ciSnienia probnego w sieci gazowej, przy ktdrym
sie¢ gazowa daje gwarancje bezpiecznego funkcjonowania,

9. préba wytrzymatosci - proba cisnieniowa przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy
dana sie¢ gazowa spetnia wymagania wytrzymatosci mechanicznej,

10. préba szczelnoSci - proba przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy sieC gazowa
spetnia wymagania szczelnosci na przecieki paliwa gazowego,

5.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wymagania dotyczace robdt sg okreslone szczegdtowo w punkcie 5 niniejszej specyfikacii.
Ponadto wykonawca robdt wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

5.7. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ”
Wymagania ogdine”

Ogolne wymagania dotyczace materiatow
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Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszg spetnia¢ standardy okreSlone w
przytoczonych normach, posiada¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje
zgodnosci oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.

Materialy uzyte do wykonania inwestycji

Materiatami stosowanymi do wykonania inwestycji wg zasad niniejszej specyfikacji sg :
- rurociagi i ksztattki z PE

- rurociag z rur stalowych

- materialy izolacyjne

- armatura, ksztattki

- urzadzenia gazowe

- zbiornik gazu

5.8. Skladowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktadaé wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposOb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych grup.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
wad.

5.9. Rury

Rury nalezy sktadowac w potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szer. nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1-2m. Wysokos¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,0m. Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed
szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta.
Czas sktadowania nie powinien byc¢ dtuzszy niz 3 lata.

Zwoje rur nalezy uktadac ptasko na réwnej powierzchni.

Nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronnymi zamknieciami.

Nie dopuszcza¢ do sktadowania rur w sposdb przy ktorym mogty by wystgpi¢ odksztatcenia -
zagiecia , zagniecenia. W miare mozliwosci, rury przechowywac i transportowac¢ w
opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementéw. Nie dopuszczalne jest
wleczenie rur, wigzek lub kregéw po podtozu. Zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy pracach
w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnoS¢ na uszkodzenia
mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Przy pracach przetadunkowych nalezy stosowac¢ przenoéniki i dzwigi zaopatrzone w
odpowiednie zawiasy, uniemozliwiajgce zaciskanie sie lin na rurach (liny miekkie).

Ksztaltki, zlaczki

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty jak kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania powinny by¢
sktadowane w sposdb uporzadkowany. Kazdy asortyment oddzielnie. Z zachowaniem Srodkéw
ostroznosci jak dla rur.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe —substancji
tatwopalnych, jakimi sa rozpuszczalniki i kleje.

6. CERTYFIKATY I DEKLARACIE

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczefstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoS¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentdw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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—  Polskg Norma lub
-~ aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okresSlajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych robédt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukgji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

6.2. Zasady okre$lania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST wiasciwe dla danych robédt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktére majg by¢é obmierzone dtugosciowo, bedg mierzone w metrach zgodnie z
wymaganiami ST.

6.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robdt.

6.4. Manometry i zasady pomiaru

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia manometryczne odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych dtugosci lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg byc
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktorego wzdr zostanie
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentdw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robét. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

7.4. Odbiér ostateczny robot
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich iloSci, jakosci i wartosci.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiordw robédt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowq i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
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bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowal nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

3. ksigzki obmiaréw (oryginaty),

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

5. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PXATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Wykonawca przed ztozeniem oferty winien dokonac wizji w terenie, a nastepnie wyceni¢ wszelkie
roboty budowlane stanowigce przedmiot zamdwienia na podstawie wszystkich elementéw
sktadowych stanowigcych dokumentacje projektowa, a w szczegolnosci na podstawie:

- projektéw budowlanych,

- projektdw wykonawczych,

- przedmiardw robét,

- STWIORB,

- projektu organizacji robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe roboét bedg obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
ST obejmuje wszystkie warunki okreSlone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Nie dotyczy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00,
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268 z pdzniejszymi zmianami).

2. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U.Nr.75
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