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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagihtécznej § wymagania dotyece dostawy i
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej podczas realizacji projektu pn. " Swietlica wiejska w
miejscowdaci Zaborowo " w gm. Naruszewo.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot obllych SST
1. Wykonanie przez Wykonaw@omiaréw stolarki budowlanej.
Dostarczenie okien i drzwi jako gotowego produkdLnmejsce montau.

3. Demonta stolarki budowlanej w sposéb wkwy nie powodujcy nadmiernego zniszczenia
wyktadzin sciennych i innych materialébw. \Wdeiwe zabezpieczenie miejsca wymiany stolark
budowlanej wewstrz.

4. Osadzenie okien i drzwi przy zastosowasiub (kotew) montzowych i pianki niskopgzne;.
Uzupetnienie pasow tynkow naadezach, regulacja stolarki.

5. Montaz nawiewnikéw cinieniowych we wszystkich wymienianych oknach,

Montaz okien uchylno-rozwieranych (przynajmniej 1-nazskito uchylne w oknach jedno, dwu
trzy... dzielnych).

7. Wymiare parapetow wewgtrznych z konglomeratu marmurowego i zetvnnego z blachy stalowej
ocynkowanej grubgei 0,7mm.

8. Zdemontowan stolarke budowlam i gruz usugé z miejsca montal na wysypisko a dowdd z
likwidacji przekazé inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

9. Spratniecie i uporadkowanie pomieszcad terenu po zakiczeniu robot w olatbie prowadzonych
prac.

10. Wszelkie koszty organizacji placu budowy i ewentieadtraty poniesione przez osoby trzecie z win
wykonawcy ponosi on sam.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

2. Materiaty

1. Okna z profili pcv o wspoéiczynniku przenikania deemie wiekszy niz U=1,1W/m2K.

y
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2. Drzwi aluminiowez zastosowaniem trzykomorowego profila izolowanego termicznie o gtebokosci
konstrukcyjnej 78mm. Drzwi szklone gorg szklem bezpiecznym P2. Dotem wktad piankowy.
Wymagana izolacyjnosé termiczna drzwi Umax 1,5W(m2K).

3. Drzwi aluminiowe ptaszczowe petne w kolorze dostosowanym do kolorystyki elewacji. Wymagana
izolacyjnosé termiczna drzwi Umax 1,5W(m2K).

4. Drzwi wejsciowe do kottowni jako stalowe El 30. Wymagana izolacyjno$¢ termiczna drzwi Umax
1,6W(m2K).

5. Okucia w oknach stosowakompletne, przystosowane dogzaru wilasnego skrzydta i olacgen
eksploatacyjnych, skrzydta uchylne winny ¢cbyyposaone w ograniczniki, rozwieralgé z
mozliwoscia stopniowania uchytu —minimun? &lamki w kolorze biatym z materiatu PCV.

6. Nawiewniki higrosterowalne odpowiadlawymaganiom normy PN-83/B-03430 (wentylacjg
pomieszczenia-zapewrdyap wymiag powietrza w pomieszczeniu). Montaawiewnikdéw dotyczy
wszystkich wymienianych okien w budynku).

7. Parapety wewgtrzne z konglomeratu marmurowego gr. 3cm . Paraestretrzny z blachy
ocynkowanej grukiei 0,7 mm,

8. Otwory w aGciezach umaliwiajace odprowadzenie na zegtre wody.

3. Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu speu zaakceptowanego przez osob

uprawnion.

4. Transport

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, z uwzglnieniem wielkdci

dostawy i zabezpieczeniem przed niekorzystnymuwkaimi atmosferycznymi.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdtdnie z umow, projektem i wymaganiami
Szczegobtowej Specyfikaciji Technicznej i polskimiormami .
Wykonawca odpowiada za ja¥ozastosowanych materiatéw i wykonanych robdét.

Wykonawca bdzie prowadzit prace zgodnie z uzgodnionym harmaamgm prac oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

6. Kontrola jakosci robot
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Sprawdzenie stolarki budowlanej zostanie dokonamepodstawie Zaviadczenia o jakixi, atestow,

aprobat i certyfikatéw ITB na przedmiot zamdéwiewiaaz z okuciami i parapetami.

Zakres kontroli obejmowabedzie:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

zgodng@¢ z przedmiarem robot,

jakos¢ uzytego materiatu,

jakos¢ i trwatos¢é wykonanych robat,

sposob i jaké&t osadzenia stolarki,

potwierdzenie zamontowania nawiewnika higrosteroegb
jakos¢ wykonania obrobki i robot malarskich,

pospratanie miejsca monzal.

Kontrolg jakaosci robot dokona inspektor nadzoru inwestorskiegdlykonawca jest zobowzany na

kazde zadanie Zamawiacego przedstawi dokumenty swiadczce, ze wbudowane materiatyas

dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodam. 20 ustawy Prawo Budowlane.

7.

Obmiar robot

llos¢ wykonanej stolarki w (m?)

8.

Odbior robot

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych i odbiorowi kacowemu..
Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w puakgj oraz czynnei wyszczegdlnione w

punkcie 5.

Podstawa ptatnéci

Podstaw rozliczenia oraz ptatdei stanowi Protokét odbioru i kosztorys powykonawcza
okreslony zakres robot. Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

- ustawienie , rozbiorki czas pracy rusztowia

- zabezpieczenie miejsca robot,

- roboty przygotowawcze i demoutatolarki,

- przygotowanie otworéw okiennych,

- monta& nowej stolarki,

- monta parapetow wewgtrznych i zewitrznych,

- uporadkowanie terenu wykonywania prac,

- usunkcie pozostalci, resztek i odpaddw w sposob uzgodniony z Inwesto
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10. Przepisy zwazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dar 89, poz. 414, ze zmianami),
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnicOQ2 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagl@udynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 poz.
690),

Obcigzenia statyczne —wiatrem PN-77/B-2011,

Ochrona cieplna budynku PN-91/B-2020,

Szyby zespolone PN-97/B-13073 i BN 89-6821-02,

Swiadectwo materiatéw trudno palnych (okna) BN-826®2,

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-65/B14503,

Roboty tynkowe PN-70/B-10100.




