ST

Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborowo

str/z 1/5

rew. 0

Specyfikacja techniczna roboty
dociepleniowe

nrarch. K-40/539/16
projektu

SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

Opracowanie

Zaktad Ustug Projektowych KMP s.c

inz. Krzysztof Paluszgski, mgr inz. Marcin Paluszyski
09-100 Ptonsk, ul. Potnocna 13/30, tel. 698 660 574

Gmina Naruszewo

Inwestor
Naruszewo 19a 09-152 Naruszewo
Swietlica wiejska w miejscowdzi Zaborowo
Temat
ROBOTY elewacyjn&l5443000-4
Zaborowo gm. Naruszewo
Lokalizacja )
Dziatka nr 67/5
Rodzaj robot | Budowlane

Nr arch.
opracowania

K-40/539/16

Opracowat

inz. Krzysztof Paluszynski

Plonsk — pazdziernik 2016r Egz. nr




- . . .. .. . . 2/5
Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborowo str/z
ST rew. 0
Specyfikacja techniczna roboty nr éfCh- K-40/539/16
dociepleniowe projektu

1.

1.1.

WSK;p
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i
odbioru robét budowlanych przy realizacji projekpn. "Swietlica wiejska w miejscowiai
Zaborowo" w gm. Naruszewo.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojekwadokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robét oiych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
ocieplenie budynku ptytami styropianowymi mefdekko-moke wg przedmiaru robét.
W skiad tych robo6t wchodzi: roboty przygotowawczelemontaowe , przygotowanie podia,

ociepleniescian i rusztowanie.

Okrédlenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotya=e robot.

2.

2.1. Mocowanie podstawowe - Zaprawa systemowa i kotkiugee dla danego systemu.

2.1.1. Wyprawa tynkarska - Tynk silikatowo-silikonowgienkowarstwowy o fakturze

2.1.2. Plyty styropianowe- Parametry techniczne:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z SST |
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieaegilkontraktu a do
zakaczenia i odbioru robot.

Wykonawca zobowdzany jest przestrze§aprzepisy dotycge  ochrony przeciwparowej,

bezpieczéstwa i higieny pracy oraz pagkowych obowazujacych na terenie DPS ,Przysta

Materiaty

Termoizolacja - Piyty styropianowe gr.15i5 cm

Warstwa zbrojona - Siatka z witbkna sz&lgo zatopiona w zaprawie
systemowej.

Podktad pod tynk - Systemowsodek gruntucy.

kamyczek 1,5mm na cokole tynk mozaikowy lub rownosivey.

Wspotczynnik przewodzenia ciepta 210 0,040W/rfiC,
Klasyfikacja ogniowa samo ggsn
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2.1.3. Zaprawa klejowa do mocowania styropianu i plytetny mineralnej Klej systemowy
dostosowany do warunkéw atmosferycznych,

2.1.4. Siatka zbrajca- siatka z wtokna szklanego (impregnowanego pnzdkalicznie) o
gramaturze 145 g/m

2.1.5. Tynk silikatowo- silikonowy kamyczek 1,5mm
2.1.6. Na cokole Marmolit 1,5mm
2.1.7. Kolorystyka - dobér koloru wg palety barw - w uzgodnienitnwéstorem.

2.2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jdka sprawdzenie materialu na podstawie dokumentgw

przedstawionych przez producenta lub dostaféwiadectwo jakéci, aprobata techniczna).

2.3. Wszystkie materialy powinny By dostarczone w oryginalnych opakowaniach
przechowywane zgodnie z instrukgjroducenta.

2.4. W mysl Art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
tekst jed. Dz. U. z 2007r Nr223, poz. 1655 z p6zn. zm.) wykonawca robot moze
zastosowa¢ zawsze inng réwnowa zng technologie systemowg - odpowiadajgcg
parametrami i charakterem technologii projektowanej - na zasadach okreslonych w Art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. N207/2003, poz.
2016).
Podane ewentualne w dokumentacji projektowo-koggtwe] znaki towarowe nate traktowa
jako réwnowane. Materialy winny posiadatakie same parametry techniczne i jaiowe, a
zastosowanie ich waden sposob nie wptynie na prawidlowe funkcjonowanbzwizan
technicznych przewidzianych w dokumentacji projelep

3. Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spe¢pu zaakceptowanego przez osob

uprawnion.

4. Transport

Materialy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, z uwzglnieniem wielkdci

dostawy i zabezpieczeniem przed niekorzystnymuwigami atmosferycznymi.
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. Zasady kontroli jakgi powinny by zgodne z wymogami PN-70/B-100 Roboty tynkowe. Kiyn

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdidnie z umow, projektem i wymaganiami
Szczegobtowej Specyfikaciji Technicznej i polskimiormami .

Wykonawca odpowiada za jadtozastosowanych materiatow i wykonanych robdét.

Wykonawca bdzie prowadzit prace zgodnie z uzgodnionym harmoamgm prac oraz poleceniami

Roboty naley wykona& zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta -truksjami
dotyczcymi wykonania systemu dociegle z uwzgkdnieniem dopuszczalnych warunkéw

zwykte. W trakcie odbioru rob6t naleuwzgkdniac wymagania producenta systemu docigple

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot
inspektora nadzoru.
5.2. Wykonanie systemu dociepl#
atmosferycznych oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru
6. Kontrola jakosci robot
6.1
6.2. Ocena jakwi powinna obejmowa
- sprawdzenie jaki@i materiatow,
Roboty podlegaj odbiorowi.
7. Obmiar robét
/dolnej kravedzi/ odgoérnej krawdzi warstwy ocieplonej.
powierzchng osciezy.
8. Odbidr robot

- sprawdzenie prawidiowoi wykonania wszystkich kolejnych etapow systemavkoeslonych
robot tj. kontrola przygotowania podi, kontrola jakéci klejenia ptyt izolacji termicznej,
kontrola wykonania mocowania mechanicznego, koatralykonania warstwy zbrojonej,
kontrola wykonania gruntowania powierzchni warstztyyojonej, kontrola wykonania warstwy

wykonczeniowej ( tynku i malowania),kontrola moateobrobek.

Powierzchng ociepleniascian budynku oblicza siw metrach kwadratowych, jako iloczyn dhdgo

scian w stanie surowym w rozwitiiu przez wysok& mierzory od wierzchu cokotu

Z powierzchni potyca st powierzchnie nieocieplane i powierzchnie otworémgd 1m2, doliczag

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych i odbiorowi kdacowemu..
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Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w puak2j oraz czynnei wyszczegdlnione w

punkcie 5.

Odbior po zakaczeniu okresuegkojmi i gwarancji obejmuje ocerstanu ocieplenia pazytkowaniu

w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnybbtrpoprawkowych.

Podstawa ptatnéci

Podstaw rozliczenia oraz ptatdei stanowi Protokét odbioru i kosztorys powykonawcza

okreslony zakres rob6t. Cena obejmuije:

dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

ustawienie , rozbidkki czas pracy rusztouia

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oramnyich elementéw elewacyjnych przeo
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,

przygotowanie podia,

wykonanie systemu ocieplenieian budynkéw,

monta obrébek blacharskich,

uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

usungcie pozostatci, resztek i odpadow w sposéb uzgodniony z Inwesiho

10. Przepisy zwazane

PN-EN 13163:2004  Wyroby ze styropianu produkow@feycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13499:2005  Zewirzne zespolone systemy ocieplenia ze styropiasgmcyfikacja
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badanizhtéczne przy odbiorze.

Instrukcja ITB nr 334/2002 — Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych
budynkéw. Warszawa 2002




