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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek podlegajgcy opracowaniu jest wolnostojacy, parterowy bez podpiwniczony. Budynek o przeznaczeniu ustugowym - $wietlica
wiejska. W budynku zlokalizowane zostang pomieszczenia nalezgce do OSP, a w szczeg6lnosci garaz na pojazdy OPS oraz pomiesz-
czenia zaplecza jednostki. W drugiej czesci budynku zlokalizowane zostang pomieszczenia swietlicy wiejskiej. Ponadto w budynku zlo-
kalizowana zostanie kottownia na gaz ptynny.

Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje:

" Wodno-kanalizacyjg. Odprowadzenie $ciekéw do Zelbetowego zbiornika zlokalizowanego na nieruchomosci

" Grzewczg

" Elektryczng zasilang z projektowanego przytgcza kablowego

" Wentylacji grawitacyjnej

Powierzchnia uzytkowa 187,79m2
Powierzchnia zabudowy 246,03m2
Kubatura 1194m3

Dane materiatowe podstawowych elementéw

Fundamenty

Projektuje sie fundamenty pasmowe betonowe w postaci taw fundamentowych. Pod stupy projektuje sie stopy zelbetowe. Fundamenty
wykona¢ na 10cm podktadzie z chudego betonu.

Sciany i kominy

Sciany fundamentowe wykona¢ z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;.

Sciany wewnetrzne nos$ne wykonaé z gazobetonu odmiany 700na zaprawie cementowo-wapiennej. Wszystkie $ciany nosne zakonczyé
wiencem zelbetowym o przekroju 24x24cm.

$ciany w osiach 2 i 4 murowa¢ pod pota¢ dachu.

Sciany wewnetrzne dziatowe wykona¢ z drobnowymiarowych elementéw ceramicznych grubosci 12cm na zaprawie c-w klasy M5 otyn-
kowane obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym - 15mm.

Kominy wentylacyjne murowac z cegly petnej ceramicznej. Powyzej potaci dachu z cegly klinkierowej petnej. Kominy zakonczy¢ czapka
kominiarskg. Wyloty przewodéw wentylacyjnych zabezpieczy¢ kratkami stalowymi malowanymi farbg proszkowsa. Dla kotta zamontowaé¢
wktad kominowy z blachy stalowej kwasoodporne;.

Nadproza

Jako nadproza nad projektowanymi otworami okiennymi i drzwiowymi zastosowac belki prefabrykowane strunobetonowe lub zelbetowe.
Nad wrotami bram garazowych wykona¢ nadproze jako obnizony wieniec monolityczny o przekroju 24x30cm.

Strop

Nad czescig budynku wykona¢ strop zelbetowy monolityczny gr. 15cm.

Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu prefabrykowana kratownicowa tgczona przy uzyciu ptytek kolczastych z drewna sosnowego impregnowana srodkami
grzybobdéjczymi i ogniochronnymi do stopnia NRO. Elementy wiezby dachowej zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

Pokrycie dachu

Pokrycie dachu z blachy stalowej dachéwkopodobnej. Obrébki blacharskie z blachy stalowej ptaskiej w kolorze potaci dachu. Rynny i ru-
ry spustowe z blachy stalowej powlekane;j.

Pod pokrycie zastosowa¢ membrane dachowg wysokoparoprzepuszczalng

0 przepuszczalnosci pary wodnej, powyzej 2000 g/m2/dobe. Wiatroizolacje tgczyé na zaktad i skleja¢ tasma dwustronng. Nalezy
uszczelni¢ kontrtaty poprzez naklejenie do jej spodniej powierzchni tasmy uszczelniajgcej piankowej samoprzylepne;j.

Wokét kominéw, wytazu, wiatroizolacje mocowa¢ za pomocg tasmy dwustronnie klejacej butylowej, tak aby wywiniete ku gorze jej frag-
menty tworzyly pas pionowy o wysokosci 5 - 15 cm . Zaklei¢ szczelnie wszystkie nacigcia na rogach i pekniecia. Elementy przechodzace
przez pota¢ dachu dookota obklei¢ tasma butylows.

Na narozach (grzbietach) wiatroizolacje nalezy utozy¢ na zakltadke wychodzacg poza krokiew narozng. Podobnie jak na kalenicy na na-
rozu uktadac¢ dwie warstwy wiatroizolaciji.

Nad kominami, wywiewkami i wytazem nalezy dodatkowo wykona¢ rynienki z wiatroizolacji. Rynienki zwiekszajg pewnosc¢ zabezpieczen
przed zamarzajgcymi, $ciekajgcymi z gory skroplinami, przewianymi opadami , lub przeciekami.

W potaci dachu zamontowa¢ wytaz na dach, a w poziomie pasa dolnego kratownicy schody strychowe pozwalajgce dokonac¢ rewizji pod-
dasza nieuzytkowego. Schody strychowe zamontowac¢ w miejscu oznaczonym na rysunku.

Podbitke dachu wykonac z blachy stalowej powlekanej TRB 8 w kolorze pofaci dachu.

Izolacje

Izolacje $cian fundamentowych

Sciany fundamentowe przed wykonaniem izolacji termicznej zabezpieczyé przeciwwilgociowo 2x masg izolacyjna.

Izolacja termiczna $cian zewnetrznych

Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg ITB nr 334/2002 - "Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw".
Izolacje scian fundamentowych ponizej terenu i na cokole wykonac¢ ze styropianu o obnizonej chtonnosci wody gr. 12cm o deklarowa-
nym wspétczynniku przewodzenia ciepta ?dekl. 0,035 W/(m*K) Styropian zabezpieczy¢ siatkg i klejem, a nastepnie wykona¢ ponowng
izolacje przeciwwilgociwg. Przed zasypaniem izolacje ostoni¢ folia kubetkowa. Jako warstwe wykonczeniowa na cokole zastosowa¢ mar-
molit 1,5mm w kolorze ustalonym na etapie wykonastwa.

Izolacje scian fundamentowych powyzej terenu wykona¢ w technologii lekkiej mokrej z zastosowaniem samogasnacych plyt styropiano-
wych gr. 15cm frezowanych grafitowych o deklarowanym wspétczynniku przewodzenia ciepta ?D: 0,033 [W/(m-K)] Jako warstwe wykon-
czeniowg wykonac¢ tynk cienkowarstwowy silikonowo-silikatowa o fakturze kamyczek 1,5mm. Kolorystyka do ustalenia na etapie wyko-
nawstwa.

Izolacja termiczna dachu

Izolacje dachu wykonac¢ z zastosowaniem mat ze skalnej wetny mineralnej o grubosci 25cm uktadang miedzy pasem dolnym kratownic
na izolacji paroszczelnej z folii polipropylenowej. Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta ? D = 0,035 W/mk

Izolacja termiczna podposadzkowa na gruncie

Izolacje termiczng podposadzkowg wykona¢ z zastosowaniem styropianowych ptyt o wspoétczynniku przewodzenia ciepta ?D: 0,038 [W/
(m-K)]

gr. 10cm.(5+5) Plyty uktadac na catej powierzchni wewnetrznej budynku mijankowo (bez garazu i kottowni).

Stolarka zewnetrzna i wewnetrzna

Drzwi zewnetrzne wejsciowe

Projektuje sie drzwi zewnetrzne do $wietlicy z ksztattownikéw aluminiowych trzykomorowych izolowanych termicznie o grubosci kons-
trukcji 78mm. Szklone szklem zespolonym potréjnym bezpiecznym. Dotem wkiad piankowy.

Cate drzwi o wspétczynniku izolacyjnosci cieplnej U max 1,5W/ (m2-K).

Drzwi wyposazone w zamek rolkowy i pochwyt.

Drzwi do korytarzyka kottowni techniczne stalowe EIl 30.

Bramy garazowe segmentowe podnoszone do gory z napedem elektrycznym.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Drzwi wewnetrzne
Projektuje sie drzwi wewnetrzne fabrycznie wykonczone. Ramiak skrzydta drewniany. Wypetnienie skrzydta wktad stabilizujgcy "plaster
miodu". Cato$¢ okleinowana dwustronnie ptyta HDF. Oscieznice drewniane o szerokosci 100mm.
Stolarka okienna
Projektuje sie stolarke z PVC biate o wysokim stopniu izolacyjnosci termicznej Umax 1,1W(m2K). W celu doprowadzenia $wiezego po-
wietrza do pomieszczen okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne, ktérych celem jest wentylacja pomieszczen przy szczel-
nie zamknietych oknach. Okna zamontowac z uzyciem tasm paroszczelnej wewnetrznej i paroprzepuszczalnej zewnetrznej. Okna mo-
cowac w licu $ciany. llo$¢ kotew zgodnie z zaleceniami producenta.
Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego grubosci 3cm. Parapety wewnetrzne wypuszczone poza lico $ciany 3cm.
Podtogi i posadzki
Posadzka na gruncie

grunt rodzimy

ubity piasek min - 20 cm,

chudy beton - 15 cm,

folia izolacyjna gr. 0,3mm tgczona na zaktad i klejona tasma butylows,

styropian ESP 100-038 - 10cm uktadany mijankowo 5+5cm

Posadzka cementowa zatarta - 7 cm zbrojona wibknem polipropylenowym,

Gres antyposlizgowy z cokolikiem wysokosci 10cm
Oktadziny $cian i sufitow
Tynki wewnetrzne
W calym budynku wykonac tynki wewnetrzne cementowo-wapienne maszynowe kat. 11l. Do tynkowania uzywac¢ gotowych zapraw.
Wykonczenie $cian i sufitéw
W sanitariatach $ciany do wysokosci 2,0m wytozy¢ glazurg. W aneksie kuchennym glazura od podtogi do wysokosci 1,6m. Malowanie
$cian i sufitéw farbami akrylowymi. Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem. W $wietlicy sufity podwieszane kasetonowe.
W garazu sufit z ptyt OSB.

Opaska zewnetrzna
Wokot budynku wykona¢ opaske z kostki brukowej szarej na podbudowie cementowo piaskowej grubosci 40cm. Kostka brukowa gr.
6cm. Kostke uktada¢ w obrzezu trawnikowym o wymiarach 6x20cm ze spadkiem od budynku 2 %.
Przed wejsciami wykona¢ schody i podjazd z kostki brukowej szarej gr. 6cm. Stopnie z obrzezy 30x8cm
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Wykopy
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.1/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.1/0217-02 odktad w gruncie kat.lll
21*0.6*1*2+9*0.6*1*4+6.2*0.6*1+1.9*0.6*1*2+(1.5+1.8)*0.4*1+1.3*1.3*1*2 m3 57.500
RAZEM 57.500
4/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0122-01
57.5 m3 57.500
RAZEM 57.500
2 Fundamenty
5/KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.2|1101-01
(21*0.6*2+9*0.6*4+6.2*0.6+1.9*0.6*2+(1.5+1.8)*0.4+1.3*1.3*2)*0.1 m3 5.750
RAZEM 5.750
6/|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m - reczne ukla- |[m3
d.2|0201-01 danie betonu
(21*0.6*2+9*0.6*4+6.2*0.6+1.9*0.6*2+(1.5+1.8)*0.4)*0.4 m3 21.648
RAZEM 21.648
7|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe o objetosci do 1.5 m3 - reczne m3
d.2|0204-02 uktadanie betonu
1.3*1.3*0.4*2 m3 1.352
RAZEM 1.352
8|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2|0101-06
21*0.24*0.88*2+9*0.24*0.88*4+6.2*0.24*0.88+1.9*0.24*0.88*2+(1.5+1.8)* m3 19.283
0.24*0.88
RAZEM 19.283
3 Sciany nadziemia, stupy, podci agi, wie fice, kominy
3.1 Sciany
9/KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komoérkowego, |m?2
d.3./0116-01 grubosci 24 cm
1
(20.26*3.13*2)+(9.28*3.13*4)+(1.72*3.13+2.34*3.13)-(1.5*1.5+0.6*1.4+1*2+ m?2 208.101
1.8*2.45+3*3.2+1.3*2.4*2+2.1*1.5*2)-(1.2*0.6*2+1*2+1.3*2.4*2+2.1*1.5*2)
RAZEM 208.101
3.2 Kominy
10|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2|m3
d.3.|0122-01 ceg.
2
Uwaga powyzej potaci dachu kominy z cegty klinkierowej petnej
(0.9*0.38*7.2*2)+(0.9*0.38*6.7*2)+(0.64*0.38*6.7) m3 11.137
RAZEM 11.137
3.3 Stupy
11|/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.3./0208-05 wodu do przekroju do 20 - reczne uktadanie betonu
3
0.24*0.24*4.01*2 m3 0.462
RAZEM 0.462
12|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci do 4 m; obwéd do 1 m - reczne |[m3
d.3./0209-01 uktadanie betonu
3
0.07*4.01*2 m3 0.561
RAZEM 0.561
3.4 Podci agi, nadpro za
13|/KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 |m3
d.3./0210-02 - reczne ukitadanie betonu
4
(0.24*0.4*6.84)<podciggi P1>+(0.24*0.4*3.65*2)<podciagiP2>+(0.24*0.4*3.6)< |[m3 1.703
nadproze N1>
RAZEM 1.703
14/KNR AT-44 |Nadproza strunobetonowe 120x115 mm m belki
d.3.|0301-03
4
2*2.1*5+2*2.3+2*1.8+2*1.5*7+2*1.2*3 m belki 57.400
RAZEM 57.400
3.5 Wience
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewn. o szerokosci do 30 cm m3
d.3.|20225-04
5
0.24*0.24*(20.26*2+9.28*4+1.72+2.22) m3 4.699
RAZEM 4.699
3.6 Strop zelbetowy
16/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - reczne ukladanie betonu  [m2
d.3.|0216-02
6
5.2*9.28 m?2 48.256
RAZEM 48.256
4 Przygotowanie i monta z zbrojenia
17|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.4/0259-01 kie 0 ér. do 7 mm
0.260 t 0.260
RAZEM 0.260
18/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0259-02 browane o $r. 12-14 mm
0.965 t 0.965
RAZEM 0.965
19/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4|0259-02 browane o $r. 8-10 mm
0.903 t 0.903
RAZEM 0.903
5 Wiezba dachowa i pokrycie dachu
20 Dostawa i montaz prefabrykowanej wiezby dachowej m2
d.5|analiza indy-
widualna uwaga: m2 rzutu dachu
304.84 m?2 304.840
RAZEM 304.840
21|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 |m?2
d.5/0103-03 m
350.35 m?2 350.350
RAZEM 350.350
22|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci|m2
d.5|0802-02 do 60% i pow. ponad 50 m2
350.35 m?2 350.350
RAZEM 350.350
23|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe |m
d.5/0802-10 - gasiory
6.32*2+3.85+8.2*4+10.5+5.4*2+2.5 m 73.090
RAZEM 73.090
24/KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe |m?2
d.5|0802-08 - obrébki o szer. ponad 25 cm w rozwinieciu
6.3*0.5*2+5.4*0.5*2+0.4*80 m?2 43.700
RAZEM 43.700
25|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.5/0526-01
analiza indy-
widualna
4 m 4.000
RAZEM 4.000
26|KNR 0-15 Osadzenie okien w pofaci dachowej szt
d.5/0526-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27 Dostawa i montaz schodéw strychowych kpl.
d.5|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28 Podbitka okapu dachowego m2
d.5|analiza indy-
widualna
82.75 m?2 82.750
RAZEM 82.750
29/KNR 0-1511  |Rynny dachowe z PCV pdtokragte o ér. 12,5 cm m
d.5/0528-03
Analogia rynny stalowe powlekane
80 m 80.000
RAZEM 80.000
30|KNR 0-15I1  |Rury spustowe z PCV o s$r. 10,01 11,0 cm m
d.5/0529-03
3*5 m 15.000
RAZEM 15.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
6 Izolacja dachu
31 Izolacja paroszczelna m
d.6|analiza indy-
widualna
212.25 m 212.250
RAZEM 212.250
32|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.6/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
212.25 m?2 212.250
RAZEM 212.250
33/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.6/0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa
212.25 m?2 212.250
RAZEM 212.250
34 Piyty OSB gr 20mm m2
d.6|analiza indy-
widualna
12.04+36.49+94.08 m?2 142.610
RAZEM 142.610
7 Podtoga - $wietlica, zaplecze OSP
35|KNR-W 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |ms3
d.7/1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
(36.74+3.74+43.41+94.08+12.04)*0.4 m3 76.004
RAZEM 76.004
36/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.7/1101-01
(36.74+3.74+43.41+94.08+12.04)*0.15 m3 28.502
RAZEM 28.502
37|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.7/0606-01 ziome podposadzkowe
36.74+3.74+43.41+94.08+12.04 m?2 190.010
RAZEM 190.010
38|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.7/0608-03 chu konstrukgcji na sucho - jedna warstwa
43.41+94.08+12.04 m?2 149.530
RAZEM 149.530
39|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.7|0608-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
43.41+94.08+12.04 m?2 149.530
RAZEM 149.530
40|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm | m?2
d.7/1104-01 zatarte na ostro
36.74+3.74+43.41+94.08+12.04 m?2 190.010
RAZEM 190.010
41|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.7/1104-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 4
43.41+94.08+12.04 m?2 149.530
RAZEM 149.530
42|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.7/1104-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 8
36.74+3.74 m?2 40.480
RAZEM 40.480
43|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.7/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
187.79 m?2 187.790
RAZEM 187.790
44|KNR AT-23 |Oktadziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.7/0201-03 na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
187.79 m?2 187.790
RAZEM 187.790
45/KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.7/0216-03 grubowarstwowej; ksztaltki o dlugosci 28-40 cm
23.48+16.47+12.63+8.63+11.94+38.83 m 111.980
RAZEM 111.980
8 Izolacja $ciany w gara zu
46/ KNR AT-31 |Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty z wetny mineralnej gr. 5cm |m2
d.8/0302-01 na $cianach
9.28*3.5 m?2 32.480
RAZEM 32.480
9 Tynki
47|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.9|0801-02 pach
779 m?2 779.000
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RAZEM 779.000
48|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i pod-|m2
d.9|0801-04 ciggach
9.75+6.51+11.61+13.57+3.74 m?2 45.180
RAZEM 45.180
10 Sufity podwieszane
49 Sufit podwieszany kasetonowy m2
d.10|analiza indy-
widualna
94.08+12.04 m?2 106.120
RAZEM 106.120
11 Oktadziny scian
50/ KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin sciennych - jednokrotne grun- |m2
d.11/0101-02 towanie podtoza pod kleje cementowe
(11.63+6.8)*2<wc+kottownia>+12.63*1.6<aneks kuchenny> m2 57.068
RAZEM 57.068
51/KNR AT-22 |Oktadziny scienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m?2
d.11/0201-05 zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x30 cm
(11.63+6.8)*2<wc+kottownia>+12.63*1.6<aneks kuchenny> m2 57.068
RAZEM 57.068
12 Malowanie
52|KNR-W 2-02 |Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych m2
d.12/1510-09
Analogia gruntowanie preparatem akrylowym
779+45.18-57.07 m?2 767.110
RAZEM 767.110
53|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su- |m2
d.121510-07 chych tynkéw z gruntowaniem
779+45.18-57.07 m?2 767.110
RAZEM 767.110
13 Stolarka zewn etrzna
54 Dostawa i montaz stolarki zewnetrznej z PCV Umax 1,1 m2
d.13|analiza indy-
widualna
2.1*1.5*4+1.5*1.5+1.2*0.6*2+0.6*1.4*2+1.8*2.44 m?2 22.362
RAZEM 22.362
55 Okno z pustakéw szklanych m2
d.13|analiza indy-
widualna
1.4*0.6 m?2 0.840
RAZEM 0.840
56 Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych szklenie szklem bez- m2
d.13|analiza indy- |piecznym dotem wypeienie piankowe Umax 1,5
widualna
1.3*2.45 m?2 3.185
RAZEM 3.185
57 Dostawa i montaz drzwi do kottowni EI 30 m?2
d.13|analiza indy-
widualna
2*1 m?2 2.000
RAZEM 2.000
58 Dostawa i montaz bram garazowych segmentowych z napedem elektrycznym |m?2
d.13|analiza indy-
widualna
3.2*3 m?2 9.600
RAZEM 9.600
14 Stolarka wewn etrzna
59 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych m2
d.14|analiza indy-
widualna
1.3*2.4*2 m?2 6.240
RAZEM 6.240
60 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych stalowych EI 30 m2
d.14|analiza indy-
widualna
12 m?2 2.000
RAZEM 2.000
61 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych drewnianych wraz z o$cieznicg drew- |m?2
d.14|analiza indy- |niang sktadang
widualna
1*2*3 m?2 6.000
RAZEM 6.000
62 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych drewnianych z oscieznicg drewniang | m?2
d.14|analiza indy- |sktadang
widualna
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1*2*12 m?2 24.000
RAZEM 24.000
15 Elewacja
15.1 Docieplenie $cian nadziemia
63|KNR 0-23 Docieplenie Scian z cegty ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m2
d.15/2614-02 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
1 elew. z got. suchej mieszanki
Analogia: tynk silikatowo-silikonowy
66.24*3.37-(3*3.2+0.6*1.4*2+1.3*2.4+2.1*1.5*4+1.8*2.45+1*2+1.5*1.5+1.2* m?2 186.849
0.6)
RAZEM 186.849
15.2 Docieplenie cokotu
64/KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia- |m?2
d.15/0303-01 jacych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
2
66.24*0.88 m?2 58.291
RAZEM 58.291
65/KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt termoizo- |m?2
d.15/0508-03 lacyjnych na sucho
2
66.24*0.88 m?2 58.291
RAZEM 58.291
66|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m?2
d.15/2614-03 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
2 elew. z got. suchej mieszanki
Analogia: tynk mozaikowy powyzej terenu
66.24*0.88 m?2 58.291
RAZEM 58.291
67|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej |m?2
d.15/0508-02
2
66.24*0.6 m?2 39.744
RAZEM 39.744
15.3 Opaska wokot budynku
68|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.15/0114-01 niu 20 cm
3
Opaska szerokosci 50cm
25.04 m?2 25.040
RAZEM 25.040
69|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.15/0407-02 niem spoin piaskiem
3
51.08 m 51.080
RAZEM 51.080
70|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.15/0511-02 towo-piaskowej
3
24.04 m?2 24.040
RAZEM 24.040
154 Utwardzenie terenu przed budynkiem
71|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.15/0101-01 cie kat. I-IV gltebokosci 20 cm
A4
315 m?2 315.000
RAZEM 315.000
72|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.15/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
A4
315 m?2 315.000
RAZEM 315.000
73|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.15/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
A4
315 m?2 315.000
RAZEM 315.000
74| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.15/0402-04
A4
57.66*0.5*0.5 m3 14.415
RAZEM 14.415
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75/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.15/0403-03 towo-piaskowej
4
57.66 m 57.660
RAZEM 57.660
76|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm  |m?2
d.15/0109-01
4
315 m2 315.000
RAZEM 315.000
77|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.15/0511-03 towo-piaskowej
4
315 m2 315.000
RAZEM 315.000
15.5 Taras z kostki brukowej ze schodami zewn  etrznymi
78|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.15/0101-07 -1V gtebokosci 20 cm
5
13.84+15.24+16.64 m2 45.720
RAZEM 45.720
79/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.15/0407-03 niem spoin piaskiem
5
2.3+9.7+2.3+(1.5*3*3) m 27.800
RAZEM 27.800
80|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.15/0114-01 niu 20 cm
5
45.72 m2 45.720
RAZEM 45.720
81|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.15/0511-02 towo-piaskowej
5
45.72 m2 45.720
RAZEM 45.720
15.6 Podjazd dla niepetnosprawnych ze schodami zewn  etrznymi
82 Budowa podjazdu dla niepetnosprawnych ze schodami zewnetrznymi i balus- | kpl.
d.15|analiza indy- |tradami.
.6|widualna Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej. Murki oporowe zelbetowe. Schody z
kostki brukowe;j.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15.7 Dostawa i monta z zbiornika zelbetowego
83 Dostawa i montaz zelbetowego zbiornika na nieczystosci ciekte. Nakrywa prze-|kpl.
d.15|analiza indy- |jazdowa typ ciezki 40t
.7|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15.8 Ogrodzenie dziatki i zbiornika
84|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.15/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.111)
.8
0.2*0.7*131 m3 18.340
RAZEM 18.340
85/KNR-W 2-02 |Cokoty betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m m
d.15/1801-02
.8
0.2*0.9*131 m 23.580
RAZEM 23.580
86 KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur o $r. 76/3.5 |m
d.15/1803-02 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
.8
Analogia wypetnienie z ksztattownikdw stalowych malowanych proszkowo.
Stupki ogrodzeniowe kompletne malowane proszkowo
131 m 131.000
RAZEM 131.000
87|KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne plyty boiska - brama stalowa z ksztattownikéw szt.
d.15/0404-03 2.40x1.10 m wypetniona siatkg ocynkowang
.8
Analogia - brama wiazdowa przesuwna 4 m
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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88|KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne plyty boiska - furtka stalowa z ksztattownikéw 1.0x1.1 |szt.
d.15/0404-04 m wypelniona siatkg ocynkowang
.8
Analogia - furtka do posesji i ogrzodzenia zbiornika gazu
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15.9 Fundament zbiornika gazu
89 Dostawa prefabrykowanego fundamentu zbiornika gazu szt
d.15|analiza indy-
.9|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
15.1 Zielen
0
90|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i zloze- |m3
d.15/0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
.10
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
91|KNR 2-01 Roboty na polach wzlotéw - humusowanie terenu ziemig roslinng pobrang z m3
d.15/0402-04 hatd wykonywane spycharkami 74 kW (100 KM)
.10
Analogia: humusowanie tereniu dziatki
479*0.1 m3 47.900
RAZEM 47.900
92|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie me- |ha
d.15/0405-05 chanicznej na gruncie kat. Ill z nawozeniem
10
0.04 ha 0.040
RAZEM 0.040
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1 Wykopy
1|KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 300
d.1/01 ci do 15 cm za pomoca spycharek
2|KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo- |m?2 300
d.1/02 cg spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
3|KNR 2-01 0217-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 21*0.6*1*2+
d.1|02 biernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.ll| 9*0.6*1*4+
6.2*0.6*1+
1.9*0.6*1*2+
(1.5+1.8)*
0.4*1+1.3*
1.3*1*2 =
57.500
4|KNR 2-01 0122-|Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie row- |m3 57.5
d.1/01 ninnym i nizinnym
2 Fundamenty
5/KNR 2-02 1101- |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3 (21*0.6*2+9*
d.2|01 0.6*4+6.2*
0.6+1.9*0.6*
2+(1.5+1.8)*
0.4+1.3*1.3*
2)*0.1=
5.750
6/KNR-W 2-02 tawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci |m3 (21*0.6*2+9*
d.2|/0201-01 do 0.6 m - reczne uktadanie betonu 0.6*4+6.2*
0.6+1.9*0.6*
2+(1.5+1.8)*
0.4)*0.4 =
21.648
7|KNR-W 2-02 Stopy fundamentowe prostokagtne zelbetowe o objetosci |m3 1.3*1.3*0.4*
d.2|0204-02 do 1.5 m3 - reczne uktadanie betonu 2=1.352
8/ KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- m3 21*0.24*
d.2|/0101-06 mentowej 0.88*2+9*
0.24*0.88*
4+6.2*0.24*
0.88+1.9*
0.24*0.88*
2+(1.5+1.8)*
0.24*0.88 =
19.283
3 Sciany nadziemia, stupy, podci agi, wie fice, kominy
3.1 Sciany
9|KNR 2-02 0116- |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z = |m?2 (20.26*3.13*
d.3.|01 betonu komérkowego, grubosci 24 cm 2)+(9.28*
1 3.13*4)+
(1.72*3.13+
2.34*3.13)-
(1.5*1.5+
0.6*1.4+1*
2+1.8*2.45+
3*3.2+1.3*
2.4%2+2.1*
1.5*2)-(1.2*
0.6*2+1*2+
1.3%2.4*2+
2.1*1.5%2) =
208.101
3.2 Kominy
10|KNR 2-02 0122-|Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o prze- |m3 (0.9*0.38*
d.3./01 kroju przewodu 1/2x1/2 ceg. 7.2*2)+(0.9*
2 0.38*6.7*2)+
Uwaga powyzej potaci dachu kominy z cegty klinkiero- (0.64*0.38*
wej petnej 6.7) =
11.137
3.3 Stupy
11|KNR 2-02 0208-|Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; sto- |m3 0.24*0.24*
d.3.|05 sunek deskowanego obwodu do przekroju do 20 - recz- 4.01*2 =
3 ne uktadanie betonu 0.462
12|KNR 2-02 0209-|Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci do 4 m; |m3 0.07*4.01*2
d.3.|01 obwdd do 1 m - reczne uktadanie betonu =0.561
3
34 Podci agi, nadpro za
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13|KNR 2-02 0210-|Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego ob- |m3 (0.24*0.4*
d.3./02 wodu do przekroju do 10 - reczne uktadanie betonu 6.84)<pod-
4 ciggi P1>+
(0.24*0.4*
3.65*2)<
podciggiP2>
+(0.24*0.4*
3.6)<nadpro-
ze N1> =
1.703
14|KNR AT-44 Nadproza strunobetonowe 120x115 mm m belki 2*2.1*5+2*
d.3./0301-03 2.3+2*1.8+
4 2%1 . 5*7+2*
1.2*3 =
57.400
3.5 Wience
15|KNR-W 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewn. o szerokosci |m3 0.24*0.24*
d.3.120225-04 do 30 cm (20.26*2+
5 9.28*4+
1.72+2.22) =
4.699
3.6 Strop zelbetowy
16|KNR 2-02 0216-| Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - m2 5.2*9.28 =
d.3.|02 reczne uktadanie betonu 48.256
6
4 Przygotowanie i monta z zbrojenia
17|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.260
d.4/0259-01 i budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
18|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw |t 0.965
d.4/0259-02 i budowli - prety zebrowane o $r. 12-14 mm
19|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.903
d.4/0259-02 i budowli - prety zebrowane o $r. 8-10 mm
5 Wiezba dachowa i pokrycie dachu
20 Dostawa i montaz prefabrykowanej wigzby dachowej m?2 304.84
d.5|analiza indywi-
dualna uwaga: m2 rzutu dachu
21|KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - |m2 350.35
d.5/0103-03 rozstaw kontrtat 1,00 m
22|KNR AT-09 Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - da- |m2 350.35
d.5/0802-02 chy o nachyleniu potaci do 60% i pow. ponad 50 m2
23|KNR AT-09 Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - ele-/m 6.32*2+
d.5|0802-10 menty wykonczeniowe - ggsiory 3.85+8.2*4+
10.5+5.4*2+
2.5 =73.090
24|KNR AT-09 Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - ele-|m?2 6.3*0.5*2+
d.5/0802-08 menty wykonczeniowe - obrébki o szer. ponad 25 cm w 5.4*0.5%2+
rozwinieciu 0.4*80 =
43.700
25|KNR 0-15 0526-|Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie kons- |m 4
d.5|01 trukcji nosnej
analiza indywi-
dualna
26|KNR 0-15 0526-|Osadzenie okien w potaci dachowej szt 1
d.5/02
27 Dostawa i montaz schodéw strychowych kpl. 1
d.5|analiza indywi-
dualna
28 Podbitka okapu dachowego m2 82.75
d.5|analiza indywi-
dualna
29|KNR 0-15I1 Rynny dachowe z PCV potokragte o $r. 12,5 cm m 80
d.5|0528-03
Analogia rynny stalowe powlekane
30|KNR 0-15I1 Rury spustowe z PCV o $r. 10,0 11,0 cm m 3*5 =15.000
d.5/0529-03
6 Izolacja dachu
31 Izolacja paroszczelna m 212.25
d.6|analiza indywi-
dualna
32|KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej |m?2 212.25
d.6/03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
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33|KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej |m?2 212.25
d.6/04 poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna
warstwa
34 Ptyty OSB gr 20mm m2 12.04+
d.6|analiza indywi- 36.49+94.08
dualna =142.610
7 Podloga - swietlica, zaplecze OSP
35/KNR-W 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie |m3 (36.74+
d.7/1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu 3.74+43.41+
gruntowym 94.08+
12.04)*0.4 =
76.004
36|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 (36.74+
d.7|01 3.74+43.41+
94.08+
12.04)*0.15
= 28.502
37|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 36.74+3.74+
d.7/0606-01 lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 43.41+
94.08+12.04
=190.010
38| KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropiano- m2 43.41+
d.7|/0608-03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna 94.08+12.04
warstwa =149.530
39|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropiano- m2 43.41+
d.7|/0608-04 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda 94.08+12.04
nastepna warstwa = 149.530
40|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 36.74+3.74+
d.7|1104-01 towej grubosci 20 mm zatarte na ostro 43.41+
94.08+12.04
=190.010
41|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 43.41+
d.7/1104-03 towej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 94.08+12.04
mm = 149.530
Krotnos¢é = 4
42|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 36.74+3.74
d.7|1104-03 towej - dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 10 =40.480
mm
Krotnosé = 8
43|KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podfo- |m2 187.79
d.7|/0101-02 gowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje ce-
mentowe
44|KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznycho  |m2 187.79
d.7/0201-03 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej grubowarst-
wowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
45|KNR AT-23 Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysokos- |m 23.48+
d.7/0216-03 ci 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; ksztattki o dtu- 16.47+
gosci 28-40 cm 12.63+8.63+
11.94+38.83
=111.980
8 Izolacja $ciany w gara zu
46| KNR AT-31 Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty z wetny |m2 9.28*3.5 =
d.8/0302-01 mineralnej gr. 5 cm na $cianach 32.480
9 Tynki
47|KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mecha- |m2 779
d.9|0801-02 nicznie na $cianach i stupach
48|KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane mecha- |m?2 9.75+6.51+
d.9/0801-04 nicznie na stropach i podciggach 11.61+
13.57+3.74
=45.180
10 Sufity podwieszane
49 Sufit podwieszany kasetonowy m?2 94.08+12.04
d.10|analiza indywi- =106.120
dualna
11 Oktadziny scian
50| KNR AT-22 Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin $cien- |m?2 (11.63+6.8)*
d.11/0101-02 nych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje ce- 2<wc+kot-
mentowe townia>+
12.63*1.6<
aneks ku-
chenny> =
57.068
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
51|KNR AT-22 Oktadziny scienne z plytek z kamieni sztucznych o regu- |m2 (11.63+6.8)*
d.11/0201-05 larnych ksztaltach na zaprawie klejowej grubowarstwo- 2<wc+kot-
wej; ptytki o wymiarach 20x30 cm townia>+
12.63*1.6<
aneks ku-
chenny> =
57.068
12 Malowanie
52|KNR-W 2-02 Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych m2 779+45.18-
d.12|1510-09 57.07 =
Analogia gruntowanie preparatem akrylowym 767.110
53|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |mz2 779+45.18-
d.12|1510-07 wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem 57.07 =
767.110
13 Stolarka zewn etrzna
54 Dostawa i montaz stolarki zewnetrznej z PCV Umax 1,1 |m?2 2.1*1.5*4+
d.13|analiza indywi- 1.5%1.5+1.2%
dualna 0.6*2+0.6*
1.4%2+1.8*
244 =
22.362
55 Okno z pustakéw szklanych m2 1.4*0.6 =
d.13|analiza indywi- 0.840
dualna
56 Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych m?2 1.3*2.45 =
d.13]analiza indywi- |szklenie szktem bezpiecznym dotem wypetnienie pian- 3.185
dualna kowe Umax 1,5
57 Dostawa i montaz drzwi do kottowni EI 30 m2 2*1 =2.000
d.13|analiza indywi-
dualna
58 Dostawa i montaz bram garazowych segmentowych z  |m?2 3.2*3 =
d.13|analiza indywi- |napgdem elektrycznym 9.600
dualna
14 Stolarka wewn etrzna
59 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych m?2 1.3*2.4*2 =
d.14|analiza indywi- 6.240
dualna
60 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych stalowych EI 30 |m2 1*2 = 2.000
d.14|analiza indywi-
dualna
61 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych drewnianych m?2 1*2*3 =
d.14|analiza indywi- |wraz z o$cieznicg drewniang sktadang 6.000
dualna
62 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych drewnianych z ~ |m2 1*¥2*12 =
d.14|analiza indywi- |0s$cieznicg drewniang sktadang 24.000
dualna
15 Elewacja
15.1 Docieplenie $cian nadziemia
63|KNR 0-23 2614- |Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - sys- |m?2 66.24*3.37-
d.15/02 tem STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz (3*3.2+0.6*
A z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su- 1.4%2+1.3*
chej mieszanki 2.4+2.1*1.5*
4+1.8*2.45+
Analogia: tynk silikatowo-silikonowy 1*2+1.5*
1.5+1.2*0.6)
= 186.849
15.2 Docieplenie cokotu
64 KNR AT-27 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitu- m?2 66.24*0.88 =
d.15/0303-01 micznych mas uszczelniajagcych (KMB) naktadanych na 58.291
2 wyréwnanym podtozu
65 KNR AT-27 Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - |m?2 66.24*0.88 =
d.15/0508-03 utozenie plyt termoizolacyjnych na sucho 58.291
2
66|KNR 0-23 2614- | Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi - m2 66.24*0.88 =
d.15/03 system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych 58.291
2 wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki
Analogia: tynk mozaikowy powyzej terenu
67 KNR AT-27 Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - |m2 66.24*0.6 =
d.15/0508-02 utozenie folii ochronnej 39.744
2
15.3 Opaska wokét budynku
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
68|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao |m?2 25.04
d.15|01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
3
Opaska szerokosci 50cm
69|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 51.08
d.15/02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
3
70|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm |mz2 24.04
d.15/02 na podsypce cementowo-piaskowej
3
154 Utwardzenie terenu przed budynkiem
71|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |mz2 315
d.15|01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
4
72|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m?2 315
d.15/02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5
4 cm gtebokosci
73|KNR 2-31 0103-|Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- |m2 315
d.15/02 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Il1-1V
4
74|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 57.66*0.5*
d.15/04 0.5=14.415
4
75|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 57.66
d.15/03 na podsypce cementowo-piaskowej
4
76|KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po |m?2 315
d.15|01 zageszczeniu 12 cm
4
77|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm |mz2 315
d.15/03 na podsypce cementowo-piaskowej
4
155 Taras z kostki brukowej ze schodami zewn  etrznymi
78|KNR 2-31 0101- |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2 13.84+
d.15/07 chodnikéw w gruncie kat. 111-1V glebokosci 20 cm 15.24+16.64
.5 =45.720
79|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 2.3+9.7+
d.15/03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 2.3+(1.5%3*
.5 3) =27.800
80|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao |mz2 45.72
d.15/01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
.5
81|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm |mz2 45.72
d.15/02 na podsypce cementowo-piaskowej
.5
15.6 Podjazd dla niepetnosprawnych ze schodami zewn  etrznymi
82 Budowa podjazdu dla niepetnosprawnych ze schodami |kpl. 1
d.15|analiza indywi- |zewnetrznymi i balustradami.
.6|dualna Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej. Murki oporowe
zelbetowe. Schody z kostki brukowej.
15.7 Dostawa i monta z zbiornika zelbetowego
83 Dostawa i montaz zelbetowego zbiornika na nieczystos- |kpl. 1
d.15|analiza indywi- |ci ciekte. Nakrywa przejazdowa typ ciezki 40t
-7|dualna
15.8 Ogrodzenie dziatki i zbiornika
84|KNR 2-01 0310- | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o m3 0.2*0.7*131
d.15/02 szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urob- =18.340
.8 ku na odktad (kat.gr.Ill)
85/KNR-W 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m |m 0.2*0.9*131
d.15/1801-02 =23.580
8
86|KNR 2-02 1803-|Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalo- |m 131
d.15/02 wych z rur o $r. 76/3.5 mm o rozstawie 2.4 m obsadzo-
.8 nych w cokole
Analogia wypetnienie z ksztattownikéw stalowych malo-
wanych proszkowo. Stupki ogrodzeniowe kompletne ma-
lowane proszkowo
87|KNR 2-23 0404- | Ogrodzenia wewnetrzne plyty boiska - brama stalowa z |szt. 1
d.15/03 ksztattownikéw 2.40x1.10 m wypetniona siatkg ocynko-
.8 wang
Analogia - brama wiazdowa przesuwna 4 m
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
88|KNR 2-23 0404- | Ogrodzenia wewnetrzne plyty boiska - furtka stalowa z  |szt. 2
d.15|04 ksztattownikéw 1.0x1.1 m wypetniona siatkg ocynkowa-
.8 na
Analogia - furtka do posesiji i ogrzodzenia zbiornika gazu
15.9 Fundament zbiornika gazu
89 Dostawa prefabrykowanego fundamentu zbiornika gazu |szt 1
d.15|analiza indywi-
-9|dualna
15.1 Zielen
0
90|KNR 2-21 0101-|Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3 3
d.15/01 $mieci - zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
.10
91|KNR 2-01 0402-|Roboty na polach wzlotéw - humusowanie terenu ziemig |m3 479*0.1 =
d.15/04 roslinng pobrang z hatd wykonywane spycharkami 74 47.900
.10 kW (100 KM)
Analogia: humusowanie tereniu dziatki
92|KNR 2-21 0405-|Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ha 0.04
d.15/05 ptaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. | z
.10 nawozeniem

Warto $§¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
1 Wykopy
1|KNR 2-01 0126-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m?2
d.l 0 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
-- Robocizna --
999 0.0055*0.955= r-g 0.0053
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0025
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1
2|KNR 2-01 0126-02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2
d.1l za pomoca spycharek - dodatek za kazde dal-
sze 5 cm grubosci
Krotnosé = 2
-- Robocizna --
999 0.0019%0.955*2= r-g 0.0036
-- Sprzet --
11334 spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0016
0.0008*2=
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2
3|KNR 2-01 0217-02 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka- m3
d.l mi podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w grun-
cie kat.lll
-- Robocizna --
999 r-g 0.144
-- Sprzet --
11111 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0.07
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 3
4/KNR 2-01 0122-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych wte-| m3
d.l renie réwninnym i nizinnym
-- Robocizna --
999 0.0559%0.955= r-g 0.053
-- Materialy --
3951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.00002
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 4
2 Fundamenty
5/KNR 2-02 1101-01 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2
-- Robocizna --
999 r-g 5.26
-- Materialy --
2370601 Beton zwykty z kruszywa naturalnego B 7,5 m3 1.03
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 5
6|KNR-W 2-02 0201- |Lawy fundamentowe betonowe prostokgtne m3
d.2|01 szerokosci do 0.6 m - reczne ukladanie betonu
-- Robocizna --
999 r-g 6.20
-- Materiaty --
2370607 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 m3 1.02
(B 25)
3950001 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.006
2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm K. 11l m3 0.008
2600622 Deski iglaste obrzynane 28-45 mm K. 111 m3 0.005
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.51
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
39531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 0.05
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 6
7|KNR-W 2-02 0204- | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o | m3
d.2/02 objetosci do 1.5 m3 - reczne ukfadanie betonu
-- Robocizna --
999 r-g 6.51
-- Materialy --
2370607 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 20/25 m3 1.02
(B 25)
3950001 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.003
2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kl. 111 m3 0.004
2600622 Deski iglaste obrzynane 28-45 mm K. 11| m3 0.004
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.16
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
39531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 0.03
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7
8|KNR-W 2-02 0101- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zapra-| m3
d.2|06 wie cementowej
-- Robocizna --
999 r-g 5.57
-- Materiaty --
2200400 bloczki betonowe o0 wym 25x25x14 cm szt. 73.30
2200410 bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 46.90
2380824 Zaprawa cementowa M 12 m3 0.18
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 8
3 Sciany nadziemia, stupy, podci  agi, wie ice, kominy
3.1 Sciany
9|KNR 2-02 0116-01 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z m2
d.3.1 bloczkéw z betonu komorkowego, grubosci 24
cm
-- Robocizna --
999 r-g 1.12
-- Materiaty --
2200151 bloczki z betonu komérkowego 49x24x24 szt. 8.20
2380815 zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.022
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.16
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 9
3.2 Kominy
10|KNR 2-02 0122-01 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z ce- m3
d.3.2 giet o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg.
Uwaga powyzej potaci dachu kominy z cegty
klinkierowej petnej
-- Robocizna --
999 r-g 13.68
-- Materiaty --
1800199 cegta budowlana petna szt. 388.00
2380899 zaprawa m3 0.26
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0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 1.58
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 10
3.3 Stupy
11|KNR 2-02 0208-05 |Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do m3
d.3.3 4 m; stosunek deskowanego obwodu do prze-
kroju do 20 - reczne ukfadanie betonu
-- Robocizna --
999 r-g 40.57
-- Materialy --
2370606 beton z kruszywa naturalnego B 20 m3 1.02
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.11
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.13
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.40
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 4.02
39599 $rodek transportowy m-g 0.32
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 11
12|KNR 2-02 0209-01 |Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci| m3
d.3.3 do 4 m; obwod do 1 m - reczne ukladanie be-
tonu
-- Robocizna --
999 r-g 58.51
-- Materiaty --
2370606 beton z kruszywa naturalnego B 20 m3 1.02
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.24
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm KL.111 m3 0.29
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.60
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 3.66
39599 Srodek transportowy m-g 0.27
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 12
3.4 Podci agi, nadpro za
13|KNR 2-02 0210-02 |Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowa- | m3
d.3.4 nego obwodu do przekroju do 10 - reczne ukia-
danie betonu
-- Robocizna --
999 r-g 20.41
-- Materialy --
2370607 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 m3 1.02
(B 25)
3950001 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.017
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.063
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.066
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.50
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 2.89
39599 $rodek transportowy m-g 0.15
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 13
14|KNR AT-44 0301- |Nadproza strunobetonowe 120x115 mm m belki
d.3.4/03
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Robocizna --
999 r-g 0.19
-- Materiaty --
2126020 nadproze prefabrykowane strunobetonowe m 1.02
120x115 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.02
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 14
3.5 Wience
15|KNR-W 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewn. o m3
d.3.5/20225-04 szerokosci do 30 cm
-- Robocizna --
999 r-g 3.17
-- Materialy --
2370606 beton z kruszywa naturalnego B 20 m3 1.02
2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kl. 111 m3 0.04
2600622 Deski iglaste obrzynane 28-45 mm K. 11l m3 0.022
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.10
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.08
39531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 0.52
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 15
3.6 Strop zelbetowy
16|KNR 2-02 0216-02 |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm m2
d.3.6 ptaskie - reczne uktadanie betonu
-- Robocizna --
999 r-g 2.57
-- Materialy --
2370606 beton z kruszywa naturalnego B 20 m3 0.15
3950001 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0033
2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm Kl.11I m3 0.0047
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm KL.111 m3 0.00106
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.41
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.21
39599 Srodek transportowy m-g 0.017
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 16
4 Przygotowanie i monta z zbrojenia
17|KNR-W 2-02 0259- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.4|01 budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. do 7
mm
-- Robocizna --
999 r-g 35.70
-- Materialy --
1101300 prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $rdo| kg 1002.00
7 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
71250 prosciarka do pretow m- 3.60
71230 nozyce do pretéw m-g 4.75
71210 gietarka do pretow m-g 4.03
34000 wyciag m-g 0.72
39531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 1.30
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Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 4163 Uzytkownik: KMPsc

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 17
18|KNR-W 2-02 0259- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.4|02 budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 12-
14 mm
-- Robocizna --
999 r-g 42.90
-- Materialy --
1101520 prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane kg 1020.00
$r 12-14 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
71250 prosciarka do pretow m-g 4.30
71230 nozyce do pretéw m-g 5.80
71210 gietarka do pretow m-g 4.80
34000 wyciag m-g 0.80
39531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 1.60
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 18
19|KNR-W 2-02 0259- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.4|02 budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-
10 mm
-- Robocizna --
999 r-g 42.90
-- Materialy --
1101510 prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane kg 1020.00
$r 8-10 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
71250 prosciarka do pretow m-g 4.30
71230 nozyce do pretéw m-g 5.80
71210 gietarka do pretow m-g 4.80
34000 wyciag m-g 0.80
39531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 1.60
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 19
5 Wiezba dachowa i pokrycie dachu
20 Dostawa i montaz prefabrykowanej wigzby da- | m2
d.5|analiza indywidual- |chowej
na
uwaga: m2 rzutu dachu
-- Robocizna --
999 r-g 0.30
-- Materiaty --
Prefabrykowana wiezba dachowa m2 1.00
-- Sprzet --
31116 Zuraw samochodowy 7-10 t (1) m-g 0.10
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 20
21/KNR AT-09 0103- |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na m?2
d.5[03 krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 m
-- Robocizna --
999 r-g 0.36
-- Materialy --
1560399 folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego m?2 1.30
2642012 taty iglaste nasycone 24x48 Kkl.1I m3 0.0012
1332099 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.006
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
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Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 4163 Uzytkownik: KMPsc

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.003
39531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 0.002
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 21
22|KNR AT-09 0802- |Blachodachéwka STANDARD z blachy powle- | m2
d.5/02 kanej - dachy o nachyleniu potaci do 60% i
pow. ponad 50 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.53
-- Materialy --
1357050 blachodachéwka STANDARD z blachy powle- | szt. 2.18
kanej 1340x420 mm
1332109 gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.05
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.007
39531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 0.008
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 22
23|KNR AT-09 0802- |Blachodachéwka STANDARD z blachy powle- m
d.5/10 kanej - elementy wykohczeniowe - ggsiory
-- Robocizna --
999 r-g 0.59
-- Materiaty --
1357053 gasiory hiszpanskie z blachy powlekanej szt. 2.76
1332109 gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.10
2642012 taty iglaste nasycone 24x48 Kl.1I m3 0.003
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.003
39531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 0.004
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 23
24|KNR AT-09 0802- |Blachodachéwka STANDARD z blachy powle- | m?2
d.5/08 kanej - elementy wykonczeniowe - obrobki o
szer. ponad 25 cm w rozwinieciu
-- Robocizna --
999 r-g 2.87
-- Materiaty --
1357060 blacha powlekana ptaska 0,55 mm m?2 1.24
1332109 gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.06
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
39531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 0.007
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 24
25|KNR 0-15 0526-01 |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykona- m
d.5|analiza indywidual- |nie konstrukcji nosnej
na
-- Robocizna --
999 r-g 0.35
-- Materiaty --
2641805 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 0.044
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.15
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.50
-- Sprzet --
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
34312 wyciag m-g 0.005
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.005
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 25
26|KNR 0-15 0526-02 |Osadzenie okien w potfaci dachowej szt
d.5
-- Robocizna --
999 r-g 8.25
-- Materiaty --
2752998 Wytaz dachowy 54x83 cm z kotnierzem uni- szt 1.00
wersalnym
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 5.00
-- Sprzet --
34312 wyciag m-g 0.012
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.012
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 26
27 Dostawa i montaz schodéw strychowych kpl.
d.5|analiza indywidual-
na
-- Robocizna --
999 r-g 3.00
-- Materialy --
Schody strychowe ocieplone z drabing rozkia- szt 1.00
dang
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 27
28 Podbitka okapu dachowego m2
d.5|analiza indywidual-
na
-- Robocizna --
999 r-g 1.00
-- Materialy --
Podbitka okapu dachowego z blachy stalowej m?2 1.00
powlekanej trapezowej TRB8 wraz z taceniem
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 28
29|KNR 0-1511 0528- |Rynny dachowe z PCV potokragte o $r. 12,5 m
d.5/03 cm
Analogia rynny stalowe powlekane
-- Robocizna --
999 r-g 0.56
-- Materiaty --
1565199 rynny z PCV m 1.10
1566299 haki do rynien (rynajzy) szt. 2.00
1565399 narozniki rynny z PCV szt. 0.10
1565499 leje spustowe rynny z PCV szt. 0.10
1565599 ztgczki rynny z PCV szt. 0.35
1565699 denka rynny z PCV szt. 0.13
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
34312 Wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0018
nym 0,5t
39531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 0.0032
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 29
30|KNR 0-15I1 0529- |Rury spustowe z PCV o ér. 10,01 11,0 cm m
d.5/03
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Robocizna --
999 r-g 0.56
-- Materiaty --
1565299 rury spustowe z PCV m 1.10
1566299 obejmy do rur spustowych z PCV szt. 0.50
16 kolanka z PCV szt. 0.40
1565999 zlgczki do rur z PCV (mufy) szt. 0.40
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
39531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 0.003
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 30
6 Izolacja dachu
31 Izolacja paroszczelna m
d.6|analiza indywidual-
na
-- Robocizna --
999 r-g 0.20
-- Materiaty --
1560315 Folia polietylenowa izolacyjna o grubosci 0,6- m2 1.00
1,0 mm
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 31
32|KNR 2-02 0613-03 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny m2
d.6 mineralnej poziome z ptyt uktadanych na su-
cho - jedna warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.09
-- Materiaty --
2310499 ptyty z wetny mineralnej gr 15cm m2 1.05
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
34412 Wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym | m-g 0.0077
do 05t
39551 Samochdd skrzyniowy 15-20 t (1) m-g 0.009
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 32
33|KNR 2-02 0613-04 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny m2
d.6 mineralnej poziome z piyt uktadanych na su-
cho - kazda nastepna warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.062
-- Materialy --
2310499 ptyty z wetny mineralnej gr 10cm m?2 1.05
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
34412 Wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym | m-g 0.0077
do0,5t
39531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 0.009
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 33
34 Piyty OSB gr 20mm m?2
d.6|analiza indywidual-
na
-- Robocizna --
999 r-g 0.30
-- Materiaty --
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
Piyta OSB gr 20mm m?2 1.10
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 34
7 Podloga - swietlica, zaplecze OSP
35|KNR-W 2-02 1103- | Podktady z ubitych materiatéw sypkich w bu- m3
d.7/01 downictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej na podtozu gruntowym
-- Robocizna --
999 r-g 4.32
-- Materiaty --
1602199 pospétka do betonéw t 1.94
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 35
36|KNR 2-02 1101-01 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.7
-- Robocizna --
999 r-g 5.26
-- Materialy --
2370601 Beton zwykty z kruszywa naturalnego B 7,5 m3 1.03
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 36
37|KNR-W 2-02 0606- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2
d.7|01 folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo-
sadzkowe
-- Robocizna --
999 r-g 0.36
-- Materialy --
1560311 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2| m?2 1.20
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
34111 Wycigg budowlany towarowo-osobowy 1 t m-g 0.011
39531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 0.0068
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 37
38|KNR-W 2-02 0608- |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt sty- m?2
d.7|03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.09
-- Materiaty --
1561099 ptyty styropianowe EPS 100 gr 5cm m2 1.05
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
34111 Wycigg budowlany towarowo-osobowy 1 t m-g 0.0032
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.0047
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 38
39|KNR-W 2-02 0608- |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt sty- m?2
d.7|04 ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - kazda nastepna warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.072
-- Materiaty --
1561099 ptyty styropianowe EPS 100 gr 5cm m2 1.05
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
34312 Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0032
nym 0,5t
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.0047
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 39
40|KNR-W 2-02 1104- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- m2
d.7|01 wy cementowej grubosci 20 mm zatarte na
ostro
-- Robocizna --
999 r-g 0.36
-- Materialy --
2380824 Zaprawa cementowa M 12 m3 0.021
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.031
39531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 0.006
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 40
41|KNR-W 2-02 1104- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- m2
d.7|03 wy cementowej - dodatek lub potragcenie za
zmiane grubosci 0 10 mm
Krotnosé = 4
-- Robocizna --
999 0.0716*4= r-g 0.29
-- Materiaty --
2380824 Zaprawa cementowa M 12 m3 0.042
0.0105*4=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.063
0.0158*4=
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 41
42|KNR-W 2-02 1104- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- m2
d.7|03 wy cementowej - dodatek lub potragcenie za
zmiane grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 8
-- Robocizna --
999 0.0716*8= r-g 0.57
-- Materiaty --
2380824 Zaprawa cementowa M 12 m3 0.084
0.0105*8=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.126
0.0158*8=
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 42
43|KNR AT-23 0101- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfa- m?2
d.7/02 dzin podtogowych - jednokrotne gruntowanie
podtoza pod kleje cementowe
-- Robocizna --
999 r-g 0.05
-- Materialy --
AT23001 akrylowy preparat gruntujgcy dm3 0.25
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
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Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 4163 Uzytkownik: KMPsc

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 43
44|KNR AT-23 0201- |Oktadziny podtogowe z plytek z kamieni m?2
d.7|03 sztucznych o regularnych ksztattach na zapra-
wie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymia-
rach 30x30 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1.05
-- Materiaty --
2520999 ptytki oktadzinowe podtogowe 30x30 cm m2 1.05
2380699 Zaprawa do spoinowania profesjonalna do ele-| kg 0.35
mentéw klinkierowych 5-20 mm,
1554299 grubowarstwowa zaprawa klejowa kg 22.84
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
34312 Wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.03
nym 0,5t
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.03
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 44
45|KNR AT-23 0216- |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o m
d.7|03 wysokosci 10 cm na zaprawie grubowarstwo-
wej; ksztattki o dlugosci 28-40 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.38
-- Materiaty --
2529999 ksztaltki cokotowe 10 cm m 1.05
1554299 grubowarstwowa zaprawa klejowa kg 2.29
2380699 Zaprawa do spoinowania profesjonalna do ele-| kg 0.05
mentow klinkierowych 5-20 mm,
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 45
8 Izolacja $ciany w gara zu
46| KNR AT-31 0302- |Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikatowa); m?2
d.8/01 piyty z welny mineralnej gr. 5 cm na $cianach
-- Robocizna --
999 r-g 2.35
-- Materiaty --
2310499 ptyty z wetny mineralnej gr 5cm m?2 1.02
1554099 zaprawa klejgca kg 10.00
3930099 woda m3 0.0022
3900630 siatka z wtokna szklanego m?2 1.18
2385099 grunt uniwersalny kg 0.25
2380380 masa tynkarska silikatowa, struktura baranek 1| kg 2.50
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.028
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.026
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 46
9 Tynki
47|KNR-W 2-02 0801- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m?2
d.9/02 mechanicznie na $cianach i stupach
-- Robocizna --
999 r-g 0.37
-- Materialy --
2380822 Zaprawa cementowa M 4 m3 0.003
2380813 zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0.021
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2380815 zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.0021
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
46212 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0.041
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 47
48|KNR-W 2-02 0801- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2
d.9/04 mechanicznie na stropach i podciggach
-- Robocizna --
999 r-g 0.48
-- Materialy --
2380802 zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.003
2380813 zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0.018
2380815 zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.0042
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
46212 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0.052
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 48
10 Sufity podwieszane
49 Sufit podwieszany kasetonowy m2
d.10|analiza indywidual-
na
-- Robocizna --
999 r-g 1.00
-- Materiaty --
Sufit podwieszany kasetonowy m2 1.00
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 49
11 Oktadziny scian
50|KNR AT-22 0101- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okta- m?2
d.11|02 dzin $ciennych - jednokrotne gruntowanie pod-
toza pod kleje cementowe
-- Robocizna --
999 r-g 0.05
-- Materialy --
AT22001 akrylowy preparat gruntujgcy kg 0.25
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 50
51|KNR AT-22 0201- |Okladziny $cienne z ptytek z kamieni sztucz- m?2
d.11|05 nych o regularnych ksztattach na zaprawie kle-
jowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach
20x30 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1.44
-- Materiaty --
2520999 ptytki oktadzinowe $cienne 20x30 cm m?2 1.05
2380699 zaprawa do spoinowania kg 0.44
1554299 grubowarstwowa zaprawa klejowa kg 20.78
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.03
39500 $rodek transportowy m-g 0.03
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 51
12] |Malowanie
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52|KNR-W 2-02 1510- | Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnetrz- m2
d.12|09 nych
Analogia gruntowanie preparatem akrylowym
-- Robocizna --
999 r-g 0.104
-- Materiaty --
AT22001 akrylowy preparat gruntujgcy kg 0.16
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
39811 Samochdd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0.0001
Koszty po $rednie od (R+S) | %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) | %
Razem pozycja 52
53|KNR-W 2-02 1510- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.12|07 powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z
gruntowaniem
-- Robocizna --
999 r-g 0.176
-- Materialy --
1502110 farba emulsyjna dm3 0.26
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
39531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 0.0003
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 53
13 Stolarka zewn etrzna
54 Dostawa i montaz stolarki zewnetrznej z PCV m2
d.13|analiza indywidual- |Umax 1,1
na
-- Robocizna --
999 r-g 1.00
-- Materiaty --
Okna z PCVumaz1,1 m2 1.00
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 54
55 Okno z pustakéw szklanych m2
d.13|analiza indywidual-
na
-- Robocizna --
999 r-g 1.00
-- Materialy --
Okno z pustakéw szklanych El 30 m?2 1.00
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 55
56 Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych alumi- m2
d.13|analiza indywidual- |niowych szklenie szklem bezpiecznym dotem
na wypetnienie piankowe Umax 1,5
-- Robocizna --
999 r-g 1.00
-- Materiaty --
Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych alumi- m?2 1.00
niowych u Max 1,5
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 56
57 Dostawa i montaz drzwi do kottowni EI 30 m2
d.13|analiza indywidual-
na

-29 -

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 4163 Uzytkownik: KMPsc




Zaborowo_budowlany

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Robocizna --
999 r-g 1.00
-- Materiaty --
Dostawa i montaz drzwi El 30 m2 1.00
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 57
58 Dostawa i montaz bram garazowych segmen- m?2
d.13|analiza indywidual- |towych z napedem elektrycznym
na
-- Robocizna --
999 r-g 10.00
-- Materialy --
Brama garazowa segmentowa z napedem m2 1.00
elemtrycznym
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 58
14 Stolarka wewn etrzna
59 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych alumi- m?2
d.14|analiza indywidual- |niowych
na
-- Robocizna --
999 r-g 1.00
-- Materialy --
Drzwi wewnatrzne aluminiowe szklone szkiem m2 1.00
bezpiecznym dotem wkiad piankowy
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 59
60 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych stalo- m?2
d.14|analiza indywidual- |wych EI 30
na
-- Robocizna --
999 r-g 1.00
-- Materialy --
Drzwi wewnetrzne stalowe El 30 m2 1.00
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 60
61 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych drew- m?2
d.14|analiza indywidual- |nianych wraz z oscieznicg drewniang sktadang
na
Razem pozycja 61
62 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych drew- m2
d.14|analiza indywidual- |nianych z o$cieznicg drewniang sktadang
na
-- Robocizna --
999 r-g 1.00
-- Materialy --
Drzwi wewnetrzne drewniane fabrycznie wy- m?2 1.00
konczone z osciznica drewniang skligdang
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 62
15 Elewacja
15.1 Docieplenie $cian nadziemia
63|KNR 0-23 2614-02 |Docieplenie Scian z cegly ptytami styropiano- m?2
d.15. wymi - system STOPTER - przy uzyciu got.
1 zapraw klejgcych wraz z przyg. poditoza i recz-
ne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
Analogia: tynk silikatowo-silikonowy
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Robocizna --
999 r-g 3.16
-- Materiaty --
1552327 emulsja gruntujgca dm3 0.20
1562600 ptyty styropianowe 15 cm m3 0.15
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia- kg 10.03
nowych
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4.16
3900600 siatka z wtokna szklanego m?2 1.14
1552328 podkiadowa masa tynkarska kg 0.30
2380199 Tynk silikatowo - silikonowy zacierany cienko- kg 3.00
warstwowy, 040 | grupa cenowa
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.03
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.028
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 63
15.2 Docieplenie cokotu
64 KNR AT-27 0303- |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm m2
d.15.|01 z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB)
2 naktadanych na wyréwnanym podtozu
-- Robocizna --
999 r-g 0.18
-- Materiaty --
AT27019 masa uszczelniajgca bitumiczna KMB kg 7.72
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.00
-- Sprzet --
46100 mieszarka do zapraw m-g 0.02
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 64
65|KNR AT-27 0508- |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizo-| m?2
d.15.|03 lacyjne - utozenie piyt termoizolacyjnych na su-
2 cho
-- Robocizna --
999 r-g 0.10
-- Materialy --
AT27054 ptyty termoizolacyjne 12cm Aqua m3 0.135
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.00
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.01
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 65
66 KNR 0-23 2614-03 |Docieplenie $cian z betonu ptytami styropiano-| m?2
d.15. wymi - system STOPTER - przy uzyciu got.
2 zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i recz-
ne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
Analogia: tynk mozaikowy powyzej terenu
-- Robocizna --
999 r-g 3.23
-- Materialy --
1552327 emulsja gruntujgca dm3 0.20
1562600 ptyty styropianowe 12 cm m3 0.053
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropia- kg 10.03
nowych
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4.16
3900600 siatka z widkna szklanego m2 1.14
1552328 podktadowa masa tynkarska kg 0.30
2350040 Tynk mozaikowy kg 4.50
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
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-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.03
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.028
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 66
67|KNR AT-27 0508- |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizo-| m?2
d.15.|02 lacyjne - utozenie folii ochronnej
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.05
-- Materialy --
1560199 folia ochronna perforowana PCW m2 1.05
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.00
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 67
15.3 Opaska wokot budynku
68| KNR 2-31 0114-01 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m?2
d.15. dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
3
Opaska szerokosci 50cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.017
-- Materiaty --
1602299 pospétka m3 0.25
3930000 woda m3 0.02
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.50
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0026
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.018
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 68
69|KNR 2-31 0407-02 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.15. podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
3 piaskiem
-- Robocizna --
999 r-g 0.20
-- Materialy --
2220803 obrzeza betonowe 20x6 cm m 1.02
1601800 Piaski do betonéw zwyklych naturalne m3 0.0047
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.50
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 69
70/KNR 2-31 0511-02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-| m?2
d.15. bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3
-- Robocizna --
999 r-g 1.23
-- Materiaty --
2222101 kostka brukowa 6 cm szara m?2 1.03
1601800 Piaski do betonéw zwyktych naturalne m3 0.08
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.0117
3930000 woda m3 0.026
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.50
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0.13
75200 pita do ciecia kostki m-g 0.025

Koszty po $rednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))

%
%

Razem pozycja 70
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15.4 Utwardzenie terenu przed budynkiem
71/KNR 2-31 0101-01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero-| m?2
d.15. kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V
4 gtebokosci 20 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.038
-- Sprzet --
11334 spycharka gagsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0035
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0086
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 71
72|KNR 2-31 0101-02 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero-| m?2
d.15. kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V -
4 za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
-- Robocizna --
999 r-g 0.0005
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0009
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 72
73|KNR 2-31 0103-02 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.15. pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
4 gruncie kat. lll-IV
-- Robocizna --
999 r-g 0.19
-- Materiaty --
3930000 woda m3 0.005
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 73
74|KNR 2-31 0402-04 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.15.
4
-- Robocizna --
999 r-g 9.02
-- Materialy --
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.04
1601899 piasek m3 0.27
3930000 woda m3 0.47
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+M4) % 0.50
2370604 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 12/15 m3 1.04
(B 15)
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 74
75|KNR 2-31 0403-03 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.15. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
4
-- Robocizna --
999 r-g 0.43
-- Materialy --
2223041 krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 1.02
1601899 piasek m3 0.0127
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0039
3930000 woda m3 0.0042
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.50
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 75
76|/KNR 2-31 0109-01 |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubosé m2
d.15. warstwy po zageszczeniu 12 cm
4
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Robocizna --
999 r-g 0.26
-- Materiaty --
2600999 krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0005
2304102 Papa asfaltowa na tekturze, izolacyjna odmia- m?2 0.03
na 1/400
3930000 woda m3 0.01
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+M4) % 0.50
2370601 Beton zwykty z kruszywa naturalnego B 7,5 m3 0.12
-- Sprzet --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.04
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 76
77/ KNR 2-31 0511-03 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-| m?2
d.15. bos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
4
-- Robocizna --
999 r-g 1.30
-- Materialy --
2222120 kostka brukowa 8 cm szara m2 1.03
1601800 Piaski do betonéw zwyklych naturalne m3 0.082
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.0117
3930000 woda m3 0.027
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.50
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0.13
75200 pita do ciecia kostki m-g 0.025
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 77
15.5 Taras z kostki brukowej ze schodami zewn  etrznymi
78|KNR 2-31 0101-07 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci m?2
d.15. jezdni i chodnikéw w gruncie kat. IlI-IV gtebo-
5 kosci 20 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.50
-- Sprzet --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0086
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 78
79|KNR 2-31 0407-03 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.15. podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
5 piaskiem
-- Robocizna --
999 r-g 0.24
-- Materialy --
2220802 obrzeza betonowe 30x8 cm m 1.02
1601800 Piaski do betonéw zwyklych naturalne m3 0.006
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.50
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 79
80|KNR 2-31 0114-01 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m?2
d.15. dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
5
-- Robocizna --
999 r-g 0.017
-- Materiaty --
1602299 pospétka m3 0.25
3930000 woda m3 0.02
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.50
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0026
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.018
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 80
81 KNR 2-31 0511-02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-| m?2
d.15. bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
5
-- Robocizna --
999 r-g 1.23
-- Materiaty --
2222101 kostka brukowa 6 cm szara m2 1.03
1601800 Piaski do betonéw zwyktych naturalne m3 0.08
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.0117
3930000 woda m3 0.026
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.50
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0.13
75200 pita do ciecia kostki m-g 0.025
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 81
15.6 Podjazd dla niepetnosprawnych ze schodami zewn trznymi
82 Budowa podjazdu dla niepetnosprawnych ze kpl.
d.15.|analiza indywidual- |schodami zewnetrznymi i balustradami.
6|na Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej. Murki
oporowe zelbetowe. Schody z kostki brukowej.
-- Robocizna --
999 r-g 20.00
-- Materiaty --
Podjazd z balustradami i schody zewnetrzne kpl 1.00
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 82
15.7 Dostawa i monta z zbiornika zelbetowego
83 Dostawa i montaz zelbetowego zbiornika na kpl.
d.15.|analiza indywidual- |nieczystosci ciekite. Nakrywa przejazdowa typ
7|na ciezki 40t
-- Robocizna --
999 r-g 5.00
-- Materialy --
Zbiornik zelbetowy kompletny z nakrywa typu szt 1.00
ciezkiego 40t
-- Sprzet --
11131 Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,25 m3 (1) | m-g 5.00
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 83
15.8 Ogrodzenie dziatki i zbiornika
84 KNR 2-01 0310-02 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami| m3
d.15. o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze zloze-
8 niem urobku na odktad (kat.gr.111)
-- Robocizna --
999 2.41*0.955= r-g 2.30
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 84
85/KNR-W 2-02 1801- | Cokoty betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami m
d.15./02 0.2x0.8 m
8

-- Robocizna --
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
999 r-g 2.32
-- Materiaty --
2370602 beton z kruszywa naturalnego B 10 m3 0.23
2380825 zaprawa cementowa M 15 m3 0.0092
2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kl. 111 m3 0.0064
2601310 taty iglaste kl.1I m3 0.00113
1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.08
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.023
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 85
86|KNR 2-02 1803-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stup- m
d.15. kach stalowych z rur o $r. 76/3.5 mm o rozsta-
8 wie 2.4 m obsadzonych w cokole
Analogia wypetnienie z ksztattownikow stalo-
wych malowanych proszkowo. Stupki ogrodze-
niowe kompletne malowane proszkowo
-- Robocizna --
999 r-g 1.09
-- Materialy --
1323701 stupki z rur stalowych kg 6.90
Ogrodzenie z ksztattownikéw stalowych m2 1.56
2380808 zaprawa cementowa m. 100 m3 0.002
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0.0084
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 86
87|KNR 2-23 0404-03 |Ogrodzenia wewnetrzne piyty boiska - brama szt.
d.15. stalowa z ksztattownikow 2.40x1.10 m wypet-
8 niona siatkg ocynkowang
Analogia - brama wiazdowa przesuwna 4 m
-- Robocizna --
999 7.18*0.955= r-g 6.86
-- Materiaty --
2370606 beton z kruszywa naturalnego B 20 m3 2.00
1326099 brama stalowa przesuwna wypetnienie jak dla szt 1.00
ogrodzenia. Malowana proszkowo
1530502 rozcienczalnik dm3 0.12
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.00
-- Sprzet --
39116 ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 0.26
39611 przyczepa ciggnikowa 3,5 t m-g 0.26
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 87
88|KNR 2-23 0404-04 |Ogrodzenia wewnetrzne plyty boiska - furtka szt.
d.15. stalowa z ksztattownikéw 1.0x1.1 m wypetnio-
8 na siatkg ocynkowang
Analogia - furtka do posesji i ogrzodzenia
zbiornika gazu
-- Robocizna --
999 4.62*0.955= r-g 4.41
-- Materiaty --
2370606 beton z kruszywa naturalnego B 20 m3 0.07
1323701 stupki z rur stalowych kg 18.20
1320703 furtka stalowa wypeiona ksztattownikami sta- | szt 1.00
lowymi
1530502 rozcienczalnik dm3 0.07




Zaborowo_budowlany

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.00
-- Sprzet --
39116 ciagnik kotowy 29-37 kW m-g 0.14
39611 przyczepa ciggnikowa 3,5 t m-g 0.14
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 88
15.9 Fundament zbiornika gazu
89 Dostawa prefabrykowanego fundamentu zbior-| szt
d.15.|analiza indywidual- |nika gazu
9/na
-- Robocizna --
999 r-g 1.00
-- Materiaty --
Prefabrykowana ptyta fundamentowa zbiornika | szt 1.00
gazu
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 89
15.10 Zielen
90|KNR 2-21 0101-01 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, m3
d.15. gruzu i $mieci - zebranie i zlozenie zanieczysz-
10 czen w pryzmy
-- Robocizna --
999 3.16*0.955= r-g 3.02
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 90
91|KNR 2-01 0402-04 |Roboty na polach wzlotéw - humusowanie te- m3
d.15. renu ziemig roslinng pobrang z hatd wykony-
10 wane spycharkami 74 kW (100 KM)
Analogia: humusowanie tereniu dziatki
-- Robocizna --
999 0.0147*0.955= r-g 0.014
-- Sprzet --
11334 spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.031
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 91
92|KNR 2-21 0405-05 |Wykonanie trawnikow parkowych siewem na ha
d.15. terenie ptaskim przy uprawie mechanicznej na
10 gruncie kat. Ill z nawozeniem
-- Robocizna --
999 64.37*0.955= r-g 61.47
-- Materialy --
221005 nasiona traw kg 3.00
1420800 azofoska t 0.50
-- Sprzet --
39114 Ciaggnik kotowy 18-22 kW [25-30 KM] (1) m-g 20.20
13241 ptug do orki (bez ciggnika) m-g 12.10
13331 brona m-g 4.30
12261 Walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 3.80

Koszty po $rednie od (R+S)
Zysk od (R+S+Kp(R+S))

%
%

Razem pozycja 92
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Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp Z RAZEM

Wykopy

Fundamenty

WIN ([~

Sciany nadziemia, stupy, pod-
ciagi, wie nce, kominy

3.1|Sciany

3.2|Kominy

3.3|Stupy

3.4|Podci agi, nadpro za

3.5|/Wience

3.6/Strop zelbetowy

4|Przygotowanie i monta z zbroje-

nia

5|Wiezba dachowa i pokrycie da-
chu

6|lzolacja dachu

7|Podioga - sSwietlica, zaplecze
OSP

8|lzolacja $ciany w gara zu

9|Tynki

10| Sufity podwieszane

11|Okladziny $cian

12|Malowanie

13|Stolarka zewn etrzna

14|Stolarka wewn etrzna

15|Elewacja

15.1|Docieplenie $cian nadziemia

15.2|Docieplenie cokotu

15.3|Opaska wokét budynku

15.4|Utwardzenie terenu przed bu-
dynkiem

15.5|Taras z kostki brukowej ze
schodami zewn etrznymi

15.6|Podjazd dla niepetnospraw-
nych ze schodami zewn etrzny-
mi

15.7|Dostawa i monta z zbiornika
zelbetowego

15.8|Ogrodzenie dzialki i zbiornika

15.9|Fundament zbiornika gazu

15.10|Zielen

RAZEM

Stownie:
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