
PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SAN ITARNY W PLONSKU e I'OWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PIJONSKU 
ul. Henry ka Sien kiewicza 7 A, 09-100 Plonsk 
email: plonsk@psse.waw.pl tel.! fax. (023) 662-28-39 

PI0l1Sk, dnia 20 grudnia 20 16r. 

• 

o PIN I A ZNS-714-226/2016 

Na podstawie: 

• 	 art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 0 Panstwowej Inspekcji Sanitamej (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1412 
z p6Zn. zm.). 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plonsku po zapoznaniu siy z projektem 
budowlanym pod naZWq "Swietlica wiejska w miejscowosci Zaborowo" na dzialce 0 nr ewid. 
67/5 oraz pismem Projektanta ZUP KMP s.c. Krzysztof Paluszynski, Marcin Paluszynski, 
09-100 Plonsk, ul. P6lnocna 13/30 z dnia 20.12.2016 wplynylo (L.dz. 2782/20.12.2016) 

opiniuje 

przedlozony projekt pod wzglydem wymagan higienicznych i zdrowotnych 


pozytywnie bez uwag 


UZASADNIENIE 
Przedstawiony do zaopiniowania projekt swietlicy wiejskiej w miejscowosci Zaborowo 

przewidziany jest do realizacji na dzialce 0 nr ewid. 67/5. Inwestorem jest Gmina Naruszewo, 

Naruszewo 19a, 09-152 Naruszewo . Projekt zostal opracowany przez Biuro Projektowe ZUP 

KMP s.c. Krzysztof Pal uszynski, Marcin Paluszynski, 09-100 Plonsk, ul. P6lnocna 13/30 

pod kierunkiem mgr inz. Mariana Tromskiego (nr upr. 337/Wal71) przy wsp6lpracy 

inz. Krzysztofa Paluszynskiego (m upr. MAZ/0365/POOKl06). 

Dla przedmiotowego terenu inwestycji zostala wydana Decyzja 0 Warunkach Zabudowy 

i Zagospodarowania Terenu. 

Budynek podlegajqcy opracowaniu jest wolnostojqcy, parterowy, nie podpiwniczony. 

W czysci budynku zlokalizowane zostanq pomieszczenia nalezqce do OSP oraz pomieszczenia 

przynalezne do swietlicy wiejskiej. 

W ramach adaptacji budynku wydzielono: swietlicy 0 pow. 94,08m2, aneks kuchelU1Y 

o pow. 11,61 m2, przedsionek, we og6lnodostypne, szatniy, kotlowniy, korytarze oraz garaz 

OSP. 

Obiekt dostosowany jest do obslugi os6b niepetnosprawnych poprzez zaprojektowany 

podjazd dla w6zk6w, toalety dla os6b niepelnosprawnych oraz zachowanie odpowiedniej 

szerokosci drzwi. 

Lqczna powierzchnia uzytkowa wynosi 187,79m2. Dzialka polqczona jest z drogq gmilU1q 

projektowanym zjazdem. Projektuje siy 5 miejsc parkingowych w tym 1 w garazu i 4 na terenie 

dzialki. 

Budynek jest wyposazony w instalacjy wodociqgowq z wodociqgu gmilU1ego, kanalizacjy 

z odplywem do szczelnego zbiomika zelbetowego, instalacjy elektrycznq, e.O. na gaz plylU1y 

z wlasnej kotlowni oraz wentylacjy grawitacyjnq. 
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Pomieszczenia WYPosaZone bt(d~ w sprzt(t niezbt(dny dla prowadzenia dane go profilu 

dzialalnosci. Wykonczenie przegrod budowlanych Inwestor wykona z materialow zmywalnych 

i nienasi~kliwych oraz nietoksycznych. .. 
Przy pracach wykonczeniowych i w p6Zniejszej eksploatacji obiektu Inwestor 

zobowi~zany jest przestrzegac wytycznych zawartych w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunk6w technicznych, Jakim powinny odpowiadac 

budynki i ich usytuowanie (Oz. U. z 2015r. poz. 1422 z p6Zn. zm.). 

fl 

Niniejsza opinia wazna jest pod warunkiem dol~czenia do niej kopii projektu, na ktorym 

znajduje sit( klauzula stwierdzajqca zaopiniowanie projektu przez Panstwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Plonsku. 

o terminie odbioru technicznego i przyst~,pieniu do uzytkowania obiektu naleZy 
powiadomic PaDstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w PloDsku. 

ymuN: 
Biuro Projektowe: 
ZUP KMP s.c. 

2. 
ul. P6lnocna 13/30 
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ZAKLAD USLUG WODNYCH 


£4 

Telefony centrali: 
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LU\~'_mlilV:drd pru '1Ill' t.l ,[ 

WW\\:. zlIwml,1wo pi 

dla Potrzeb Rolnictwa w Mlawie 
06-500 Mlawa, ul. Nowa 40 woj. mazowieckie (: / -1ttI'!lt!c t/L 

~ 
Mlawa dnia 24.08.20l6r./ 

o~a.l ;, 
Gmina Naruszewo 

N aruszewo 1 9 A 
09-l52 Naruszewo 

WARUNKI TECHNICZNE 

IUW Mlawa zapewnia dostaw(( wody na cele bytowo - gospodarcze z wodoci<jgu 
zbiorowego oraz podaje warunk i techniczne doprowadzenia wody do budynku swietlicy 
wiejskiej na dzialce 0 Ill' 67/5 w miejscowosci Zaborowo gm. Naruszewo po spetnieniu na 
etapie realizacji przyl<jcza nast((puj<jcych warunkow: 

I. 	 Zlecie opracowallie projeklu budowlanego/planu sytuacyjnego przyl<jcza 
wodoci'lgowego przez projektanta posiadaj<jcego odpowiednie uprawnienia 
budowlane. Przylqcze zaprojektowae z rur PE klasy cisn ien PN 10. 

2. 	 Gl((bokose ulozcnia rurociqgu - 1,7 m p. p. t. 

J. 	 W przypadkll przebiegu lrasy przyl<jcza wzdluz fundamentow projektowanego 
budynku nalezy zachowae odleglose minimum 3 metrow od fundamentow. 

4. 	 W przypadku przebiegi trasy przyl<jcza po gruntach prywatnych nalezy uzyskae 
zgody Wlascicieli dzialek. 

5. 	 Zestaw wodomierza glownego na pol<jczeniu z sieciq wodoci<jgow<j, powinien 
bye umieszczony w piwnicy budynku lub na pal1erze, w wydzielonym miejscu, 
zabezpieczonyrn przed zalaniem wod'l, zamarzaniem oraz dost((pem osob 
niepowotanych lub w szczelnej studni wodomierzowej. 

6. 	 Pomieszczenie lub sllldzienka, w ktorej bydzie zainslalowany zestaw wodomierza 
gtownego powinny miee: 
a) w przypadku umieszczenia w piwnicy budynku - wpust do kanalizacji, 
zabezpieczony zamkniycielll przeciwzalewowym, jezeli warunki lokalne 
tego wymagaj<j. a lakze wenlylacj((; 
b) w przypadku umieszczenia w studzience wodoillierzowej poza budynkiem
zabezpieczenie przed naplywelll wod gruntowych i opadowych, zaglybienie do 
wyczerpywania wody oraz wentylacjy 

7. 	 Wykonanie robot nalezy zlecie osobie fizycznej lub prawnej 0 stosownych 
uprawnieniach lub do ZUW Mlawa. 

8. 	 Przed przyst(jpieniem do wykonania robot przez inne niz ZUW osoby nalezy 
zawrzee z Zakladelll Uslug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mlawie umow(( 
o nadzor nad wykonywanYllli robotallli oraz umowy na wykonanie wcinki 
wodoci<)gowej . 

9. 	 Po wykonaniu robot lnwestor IIIa obowi 'lzek wykonae na swoj koszt 
inwentaryzacjy geodezyjn<j przyl<jcza i dostarczye j'l do ZUW w Mlawie. 

10. 	Koncowym etapem jest zawarcie umowy z ZUW Mlawa na dostawy wody. 
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Energa 
operator 

Data 19·09·2016Numer P/16/046166 

, 
WARUNKI PRZYl~CZENIA 

DO SIECI ELEKTROENERGETYClNEJ ENERGA-OPERATOR SA 
Oddzial w Plocku 

1. 	 Przylqczany obiekt 

Nazwa:obiekt uzytecznosci publicznej 


Adres (Nr dzialki):Zaborowo 

gm. Naruszewo , dzialka numer 67/5 


2. 	 Grupa przylqczeniowa: V 
3. 	 Moc przylqczeniowa: 25 kW 
4. 	 Miejsce przylqczenia: Istniejqcy slup linii nN. 


GPZ - Plorisk [0033) 

Linia 15 kV Plock [0033/36) 

Stacja SN/nn Zaborowo [S7-00329) 

Obw6d nn [I 

Obiekt Stacja SN/nN [SNI Zaborowo [S7-003291 


5. 	 Miejsce dostarczania energii elektrycznej : 
- zaciski prqdowe na odejsciu przewod6w od zabezpieczenia gl6wnego w szafie zlqczowej w kierunku instalacji odbiorcy - dla 
przylqcza kablowego 

6. 	 Rodzaj przylqcza: kablowe 
7.1. 	 Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA 
7.1.1. Urzqdzenia WN i SN: 


Nie dotyczy 

7.1.2. Stacja transformatorowa: 


Bez zmian 

7.1 .3. Urzqdzenia nn : 

wybudowae przylqcze kablowe wg obliczen min 70mm2 w kierunku projektowanej zabudowy, 
zabudowae szaf~ zlqczowq gl6wnq przedlicznikowq na granicy nieruchomosci na wysokosci 0,3 m dolnej kraw~dzi zlqcza od 
powierzchni podloza z drzwiczkami zamykanymi na klucz. 
wybudowae skrzynk~ pomiarowq zintegrowanq z szafa zlqczowq. Zaleca si~ stosowanie szafek IP-54 z mozliwosciq 
oplombowania i zamkni~cia 
na istniejqcym slupie linii nN. zabudowae slupowy rozlqcznik bezpiecznikowy, 
dokonae sprawdzenia/dostosowania wielkosci zabezpieczeri w stacji na obwodzie po realizacji przylqczenia. 

7.1.4. Wyposazenie urzqdzeri , instalacji lub sieci , niezb~dne do wsp61pracy z sieciq, do kt6rej instalacje lub sieci Sq przylqczane: 
dla ochrony przed porazeniem prqdem elektrycznym nalezy zapewnie samoczynne wylqczenie zgodnie z wiedzq technicznq i 
obowiqzujqcymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajqcej nN TN-C. Instalacj~ odbiorczq nalezy wykonae w ukladzie TN-C-S. 
Zastosowane wylqczniki przeciwporazeniowe r6znicowo-prqdowe winny bye 0 dzialaniu bezposrednim i czulosci do 30 mAo 

7.1.5. 	 Zabezpieczenie sieci przed zakl6ceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzqdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy: 
- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zakl6ceri z urzqdzeri lub instalacji Otlbiorcy nalezy zastosowae urzqdzenia 
pomiarowe i ochronne. 

7.1.6. Dostosowanie przylqczanych urzqdzeri, instalacji lub sieci do system6w sterowania dyspozytorskiego: 

- podmiot6w grupy V zgodnie z instrukcjq Przedsi~biorstwa Energetycznego 


7.1.7. 	 Demontaze: 

7.2. 	 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylqczany: 

- wybudowae WLZ (majqtek uzytkownika); 


8. 	 Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej : tg fi:5 0.4 
9. 	 Wymagania dotyczqce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 
9.1. 	 Miejsce zainstalowania: 

/ / 
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Energa 

operator 

- szafka pomiarowa zintegrowana z szafq zlqczowq posadowionq na granicy posesji odbiorcy na napiEilciu 0,4 kV 
9.2. 	 Rodzaj i prqd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego I glownego: 

wylqcznik nadmiarowo - prqdowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) 0 prqdzie znamionowym 40 A, zainstalowane w 
cZEilsci pomiarowej zlqcza kablowo-pomiarowego 

9.3. 	 Sposob pomiaru: bezposredni '" 
9.4. 	 Liczniki : a) uklad pomiarowy 3 fazowy, zainstalowac na napiEilciu przylqczenia 

b) licznik energii elektrycznej powinien umoiliwiae dwukierunkowy pomiar energii czynnej 
oraz biernej dla odbiorc6w posiadajqcych irodla wytworcze, mierzony w czterech kwadrantach z rejestracjq profili obciqienia. W 
przypadku odbiorc6w nie posiadajqcych irodel wytworczych, licznik energii elektrycznej powinien umoiliwiae jednokierunkowy 
pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracjq profili obciqienia 
c) licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien miee klasEil dokladnosci nie gorSZq nii 2 dla 
energii czynnej i nie gorszq nii 3 dla energii biernej 
d) obwody napiEilciowe licznika powinny bye zabezpieczone po stronie nN 
e) wszystkie elementy czlonu zasilajqcego oraz oslony i urzqdzenia wchodzqce w sklad ukladu pomiarowego energii 
elektrycznej muszq bye przystosowane do plombowania 

9.5. 	 Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych 

9.6. 	 Wymagania dodatkowe: 
a) 	 Dla pomiaru posredniego lub p6lposredniego, zastosowae odpowiednie przekladniki i listwEil kontrolno-pomiarowq a w 

obwodach wtornych pomiaru wykonae zabezpieczenie obwodow napiEilciowych licznikow oraz optycznq sygnalizacjEil 
zaniku napiEilcia. 

b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidziee pomiar dostosowany do poboru mocy. 

c) Urzqdzenia pomiarowe winny bye osloniEilte i przystosowane do oplombowania. 

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone Sq w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 


Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA 

e) inne: 


10. 	 Dane dotyczqce sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej 
10.1 . Dotyczy sieci 0 napiEilciu do 1 kV: 

a) Uklad sieci Siee 0,4 kV pracuje wukladzie TN-C. 
b) NapiEilcie znamionowe sieci 0,4 kV 
c) Maksymalny prqd zwarciowy w sieci 26 kA 

Rzeczywistq wartose prqdu zwarciowego oblicza projektant. 

d) System ochrony od poraien Samoczynne wylqczenie zasilania 


10.2. Dotyczy sieci 0 napiEilciu powyiej 1 kV: 
a) Sposob pracy punktu neutralnego sieci 
b) NapiEilcie znamionowe sieci kV 
c) Prqd zwarcia doziemnego A 
d) Czas wylqczenia zwarcia doziemnego s 
e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV MVA 
~ Czas wylqczenia zwarcia wielofazowego s 

w stacji110/15 kV GPZ Plonsk 

Rzeczywistq wartose prqdu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej. 


g) System ochrony od poraien uziemienie ochronne 

10.3. 	 Inne: 

11 . 

12. Inne ustalenia: 
12.1 . Dotyczy projektu budowlanego: 

Projekty budowlano-wykonawcze przed przystqpieniem do realizacji inwestycji podlegajq sprawdzeniu przez Rejon Dystrybucji 
Ciechanow pod wzglEildem zgodnosci z warunkami przylqczenia do ukladow rozliczeniowo-pomiarowych wlqcznie. 

j' 



Energa 

operator 

12.2. 	 Ootyczy wsp61pracy ruchowej: 

12.3. 	 Ootyczy umowy 0 przylqczenie: 

124 	 Inne wymagania: 

13. Uiytkowane urzqdzenia elektryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowiqzujqcych przepisach dotyczqcych 
kompatybilnosci elektromagnetycznej. 

14. Przy realizacji niniejszych warunk6w przylqczenia naleiy uwzgl~dnic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 
Sieci Oystrybucyjnej obowiqzujqcej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA. 

15. 	 Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Oz.U. Nr 93 
poz. 623 z 2007 r.) . 
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla wW. obiektu. Naleiy 
liczyc si~ z mOiliwosciq przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowq dostaw~ energii elektrycznej moina zapewnic 
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zr6dla energii (np. agregatu prqdotw6rczego, urzqdzenia UPS, itp.) po uprzednim 
uzgodnieniu warunk6w jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku 

16. Zawarcie umowy 0 przylqczenie stanowi podstaw~ do rozpocz~cia realizacji prac projektowych i budowlano-montaiowych, na 
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy 0 przylqczenie stanowi zalqcznik do niniejszych warunk6w. 

17. 	 Warunki przylqczenia Sq waine 2 lata od dnia ich dor~czenia: 
Po zawarciu umowy 0 przylqczenie warunki przylqczenia waine Sq w okresie obowiqzywania umowy 0 przylqczenie. 

18. Ozialajqc na podstawie art. 7 us!. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Oz. U. nr 54 poz. 348 z p6in . 
zm.) w zwiqzku z art. 34 us!. 3 pkt 3 ustawy z dnia 71ipca 1994 roku (Oz. U. nr 89 poz. 414 z p6Zn . zm.) ENERGA-OPERATOR 
SA oswiadcza, ie zapewni dostaw~ energii dla obiektu przylqczanego: 
- po przylqczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunk6w przylqczenia oraz w oparciu 0 

umow~ 0 przylqczenie, jaka zostanie zawarta pomi~dzy Podmiotem Przylqczanym a ENERGA - OPERATOR SA, 
- po zawarciu umowy 0 sWladczenle uslug dystrybuCji lub umOj y kom leksowej 
NinleJsze oswladczenie jest oswiadczenlem w rozumieniu art 34 us , pkt 3 ustawy - Prawo budowlane 

Olechowicz Artur /,j 

OPRACOWAl I ---------ZA~T~W-IE~R-O=ZI-l---------

/ 
Ittel. 

Otrzymujq: 1. Wnioskodawca 
2. 	 ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku Rejon Oystrybucji w Ciechanowie 


ul. Mlawska 3, 06-400 Ciechan6w 
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I Pforisk, dnia 16.02.2017r. 
(nazwa i adres organu wydajqcego decyzj~) 	 (miejscowoSc i data) 

AB.6740.42.2017 
(nr rejestru organu wydajqcego decyzj~) 

DECYZJA NR 68/2017 

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

- Prawo budowlane U.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 290, z pozn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post~powania administracyjnego U.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 23, 

z pozn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku 0 pozwolenie na budow~1 z dnia 25.01.2017 r. 

zatwierdzam projekt budowlany 2' i udzielam pozwolenia na budow~ 1 

dla: 

Gminy Naruszewo 
Naruszewo 19A 

09-152 Naruszewo 
(imi~ i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego ad res) 

obejmujqce: 

budow~ 5wietlicy wiejskiej pow. zabud. - 246,03m2, pow. uzytk. - 187,79m2, kub. - 1194,00 m3
, 

zbiornika zelbetowego na nieczystosci ciekfe, instalacji kanalizacyjnej do zbiornika, przylqcza 

wodociqgowego, wewn~trznej linii zasilaj,,!cej, instalacji gazowej do zbiornika LPG oraz 

zbiornika gazowego 0 poj. 2700L na dziake nr ewid.: 67/5 pofozonej w miejscowosci Zaborowo, 

9 min a N a rusz ewo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

autorzy projektu: 

architektura: mgr inz. arch. Marian Tromski upr. bud. nr 337/Wa/71 -------------------------------------------

sprawdzajqcy : mgr inz. Andrzej Tromski upr. bud. nr MN136/08 -----------------------------------------------

konstrukcja: inz. Krzysztof Paluszynski upr. bud. nr MAZl0365/POOKl06 ------------------------------------

sprawdzajqcy: mgr inz. Marcin Paluszynski upr. bud. nr MAZl0013/POOKl09 -------------------------------

branza sanitarna: mgr inz. Krzysztof Fronczak upr. bud. nr MAZ/0509/PWOS/06 --------------------------

sprawdzajqcy: mgr inz. Pawef Bobrowski upr. bud. nr MAZ/0201/PWOS/07 ---------------------------------

branza elektryczna: mgr inz. Mirosfaw Konca upr. bud. nr Cie-13/89 ------------------------------------------

sprawdzajqcy: mgr inz. Sfawomir Radziszewski upr. bud. nr MAZ/0540/POOE/14 -------------------------

charakterystyka energetyczna i analiza alternatywnych systemow zaopatrzenia w energi~ i ciepfo: inz. 

Krzysztof Paluszynski upr. bud. nr MAZl0365/POOK/06 -------- --------------------------------------------------

wpisani na list~ czfonkow II B ---------------------------------------------------------------------------------------------
(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w bqdz rob6t budowlanych, 

kategoria/-e obiektu/-6w, imi~ i nazwisko autora projektu oraz specjalnosc, zakres i numer jego uprawnien 

budowlanych oraz informacja °wpisie na list~ czlonk6w wlasciwej izby samorzqdu zawodowego) 

z zachowaniem nast~pujqcych warunkow: 

1. Szczegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych: 

1.1. Roboty 	 budowlane nalezy wykonac zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, 

stanowiqcym integral nq cz~sc n iniejszej decyzji; -----------------------------------------------------------

1.2. 	Inwestor zobowiqzany jest do przestrzegania przepisow ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 



wodne (tj. Oz. U. 2015 r. poz. 469, z p6zn. zm.) w przypadku wystqpienia kolizji 

projektowanego obiektu z urzqdzeniami melioracji wodnej szczeg610wej nalezy uzyskac 

pozwolenie wodnoprawne na ich przebudow~ i dokonac zgloszenia przebudowy urzqdzen 

melioracji wodnej szczeg610wej w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym tut. Starostwa. ---; 

1.3. W trakcie realizacji zachowac warunki uzgodnienia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen 

przeciwpozarowych pod wzgl~dem wymagan ochrony przeciwpozarowej z dnia 30.1 0.2016r. 

1.4. 	 W trakcie realizacji zachowac warunki opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Plonsku ZNS-714-226/2016 z dnia 20.12.2016r.-----------------------------------------

2. Czas uzytkowania tymczasowych obiekt6w budowlanych: ..... .... ..... .... ... .. ... ................. ..... ... ..... .... ..... . ; 


3. Terminy rozbi6rki: 

3.1. 	 Istniejqcych obiekt6w budowlanych nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania: 

3.2. 	Tymczasowych obiekt6w budowlanych: ...... ................... .. ......... ..................... ......................... .... . 


4. Szczeg610we wymagania dotyczqce nadzoru na budowie: .................... .. ........ .. ........................ .... ... .. . ; 


wynikajqcych z: 


- art. 36 ust. 1 pkt. 1 - 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane U.t. Oz.U. z 2016 r. poz. 290, 


z p6zn. zm.) - dotyczy pkt. 1-3, 
3) 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 107 § 4 k.p.a. odstqpiono od uzasadnienia decyzji. 

Od decyzji przysluguje odwolanie do Wojewody Mazowieckiego za posrednictwem organu, 

kt6ry wydal niniejszq decyzj~, w terminie 14 dni od dnia jej dor~czenia . 

AONOTACJA DOTYCZi\CA OPtATY SKARBOWEJ: 

Nie podlega oplacie skarbowej z art. 7 ust. 3 ustawy 0 oplacie skarbowejU.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 

1827, z p6zn. zm.). Z up. ST 

WydziallJ ~1-ttitH1.W1I 

(piecz~6 imienna i pod pis osoby upowaznionej do wydawania decyzji) 

a 
0.3,0'0.JO/!::.:. .. 

I . .1~~ Of JO(lY.WydZlal 
J • •• 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pion sku (+ 1 egz. projektu budowlanego) 

a/a IK 



Otrzymuja bez zaficznikow: 

4) 	 W6jt Gminy Naruszewo 

Informaeja e- ninicjszej dceyzji eFar- e- mozliwosci zapoznania ~ z- dol<umcntaejq sprawy. w- tym-
z-uzgodnicnicm regionalncgo dyrel(tora ochrony srodowisl<a i--6j3ffitq-inspcl<tora sanitarncgo. podlcga 
podaniu 6e- publicznej .....,iadomosei zgodnic z- aft:- 95-1:fSt:- 3- ustawy z- Effita- 3- paiodzicrnil<a 2GG8- f:

o udostQpnianiu informaeji 0 srodm..,isl<u i jcgo ochronic. udzialc spotcczcnstwa w oehronic srodowisl<a 

oraz 0 oecnach oddziatywania na srodowisl<o (Oz. U. z 2013 r. poz. 1235. z p6i:n. zm.).3) 

Informaeja e-ninicjszcj dccyzji i--e-moioli· ....osciach zapoznania ~z-jej-trcsciq eFar-z-dol(umcntacjq 

sprawy podlcga podaniu 6e- publicznej wiadomosci zgodnic z- aft:- Fl- I:fSt:- 6- ustawy z- Effita- 3
paiodzicrnil<a 2008 F. 0 udostQpnianiu informaeji 0 SFodowisl<u i jcgo ochronic. udzialc spotcczclistwa ...., 


ochronic srodowisl<a omz 0 occnach oddziatywania na srodowisl(o (Oz. U. z 2013 r. poz. 1235. z p6in. 

zm+4) 

Pouczenie: 
1. 	 Inwestor jest obowiqzany zawiadomic 0 zamierzonym terminie rozpocz~cia rob6t budowlanych wlasciwy 

organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujqcego nadz6r nad zgodnosciq realizacji budowy 
z projektem. dolqczajqc na pismie: 

1) 	 oswiadczenie kierownika budowy (rob6t). stwierdzajqce sporzqdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony 
zdrowia oraz przyj~cie obowiqzku kierownika budowq (robotami budowlanymi). a takze zaswiadczenie. 
o kt6rym mowa wart. 12 us!. 7 ustawy Prawo budowlane. 

2) 	 w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
stwierdzajqce przyj~cie obowiqzku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi. 
a takze zaswiadczenie. 0 kt6rym mowa wart. 12 us!. 7 ustawy Prawo budowlane. 

3) 	 informacj~ zawierajqcq dane zamieszczone w ogloszeniu. 0 kt6rym mowa wart. 42 us!. 2 pkt 2 ustawy 
Prawo budowlane (zob. art. 41 us!. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). 

2. 	 Do uzytkowania obiektu budowlanego. na kt6rego budow~ wymagane jest pozwolenie na budow~. mozna 
przystqpic po zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru budowlanego 0 zakonczeniu budowy. jezeli 
organ ten. w terminie 14 dni od dnia dor~czenia zawiadomienia. nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. 
art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Przed przystqpieniem do uzytkowania obiektu 
budowlanego inwestor jest obowiqzany uzyskac decyzj~ 0 pozwoleniu na uzytkowanie. jezeli na budow~ 
obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budow~ i jest on zaliczony do kategorii: V. IX-XVI. XVII 
(z wyjqtkiem warsztat6w rzemieslniczych. stacji obslugi pojazd6w. myjni samochodowych i garazy do pi~ciu 
stanowisk wlqcznie). XVIII (z wyjqtkiem obiekt6w magazynowych: budynki skladowe. chlodnie. hangary 
i wiaty. a tak.i:e budynk6w kolejowych: nastawnie. podstacje trakcyjne. lokomotywownie. wagonownie. 
straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego). XX. XXII (z wyjqtkiem plac6w skladowych. postojowych 
i parking6w). XXIV (z wyjqtkiem staw6w rybnych). XXVII (z wyjqtkiem jaz6w. wal6w przeciwpowodziowych. 
opasek i ostr6g brzegowych oraz row6w melioracyjnych). XXVIII-XXX (zob. art. 55 us!. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
71ipca 1994 r. - Prawo budowlane). 

3. 	 Inwestor moze przystqpic do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich rob6t 
budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wlasciwy organ 
nadzoru budowlanego (zob. art. 55 us!. 1 pkt 3 ustawy z dnia 71ipca 1994 r. - Prawo budowlane). 

4. 	 Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia 0 zakonczeniu budowy moze wystqpic z wnioskiem 0 wydanie 
decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 us!. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). 

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wlasciwy organ nadzoru 
budowlanego przeprowadzi obowiqzkowq kontrol~ budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (zob. art. 59 us!. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Wniosek 
o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wlasciwego organu do przeprowadzenia 
obowiqzkowej kontroli budowy (zob. art. 57 us!. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). 

1) Nalety wpisac "budow~" lub "rozbi6rk~". 


2) Nalezy wpisac "budowlany" lub "rozbi6rki". 


3) Nalety wskazac podstaw~ prawnq nalozenia warunk6w. np. art. 36 us!. 1 pkt 1 ?4. art. 42 us!. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo budowlane albo art. 93 us!. 2 i 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udost~pnianiu informacji 
o srodowisku i jego ochronie. udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko. 

4) Dotyczy decyzji wydanych w toku post~powania. w ramach kt6rego przeprowadzono ponownq ocen~ oddzialywania na 
srodowisko. 

5) Dotyczy przedsi~wzi~c mogqcych znaczqco oddzialywac na srodowisko. 


