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1 ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Nr rys. Nazwa rysunku Skala
Al. |Projekt zagospodarowania terenu 1:1000/500
A2. Rzut przyziemia 1:100

AS. Przekroj A-A 1:50

A6. |Elewacje 1:100
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Zestawienie rysunkow

1 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI NR 51

1.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku swietlicy wiejskiej z dostosowaniem

dla 0s6b niepetnosprawnych

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka nr 51 znajdujaca sie w miejscowosci Zukowo jest zagospodarowana. Znajduj sie
na niej budynek $wietlicy wiejskiej. Teren jest ogrodzony. Nieruchomo$¢ jest wyposazona w
przylacze pradu 1 przylacze wody. Dziatka jest polaczona z drogag powiatowa istniejagcym
zjazdem.
1.3 Uwarunkowania wynikajace z Decyzji o warunkach zabudowy

Z tresci decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Wojta Gminy Naruszewo wynikajg
nastepujace uwarunkowania:

Rodzaj inwestycji: zabudowa uslugowa

Warunki i wymagania ksztattowania tadu przestrzennego:

- linia zabudowy - istniejgca 8m od linii rozgraniczajacej droge powiatowag 3067W 1 10m
od linii rozgraniczajacej droge powiatowg nr 3068W

- szerokos$¢ elewacji frontowej budynku - bez zmian

- wysokos$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej do spodu okapu - bez zmian

- geometria dachu - bez zmian

- budowa zelbetowego zbiornika na nieczystosci ciekte 10m3

- zapewnienie miejsc postojowych w granicach dziatki

- wskaznik powierzchni biologicznie czynnej min. 0,8

1.1 Planowana inwestycja

Projektuje si¢ przebudowe budynku §wietlicy wiejskiej oraz dostosowanie dla osob

niepetnosprawnych.

1.2 Bilans powierzchni terenu

Powierzchnia dziatki 51 4613m’
Powierzchnia zabudowy, schody 1 podjazdy 202,05m"

WSZELKIE PRAWA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SA ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE I UDOSTEPNIANIE
0OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE



Przebudowa budynku $wietlicy wiejskie;] str/z 6/13

PB z dostosowaniem dla osob niepetnosprawnych rew. 0
Zestawienie rysunkow Bi oajﬁiu K-30/52976
Powierzchnia biologicznie czynna 4410,95m"
% pow. biologicznie czynnej do pow. dziatki 95,61%
Wskaznik powierzchni biologicznie czynne;j 0,96 (min0,8)

1.3 Wplyw obiektu na Srodowisko

Ze wzgledu na funkcje 1 charakter inwestycji projektowany obiekt nie pogorszy stanu
srodowiska naturalnego. Odpady stale beda gromadzone w koszach na $mieci 1 oprdzniane
przez stuzby komunalne.

Elementy zagospodarowania terenu nie beda powodowaly koniecznosci odprowadzenia
sciekoOw innych niz deszczowe. Nie beda emitowaly halasu ani wibracji w stopniu szkodliwym
dla srodowiska, nie bedg mialy zadnego negatywnego wptywu na glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

e Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkOw natomiast.

e Brak wptywu eksploatacji gérniczej na zamierzong inwestycje.

e Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla sSrodowiska oraz zdrowia
uzytkownikow.

e Projektowana inwestycja nie nalezy do obiektéw budowlanych skomplikowanych.

1.4 Parametry techniczne budynku po rozbudowie

Powierzchnia uzytkowa 51,59m’
Powierzchnia zabudowy 170,73m’
Kubatura 680 m’

Dhugo$¢ budynku 16,47m, szerokos$¢ budynku 10,43 m,
wysokos$¢ budynku 5,98m

1.5 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
1.5.1 Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia

obszaru oddzialywania obiektu
Analizy obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z

pozn. zmianami)
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Zestawienie rysunkow

a w szczegbdlnosci:

Dziat II. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne oswietlenie - przestanianie

Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1.

Rozdzial 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, § 36.1.

Dziat I11. Budynki i pomieszczenia

* Rozdzial 2, Oswietlenie 1 naslonecznienie § 60

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe

* Rozdziat 7, Usytuowanie budynkow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, § 271
1.5.2 Zasie¢g obszaru oddzialywania

Zasigg obszaru oddzialywania zamyka si¢ w granicach dziatki Inwestora tj 51 w miejscowosci

Zukowo

1.6 Bilans miejsc postojowych
Na terenie nieruchomosci zaprojektowano 4 miejsca postojowe w tym jedno dla osoby
niepetnosprawne;.

1.7 Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania

Z tego obiektu przez osoby niepelnosprawne
Niezbedne warunki obstugi oso6b niepetnosprawnych spelniono w nastepujacy sposob:
e Do pomieszczen, w ktérych moga przebywacé niepetnosprawni zapewniono odpowiednig
szerokos¢ drzwi tj. 0,9m
e Zaprojektowano podjazd z poziomu terenu o nachyleniu 6%

e Zaprojektowano toalete dostepng dla os6b niepetnosprawnych
1.8 Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia

1.8.1 Kategoria geotechniczna obiektu
Budynek podlegajacy opracowaniu zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej —
posadowiony w prostych warunkach gruntowych.

1.8.2 Opinia geotechniczna
Przebudowa nie powoduje zmiany obcigzen. Opinia geotechniczna nie bedzie konieczna.

Projektowat: Sprawdzit:
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Opis techniczny do projektu budowlanego

2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKU BUDOWLANEG

2.1 Dane ogolne

2.1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku §wietlicy wraz z
dostosowaniem dla 0s6b niepetnosprawnych Inwestycja bedzie prowadzona w miejscowosci

Zukowo w gm. Naruszewo na dzialce nr ewid. 51
2.1.2 Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora,

e mapa do celéw projektowych,

e Decyzji o warunkach zabudowy wydana przez Wojta Gminy Naruszewo

e obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego i1 przepisy wykonawcze,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75
p0z.690 z 2002r z pézn. zm.,

2.1.3 Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzg nastepujace sktadniki:
e opis techniczny obejmujacy ogo6lng charakterystyke przebudowywanego i
remontowanego obiektu, opis elementow konstrukcyjnych budynku,

e rysunki architektoniczno-budowlane projektowanego budynku,
2.2 Lokalizacja

Zukowo gm. Naruszewo, dziatki nr ewid. 51
2.3 Ogolny opis budynku

Budynek podlegajacy opracowaniu jest wolnostojacy, parterowy bez podpiwniczony.
Budynek w wyniku przebudowy nie zmieni swojego przeznaczenia. Pozostanie dalej swietlicg
wiejska. W budynku powstanie nowe pomieszczenie tj. toaleta przystosowana do korzystania
przez osoby niepelosprawne. Na zewnatrz obok schodow zewnetrznych wybudowany zostanie
podjazd dla os6b niepetnosprawnych. Na terenie nieruchomosci zostanie wybudowany
zelbetowy zbiornik do gromadzenia nieczystosci ciektych.

Przebudowa ma poprawi¢ komfort korzystania z obiektu.

2.4 Parametry techniczne budynku
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Opis techniczny do projektu budowlanego ;i Oa;ﬁu K-30/52976
Powierzchnia uzytkowa 51,59m’
Powierzchnia zabudowy 170,73m’
Kubatura 680 m’
2.4.1 Zestawienie pomieszczen
Parter
Nr| Nazwa pomieszczenia [m’]
1| Przedsionek 6.43
2| Pomieszczenie techniczne 4,91
3| Korytarz 4,38
4| Wc meskie 5,08
5| Aneks kuchenny 41,67
6| Sala glowna 89,12
RAZEM PARTER: 151,59

2.5 Dane materialowe podstawowych elementow

2.5.1 Fundamenty
Pozostaja bez zmian

2.5.2 Sciany i kominy
Sciany wewnetrzne dzialowe wykonaé z drobnowymiarowych elementéw ceramicznych
grubosci 12cm na zaprawie c-w klasy M5 otynkowane obustronnie tynkiem cementowo-
wapiennym — 15mm.
Fragment okna przeznaczonego do zamurowania wykona¢ cegla silikatowa w taki sposob, aby
zachowac cigglos¢ elewac;i.
Powstalg toalete podiaczy¢ do istniejacego kanatu wentylacyjnego rurg stalowa ocieplong wetng
mineralna.

2.5.3 Stolarka zewne¢trzna i wewne¢trzna

2.5.3.1 Drzwi wewnetrzne

Projektuje si¢ drzwi wewnetrzne fabrycznie wykonczone. Ramiak skrzydta drewniany.
Wypehienie skrzydta wktad stabilizujacy "plaster miodu". Cato$¢ okleinowana dwustronnie

ptyta HDF. Oscieznice drewniane o szerokosci 100mm.
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Opis techniczny do projektu budowlanego

2.5.3.2 Stolarka okienna

Projektuje si¢ okno z profili PCV biate o wspotezynniku U may 1,3W/ (m*+K)
Okna wyposazone w okucia obwiedniowe uchylne 1 nawiewnik higrosterowalny.
Parapet wewngtrzny z konglomeratu marmurowego gr. 3cm z wysig¢giem Scm poza lico $ciany.
Parapet zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze bragzowym z wysiegiem poza lico
$ciany Scm.

2.5.4 Wykonczenie $cian i sufitow

W projektowanym sanitariacie $ciany do wysokosci 2,0m wytozy¢ glazurg. Malowanie

scian 1 sufitow farbami akrylowymi biatymi.

2.5.5 Podjazd dla oséb niepelnosprawnych
Przy wejsciu gtdwnym wykona¢ podjazd dla oso6b niepetnosprawnych.
Podjaz o nachyleniu 6% szerokosci 1,2m. Sciany podjazdu zelbetowe. Nawierzchnia podjazdu z
kostki brukowej szarej gr. 8cm. Sciany zelbetowe podjazdu powyzej terenu malowaé farba do
betonu. Podjazd potaczy¢ z chodnikiem betonowym nawierzchnig z kostki brukowej gr 6cm w
obrzezu trawnikowym 5x20cm. Porecze podjazdu z rur stalowych ocynkowanych i malowanych

farbg proszkowa
2.6 Instalacje

Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje:
e wentylacji grawitacyjnej
e wodociggowa
e kanalizacji sanitarnej z projektowanym zbiornikiem zelbetowym na nieczystosci ciekle
e Przewiduje si¢ uzytkowanie budynku tylko w okresie od wiosny do jesieni w zwigzku z

tym budynek nie posiada ogrzewania.
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Wytyczne do planu BIOZ projektu

nr arch. K-30/529/16

3 Wytyczne do planu BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

mogag wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z przebudowa budynku

$wietlicy wiejskiej w miejscowosci Zukowo

§ 2 pkt. 3 w/w Rozporzadzenia — ,,zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz

kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow”

Projektuje si¢ przebudowe budynku s$wietlicy z dostosowaniem dla

niepetnosprawnych.

Roboty montazowe — stan surowy :
d/ roboty murowe ,
e/ montaz konstrukcji dachu z pokryciem

Roboty wykonczeniowe :

a/ wykonanie instalacji elektrycznej ,

b/ wykonanie instalacji wod — kan.

¢/ wykonanie podktadéw betonowych pod posadzki ,
d/ wykonanie posadzek ,

e/ roboty porzadkowe

Roboty zewng¢trzne :
a/ budowa utwardzen z kostki brukowe;j
b/ Budowa zbiornika na nieczystosci ciekle

§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia — ,,wykaz istniejacych obiektow budowlanych”

Na dzialce wystepuja nastepujace obiekty budowlane:
Budynek swietlicy wiejskie;.

§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie elementoéw zagospodarowania
dzialki lub terenu ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”

a/ rozdzielnie elektryczne ,

b/ stanowisko betoniarki,

¢/ zaparkowane samochody ,

d/ manewrujace samochody dostawcze

Dz. U. nr 120 ,, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia” ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktore

0sob
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§ 2 pkt. 3 ust. 4 Rozporzadzenia — ,,wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaj zagrozenia oraz
miejsce 1 czas ich wystapienia”

upadek z wysokosci :

a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie ,

b/ miejsca wystgpowania zagrozenia to : rusztowania , drabiny , praca na
wysokosci,

¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

porazenie pradem elektrycznym :

a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,

b/ miejsca wystgpowania zagrozenia to : elektronarzedzia , betoniarka ,
podajnik do betonu , kable przesylajace energie elektryczng ,

¢/ zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie ,

skaleczenia :

a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie ,

b/ miejsce wystgpienia zagrozenia to : ostre krawedzi detali , stal zbrojeniowa
¢/ zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie ,

uderzenie i przygniecenie :

a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie , prawdopodobienstwo
niewielkie ,

b/ miejsce wystapienia zagrozenia : przy robotach montazowych , przy
transporcie r¢cznym , przy skladowaniu materiatow ,

¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

poslizgniecie si¢ , potkniecie sie , upadek :

a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,

b/ miejsce wystapienia zagrozenia to : stanowisko pracy , plac budowy ,

¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

spadajace przedmioty :

a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie ,

b/ miejsce wystagpienia zagrozenia to : rusztowania , montowany budynek ,
przenoszenie,

¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

pochwycenie przez ruchome elementy maszyn :

a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,

b/ miejsce wystapienia zagrozenia to : gietarka , betoniarka , gilotyna ,

¢/ zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie ,

urazy oczu :

a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,

b/ miejsce wystgpienia zagrozenia to: betoniarka , miejsce gaszenia wapna ,
roboty izolacyjne, roboty montazowe 1 zbrojarskie

¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,oparzenia :

a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,

b/ miejsce wystgpienia zagrozenia to : kociot do grzania lepiku , zgrzewarka do
rur pev ,roboty izolacyjne 1 pokrywceze ,

¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

WSZELKIE PRAWA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SA ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE I UDOSTEPNIANIE
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wiekszej do 1,5 m,

e montaz, demontaz 1 konserwacja rusztowan ,

stanowiskowe prowadzone przez kierownika budowy ,

§ 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych”

e wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gigbokosci
e roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 3,0 m,

e roboty budowlane 1 instalacyjne, prowadzone przy montazu 1 demontazu cigzkich
elementéw prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.

a) pracownik nowoprzyjety przechodzi szkolenie wstgpne ogdlne oraz podstawowe i
stanowiskowe prowadzone przez glownego specjaliste do spraw BHP , natomiast
pracownik juz zatrudniony przesunigty do robot niebezpiecznych przechodzi szkolenie

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowiqzany sporzqdzi¢ lub

zapewnic¢ sporzqdzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wplanu BIOZ”. Opracowany plan bezpieczenstwa winien zostaé uzgodniony z Inwestorem
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