OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejsze opracowanie wykonane zostalo w ramach wyceny robét elektrycznych zwigzanych przebudowa budynku remizy OSP w
Strzembowie w zakresie adaptacji na $wietlice wiejska

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:

1) weewnelrzne instalacje eleklryczne,

2) rozdzielnice,

3) instalacje o$wietlenia podstawowego,

4) instalacje gniazd ogdinych,

5) instalacja odgromowa,

6) montaz centrali syganlizacji pozaru,

7) ochrona od porazef,

8) wymiana instalacji odgromowe;j,

9) ochrona przeciprzepigciowa

W ramach robét wykonane zostang roboty demontazowe istniejgcych instalacji i roboty montazowe instalacji nowych.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA,

Niniejszy kosztorys, sporzagdzony dla wyceny robét zwigzanych z przebudowg budynku remizy OSP w Strzembowie w zakresiw adaptacji
na $wiellicg wiejskg, wykonany zostal zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i pod-
staw sporzadzania koszlorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot bu-
dowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389) i Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z p.zm.)

Kosztorys inwestorski opracowano metodg kalkulacji uproszczonej, polegajgcej na obliczeniu warto$ci kosztorysowej robét objetych
przedmiarem robot jako sumy iloczynéw ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od

towrow i usiug, wedlug wzoru:
Wk = Suma L x Cj

gdzie:

Wk - warto$¢ kosztorysowa robot,

L - liczba jednostek sprzedmiarowanych
Cj - cena jednostkowa roboly podstawowe;j

Kosztorys opracowany zostal na podstawie projekiu branzowego.

Ceny jednostkowe robdt ustalone zostaly w oparciu o kalkulacje szczego6towe.

Kalkulacje szczeg6towe cen jednostkwych sporzgdzone zostaty z wykorzystaniem ogolnodostepnego na rynku wydawnictwa Sekocen-
bud z okresu IV kwartatu 2016r., a takze katalogéw mni KNR, KNNR, KNR-W okreélajacych naklady na realizacje robét.
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Strzembowo elekryczne - podziat

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ lm. | Poszcz. | Razem
1 Instalacja elektryczna wewnetrzna
1[KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych szt.
d.1/0501-06
31 szt. 31.000 |
RAZEM 31.000
2|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane - oprawa 20W kpl.
d.1/0502-03
| 9 kpl. 9.000
. RAZEM 9.000
3|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane - oprawa 40W kpl.
d.1/0502-03
10 kpl. 10.000
i RAZEM 10.000]|
4|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane - oprawa ~~ - 50W kpl.
d.1/0502-03
2 kpl. 2.000
[ . RAZEM 2.000
5|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - oprawa LED 65 kpl.
d.1|0502-02
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
6|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju Zyt do 7.5 mm2 ukladane w listwach [m
d.1/0212-01 i kanalach elektroinstalacyjnych - przewod YDYzo 3x1,5
395.00 m 395.000
RAZEM 395.000
7|KNNR 5 Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane w listwach [m
d.1(0212-01 i kanalach elektroinstalacyjnych - przewéd YDYzo 3x2,5
680 m 680.000
RAZEM 680.000]
8|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-bie- [szt.
d.1/0308-06 gunowe przykrecane o obcigzalno$ci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2
19 B szt. 19.000
RAZEM 19.000]
9|KNNR 5 Przewody kabelkowe o lacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukiadane w listwach [m
d.1|0212-01 i kanalach elektroinstalacyjnych - przewéd HDGs 2x1,5
30 m 30.000
B RAZEM 30.000
10|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju Zyt do 30 mm2 ukiadane p.t. w goto- |m
d.1/0205-03 wych bruzdach w podlozu innym niz betonowe - przewéd YKYzo 5x16
55 ? m 55.000]
" RAZEM 55.000
11|KNNR 5 Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zyl do 30 mm2 ukladane p.L. w goto-|m
d.1|0205-03 wych bruzdach w podlozu innym niz betonowe - przewé YDYZzo 5x4,0
10 m 10.000
RAZEM 10.000
12|KNNR 5 tgczniki instalacyjne szl
d.1(0306-07
22 szt 22.000
- RAZEM 22.000
13|KNNR & Montaz przeciwpozarowego wylgcznika pradu - wybijak-przycisk wraz z ozna- |szt.
d.1/0406-01 kowaniem
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
14|KNNR 5 Gléwny wylgcznik pradu szl.
d.1|0406-01
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNNR 5 Wentylatory tazienkowe szl
d.1|0406-01
[ 4 szl 4.000
RAZEM 4.000
16/KNNR 5 Rozdzielnica gléwna z wyposazeniem szt.
d.1(0404-03
1 szl 1.000
o RAZEM 1.000
17|KNNR 5 Rozdzielnica kotlowni z wyposazeniem szt
d.1(0404-02
1 szt 1.000
RAZEM ___1.000
18|KNR 13-21  |Pomiary natgzenia owietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych |kpl.po
d.1/0301-03 na stanowisku m.
36 kpl.po 36.000
m.
o RAZEM __36.000
19|Analiza indy- |[Badania i pomiary wykonanych instalacji kpl.
d.1|widualna
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Strzembowo elekryczne - podziat

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia - j.m. Poszcz. Razem
B 1 N kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 |Instalacja odgromowa
21 Demontaz instalacji
20|KNNR 9 Demontaz zwodéw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowej DFe fi8 [m
d.2.|0601-06 oc
1
110 m 110.000 |
) RAZEM 110.000
21|KNNR 9 Demontaz zwoddw pionowych naprezanych instalacji odgromowej DFe fi 8 oc |m
d.2.|0601-08
1
36 m ) 36.000
RAZEM 36.000
22/KNNR 9 Demontaz zlacza konirolnego drut-plaskownik i uzioméw powierzchniowych w (kpl.
d.2.|0602-06 gruncie kat. Il
1
| <80'0,8002> 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Montaz instalacji odgromowej
23|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.8 m; kat.gruntu lll |m
d.2.|0605-05 Krotno&¢ = 0.8002
2
24.00 m ~24.000
RAZEM 24.000
24|KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uziomdw pionowych pretowych w gruncie kat.|ll m
d.2.|0605-08 Krotno$¢ = 0.8002
2
36.00 m 36.000
RAZEM 36.000
25|KNNR 5 Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku stromym szl
d.2.|0609-04 Krotnoéé = 0.8002
2
8 szt. 8.000
o _ RAZEM 8.000
26|KNNR 5 Zwody poziome wysokich instalacji odgromowych mocowane na dachu - diu-  |szt.
d.2.|0610-08 gos¢ przesfa do 15 m
2 Krotnos¢ = 0.8002
L 18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
27|KNNR 5 Ziacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - poqszl.
d.2.|0612-06 laczenie pret-plaskownik
2 Krotnoé¢ = 0.8002
8 szl. 8.000
RAZEM 8.000
28|KNNR 5 taczenie przewoddéw instalacji odgromowej lub przewod6w wyréwnawczych z |szt.
d.2.[0611-01 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
2 Krotno$¢ = 0.8002
8 - szt. 8.000
RAZEM 8.000/,
29|KNNR 5 taczenie przewodow instalacji adgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z |szl.
d.2.|0611-11 preta o ér.do 10 mm na dachu
2 Krotno$¢ = 0.8002
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
30{KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) kpl.
d.2.|1304-01
2
<8szt> 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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