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ZESTAWIENIE OPRACOWAN

TOM 1 - Projekt zagospodarowania terenu

PB — branza drogowa — DROGI GMINNE
TOM 2 - PB — branza drogowa — DK 50 (km 41+091,0 do km 41+328,3)
TOM 3 — PB - branza drogowa — DK 50 (km 42+016,0 do km 42+061,5
oraz od km 42+127,0 do km 42+304,0)
TOM 4 — PB — branza elektryczna — SIEC ELEKTROENERGETYCZNA
TOM 5 — PB - branza sanitarna — SIEC WODOCIAGOWA
TOM 6 — PBW - branza telekomunikacyjna
TOM 7 — Projekt geotechniczny
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe

Umowa nr RSG.272.PU.6.2015 z dnia 28.01.2015 r.,

Mapy dc projektowych w skali 1:500,

,Dokumentacja badan podtoza gruntowego”, GEOWIERT, kwiecien 2015,

wytyczne i ustalenia z Inwestorem,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn.
Zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz.
115 z péZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151,
poz. 1220 z péZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z p6Zn. zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25.04.2012 w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2012r., poz. 462),

normy, aprobaty, specyfikacje techniczne.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestyciji

pn. ,Rozbudowa ciggu drég gminnych Zaborowo — Potyry wraz z przebudowa

brakujacej infrastruktury”. Inwestorem zadania jest Gmina Naruszewo, Naruszewo
19 A, 09-152 Naruszewo.

W zakres inwestycji wchodza nastepujgce odcinki drég gminnych:

- droga gminna 300518W Skarboszewo — Wréblewo, od km 0+000 do km 3+214,3
- droga gminna Skarboszewo — Potyry, od km 0+000 do km 0+746,0

- droga gminna Troski, od km 0+000 do km 0+785,5

- droga gminna Troski — Wréblewo, od km 0+000 do km 0+869,9

- droga gminna 300519W Wroblewo — Zaborowo, od km 0+000 do km 1+939,5

- droga gminna Wréblewo — Beszyno, od km 0+000 do km 0+507,8

- droga gminna 300535W Wréblewo — Michatowo, od km 0+000 do km 0+259,1
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Wszystkie powyzsze drogi objete opracowaniem sg zaliczone do kategorii drdg
publicznych. Drogi gminne Skarboszewo-Potyry, Troski, Troski-Wréblewo oraz
Wréblewo-Beszyno zostaly zaliczone do kategorii drég publicznych na podstawie
uchwaty Zarzadu Powiatu Ploriskiego z dnia 21 lipca 2015 r.

Opracowaniu podlegaja takze skrzyzowania z drogg krajowg nr 50 w m. TrosKi i

Wréblewo.

Zakres inwestycji obejmuje:
a) usuniecie drzew i krzewow kolidujgcych z projektowang geometrig drogi,
b) wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej i szerokosci 4,5 - 5,5m,
¢) wykonanie obustronnych poboczy o nawierzchni z kruszywa i szerokosci 0,75 —
1,0mb,
d) przebudowe istniejgcych i budowe przepustow pod droga,
e) przebudowe istniejgcych i budowe rowdéw przydroznych,
f) budowe zjazddw o nawierzchni z kruszywa,
g) wykonanie przepustow pod zjazdami i drogami,
h) przebudowe kilku odcinkéw sieci wodociggowej, w miejscach w ktérych obecna
lokalizacja sieci koliduje z projektowang geometrig drogi,
i) przebudowe przydomowej oczyszczalni $ciekdw,
i) przebudowe istniejgcych ogrodzen posesji zlokalizowanych w granicach pasa
drogowego,
k) rozbidrke obiektu budowlanego kolidujgcego z geometrig uktadu drogowego,
I) przebudowe odcinka sieci elektroenergetycznej i oswietleniowej.

m) przebudowe skrzyzowan/wiaczen z pozostatymi drogami.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej stanowiacej
podstawe do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie
z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drog publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 687 z pézn. zm.).

3. Lokalizacja inwestyciji

Przedmiotowe drogi zlokalizowane sa na terenie Gminy Naruszewo, Powiat
Ptonski.

Wykaz dziatek objetych inwestycjg zaliczanych obecnie do pasa drogowego drog
gminnych (gmina Naruszewo):

Lp. | Numer dziatki | Obreb ewid. Droga
1 19 39 — PGR Wroblewo | 300518W Skarboszewo-Wrdblewo
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2 35 38 — Wréblewo -f]---

3 67 34 — Troski -—/[---

4 116/1 26 — Skwary =effmm

5 116/2 meffenn —f -

6 106/1 23 — Skarboszewo | ---//---

7 116/1 -==ff--- Skarboszewo — Potyry

8 67 19 — Potyry -l

9 40/4 34 — Troski Troski

10 |17 -l Troski — Wréblewo

11 |47 38 — Wrdblewo 300519W Wréblewo — Zaborowo
12 (121 12 — Michatowo -

13 |115 e -/l

14 | 386 40 — Zaborowo e L

15 |122 12 — Michatowo Wréblewo — Beszyno

16 |12 1 — Beszyno —/]---

17 |11 -l 300535W Wréblewo — Michatowo
18 |49 38 — Wréblewo -—=lf---

Wykaz dziatek przeznaczonych do wigczenia do pasa drogowego drég gminnych w

czesci:

Lp. | Numer dziatki * Obreb ewid. Droga gminna
1. 10/6 (10/10; 10/11, 10/12) |39 — PGR Wréblewo |300518W Skarboszewo — Wréblewo
2. |20 (2011; 20/2) el of e
3. 18/4 (18/5; 18/6) —=cff--- s
4, |36 (36/1; 36/2, 36/3) 38 — Wréblewo -—lf-—-
5. |32 (32/1; 32/2) s s lfee
6. |33 (33M1; 33/2) el e
7. |68 (68/1; 68/2) 34 — Troski ccsaff
8 36 (36/1; 36/2) -/ .
9 |69 (69/1; 69/2) - Jee
10 |70 (70/1; 70/2; 70/3) -/~ ;1
11 |39 (39/1; 39/2) o L gesffioe
12 |71 (7111; 71/2) R/ A /-
13 |91 (91/1; 91/2) I .
14 |52 (521; 52/2) - ffmm
15 | 92/1 (92/3; 92/4) == s
16 |59 (59/1; 59/2) 7 - el
17 |93 (93/1; 93/2) sl .
18 |60 (60/1;60/2) - effme
19 |100 (100/1; 100/2) e T /-
20 |65 (65/1; 65/2) ol fee
21 {101 (101/1; 101/2) -—//--- -/[---
22 | 110 (110/1; 110/2) 26 — Skwary e L
23 |107/3 (107/4; 107/5) -=-/f--- /-

eMJotPROJEKT -6-



24 [ 11771 (11712 11713; 117/4) | ~—f/— sanfucc
25 [109 (109/1; 109/2) -—f--- e
26 |108/3 (108/4; 108/5) -l -~
27 | 14/5 (14/6; 14/7) 23 — Skarboszewo R/
28 (17 (1711;17/2) el e -/~
29 [15(15/M1; 15/2) | 1---
30 |104 (104/1; 104/2) /== —/f--
31 |105/1 (105/7; 105/8) L /-
32 |16/2 (16/3; 16/4) e -/
E 36/1 (36/3; 36/4) ==l - —=ff---
34 | 36/2 (36/5; 36/6) -/ -/
35 |35(35/M; 35/2) /- — /-
36 | 34/3 (3417, 34/8) —{f-— —f =
37 |37/1(37/2; 37/3; 37/4) o el |-
38 | 34/2 (34/5; 34/6) —/f—- e
39 121 (121/11;121/2) -/ el famm
40 |33/2(33/3; 33/4; 33/5) === 300518W Skarboszewo — Wréblewo
/Skarboszewo — Potyry
41 | 32/2 (3215; 32/6) -—/f— Skarboszewo — Potyry
42 |85/1(85/7; 85/8) e o
43 | 34/4 (34/9; 34110; 34/11) |-/l ] et
44 | 32/1 (3213; 32/4) i —/[---
45 101 (101M; 101/2) -l — )
46 |102 (102/1; 102/2) -/ e
47 |100/2 (100/4; 100/5) /[ el [
48 [100/3 (100/6; 100/7) -—/f--- [
49 |99 (99/1; 99/2) - | [~
50 |97(97M;97/2) —lf-—- —=ff-=m
51 |87/4 (87I7; 87/8) -==/[—- —f[-—
52 |96 (96/1; 96/2) ] - e
53 |95 (95M; 95/2) L ]
54 |93 (93/1; 93/2) —ll— wff=-
55 |87/5 (87/9; 87/10) e L —/f---
56 |92/1(92/3; 92/4) /[ -
57 |91 (91/1; 91/2) L e
58 |92/2 (92/5; 92/6) e - e
59 |90 (90/1; 90/2) -l | fl---
60 |89 (89/1; 89/2) —lf— —/f---
61 |[6(6/1;6/2) 19 — Potyry —ff-—
62 |7(71;7/2) -—/l--- —=ff-—-
63 |42/6 (42/7; 42/8) 34 — Troski Troski
64 |22/4 (2215; 22/6) = ] e
65 |43 (43/1; 43/2) -l - —ff--
66 |24 (24/1; 24/2) o] femm -l
67 |44 (44/1; 44/2) —ff--- —-/f-—-
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68 |25(25M;25/2)  |—li— I -
69 |45 (45/1; 45/2) /- —ff---
70 |28 (28/1; 28/2) —=ff--- —=ff=-=
71 |46 (46/1; 46/2) —-//--- —/[-—
72 |34 (34/1; 34/2; 34/3) —f - /-
73 |47 (4711; 47/2) =] - /-
74 |48 (48/1; 48/2) " - e
75 |37 (371;37/2) —l/— —f—
76 |49 (49/1; 49/2) e ffmm e ffmmm
77 |38(38/1; 38/2) e ffeme e ffmm
78 |50 (50/1; 50/2) -={f-— ] [
79 | 110/1 (110/3; 110/4) —ff e
80 |110/2 (110/5; 110/6) o i /[
81 |51 (51/1;51/2) e ol
82 |23/ (23/2; 23/3) 38 — Wroblewo Troski — Wréblewo
83 |14 (14/1; 14/2; 14/3) 34 — Troski =
84 | 21/1 (21/5; 21/6) 38 — Wroblewo L
85 |21/2 (21/3; 21/4) B -
86 | 20/1 (20/2; 20/3) —~ff--- -/~
87 |19(19/M1; 19/2) -~ -—/f---
88 | 171 (1712; 17/3) - — /-
89 |18(18M; 18/2) -ff-— —/{---
90 |12/1 (12/2; 12/3) e L i
91 |10 (10M; 10/2) e —ff-—
92 |42 (421; 42/2; 42/3) s sssofflc
93 |71 (712; 7/3) - —f—
94 |9(9/1; 9/2) wmeffenn el -
95 | 4/1(4/2; 413; 4/4) wmeffenn e
96 | 1/3 (1/4; 1/5; 116; 1/7) eff-e- Troski — Wroblewo
/300519W Wréblewo — Zaborowo
97 |120 (120/1; 120/2; 120/3;|12 — Michatowo 300519W Wréblewo — Zaborowo
120/4)
98 |119/1 (119/3; 119/4) sessflioss sl
99 | 114 (114/1; 114/2) -l | /f-=-
100 | 107 (107/1; 107/2) —{— e
101 [ 106 (106/1; 106/2) —={f—- e
102 | 417 (41711; 417/2; 417/3;| 40 — Zaborowo |
417/4)
103 | 384 (384/1; 384/2) === -—/{---
104 | 418/2 (418/3; 418/4) wffe fl---
105 | 385 (385/1; 385/2) aeeffemn /-
106 | 419/2 (419/7; 419/8) effme —ff-—
107 | 419/1 (419/5; 419/6) meffem e
108 | 416 (416/1; 416/2) e ol
109 | 439 (439/1; 439/2) e /-
110 | 383 (383/1; 383/2) sesif i s ff
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111 414 (41411; 41412) el e cofom

112 | 382 (382/1; 382/2) el femn ===

113 | 448 (448/1; 448/2) -==ff=- [

114 | 381 (381/1; 382/2) e L L

115 | 413 (413/1; 413/2) wen e [

116 | 380 (380/1; 380/2) mmnf e e

117 | 410 (410/1; 410/2) mnff=ee —eff—-

118 | 379/2 (379/3; 379/4; 379/5) | ~/l--- —-ff-—

119 | 379/1 (379/6; 379/7) - f--- e

120 | 391/2 (391/5; 391/6) —fl—- | /-

121 | 378 (378/1; 378/2) e ff=--

122 | 390 (390/1; 390/2) —-ff--- -={f—

123 | 389/2 (389/3; 389/4) =l | ff---

124 | 388 (388/1; 388/2) --ff--- L

125 | 375 (375M; 375/2) [ e

126 | 387/2 (387/3; 387/4) - | Jf==

127 [ 120 (120/1; 120/2; 120/3;|12 — Michatowo Wréblewo — Beszyno

120/4)

128 | 118 (118/1; 118/2) -={f-—- -—/[---

129 | 117 (1171; 117/2) —{f-—- —f{=--

130 |13 (13M1; 13/2) 1 —Beszyno Wréblewo — Beszyno

/300535W Wroblewo — Michatowo

131 | 84 (84/1; 84/2) 12 — Michatowo 300535W Wrablewo — Michatowo
132 | 83/2 (83/3; 83/4) - /-

133 [1(11; 1/2) 1 - Beszyno -/

134 |14 (14/1; 14/2) . e e

135 | 15 (15/1; 15/2) . el fmn

136 | 16 (16/1; 16/2) =eeffee —eff--

137 |17 (1711; 17/2) e e —ff—

138 |18 (18/1; 18/2) eeff=- L

139 (19 (19/1; 19/2) ==nff=- —-{f-—

140 | 20 (20/1; 20/2) eeffe- —ff-—

141 |13 (1311; 13/2) 38 — Wrdblewo L

142 |14 (14/1; 14/2) weff- ===

*

przeznaczonej do wigczenia do pasa drogowego

w nawiasach podano numery dziatek po podziale, ze wskazaniem pogrubionym drukiem dziatki (czesci)

Wykaz dziatek poza liniami rozgraniczajgcymi, na ktorych przewiduje sie przebudowe
sieci uzbrojenia terenu lub przebudowe drég innych kategorii:

Lp.

Numer dziatki

Obreb ewid.

Rodzaj robot

Powierzchnia
dziatki niezbedna
do czasowego
zajecia [m2]

1 9 39 — PGR Wréblewo | przebudowa skrz. z DK50 4450
2 101 e
3 118 26 — Skwary przebudowa skrz. z DP 3065W 240
4 66 19 — Potyry przebudowa skrz. z DP 3066W 110
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5 |21 34 — Troski przebudowa skrz. z DK50, 3100
6 42/5 e przebudowa sieci wodociggowej
7 42/3 —enffm
8 40/3 —=={f-=
9 |40/ ] fom
10 |22/1 —ff—
11 122/3 csimffrm
12 |20 e [
13 (38 38 — Wroblewo przebudowa skrz. z DK50 330
14 |42 (41/1; 4212; 42/3) | ---//-- przebudowa sieci wodociggowej 560
15 | 4/1 (412; 4/3; 4/4) L
16 | 1/3 (1/4; 1/5; 1/6; 1T) |-/l
17 | 411 (4/2; 4/3; 414) -—/[--- przebudowa sieci wodociggowe;j, 390
przebudowa przydomowej
oczyszczalni $ciekow
18 |15 (15/1; 15/2) 1—Beszyno przebudowa sieci wodociggowe;j 60
19 [13(13/1; 13/2) —/f---
20 |172 40 — Zaborowo przebudowa skrz. Z DG 300537W | 120 .
21 |13 (13/1;13/2) 1 — Beszyno przebudowa sieci 510
22 | ¥4 14E) — il S:'(;Zttr)zggs\;g i%(é?r\:\%aociqgowej
23 |15(15/1; 15/2) —ff-—
24 |16 (16/1; 16/2) —f[-—
25 |17 (17/1;1712) —f]-—
26 |18(18/1;18/2) —lf-—
27 |19(19/1;19/2) -l
28 |20 (20/1; 20/2) -/

* w nawiasach podano numery dziatek po podziale, ze wskazaniem pogrubionym drukiem dziatki (czesci)
przeznaczonej do czasowego zajecia

4. Charakterystyka stanu istniejgcego

4.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Obecnie wszystkie przedmiotowe drogi gminne posiadajg nawierzchnie gruntowsg
naturalng oraz wzmacniang kruszywem naturalnym i famanym. Pas drogowy ma zmienng
szerokosc¢ 2,5-9,0m. Brak wyksztatconych zjazdéw i poboczy.

Drogi przebiegajg przez tereny rolnicze (petnia funkcje dojazdowg do pdl). Wzdtuz
drogi zlokalizowane sg pojedyncze zabudowania i gospodarstwa. Na kilku odcinkach
wzdtuz drog rosng drzewa i krzewy.

Opracowanie obejmuje takze rejony wigczen z drogg krajowg nr 50 w m.
Wréblewo i Troski. Na odcinkach podlegajacych opracowaniu droga krajowa nr 50
posiada asfaltowg jezdnie szer. 2x3,5m oraz obustronne pobocza nieutwardzone szer.
2,0-3,0m o nawierzchni gruntowej wzmocnionej kruszywem. Wzdluz drogi

zlokalizowane sg rowy przydrozne. Za rowami wystepujg drzewa.
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4.2. Istniejgca infrastruktura techniczna
W rejonach przedmiotowych drég znajdujg sie sie¢ wodociagowa,
elektroenergetyczna oraz telefoniczna.
Ze wzgledu na kolizije z projektowanym uktadem drogowym przewiduje sie
koniecznos¢ przebudowy odcinkéw sieci wodociggowej i elektroenergetycznej.

4.3. Warunki gruntowo-wodne

Warunki geotechniczne ustalono na podstawie ,Dokumentacji badan podtoza
gruntowego” wykonanych przez GEOWIERT Adam Herdd.

Badany teren to obszar Wysoczyzny Ptoniskiej z siecig dolin i rzek zbudowany z
holocenskich i plejstocenskich utworéw czwartorzedowych $rodkowo-polskiego i
najmtodszego zlodowacenia. W ramach oceny warunkéw geotechnicznych wykonano
21 otworéw badawczych o gtebokosci do 2,0-3,0m ponizej terenu. Otwory giebiono za
pomoca lekkiego $Swidra recznego z koncowkg tyzkowg o s$rednicy 65-80mm i
sondowano sondag dynamiczng SD-10 w wybranych otworach i warstwach. W trakcie
wiercen prowadzono badania makroskopowe prébek, okreslajgc ich geneze, wilgotnosé
i stan zgodnie z obowigzujgcymi normami.

W trakcie prowadzonych lokalnie badan gruntowych stwierdzono wystepowanie
wody gruntowej w niektoérych otworach (zaobserwowano wode gruntowg w 2 z 21
wykonanych otworow) na poziomie 1,5-2,0m ponizej poziomu terenu.

Grunty stwierdzone w badanym podtozu zakwalifikowano zgodnie z normg PN-
86/B-02480 do gruntow rodzimych, mineralnych. Brak wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych.

Na podstawie przeprowadzonych badan grupe nosnosci istniejgcego podioza
gruntowego okresla sie jako G3 i G4.

Na podstawie §4 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U z 2012 r., poz. 463)

projektowane obiekty zalicza sie do pierwszej i drugiej kategorii geotechnicznej.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
5.1. Uklad drogowy

Inwestycja obejmuje rozbudowe drég gminnych, a takze przebudowe

skrzyzowan z drogg krajowg nr 50 oraz wykonanie wiaczen do sgsiadujgcych drég
gminnych i powiatowych.
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W zwigzku z obecng szerokoscig pasa drogowego poszczegolnych odcinkéw drég
realizacja inwestycji w przewidywanym stanie wymagaé bedzie poszerzenia istniejgcego
pasa drogowego. Poszerzenia wykonane zostang po obu stronach obecnhego pasa
drogowego na catym przedmiotowym odcinku.

Podstawowe parametry techniczne projektowanych drég gminnych:

- kategoria drég — gminne

- klasa techniczna — D (dojazdowe)
- predkos¢ projektowa — 30 km/h

- kategoria ruchu — KR1 i KR2

Opracowanie przewiduje wykonanie dwupasowych jezdni szer. 4,5-55m o
nawierzchni asfaltowej na projektowanych odcinkach drég gminnych oraz obustronnych
poboczy szer. 0,75 — 1,0m o nawierzchni z kruszywa tamanego. Szerokos¢ jezdni 4,5m, tj.
2x2,25m, zastosowano na odcinkach DG Wréblewo-Michatowo oraz DG Troski w terenach
zabudowy, gdzie przewiduje sie zastosowanie rozwigzan uspokajajgcych ruch. Na czesci
odcinkéw przewiduje sie wykonanie nowych lub odtworzenie istniejgcych odcinkéw rowéw
przydroznych odwadniajgcych projektowane nawierzchnie.

Zjazdy przewiduje sie wykona¢ o nawierzchni z kruszywa tamanego, gr. 10cm. W
przypadku lokalizacji zjazdu w rejonie rowu przydroznego przewiduje sie wykonanie
przepustéw fi 400mm pod zjazdem.

W miejscach przejs¢ projektowanych rowéw pod drogami przewiduje sie wykonanie
przepustéw PEHD fi 500mm, a takze przebudowe istniejacego przepustu fi 600mm (DG
300518W Skarboszewo - Wréblewo).

Projektowana trasa drég na wigkszosci odcinkdw pokrywa sie z obecnym jej
przebiegiem. Zmiana trasy w niektérych miejscach jest konieczna ze wzgledu na
koniecznos¢ zaprojektowania trasy o normatywnych parametrach tukéw oraz zachowania
nalezytego bezpieczenstwa.

Wigczenia do pozostatych drég powiatowych i gminnych (publicznych)
zaprojektowano zachowujgc wyokraglenia krawedzi potgczenia jezdni promieniem R=6,0-
7,0m.

Opracowanie przewiduje przebudowe drogi krajowej nr 50 (1) na odcinku
237mb w zakresie wykonania poszerzenia jezdni do szer. 10,0m oraz skrzyzowania z
drogg gminng nr 300518W.

Przewiduje sie wykonanie obustronnych poszerzen jezdni drogi krajowej nr 50 o
szerokosciach ~1,5m. Skos zatamania w planie krawedzi jezdni 1:30. Krawedzie
zatamania wyokraglone fukiem kotowym R=200m. Celem poszerzenia jest

wyodrebnienie w jezdni dodatkowego pasa do skretu w lewo szerokosci 3,0m.
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Pobocza przewiduje sie wykonaé jako nieutwardzone szer. 1,5-3,0m o
nawierzchni z kruszywa famanego 0/31,5.

Wigczenie drogi gminnej zaprojektowano prostopadle do istniejgcej krawedzi
drogi krajowej (km 41+260,3 — strona lewa). Przeciecia krawedzi drogi z DK50
wyokraglono tukami kotowymi o promieniu R=8,0m. Szeroko$¢ jezdni asfaltowej drogi
gminnej na odcinku dtugosci 40mb od krawedzi drogi krajowej wynosi¢ bedzie 5,5m. Po
obu stronach drogi gminnej przewiduje sie wykonanie poboczy szer. 1,0m o
nawierzchni z kruszywa tamanego.

Pod projektowanym wigczeniem, w istniejgcej linii rowu przydroznego, przewiduje
sie umiesci¢ przepust PEHD @500mm z zabezpieczeniami czotowymi. Po obu stronach
przepustu na odcinkach ok 20,0mb nalezy wykonac odtworzenie istniejgcych rowéw.

Szerokos¢ dna rowu 0,5m. Nachylenie skarp rowow 1:1,5-2,0.

Opracowanie przewiduje przebudowe drogi krajowej nr 50 (2) na odcinku
45 5mb (42+016 — 42+061,5) w zakresie skrzyzowania z DG Troski — Wréblewo.

Wiaczenie drogi gminnej zaprojektowano prostopadle do istniejgcej krawedzi
drogi krajowej (km 42+038,0 — strona prawa). Przeciecia krawedzi drogi z DK50
wyokraglono tukami kotowymi o promieniu R=8,0m. Szerokos¢ jezdni asfaltowej drogi
gminnej na odcinku dtugosci 30mb od krawedzi drogi krajowej wynosié¢ bedzie 5,5m. Po
obu stronach drogi przewiduje sie wykonanie poboczy szer. 1,0m o nawierzchni z

kruszywa tamanego.

Opracowanie przewiduje takze przebudowe drogi krajowej nr 50 (3) na odcinku
177,0mb (42+127 - 42+304) w zakresie poszerzenia jezdni do szer. 10,0mb oraz
skrzyzowania z DG Troski.

Przewiduje sie wykonanie obustronnych poszerzen jezdni drogi krajowej nr 50 o
szerokosciach ~1,4-1,6m. Skos zatamania w planie krawedzi jezdni 1:30. Krawedzie
zatamania wyokraglone tukiem kotowym R=200m. Celem poszerzenia jest
wyodrebnienie w jezdni dodatkowego pasa do skretu w lewo szerokosci 3,0m.

Pobocza przewiduje sie wykona¢ jako nieutwardzone szer. 1,5-3,0m o
nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5.

Opracowaniu podlega takze korekta skosu zatoki autobusowej (po stronie prawej)
w zakresie zmiany lokalizacji kraweznika betonowego, zapewniajac skos 1:4 i
wyokraglenie krawedzi R=30m.

Wigczenie drogi gminnej zaprojektowano prostopadle do istniejgcej krawedzi
drogi krajowej (km 42+235,5 — strona lewa). Przeciecia krawedzi drogi z DK50

wyokrgglono tukami kotowymi o promieniu R=8,0m. Szerokos¢ jezdni asfaltowej drogi
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gminnej na odcinku dtugosci 31,5mb od krawedzi drogi krajowej wynosi¢ bedzie 5,5m.
Po obu stronach drogi gminnej przewiduje sie wykonanie poboczy szer. 1,0m o
nawierzchni z kruszywa famanego.

Pod projektowanymi wiaczeniami, w istniejacej linii rowu przydroznego,
przewiduje sie umiescic przepusty PEHD @500mm z zabezpieczeniami czotowymi. Po
obu stronach przepustu na odcinkach ok 15,0-50,0mb nalezy wykonaé odtworzenie
istniejgcych rowdéw. Szerokos¢ dna rowu 0,4m. Nachylenie skarp rowéw 1:1,5-2,0.

5.2. Przebudowa sieci elektroenergetycznej w m. Beszyno

W zwigzku z kolizjg istniejgcej sieci napowietrznej 0,4 kV z rozbudowywanym
uktadem drogowym projektowana jest przebudowa istniejgcej sieci napowietrznej
0,4 kV. Przebudowa ta bedzie wykonana na stupach typu E, przewodem AsXSn 4x50
mm? oraz AsXSn 2x25 mm? (oSwietlenie drogowe).

Zgodnie z wydanymi przez Energa Operator S.A. Oddziat w Ptocku warunkami
przebudowy, zaprojektowano: demontaz stupéw ZN-10 (nr 29, 30, 31, 32) — 4 szt
przebudowe napowietrznej sieci Al 4x50+25 mm? na AsXSn 4x50 mm? — 197 m;
przebudowe napowietrznej sieci oswietlenia drogowego Al 25 mm? na AsXSn 2x25 mm?
— 189 m; przebudowe istn. przytaczy napowietrznych, wykonanych przewodem gotym,
na przytgcza petnoizolowane AsXSn 4x25 mm? - 4 szt./77 m, Przebudowe istn.
przylacza kablowego YAKXS 4x25 mm? wraz ze ztgczem gtéwnym - 1 szt.

Projektowana przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV obejmuje demontaz czesci
istn. obwodu sieci napowietrznej 0,4 kV. Projektuje sie wymiane 4 szt. istniejacych
stanowisk stupowych wraz z wymiang przewoddw, montazem ogranicznikéw przepiec
(potaczenie linii nieizolowanej z izolowana) i uziemien. Przebudowywana linia
napowietrzna bedzie wykonana na projektowanych stupach z ustojami, przyjetymi dla
sredniej kategorii gruntu. Na wszystkich stupach przebudowywanego obwodu linii
napowietrznej, nalezy nanie$¢ numeracje wedtug planu zagospodarowania terenu.

Ze wzgledu na przebudowe sieci napowietrznej 0,4 kV, wymianie podlegaja
istniejgce przylacza napowietrzne (gote). Przebudowywane przylgcza nalezy wykonaé
przewodem petnoizolowanym AsXSn 4x25 mm?. Przebudowywane przytacza nalezy
zamontowac do istniejgcych wysiegnikéw rurowych lub ramki przysciennej i podtaczyc¢
do istniejgcych pionéw. Szczegoty pokazane sg na planie zagospodarowania terenu.

Ze wzgledu na kolizje rozbudowywanej drogi gminnej z istniejgcym ztgczem
gtownym (zasilanie dz. nr 20) nalezy dokona¢ przebudowy tego zlacza wraz z
przytagczem kablowym. Przebudowa bedzie polegata na przestawieniu istniejgcego

ztacza gtéwnego w miejsce niekolidujace. Uklad potgczen, wielko$é zabezpieczer
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5.3.

pozostaje bez zmian. Istniejgce przytagcze kablowe nalezy zdemontowa¢ z istniejgcego
stupa i ponownie zamontowac na projektowanym stupie nr 7700389-019. Lokalizacja
ztgcza gtdwnego oraz przytacza kablowego pokazana jest na planie zagospodarowania
terenu.

Istniejace oprawy oswietlenia drogowego zostang zdemontowane ze stupéw
podlegajacych demontazowi i ponownie zamontowane na projektowanych stupach sieci
napow. 0,4 kV. Do montazu opraw na nowych stupach, typu E, zostang zastosowane
nowe wysiegniki typu WO-5. Wymianie podlegaja przewody o$wietlenia drogowego od
istniejgcego stupa nr 7700389-015 do przebudowywanego stupa nr 7700389-019. Na
istniejacym stupie nr 7700389-015 projektowany przewod oswietlenia drogowego typu
AsXSn 2x25 mm? nalezy wprowadzi¢ bezposrednio do istniejgcej szaftki oswietlenia i
podigczy¢ do istniejgcej listwy zaciskowej. Sterowanie os$wietleniem drogowym
pozostaje bez zmian.

W obszarze projektowanej przebudowy wystepuja skrzyzowanie linii
napowietrznej 0,4 kV z istn. drogg gminng dla ktérego wykonano odpowiednie profile

skrzyzowan.

Przebudowa odcinkéw sieci wodociggowej

Wszystkie projektowane odcinki sieci wodociggowej nalezy wykonaé z rur
PE100 SDR17 PN10 z odcinkéw 12 m, tgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe.

Wigczeri w istniejgca sie¢ wodociagowa PCV @100 oraz @90 nalezy dokonywaé
zgodnie ze schematami weztéw oraz profilami podiuznymi przy pomocy: tukéw
kotnierzowych zeliwnych DN100/45°, DN100/90°, kotnierzy specjalnych DN100 do rur
PE i PCV, facznikéw kielichowo-kotnierzowych do rur PE i PCV DN100 lub DN80
zabezpieczajgcych przed przesuwem oraz tréjnikéw kotnierzowych réwnoprzelotowych
DN100/100.

Jako uzbrojenie odcinka nr 1 i 2 projektuje sie hydranty nadziemne standardowe
DNB80 odcinane za pomocg zasuwy kotnierzowej DN80 z obudowg i skrzynka uliczna.
Hydranty nalezy posadowi¢ na kolanie kotnierzowym ze stopkg DN8O.

Sie¢ wodociggowg wykona¢ z rur PE HD klasy 100 SDR 17 PN 10 o $rednicy
zewnetrznej 110 mm o $rednicy @110x6,6.
Na odcinku nr 1 i 2 nalezy przebudowac istniejace przytgcza do budynkéw
mieszkalnych na dz. 1-21 i 38-1/3. W miejscu wiaczenia przytgczy w projektowany
odcinek sieci zastosowa¢ nawiertke samonawiercajacg 1 %" z obudowg i skrzynka
uliczng lub opaske do nawiercania 1 %2” oraz zasuwe odcinajgcg do rur @40 z migkkim

uszczelnieniem.
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Wszystkie zatamania na projektowanych odcinkach sieci nalezy wykonaé¢ z
ksztaltek segmentowych z PE 100 do zgrzewania doczotowego.

Opracowanie przewiduje takze przebudowe przej$cia wodociggu pod droga
krajowa DK 50 (w zwigzku z projektowanym skrzyzowaniu drogi krajowej z gminng).
Przebudowe odcinka sieci nalezy zrealizowaé poprzez wigczenie projektowanego
wodociggu w wezle T5 poprzez tréjnik kotnierzowy Zeliwny DN100/100 (wezet T5) oraz
zeliwny fgcznik kotnierzowo-kielichowy ND100 czyli przej$cie PCV/PE w wezle nr 9.
Przej$cie wodociggu pod drogg krajowa nalezy wykona¢ rurg PE 100 @11 / 10,0 mm
metodg bezwykopowa — przeciskiem sterowanym lub przewiertem. Rurociagg nalezy
prowadzi¢ w rurze ochronnej stalowe;.

Wprowadzenie rur wodociggowych do rury ochronnej - ostonowej nalezy
dokonywac na pierscieniach dystansowych.

Zasady konstrukcyjne:

- potaczenia rur PE nie moga opieraé sie na rurze ostonowej,

- nie powinno wystepowaé ugiecie przewodu pomiedzy potgczeniami,

- podpory ( pierscienie dystansowe ) powinny znajdowaé¢ sie bezposrednio za
zgrzewem lub mufg elektrooporowsg; odstep powinien wynosi¢ 0,6 mdla rur D = 90 i
110 mm

Przestrzen miedzyrurowa, przy koricéwkach rur ostonowych nalezy uszczelni¢
korkiem trwale plastycznym ( manszeta z elastomeru lub silikonu ).

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci wodociggowej nalezy prowadzié¢ zgodnie
z PrPN-B-10736, a w szczegélnosci zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczacymi
warunkdéw bezpieczeristwa pracy.

W miejscu przejscia przebudowywanego wodociggu pod drogg krajows
wodocigg uktadany bedzie metoda bezwykopowa, za pomocg przewiertu sterowanego.
Przy przejSciu prostopadtym pod droga krajowg nalezy uzyé wyttaczanej,
trojwarstwowej rury TS 110/10,0 mm (PE) z wewnetrzng i zewnetrzng warstwag
ochronng z ekstremalnie trwatego tworzywa sztucznego XSC 50 oraz warstwag
srodkowg z PE 100. Wszystkie trzy warstwy potgczone sg ze sobg molekularnie i nie
dajg sie oddzieli¢ mechanicznie. Rura ta charakteryzuje sie duza odpornosciag na skutki
nacie€ i zarysowan. Posiada Atest Higieniczny PZH, Aprobate Techniczng COBRTI
oraz Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B.

Stosowacé rury w zwojach, bez potgczenia na trasie przejsé.
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5.5.

Poza pasem drogowym prace prowadzone bedg wykopem otwartym i ukfadane

bedg rury PE 100 @ 110 / 6,6 mm. Gteboko$¢ utozenia przewodu przy obu metodach
winna by¢ nie mniejsza niz 1,55 m od wierzchu rury do terenu.
Jezeli zaistnieje konieczno$¢ wykonania wykopu w poblizu drzew, prace wykonaé
recznie. Przy stupach zachowac odlegto$¢ minimum 1,5 m. od podziemnych czesci
stupow oraz zapewni¢ w czasie wykonywania wykopéw dojazd do stanowisk
stupowych.

PrzejScia projektowanych odcinkéw wodociagu pod planowanymi rowami
przydroznymi wykonaé¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami zachowujac odlegtosc
rurociggu od dna rowu 1m oraz wzmacniajac projektowany réw na dtugosci po 5m od
osi wodociggu betonowymi ptytami azurowymi utozonymi na warstwie chudego betonu.

Na trasie wszystkich odcinkow projektowanej —sieci wodociggowej
zaprojektowano zasuwy DN80 z migkkim uszczelnieniem, jako elementy odcinajace na
odgatezieniach do hydrantéw oraz zasuwy na przebudowywanych przylaczach wody
DN32 z miekkim uszczelnieniem. Wszystkie zasuwy nalezy wyposazyé w obudowe i
skrzynke uliczng oraz oznakowa¢ ich lokalizacje.

Zasuwy wodociggowe nalezy wyposazy¢é w drazek i zakorczyé w skrzynce
ulicznej. Drazek zasuwy nalezy wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i osadzié w ulicznej
skrzynce wodociggowej. Drazek zasuwy nalezy zabezpieczyé przed zsunieciem z
trzpienia zasuwy za pomoca zawleczki. Cata zasuwa powinna byé zabezpieczona
antykorozyjnie powtokg wykonang na bazie zywic epoksydowych.

Skrzynka uliczna powinna by¢ wykonana z HDPE z pokrywa z zeliwa szarego
GG-20. Drazek nawiertki powinien posiada¢ wrzeciono wykonane ze stali ocynkowanej,
kotpak z zeliwa GG-25, i rure ostonowa z HDPE.

Zabezpieczenie istniejacej sieci telefonicznej

W zwiazku budowg nowego uktadu drogowego oraz uzyskanymi warunkami
technicznymi przewiduje si¢ zabezpieczenie istniejgcych sieci telefonicznych rurami
ostonowymi grubosciennymi dwudzielnymi fi 110 i 160 mm (wg projektu branzy
telekomunikacyjnej).

Projektowane rury powinny by¢ utozone w taki sposéb by ich korice wystawaty min.
0,5 m poza krawedz jezdni.

Konce rur zabezpieczy¢ przed przenikaniem wody i mutu do przepustu poprzez
wypetnienie piankg poliuretanows.

Wszystkie prace zwigzane z instalacje rur ostonowych nalezy wykona¢ po
uprzednim powiadomieniu wtasciwych gestorow sieci.
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5.6. Roboty rozbiorkowe

Ze wzgledu na kolizje projektowanej geometrii DG Troski przewiduje sie
rozebiorke ogrodzenia dziatki 22/4, obreb 34 Troski, w miejscowosci Troski. Jest to
ogrodzenie drewniane, ze stupami drewnianymi oraz wypetieniem z desek
drewnianych. Przewiduje sie usuniecie ogrodzenia o dtugosci okoto 30,0m.

W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowa¢ drewniane deski, stanowiace
wypetnienia przgset ogrodzenia. Nastgpnie mozna przystapi¢ do wykopania stupoéw.
Teren prowadzonych prac po ich zakoriczeniu nalezy oczysci¢, powstate dziury
wypetni¢ i wyréwnaé¢ do poziomu terenu przylegtego.

Przewiduje si¢ takze rozebranie istniejacego budynku piwnicy,
zlokalizowanego na dzialce o numerze ewidencyjnym 15, obrgb Beszyno w
miejscowosci Beszyno.

Nalezy zdemontowac¢ drzwi wejSciowe do budynku piwnicy wraz z futryng i
osciezg. Nastepnie mozna przystapi¢ do rozbidrki konstrukcji betonowych $cian
zewnetrznych i pokrycia dachu. Wyburzenia zaleca sie wykonywaé przy uzyciu sprzetu
mechanicznego, koparek i spycharek. Gruz oraz zbrojenie nalezy skiadowaé na
oddzielnych pryzmach do czasu wywozu na skiadowisko odpadéw. Kolejnym etapem
prowadzonych robét bedzie demontaz istniejgcych warstw posadzki. Prace zaleca sie
prowadzi¢ przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego: miotéw pneumatycznych i
miotow recznych. Przed rozpoczeciem usuwania fundamentéw nalezy okreslié
gtebokos¢ ich posadowienia. W tym celu nalezy wykonaé¢ wykopy obwodowe w celu
zapewnienia dostgpu do kazdego elementu. Po wykonaniu wykopéw i okresleniu
gtebokosci posadowienia fundamentéw nalezy przystapi¢ do ich rozbiérki. Dopuszcza
si¢ stosowanie metody udarowej rozbiérki fundamentéw betonowych. Po usunieciu
fundamentow pozostate po nich wykopy nalezy zasypaé, wyréwnaé z powierzchnig
przylegtego terenu i zagesci¢ mechanicznie.

Po zakonczeniu robot rozbiérkowych, powstate w skutek rozbiérki materiaty
nalezy sktadowa¢ w odpowiednio zabezpieczonym miejscu do czasu ich catkowitego
demontazu. Wszystkie materiaty nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadéw, a nastepnie
usungc elementy wyposazenia placu budowy. Powierzchnie terenu nalezy wyréwnaé.

Powstate w trakcie rozbiérki odpady (tj. gruz, elementy drewniane, itp.) zostana
zagospodarowane zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. 2013,
poz. 21 z pozn. zm.).
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5.7. Zielen
W zwigzku z realizacjg inwestycji planuje sie wycinke drzew i krzewow
kolidujacych z projektowanymi elementami drogi. W chwili obecnej wiele drzew rosnie
w bliskim sasiedztwie (skrajni) drogi.
Zestawienie drzew do wycinki:
- droga gminna 300518W Skarboszewo — Wréblewo — 24 szt.
- droga gminna Troski — 17 szt.
- droga gminna Troski-Wréblewo — 25 szt.
- droga gminna 300519W Wroblewo-Zaborowo — 53 szt.
- droga gminna Wréblewo-Beszyno — 45 szt.
- droga gminna 300535W Wréblewo-Michatowo — 2 szt.

6. Ochrona konserwatorska
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie, ktéry nie podlega ochronie
konserwatorskiej mocg obowiazujgcej ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku, Nr 162, poz. 1568 z pézniejszymi

Zmianami).

7. Wplyw eksploatacji gdérniczej

Inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

8. Wpltyw na srodowisko

Tereny wzdtuz ciggu drég gminnych Zaborowo - Potyry (gmina Naruszewo) w
miejscowosciach Troski, Wréblewo, PGR Wrdblewo, Skrawy, Skarboszewo, Potyry,
Michatowo, Zaborowo, Beszyno potozone sg poza obszarowymi formami ochrony przyrody
wyznaczonymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.
U. Z 2013r., poz 627 z pdzn. zm.).

Drogi te sgsiadujg od strony potudniowej z Naruszewskim Obszarem Chronionego
Krajobrazu, dla ktérego obowigzujgcym aktem prawnym jest Rozporzadzenie Nr 20
Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005r. W sprawie Naruszewskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005r., Nr 91, poz. 2452 ze zm.).

Zgodnie z decyzjg RSG.6220.3.2015 z dnia 07.07.2015 o $rodowiskowych
uwarunkowaniach stwierdzono brak potrzeby oceny oddziatywania na $rodowisko dla ww.
przedsiewziecia.

Realizacja inwestycji nie spowoduje negatywnego wptywu na $rodowisko w
stosunku do stanu istniejgcego. Oddziatywanie inwestycji ograniczy sie do najblizszego

otoczenia pasa drogowego.
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9. Informacja o obszarze oddzialywania inwestyciji

Obszar oddziatywania inwestycji zawiera¢ sie bedzie w granicach linii
rozgraniczajgcych inwestycji oraz na terenach poza liniami rozgraniczajgcymi, w
zakresie ktorego przewiduje si¢ przebudowe sieci uzbrojenia terenu i drég innych
kategorii.

Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji dokonano na podstawie ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn.

zmianami); ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 .,
poz. 460); rozporzadzenia MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.

nr 43, poz. 430 z pdzn. zmianami) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o

szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycjii w zakresie drog

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z pdzn. zmianami).

1)\ AV

Tomasz Holc
upr. nr LOD/0700/PWOD/07
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego — branza drogowa

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy drogowej w_zakresie

drég gminnych dla inwestycji pn. ,Rozbudowa ciggu drég gminnych Zaborowo —

Potyry wraz z przebudowg brakujacej infrastruktury”. Inwestorem zadania jest

Gmina Naruszewo, Naruszewo 19 A, 09-152 Naruszewo.
Projekt obejmuje nastepujgce odcinki drég gminnych:

- droga gminna 300518W Skarboszewo — Wroblewo, od km 0+000 do km 3+214,3

- droga gminna Skarboszewo — Potyry, od km 0+000 do km 0+746,0

- droga gminna Troski, od km 0+000 do km 0+785,5

- droga gminna Troski — Wréblewo, od km 0+000 do km 0+869,9

- droga gminna 300519W Wroblewo — Zaborowo, od km 0+000 do km 1+939,5

- droga gminna Wréblewo — Beszyno, od km 0+000 do km 0+507,8

- droga gminna 300535W Wréblewo — Michatowo, od km 0+000 do km 0+259,1
Rozwiazania projektowe dotyczace skrzyzowan z DK 50 — wg odrebnych

projektéow budowlanych.

Zakres projektu obejmuje:
a) usuniecie drzew i krzewoéw kolidujgcych z projektowang geometrig drogi,
b) wykonanie dwupasowej jezdni o nawierzchni asfaltowej i szerokosci 4,5 - 5,5m,
c) wykonanie obustronnych poboczy o nawierzchni z kruszywa i szerokosci 0,75 —
1,0mb,
d) przebudowe istniejgcych i budowe przepustéw pod droga,
e) przebudowe istniejgcych i budowe rowéw przydroznych,
f) budowe zjazddw o nawierzchni z kruszywa,
g) wykonanie przepustéw pod zjazdami i drogami.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej stanowigce;j
podstawe do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie
z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 687 z pézn. zm.).

2. Podstawowe parametry techniczne drog gminnych

- kategoria drég — gminne
- klasa techniczna — D (dojazdowe)
- predkos¢ projektowa — 30 km/h
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- kategoria ruchu — KR1 i KR2

3. Projektowane rozwigzania techniczno-budowlane

Opracowanie przewiduje wykonanie dwupasowych jezdni drég gminnych szer.
4,5-5,5m o nawierzchni asfaltowej: 5,5mb — w rejonach wigczern do DK 50 (Troski,
Wréblewo); 5,0m — na pozostatych odcinkach drég gminnych z wyjatkiem DG 300535W
Wréblewo — Michatowo oraz DG Troski, dla ktérych ze wzgledu na teren zabudowy
przewiduje sie wykonanie jezdni szer. 4,5mb. Przewiduje sie wykonanie obustronnych
poboczy szer. 0,75 — 1,0m o nawierzchni z kruszywa famanego.

Na czesci odcinkéow przewiduje sie wykonanie nowych lub odtworzenie
istniejgcych  odcinkéw  rowdéw  przydroznych  odwadniajacych  projektowane
nawierzchnie.

Zjazdy przewiduje sie wykonac¢ o nawierzchni z kruszywa famanego, gr. 10cm.
W przypadku lokalizacji zjazdu w rejonie rowu przydroznego przewiduje sie wykonanie
przepustow fi 400mm pod zjazdem.

W miejscach przej$¢ projektowanych rowdéw pod drogami przewiduje sie
wykonanie przepustéw PEHD fi 500mm, a takze przebudowe istniejgcego przepustu fi
600mm (DG 300518W Skarboszewo - Wroblewo).

Wiaczenia do pozostatych drég powiatowych i gminnych (publicznych)
zaprojektowano zachowujgc wyokraglenia krawedzi potaczenia jezdni promieniem
R=6,0-7,0m.

4. Przekroj poprzeczny i podiuzny

Projektowana niweleta drogi =zostanie dostosowana do istniejacego
uksztattowania terenu, sgsiednich skrzyzowan oraz zjazdow.

Spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2% (dwustronny) z wyjatkiem m. Beszyno
— Jjednostronny 2% (w kierunku rowu). W obszarze skrzyzowan dostosowany do
istniejacych rzednych, natomiast w rejonach tukéw jednostronny — do 7%.

Spadek podtuzny jezdni — 0,20-8,0%.

5. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje zaprojektowano w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z pézZn.

zmianami).
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W zwigzku z ustaleniami z Inwestorem oraz przeprowadzong analizg natezenia
ruchu na przedmiotowych drogach opracowanie przewiduje wykonanie nastepujacyh
konstrukgciji:

Konstrukcja nawierzchni jezdni K1:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, gr. 4cm;

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, gr. 4cm;

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mechanicznie, gr. 20cm;
- stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa, gr. 20cm.

Konstrukcja nawierzchni jezdni K2:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, gr. Scm;

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, gr. 7cm;

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mechanicznie, gr. 20cm;
- stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa, gr. 15¢cm;

- stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5Mpa, gr. 15cm;

Konstrukcja nawierzchni poboczy i zjazdow:

- warstwa kruszywa tamanego 0/31,5; gr. 10cm.

UWAGA: Konstrukcje jezdni K2 przewiduje wykonaé na dwéch odcinkach
projektowanych drég:
- DG 300518W Skarboszewo — Wroblewo, od km 2+900 do km 3+214,3;
- DG Skarboszewo — Potyry, od km 0+000 do km 0+746,0.

Na pozostalych odcinkach DG nalezy wykonaé konstrukcje jezdni K1.

Na podstawie wnioskow wynikajacych z badan podtoza gruntowego opracowanie

przewiduje wymiane wystepujgcych lokalnie gruntdéw wysadzinowych, zalegajacych pod

projektowanymi warstwami konstrukcji, na warstwe pospoétki zageszczanej warstwami

mechanicznie do ID>0,5i 1s>0,95.

6. Odwodnienie
Odwodnienie projektowanych nawierzchni odbywacé sie bedzie poprzez nadanie
odpowiednich spadkéw nawierzchni w kierunku rowéw lub terendéw zielonych w

granicach pasa drogowego.
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7. Urzadzenia obce

Urzgdzenia obce znajdujgce sie¢ w kolizji z projektowanymi elementami drogi
zostang przebudowane wg opracowan branzowych.

W miejscach istniejgcego uzbrojenia nalezy przed rozpoczeciem rob6t wykonaé
przekopy kontrolne w celu sprawdzenia jego lokalizacji wysokosciowej i lokalizacyjne;.
Prace wykonywa¢ metoda reczng pod nadzorem i w uzgodnieniu z wtascicielem danej

sieci.

8. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu wg odrebnego opracowania.

9. Technologia robé6t

Wymagania dotyczace technologii robét okreslone zostang w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, wechodzacych
w sktad dokumentacji projektowej.

Podczas wykonywania roboét nalezy zapewni¢ ochrone przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie,
zapylenia itp. Ewentualne uciazliwo$ci ograniczy¢ do minimum. Nalezy zapewnié
ochrone istniejgcej zieleni i drzewostanu przed zniszczeniem.

Po wytyczeniu sytuacyjnym i wysokosciowym projektowanych elementow nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ przyjetych rozwigzan projektowych z rzednymi istniejgcymi. W
przypadku powstania rozbieznosci rzednych istniejacych z dokumentacjg projektowa
nalezy niezwtocznie powiadomié¢ projektanta.

Potgczenia nawierzchni projektowanych z nawierzchniami istniejgcymi powinny

zosta¢ wykonane z uwzglednieniem stanu zastanego w terenie.

10. Uwagi i informacje dodatkowe
Przed przystapieniem do robo6t drogowych nalezy zapoznaé sie z catym zakresem

robét w poszczegdlnych branzach.
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia przed naruszeniem punktéw osnowy
geodezyjnej, ktore podlegajg ochronie zgodnie z art. 15 i 48 ustawy z dnia 17 maja
1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z

pozZn. zmianami).

Tomasz Holc
upr. nr LOD/0700/PWOD/07
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
BRANZA DROGOWA

Rozbudowa drég gminnych nr 300518W Skarboszewo —
Wréblewo, Skarboszewo — Potyry, Troski, Troski — Wréblewo,
300519W Wréblewo — Zaborowo, Wroblewo — Beszyno oraz nr

300535W Wroblewo — Michatowo w Gminie Naruszewo

w ramach zadania pn.

.Rozbudowa ciggu drég gminnych Zaborowo — Potyry
wraz z przebudowg infrastruktury technicznej”

Numery ewidencyjne dziatek
wg zestawienia w opisie technicznym

Inwestor
Gmina Naruszewo

09-152 Naruszewo, Naruszewo 19A

Projektant m J
Tomasz Holc ~— .

upr. nr LOD/O700/PWOD/O7

Asystent projektanta J J( \C/f . l
tukasz Jozwiak | Larh
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1. Zakres roboét oraz kolejnosé¢ ich wykonywania

Przedmiotem opracowania jest inwestycja pn. ,Rozbudowa ciggu drog

gminnych Zaborowo - Potyry wraz z przebudowa brakujacej infrastruktury”.

Inwestorem zadania jest Gmina Naruszewo, Naruszewo 19 A, 09-152 Naruszewo.
Przewidywany zakres i kolejnos¢ realizacji robot:

— roboty rozbiorkowe;

— wycinka drzew i krzewdw kolidujgcych z projektowanymi elementami drogi,

— wykonanie rowow;

— wykonanie wykopow pod projektowane warstwy konstrukcji nawierzchni,

— wykonanie przepustéw pod zjazdami i drogami,

— wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

— ulozenie nowych nawierzchni jezdni, zjazdow i poboczy,

— wykonanie terendw zielonych i docelowego oznakowania.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
— uzbrojenie podziemne i nadziemne,
— drogi publiczne,

— ogrodzenia posesji zlokalizowanych wzdtuz ulicy.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
— uzbrojenie podziemne i nadziemne,
— bliskie sasiedztwo drog publicznych (skrzyzowan),

— liczne dojscia do posesji wzdtuz odcinka robot.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
— potrgcenie pracownika (roboty prowadzone w poblizu drég publicznych, po ktérych odbywa sie
ruch pojazdow),
— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu,
— uderzenie przez czesci ruchome maszyn,
— najechanie przez srodki transportu drogowego i inny sprzet budowlany,
—  przewrocenie sie maszyny,
— porazenie pradem elekirycznym,

— uderzenie elementami przewracajgcymi sie na skladowisku.
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