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PROJEKT DRENAZU

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem — Gming Naruszewo

Mapa do celdéw projektowych

Wizja lokalna w terenie

Obowigzujgce normy, normatywy techniczne i inne przepisy prawne

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje swoim zakresem:
- odwodnienie boisk za pomocg drenazu wgtebnego i odprowadzenie wdd
opadowych za pomocg studni rozsgczajgcych.

3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Boiska zaprojektowane na przepuszczalnej podbudowie mineralnej wraz z
przepuszczalnymi nawierzchniami. Projektuje sie odwodnienie boiska za pomocg sgczkow
drenarskich z rur PVC-U srednicy ©@92/80 w otulinie z widkna syntetycznego. Drenaz nalezy
uktada¢ na podsypce piaskowej, zageszczonej (bez kamieni) o grubosci minimalnej 5¢cm.
Rury drenarskie obsypac zwirem ptukanym o frakcji 8-16mm.

Zewnetrzna instalacje deszczowg projektuje sie z rur PVC-U klasy S (SDR34) srednicy @160
0 jednorodnej strukturze Scianki i podtgczenie do projektowanych studni rozsgczajgcych Srl-
Sr3. Na instalacji projektuje sie studnie rewizyjne:

» Dn425 studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych (rury karbowane) wraz z
kinetami z PP lub PE. Studzienka powinna by¢ wyposazona w klape zeliwng
typu B125, oraz czes¢ ruchomg (teleskopowg). Posadowienie na
zageszczonej podsypce piaskowej o wysokosci min. 20cm.

Studzienki kanalizacyjne, powinny spetnia¢ wymagania norm PN-B-10792 i PN-EN 476 z
modyfikacjami, zgodnie z PN-EN 1091.

Po zakonczeniu prac budowlanych przy uktadaniu kanalizacji nalezy dokonac¢ odbioru
technicznego czesciowego lub korncowego w zaleznosci od sposobu prowadzenia prac
budowlanych. Badania przy odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671 oraz
PN-EN 1091

Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610, jako
waskoprzestrzenne o scianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi na catej
gtebokosci. Szeroko$¢ wykopu — 0,8 0,9m. Grunt wydobyty powinien by¢ sktadowany po
jednej stronie wykopu i wywieziony na odktad.

Przewdd nalezy utozy¢ bezposrednio na dobrze ubitej (Is-0,98) podsypce piaskowej o
grubosci 15-20cm, 0$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana. Przewody
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nalezy utozy¢é w wykopie suchym. W przypadku wystgpienia wody 2z opadow
atmosferycznych nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopu.

Minimalna grubos¢ zasypki wstepnej powinna wynosi¢ 15cm. Zasypywanie wykopu nalezy
prowadzi¢ warstwami piasku starannie ubijanymi do wysokosci, co najmniej 30-40cm ponad
wierzch rur, grunt uzyty do zasypywania wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom
projektowym wg PN-B-03020. Zasypke dalszej czesci wykopu mozna wykonywac
mechanicznie, jednak zawsze nalezy prowadzi¢ ja warstwami odpowiednia zageszczanymi
co 15-20cm.

Odbidr obsypki i zasypki na catej dtugosci przewoddw powinien nastgpi¢ na podstawie analiz
stopnia zageszczenia gruntu badanego przez profesjonalne laboratorium. Przed
rozpoczeciem robét ziemnych nalezy dokonaé przekopdéw kontrolnych. Napotkane
ewentualnie kable telekomunikacyjne, elektryczne - zabezpieczy¢ w rurze ostonowej o
dtugosci 2m. Roboty w miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem winny byc¢
prowadzone w obecnos$ci przedstawicieli wlasciwego gestora i za ich wiedza.

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzié zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi warunkéw wykonawstwa i odbioru poszczegolnych rodzajow robdt oraz
przepisami BHP. Prze zasypaniem wykopu przewod powinien zosta¢ zgtoszony do
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

UWAGA:
Po wykonaniu prac wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia wszystkich uprzednio
rozebranych nawierzchni.

e STUDNIE ROZSACZAJACE
- projektowane rozwiagzanie techniczne

Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych do studni rozsgczajgcych wykonanych z
kregéw betonowych o $r. 1200mm i gtebokosci 2,50m. Studnie przykryte wtazem Zzeliwnym z
otwartym dnem.

taczna pojemnos¢ uzytkowa V ;— 6,31 m?

- roboty ziemne, kolejnosé¢ robét

Wykop pod studnie projektuje sie wykopa¢ mechanicznie. Roboty wykonywaé nalezy w
nastepujacej kolejnosci: wytyczenie miejsca lokalizacji studni rozsgczajgcych, wykonanie
wykopu, instalacja studni rozsgczajgcych, podigczenie rurociggu doprowadzajgcego,
wykonanie odpowietrzenia.

5. UWAGI KONCOWE

Roboty ziemne wykonaé recznie z odktadem ziemi na pobocze. W miejscach skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykona¢ recznie z zabezpieczeniem
istniejgcych sieci. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w czasie wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47 poz 401 z dn.
20.09.2003r. Wykopy ze skarpg nalezy wykonywacC o nachyleniu Scian wykluczajgcych
obsuniecie sie wykopu. W miejscach zagrozonych obsunieciem nalezy sciany zabezpieczy¢
belkami z rozporami. Wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢é barierkami fgcznie z
wykonaniem mostkow dla pieszych. Miejsca wykopdw nalezy oznakowaé tacznie z
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oswietleniem przeszkodowym. Przewody nalezy uktada¢ na doktadnie wypoziomowanym
podiozu na podsypce z piasku o grubosci warstwy 20 cm z przysypaniem piaskiem 30 cm
ponad wierzch rury, starannie ubijajgc recznie wokot przewodu. Do wysokosci 50 cm ponad
wierzch rury zasypywac recznie. Pozostaty wykop zasypywa¢ mechaniczne warstwami
zageszczajgc. Nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng wszystkich wykonanych
instalacji.
Prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Przed zasypaniem wszystkie sieci zinwentaryzowaé geodezyjnie.
W rejonach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem prace wykonywaé recznie, pod nadzorem
gestoréw wtasciwych sieci.

6. WARUNKI GRUNTOWO WODNE
Warunki gruntowo wodne okreslone w odrebnym opracowaniu pn.: ,Dokumentacja
geotechniczna”.

7. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA — WYTYCZNE
Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz projekt organizacji budowy dla niniejszej

inwestycji winien zawierac:
e 0pis planu zagospodarowania placu budowy

e rysunek placu zagospodarowania terenu budowy

e harmonogram rzeczowo-finansowy

¢ harmonogram zatrudnienia

e plan zatrudnienia robotnikdéw z podziatem na zawody

e zestawienie sprzetu potrzebnego do realizacji zadania

e 0znaczenie maszyn i urzgdzen do harmonogramu pracy maszyn i urzgdzen

o zestawienie materiatéw potrzebnych do realizacji zadania

e instrukcje BHP

e dane ogolne

e warunki lokalizaciji

e opis technologii

e podstawowe wyposazenie placu budowy

e pomieszczenia administracyjno-socjalne

e wyposazenie placu budowy

e ochrona przeciwpozarowa

e zapotrzebowanie w media

e zapotrzebowanie ogolne na energie elektryczng

e zasady wspofdziatania pomiedzy poszczegolnymi pracodawcami zatrudniajgcymi
swoich

e pracownikdw na wspdlnej budowie, uwzgledniajgcymi sposoby postepowania w
przypadku

e wystgpienia zagrozen dla zdrowia lub zycia pracownikow
opis robot, zagrozenia, zabezpieczenia.
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8. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU | KOMPLETNOSCI
PROJEKTU

Projektant oswiadcza, ze opracowany ,Projekt instalacji sanitarnych” jest sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Ustawa z dnia
05.07.2006 r. o zmianie Ustawy ,Prawo Budowlane” art. 20 ust. 4 z pozniejszymi zmianami)i
kompletny w rozumieniu Ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo Budowlane” (Dz.U. nr 106 poz.
1126 z 2000 r. z pézniejszymi zmianami) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.nr 120
poz. 1133 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami).

Opracowat i projektowat:

Mgr inz. Tomasz Tomczynski
Upr. bud. WA-1010/93
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