FORMULARZ  OFERTOWY
Remont drogi w m. RADZYMIN

długość odcinka 470 m
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	I.ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe w terenie równinnym 

wg obmiaru w terenie

II.PODBUDOWA   

Wykonanie koryta na poszerzeniu na 
głębokość 20cm i szerokość 40cm 
(obustronnie) z wbudowaniem gruntu 

w pobocza

     470 – 145 (przy cment.) = 325

     325 x 0,40 x 2 = 260

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm na poszerzeniach warstwą 
grub. 16cm 

       325 x 0,40 x 2 = 260

Skropienie podbudowy emulsją szybkorozpadową na poszerzeniach w ilości 0,7 kg/ m2

jak w poz. 3

Ręczne ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni bitumicznej grub. 4cm na poszerzeniach 
z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11mm 
wg normy PN-EN -13108-1

        325 x 0,35 x 2 = 227,50

Oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej i skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,6 kg/ m2

i uzupełnienie ubytków nawierzchni (15 m2) 

      470 x 4,10 = 1927

III. NAWIERZCHNIA    

Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni bitumicznej grub. 4cm  z betonu asfaltowego 
o uziarnieniu 0/11mm 

wg normy PN-EN - 13108-1

     145 x 4,10 =   594,50

     325 x 4,60 = 1495,00

               ------------------

             Razem  2089,50

Skropienie międzywarstwowe nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m2 

jak w poz. 7

Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej grub. 4cm z mieszanki z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8 mm 
wg normy PN-EN-13108-1 

     145 x 4,00 =   580,00

     325 x 4,50 = 1462,50

               ------------------

             Razem  2042,50

Remont nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym j.w. grub. 4cm

a) w Radzyminie    - 10 m2

b) w Pieścidłach     -   5 m2

c) we Wróblewie   -  45 m2 

      10 + 5 + 45 = 60    

IV. ODWODNIENIE 
Odnowa rowów poprzez ich podczyszczenie na głębokość 30cm z odwiezieniem urobku na odl. 2km na odkład 

i rozplantowaniem na odkładzie

     (325 – 50) x 2 = 275 x 2 = 550

V. ZJAZDY I POBOCZA 
Wykonanie przepustów pod zjazdami  z PVC 

o średnicy 30cm 

strona prawa zjazdów  3 x 5 = 15m

Ustawienie ścianek czołowych  z elementów betonowych prefabrykowanych na zjazdach

          3 x 2 = 6

Plantowanie poboczy z gruntu z koryta i ze ścięciem wypukłości lub zasypaniem wgłębień do 10cm 

   145 x 1,25 x 1,0 = 181,25 (przy cmentarzu)

   325 x 1,25 x 2,0 = 812,50 (za cmentarzem)

   181,25 + 812,50 = 993,75  

VI. PARKING
Przełożenie (podniesienie) kostki betonowej przy jezdni asfaltowej na szerokości 1,0m z dodaniem podsypki cementowo-piaskowej 1:4 średnio grub. 4cm 

     145 x 1,0 = 145
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