doptyw

piyta PP—144/15/60
z wiazem "WALCZ®

wywietrznik PVC 110/75

piyta PP-230/16/60

z wlazem "WALCZ"
K1 i wywiewkq 10 cm

K3

wywietrznik PVC 110/75
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podest betonowy pompy nadosadowej
$0.6 m, H=0.25 m

— I
u L=80cm M

A A A S S A S A A S A S S S S S S S S S S S S S S S S S S e

pfyta betonowa B —10 o wym. 820x230x20cm

podsypka piaskowa gr. 10cm

umocnienie _polbrukiem gr. 6 cm

na podsypce piaskowej stabilizoawnej
cementem gr. 10 cm — 23 m2

pod polbrukiem nasyp z piasku

V=~B8.0 m3

~720

PE 50 istn.
odptyw do rowu

kolano stopowe sprzegajgce
pompa_ WP.02A.50.

sonda_hydrostatyczna
w ostonie PVC

KOMORY

K1 —istn. komore pompowni @ 1200 podwyzszyé o 30 cm i przykry¢ nowq pfytq z wtazem typu WALCZ

K2 —projektowana nowa komora $2000 H=2.5 m z ptytq pokrywowq

K3 —istn. komore pompowni ¢ 1200 podwyzszyé o 30 cm i przykry¢ nowq ptytq z wiazem typu WALCZ
K4 —w istn. komorze pompowni 8 1200 zamontowaé nowg pompe¢ tfocznqg i przykryé nowq pokrywq z wtazem typu WALcz

UWAGA !

1. Elementy studni z betonu B—30

2. Kregi i pfyte ukfada¢ na wypefnionych masq
bitumiczng (BITGUM, TORGUM ) wrebach
zamkdw kregow

3. Przejscia rur przez Sciane kregdw uszczelnié
sznurem konopnym i silikonem technicznym
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