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KATALOG, NORMA,

LP ELEMENT,  NAZWA UEDN. [ILOSC | ™ pRODUGENT
Zbiornik stalowy 84.50m, H=5.80 m, typ ZRP-2 wyk. A
1 |z termoizolacjq (g=100mm) oraz pfaszczem zewngtrznym| kpl. 2
z blachy aluminiowej, V=75 m®
2 |Zasuwa zeliwna kotnierzowa #150 z obudowq i skrzynkg szt. 4
3 |Zasuwa zeliwna kotnierzowa #100 z obudowq i skrzynkq szt. 2
RUROCIAGI | KSZTALTKI PE, PVC
Ruracigg PVC 160 m 8
Kolano PVC 160 szt. 6
Dwuztqczka PVC 160 szt. 4
Kréciec jednokotnierzowy zel. FW 150 szt. 4
Rurocigg PE o pofqczeniach kofnierzowych 110 m 5
Rurociqg PE o pofgczeniach kotnierzowych #160 m 5
Kolano kofnierzowe PE 110 szt. 2
Kolano kotnierzowe PE 160 szt. 2
Tuleja kofnierzowa krétka z kofnierzem PE 110 kpl. 6
Tuleja kotnierzowa krdtka z kotnierzem PE 160 kpl. 6

Przewody wody czystej PE 110 XL=16.0 m

Przewody wody czystej PE 160 XL=67.0 m

Przewody kandlizacyjne PVC 80.16 X L=135

Chodnik z polbruku gr. 6 cm — 55 m2
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