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BEWE T

URZAD WOJEWODZKI Ciechanéw, dnia.1286403,13 19 p
W CIECHANQWIE :

Nt ewidencyjny .Cie=13/86

STWIERDZENIE POSIADAIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnlenia samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie

Na podstawie ari. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika
A974r. ~ Prawo budowlane (Dz. U Nr 38 pozycia 229) oraz §

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych
w budownictwie {Dz. U. Nr 8. poz. 46).

STWIERDZIAM

2e Obywatel..........Miroslaw.Andrzej KONCA N

urodzonyla) dnig.....12.lutegoe 1958r, w Plorisku '

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkciji

projektanta oraz kierownika budowy 1 robét

w specjalnosci ....,..inatalacxdnoai.nzmiﬁmdx&ﬁ..i,..,;.
Obywatel ... Minosiaw. Andrzej KONCA

jest upowazniony: w zakresie instalacji elektrycznych:

1. Do sporzgdzania projektéw instalacji elektrycznych,

2, Do kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robét,
kierowania i kontrolowania’ wytwarzania konstrukcyjnych
elementé6w instalacjl oraz oceniania i badania stanu teche

nioznego w zakresie instalacji elektrycznych,




PROJEKT BUDOWLANY

® POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-VK2-PK5-18K *

Pan MIROStAW ANDRZEJ KONCA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2566/02

adres zamieszkania ul. GRUNWALDZKA 68, 09-100 PLtONSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-30 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje popl $ci danych w ni y $wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej izby Iniynieréw
Budownictwa.
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- MAZOWIECKA
Sl OKREGOWA
LB &

: INZYNIERGOW
U H L BUDDWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izha Enzynierdow Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2011 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
syen. akt. MAZ/713 1/394/13/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 1. o
samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierdw budownictwa (1ekst jedn.: Dz.U. z
2013 r. poz. 932 z pézn. zm.} fart. 12 ust. 1 pkt 115 wust. 2, 31 4c pkt 1, art. 13 ust. 11 4, art.
14 ust. 1 pkt 4 lil. ¢ ustawy = duia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013
r. poz. 1409 z péin. zm.) oraz § 101 14 usl. 5 rorporsgdsenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeh technicznych w
budownictwie (132.0. z 2012 1. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaty spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz, po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckicj Okrggowej lzby
Inzynierdw Budownictwa nadaje:

Panu mgr inz. Slawomirowi Antoniemu Radziszewskiemu
ur. dnia 16 lipca 1974 roku w Zamosciu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0540/POOE/i4
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architekteniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2) sprawowania komntreli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do obieklz budowlanego tekiego jak: sieci, instalacje 1 urzadeenia
elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i ramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i wrzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolgjowej, trolejbusowe) 1 tramwajowe] sieci trakceyjne), siecl trakcyjne
metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazddw,

Il. w specjalnodel instalacyjne] w zakresie sieci. instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.
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UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa.
odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od uiniejsze] decyzii stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Imzynieréw  Budownictwa w Warszawic. za posrednictwem Okrggowe]  Komisji
Kowalifikacyjne] Muzowieckiej Okregowej Tzby Inzynierow Budownictwa w terminic 14 dni
od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy:

A
% /.//(/

dr hab. inz. Fugeniusz Koda, prof. nadzw. .2 el L
mgr inz. Krzysztof 1.atoszek

mgr inz. Krzysziof Booss

(trzymuja:

Pan Slawomir Antoni Radriszewski

Bicnicwice ul. Mita 6 A

05-870 Blonic

Okregowa Rada Mazowisekie] Ohrggowej 1zby InZvnieréw Budownictwa
Glowny Inspektor Nadzore Budowlanego

a/

e 1
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® POLSKA

§!ZB&

\7/4

= INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmm:

MAZ-ZNY-118-DR3 *

Pan StAWOMIR ANTONI RADZISZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0078/15

adres zamieszkania ul. MILA 6 A, 05-870 BIENIEWICE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-D2-06 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezpiecenym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wizgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Werylikacje poprawnosci danych w niniejszym zafwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego méwiadczenia na

stranie Palskiej lzhy Inzynierdw Budownictwa www.piib.arg.pl lub kontaktujzc sie z biurem wilasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budow nictwa.
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajagcego

Stosownie do zapiséw art.20 Prawo Budowlane o$wiadczam iz

OBIEKT: Poprawa efektywnosci energetycznej, przebudowa, remont oraz
zmiana sposobu uzytkowaniaparteru budynku mieszkalno-
ustugowego na zespét szkolno przedszkolny z przystosowaniem dla
0s06b niepetnosprawnych.

ADRES OBIEKTU Naruszewo gm. Naruszewo 18 dz. nr ewid 56/3

INWESTOR: Gmina Naruszewo Naruszewo 19A 09-152 Naruszewo

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
wrzesieh 2015

mgrini.hﬁrqﬂaw Konca_
PROJEKTANT mgr inz. Mirostaw Konca nr upr. Cie 13/86 MAZ/IE/2566/02 | rolektant Braniy Elekirycne]

Upr. Cie 13/686 MAZ/IE/2566/02
tel. 601 708 638

SPRAWDZAJACY magr inz. Stawomir Radziszewski nr upr. MAZ/0540/POOE/14

mer inz. Stawomip Radziszewski

PROJERTANT Sray ELEKTRYCZNE]]

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wigﬁa&g{{ééﬁfgﬁeﬂz/ 1E/80978/15
© 43 44 1p
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1.Charakterystyka budynku

Przedmiotem inwestyciji jest zamierzenie budowlane obejmujgce Rozbudowe, przebudows i
zmiana sposobu uzytkowania budynku posterunku policji na przedszkole . Projektowany obiekt
jest budynkiem jednokondygnacyjnej o konstrukcji klasycznej - murowane;.

Lokalizacja: ~Naruszewo gm. Naruszewo 18 dz. nr ewid 56/3

Inwestor Gmina Naruszewo Naruszewo 19A 09-152 Naruszewo

Rodzaj dziatalnosci:
Przedszkole

2.Wyposazenie budynku w instalacje
Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje

-Instalacje elektryczne oswietlenia i gniazd wtyczkowych
-Instalacje elektryczne technologiczne

-instalacje telewizji TV SAT

-instalacje sieci strukturalnej

-instalacje telefoniczng

-instalacje oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
-instalacja potaczen wyréwnawczych

-instalacji odgromowa

-instalacja ochrony przepieciowej

str. 9



PROJEKT BUDOWLANY

3.Parametry energetyczne budynku bilans mocy

Moc zainstalowana 47,85 kW

Moc szczytowa 18,00 kW

Zasilanie istniejgce

Srodek dodatkowej ochrony WRP.

4.Opis techniczny projektu instalacji elektrycznej wewnetrznej

- Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :

1.Umowy ze zleceniodawcg

2.Wytycznych branzowych

3.0bowigzujgcych norm i przepisow .

-Zakres opracowania

-Normy i przepisy zwigzane

1.

10.

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie - o$wietlenie miejsc pracy — cze$é |: Miejsca
pracy we wnetrzachwnetrzach.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot
i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochronaprzeciwporazeniowa,

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i
taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow

zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
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PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.
PN-IEC 60364-5-53 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-6-61 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub/basen natryskowy.

PN-EN 60439-1:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczgce
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach
dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-EN-45014:1993 Ogdlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez
dostawcow (wprowadzona do obowigzkowego stosowania na mocy art. 20 ust.1 w
zwigzku z art.19 ust.3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r.0 normalizacji Dz. U. Nr 55,
poz.251 z pézn. zm.)

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-86/E-05003/01- Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych . Wymagania ogélne .
PN-86/E-05003/01- Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych . Wymagania ogélne .
PN-86/E-05003/02- Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona podstawowa .
PN-89/E-05003/03- Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych .Ochrona obostrzona .
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych .Zasady ogoéine .
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia
15.06.2002 nr 75);

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie ( Dz. U. nr 201 z 2008r poz. 1238);
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29. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07-06-2010 w
sprawie ochrony p.poz. budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terené (Dz.U. Nr 109,
poz.719).

5.Zasilanie .

Zasilanie istniejagcym przytgczem kablowym.

6.Rozdzielnia gtéwna RG

Tablica zasilania urzgdzen elektryczny zaprojektowana zostata w obudowie metalowa
natynkowa |P 43 . Tablice instalowa¢ jak na planie instalacji na wysokosci min 1,0 m od
posadzki (dolna krawedz) . Na ptycie czotowej tablicy zamiesci¢ symbol tablicy a od wewnatrz
opis poszczegolnych jej elementdw oraz jej schemat ideowy Tablice wykonac zgodnie z
rysunkami ztgczonymi do dokumentac;ji .Tablice przystosowa¢ do zamykania na zamki
wielozapadkowe w celu uniemozliwienia dostepu osobom niepowotanym .

Z tablicy zasilone beda pomieszczenia ztobka na parterze , dzwig osobowy oraz tablica TB1
(zasilajgca pomieszczenia przedszkolne na pietrze )

7.Rozprowadzenie instalacji elektrycznej

Instalacje wykonac¢ jako podtynkowa na parterze i natynkowag w piwnicy . Przy przejsciach tras
kablowych przez $ciany oddzielajgce strefy pozarowe stosowac zaprawy uszczelniajgce o
wytrzymatosci ogniowej przegrod oddzielajgcych .

Obwody zabezpieczone s3 przed skutkami przecigzen i zwar¢ oraz doziemien. Przekroje sg
dostosowany do obcigzalnosci diugotrwatej i dopuszczalnej temperatury pracy.

Zastosowano kable ziemne z zytami miedzianymi tyupu YKXs zgodnie z IEC 60332-1 .

Nie nalezy ukfadac¢ kabli energetycznych razem z przewodami teletechnicznymi. Gtéwne trasy
kablowe energetyczne i teletechniczne sg rozdzielone.

8.Instalacja oswietlenia , gniazd wtyczkowych podstawowych .

Instalacja oswietlenia oprawami wykonana ma by¢ ze wzgledu na stopien ochrony przed
przedostawaniem sie zanieczyszczen statych oraz wody zgodnie z PN-83/E-06305.02, w
sposéb zabezpieczajgcy przed efektem “olsnienia” poprzez odpowiednio dobrane rastry
zaleznie od rodzaju pomieszczen i moc opraw. Dopuszcza sie zastosowane opraw zamiennych
po akceptacji Biura projektow i inwestora

Natezenie oswietlenia we wszystkich pomieszczeniach wg. PN-EN 12464-1, pomiar na
wysokosci 0,8 m. nad posadzka.

Pomieszczenia administracyjne i biurowe - 500Ix
Pomieszczenia socjalne -200Ix
Sanitariaty -200Ix
Pomieszczenia technologiczne -200Ix
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Ciggi komunikacyjne -200Ix

Sala zaje¢ -300Ix

Wszystkie oprawy swietlbwkowe wyposazone w elektroniczne uktady zaptonowe .W
pomieszczeniach biurowych stosowac oprawy z rastrami parabolicznymi .

Oprawy w pomieszczeniach oprawami swietlbwkowymi zgodnie opisami na rysunkach
Oswietlenie zapasowe awaryjne wykona¢ oprawami awaryjnymi LED 3-5 W z czasem autonomii
1h. . Budynek wyposazono réwniez w o$wietlenie ewakuacyjne jako niezalezne oswietlenie z
lampami kierunkowymi .Wszystkie oprawy awaryjne i ewkauacyjne z funkcjg autotestu

Rodzaje opraw(moce) podano na rysunkach.

Instalacja oswietlenia bezpieczenstwa wykonac¢ w oparciu o oprawy swietldwkowe z inwerterami
dwugodzinnymi. Oprawy ewakuacyjne nad wyjsciami ewakuacyjnymi . W przypadku
stosowania inwertorow dwugodzinnych .Nalezy zapewnienie oswietlenie bezpieczenstwa w
wysokosci

-na drogach ewakuacyjnych min. 2Ix

- drogach ewakuacyjnych w sgsiedztwie hydrantow p.poz. 5 Ix

-w pozostatych obszarach min. 11x

9.Instalacja Odgromowa

Obiekt musi by¢ wyposazony w instalacje ochrony odgromowej wykonang zgodnie z
kryteriami zawartymi w obowigzujgcej normach - Przewody odprowadzajgce potgczyé
metalicznie z uziomem otokowym .

Ponadto zaprojektowane uziemienie potgczy¢ z uziemieniem wyrownawczym obiektu . Elementy
wystajgce ponad powierzchnie dachu tgczy¢ ze zwodami poziomymi lub chronic¢ iglicami i
iskiernikami zabudowanymi w sgsiedztwie elementow.

Ztgcza kontrolne zewnetrzne instalowac na wysokosci w gruncie w studzienkach komntrolnych,
w opasce budynku . Potagczenia wewnetrzne z konstrukcjg budynku wykonac¢ jako spawane .
Wymagana warto$¢ uziemienia nie powinna przekroczy¢ wartosci 1001 .\W przypadku nie
uzyskania tej wartosci nalezy wykona¢ dodatkowo uziemienia szpilkowe podtagczajgc je do
wykonanego uziomu fundamentowego . Wszystkie potgczenia w ziemi wykonac jako spawane z
zabezpieczeniem antykorozyjnym .

Wytyczne wykonania instalacji odgromowej na dachu

-Stalowe elementy dachu wykorzystac jako zwody poziome a w przypadku ich braku wykona¢
zwody poziome na wspornikach

-Wszystkie elementy wystajgce ponad dach potaczy¢ metalicznie ze zwodami poziomymi drutem
FeZn fi 8 mm.

-Zwody poziome z wykorzystaniem pokrycia

Instalacje potagczen wyréwnawczych CC w obiekcie wykonac¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-
54.
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10.Instalacja potaczen wyréwnawczych i uziemiajaca .
. Instalacje potaczen wyréwnawczych w obiekcie wykona¢ zgodnie z normg PN |IEC-60364-5-54.
Z szyng gtbwng wyréwnawczg potgczony ma byc:
- przewodd ochronny PE
- przewod ochronno — neutralny PEN
- czesci przewodzace konstrukcji budynku
dostepne metalowe czesci instalacji sanitarnych, wodnych , CO i wszystkie metalowe
elementy konstrukcji budynku
koryta i drabinki instalacji elektrycznej.
Gtdébwna szyne potgczen wyrownawczych budynku zlokalizowac¢ w sgsiedztwie rozdzielni oraz w
wezle cieplnym .
Czesci przewodzacych, np. ram drzwi i okien, wlazéw itp., mozna nie tgczy¢ z systemem
przewodow wyrownawczych, jezeli nie moze na nie przedostac sie napiecie.
11.0chrona przeciwporazeniowa .
Ochrone przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie PN IEC 60364 Zgodnie z warunkami
zasilania jako system ochrony od porazen pradem szybkie wytaczenie WRP . W tym celu
nalezy potgczy¢é wszystkie urzgdzenia elektryczne -ztgcze ,tablice gtébwng dodatkowym
przewodem ochronnym. W ztgczu kablowym przewdd ochronny nalezy uziemi¢. Opornos¢
uziemienia nie powinna przekracza¢ 5 oméw. Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami . Jako wytgczniki roznicowo prgdowe stosowaé urzgdzenia o dziataniu bezposrednim
0 pradzie roznicowym 30 mA .
12.0chrona przepigciowa.
Ochrone przepieciowg zaprojektowano jako jednostopniowg
-Pierwszy stopien C ograniczniki przepie¢ kat.C TN-C-S w RG , RK, RW1, RW2,i RP
13.Systemy telekomunikacyjne
Przytgcze telekomunikacyjne
Przytgcze telefoniczne istniejgce
Instalacja telefoniczna i komputerowa

W Pomieszczeniu pokoju nauczycielskiego zlokalizowano skrzynke teletechniczng: modem
internetowe, router, multiswitch itp. Rozprowadzenie instalacji w rurach instalacyjnych pod
tynkiem
Punkt dostepowy elektryczno logiczny PEL podtynkowy przewidziano w w nastepujgcej
konfiguracji :
Puszka osprzetowa czterokrotna
Ramka osprzetowa czterokrotna
pojedyncze gniazdo 2P+Z szt 1 napiecia gwarantowanego
pojedyncze gniazdo 2P+Z szt 1 napiecia instalacyjnego
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Gniazdo 2*RJ45

Topologia sieci Topologia gwiazdy.

-Kable miedziane okablowania poziomego min kat. 6 FTP .Dtugosc¢ pojedynczej skretki
okablowania poziomego nie moze przekroczy¢ 90m

-Gniazda przytgczeniowe wg ISO 8877 kat. 6

Instalacje logiczng zaprojektowano jako uniwersalng przewodami teleinformatycznym FTP
4*2*0,5 skretka kat.6 a w topologii gwiazdy z centrum w krosownicy w pomieszczeniu
serwerowni

14. Instalacja RTV SAT

Instalacje RTV zaprojektowano jako uniwersalng .

W szafie IT zainstalowac np. Multiswitch 9-wejsciowy 4-wyjsciowy wraz z rozgateznikami .
Do kazdego gniazda antenowego doprowadzac 2 przewody antenowe RG 6- 1,1; 4,8/6,8/RL22.
Na dachu zainstalowac zesp6t anten .

Instalacje teletechniczne wykona¢ w oparciu o dostepng oferte handlows .

14.Uwagi wykonawcze

-Sie¢ zasilajgca TN-C

-Instalacje wewnetrzne uktad sieci TN-C-S.

-Stosowane w instalacji wyroby winny posiadac¢ znak bezpieczenstwa zgodnie z ustawg z 3
kwietnia 1993 (dz.U. nr.55 poz 1080 z 1993 roku) . Przed przystgpieniem do wykonywania robét
i w trakcie ich wykonywania nalezy koordynowacé przebieg instalacji z instalacjami sanitarnymi i
rozmieszczeniem urzadzen sanitarnych , zwracajgc uwage na wymogi PN-91/E —60364/7010oraz
odlegtosci od instalacji gazowe; .

-W catym budynku instalowa¢ osprzet tego samego typu , zaréwno osprzet instalaciji
podstawowej jaki instalacji teletechnicznych Zaleca sie stosowanie osprzetu w ramkach
wielokrotnych .
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