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Dokumenty 1 Uzgodnienia



Ciechanow, dnia
DC.5135.65.2015.HN ’ 14.08.2015

eMJotPROJEKT Marcin Jozwiak
ul. Traugutta 23
09-402 Plock

Wojewddzki - Urzad Ochrony Zabytkéw w Warszawie - Delegatura
W Clechanome odpowiadajac na pismo z dnia 10.08.br. (wplvw 13.08.br) dot.
okre$lenia statusu konserwatorskiego dzialek o numerach ewidencyjnych 160/1
1 161 w m. Zaborowo - (obreb o0040-Zaborowo,jedn.ewid.Naruszewo), gm.
Naruszewo uprzejmie informuje, ze: | .
- uwzgledniajac granice ochrony konserwatorskiej, nalezy stwierdzié , Z& Zardwno
dzialka nr 160/11 161 nalezg do zekpo}u podworskiego ( skladajgcego sie z dworu -
murowanego oraz parku o pow. 12,0 ha w granicach ochrony konserwatorskiej
okreslonych na zalgezniku graficznym) wpisanego do Ksiggi Rejestru Zabytkéw
Wojewddztwa Mazowieckiego pod numerem A-188,
- budynek Szkoly Podstawowéj zlokalizowany mna dz. nr 160/1 nie jest
indywidualnie wpisany do rejestru zabytkéw lecz polozony na terenie dzialki

stanowiacej czesé parku, objetego wpisem do rejestru zabytkow.

Otrzymuje:
Egz. Nr 1- adresat

Egz. Nr 2- aa



MAZOWIECK! Wojewodzki Urzad Gehrony Zabytkow w Warszawie

WOJEWODZKI DELEGATURA W ClECHANOWIE Ul. Strazacka 6, 06-400 Ciechanow
KONSERWATOR tel. (+23) 672 49 52. fax (+23) 673 29 01
ZABYTKOW |

www.mwhkz.pl

Ciechandw,

18 wrzednia 2015T.
DC.5183.126.2015.HW

eMJotPROJEKT Marcin J ozw1ak
ul. Traugutta 23 .
09 — 402 Plock

W zwigzku z pismem otrzymanym dnia 03.09.20151.w sprawie budynku
‘Szkoly Podstawowej w Zaborowie gm. Naruszewo, informuje:

- przedmiotowy wspolczesny budynek Szko}y Podstawowej znajduje sie na terenie -
zespolu podworskiego w Zaborowie, wplsanego do reJestru Zabytkow WOJewodztwa
‘mazowieckiego pod nr A-188;

- przedstawione w koncepql projektowej rozwigzania materialowe i kolorystyka
w/w budynku moze byé zaakceptowana ze wzgledéw konserwatorskich.

Jednoczeénie informuje, ze poniewaz przedmiotowy budynek znajduje sieg na terenie
zespohu podworsklego wplsanego do rejestru zabytkoéw, wszelkie prace i roboty
budowlane w nim wymagaja uzyskania pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

Przed rozpoczeciem robét, inwestor winien wystqplc do tut. urzedu z wnlosklem
o wydanie stosownego pozwolenia.

We wniosku nalezy wskaza¢ przewidywane terminy rozpoczecia i zakoniczenia
robét, oraz dolaczyé do niego projekt budowlany albo cze$é projektu ’
budowlanego w zakresie niezbednym do oceny wplywu planowanych robot
budowlanych na zabytek i dolaczyé dokument potwierdzajacy posiadanie przez
wnioskodawce tytulu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniajacego do
wystepowania z tym wnioskiem, albo o$wiadczenie wnioskodawcy o posiadaniu
tego tytuhu.

Uzyskanie pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nie zwalnia od
uzyskania pozwolenia wymaganego przez Prawo Budowlane.

Otrzymuje:
1. Adresat
2. a/a



NW MAZOWIECKI
i WOIEWODZKI
‘, KONSERWATOR
ZABYTKOW
Ciechanéw, dnia 26 pazdziernika 2015r.
DC.5142.208.2015.HW

DECYZJA NR 415/DC/2015

Na podstawie art. 36 ust.1 pkt 1, i art. 92 ust. 6 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie
zabytk6w i opiece nad zabytkami ( tj. Dz.U. 2014 poz. 1446), §15 Rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, =~ prac  restauratorskich, rob6t budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz.U. 2011 Nr 165, poz. 987), oraz
art. 104 Kpa, po zapoznaniu si¢ z wnioskiem Pana tukasza J6zwiaka, zam. ul. Traugutta
23, 09 - 402 Plock Petnomocnika Gminy Naruszewo, Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo z dn.
12.10.2015 r. (data wptywu: 15.10.2015r.)

ORZEKAM

1.Udzieli¢ Gminie Naruszewo, pozwolenia na wykonanie robét budowlanych przy

niezabytkowym budynku Szkoty Podstawowe] potozonym w Zaborowie gm.

Naruszewo na dz.nr ewid. 160/11161 Obreb Zaborowo.

2. Roboty budowlane wykona¢ wedlug projektu budowlanego: ,, Termomodernizacja
budynku Szkoty Podstawowej wraz z remontem wewnetrznej instalacji sanitarne] i
elektrycznej ” z wrze$nia 2015 r., autorstwa tech. bud. Lecha Jeziaka, mgr inz. Radostawa
Habaja i mgr inz. Katarzyny Matyja, ktory jest zalacznikiem do niniejszej decyzji.

3. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a
nastepnie pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na postawie art. 47
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

4. Pozwolenie wazne w terminie do 31.12.2016r. "

UZASADNIENIE

W dniu 15.10.2015 r. do tut. Delegatury wplynal wniosek Pana tLukasza Jozwiaka,
Petnomocnika Gminy Naruszewo, o wydanie pozwolenia na wykonanie robot
budowlanych przy niezabytkowym budynku Szkoty Podstawowej polozonym —w
Zaborowie gm. Naruszewo. W/w budynek jest polozony na terenie zespotu
podworskiego ~w  Zaborowie wpisanego do rejestru zabytkéw wojewodztwa
mazowieckiego pod nr A-188, gdzie wszelkie roboty budowlane wymagaja pozwolenia
Wojewoédzkiego Konserwatora Zabytkéw na podstawie art. 36 ust.1 pkt. 1 Ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze



zmianami). Przedmiotowe roboty budowlane dotycza termomodernizacji w/w budynku
i nie wplyna negatywnie na zachowanie zabytkowego zespotu podworskiego. Biorac
powyzsze pod uwage nalezato orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia wymaganego przez
przepisy prawa budowlanego lub inne przepisy szczeg6lne.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za posrednictwem Wojewo6dzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Warszawie

- Delegatura w Ciechanowie, 06-400 Ciechanéw, ul. Strazacka 6, w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.
Zwolniono z oplaty skarbwerxg:?gdstawie art.7.2. ustawy z dnia 16 listopada 2006. o optacie skarbowej.

Whiesiono oplate skarb‘gﬁﬁé\ ?ila'\t}éhﬁ‘e\jmocnictwo w wysokosci 17, 00 z1 przelewem w_dniu 14.10.2015 r.

cﬁx quLl g

Otrzymuja:
Egz.1. Gmina Naruszewo
Egz.2. a/a

Do_wiadomosci:
_ Egz.3 tLukasz J6zwiak
Egz. 4. Starostwo Powiatowe w Plorisku
Egz.5. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Plonisku
Egz. 6. Urzad Gminy Naruszewo
Egz.7. a/a - Mazowiecki Wojew6dzki Konserwator Zabytkéw

Niniej
JSZ A A 1
Stala g; déLYZ]&

€ osta teczng

J’dHiem.%% 7, 2\0/ B
.......... L ) .

Cieeh anow.
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Oswiadczenie projektanta



Lech Jeziak Ptock
09-506 Soczewka

Brwilno Dolne 76A

OSWIADCZENIE

W swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. Z 2013 poz. 1409
tj. z pozn. zm.), sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant* / sprawdzajaey* projektu
zagospodarowania terenu inwestycji pod nazwa:

Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Zaborowie wraz z
remontem wewnetrznej instalacji sanitarnej i elektrycznej w ramach zadania
pn. Poprawa efektywnosci energetycznej placéwek oéwiatowych na terenie

Gminy Naruszewo - Szkota Podstawowa w Zaborowie

zlokalizowang w miejscowosci: Zaborowo (gm. Naruszewo)

na dziatce (dziatkach)* o nr
~ewidencyjnym gruntu: 161/1 i 161 (obreb nr 40 - Zaborowo)

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany* /-sprawdzeny* na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych w specjalnosci:

Architektoniczno — Konstrukcyjnej
nr. upr. 178/WA/75

LAECT IKI/\K
Uprawnignia b)) -_1” Crr 78 Walrs

ArchitEkiomig strukcyjne

e 2R I
[
AW Svilng Dolne 76°
], Gok 1

L 22
(pieczec i podpis projeklanta)

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art.20 ust.1 pkt.1b, sporzgdzona
informacja dotyczacy bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z
art.21a ust.1 ustawy - Prawo budowlane (Dz.U.Nr z 2013 roku poz. 1409 tekst jednolity z
poZniejszymi zmianami) speiajgca wymagania ,Rozporzgdzenia w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia" Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.Nr120, poz. 1126 z 2003 roku). **

LECH JF718k
Uprawnionio budowd A
Archilivtkionicsng
U!-j 5006 i

Llel. 6Ol 5256 27

(pieczed i podpis projektanta)
*  niepotrzebne skreslic.

*# wypelnia projektant zapewniajgcy wzajemne skoordynowanie techniczne opracowarn projektowych osob biorgeych
udziat w opracowaniu projektu budowlanego,



W eramwia
wdﬂal Bospadarkl Pmslumnai.
Gaalogll 1 llchmn[ Srudrmlska

Ne owid. uprav, '178/Wa/75 -

TR e e e T an e e gy e,

UPRAWNENA BUBOWLARE ., © -+

Nr.' pmdsfuwia art. 18 url 19 usi I' pki. | l l:lrf 20 u:l | ush‘.:W}' z dnia

31 stycznia 1961 [ pruWa budow'luna (Dz v nr 7 poz 46) orcl:‘. § 29 | § A4

uBt ) ,}?It"' rozpurzqdzanm Przewudmczqcego Komltatu BuduwhlciWU, Urbunhiykl.
o Archlleklury z dnm 10. wrza:‘.nld 1962 oW spmwia lcwullfﬂcm:u fuchuwych oaéb wyka-
",nuiqrych funkciﬂ iﬂchnicma W buduWnlnlwle powszachnym (Dz. U or 53 poz. 266)

el LEGH AN I EZ. I 4K -
‘ L technlk budowlany

. urodzony dnla .30 paﬁdﬁlernlkﬂ 1945 Lo P}nrm: ggﬂwmmemM;m@

| o ir z ylﬂ Ul el : ;
w np?ac;alnoéci' .ﬂfchlﬁel‘i”ﬁmmmes ;l. koaﬁtxulm:y;m—myym._aa:*y.,mea.
upruw"lemu budowlane do ‘1. lELéJ:'OWEELlE rebotaml budowlen:yma. obigktdw

budﬂwlanych z wylaczonlem dbiekbow © bkempllknwanea koastruhcjl
' oraz ! ‘ ‘

. 2 5p0 zqdzanla pro;ekbéw‘archlbekLonlc”nych
konstrukcyanych dblektéw budowlqn;ch Q: prostea aruhitekturae
/% 1 ust. 5/ 7 Wyaatklem obiektéw a akomplikﬂwanea koastruhcax.

I : g,,%wa

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

LECH JEZIAXK

Uptawnicnia budofwlane (\¢ 78/
f\zclnl Hrmlrn 4




POLSKDA
| Z B A
INZYNIEROW
W BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ENE-BXD-5Y1 *

Pan LECH JEZIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/6689/01
adres zamieszkania BRWILNO DOLNE 76 A, 09-506 SOCZEWKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

-

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i o

patrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego

certyfikatu w dniu 2014-11-26 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektrenicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektroni

cznym weryfikowanym przy pomecy wainego kwallflkewanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi,)
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3 Oswiadczenie i uprawnienia projektanta

la, nizej podpisany Radostaw Habaj
Zamieszkaly ul. Jana Kochanowskiego 24 m 15, 09-400 Ptock
Uprawnienia budewlane nr MAZ/0584/PO0OE/12

Na podstawie art, 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku,
poz. 1409 tekst Jednality) sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu budowlanego inwestycji

pod nazwa:

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Zaborowie wraz z remontem wewnetrznej
instalacji sanitarnej i elektrycznej w ramach zadania pn. Poprawa efektywnosci energetycznej placowek

oswiatowych na terenie Gminy Naruszewo — 5zkota Podstawowa w Zaborowie

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Niniejszy projekt jest kompletny pod wzgledem celu jakiemu ma stuzyc.
Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawniern w specjalnosci

instalacyjnej, w zakresie siec, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
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INZYMIEROW
Il | auownicrwa

syen. akt. MAZ/7131/ 641 /12 /E Warszawa. dniz 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawic arl. 11 ust. |iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architekiow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 2 2001 r, Nr 5 poz. 42 2 poin. zm.), art. 12 usl. |
pkt 15 ust 3. art. 13 ust. 1 pkt 1, ust, 4, art. 14 ust. | pki 3 ustawy # dnia 7 lipea 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz U, 2 2010 r. Nr 243, por, 1623 7 po#n, #m.) oraz § 11 ust. | pkt |, § 13, § 24 ust. |
rozporzgdzenia Ministra Transpormu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwic (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pén. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjoa
Mazowieckicj Okr¢gowej Izby InZynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Radoslawowi Habaj

magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 pazdziernika 1971 roku w Plocku, synowi Jozefa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0584/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegdlowy zakres uprawnien

[. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 nst. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresic objetym wyiej wymieniong specjalnoseis, niniejsze uprawnienia stanowiy
podstawe do:

1/ projeklowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskicgo.

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych.
11. Na maey § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawg do;
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyZzej wymieniongj
specjalnosci.
ITI. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznyeh w budownietwie,
ninicjsze uprawnienia budowlane stanowis podstawe do:
projektowania obicktu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elekiryezne i
elekiroenergetyczne. w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzagdzeniami technicznymi zasilania 1 sterowania. w tym  kolcjowej,

trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej oraz elektryeznego ogrzewania rozjazdow.
K0P ZA ZGODNOSC
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednienicm w calosei zadania strony. na podstawie arl. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnezo odstepuje sic od uzasadnicnia decyzji.

POUCZENIE
|. Zeodnic = art. 12 usi. 7 usicowy — Prawo budowlane, podstawg do wykemnwaiia samodzielnveh finkefi
technicznveh w budownictvie stanowi wpis do cenfralnego refestru, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
Nad=oru Budowlanewo oraz wpis na liste exlonkdw wlasciwef izby samorzgdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajewej Kowisji Kwalifikacying Polskicj fzby Infynierow
Budenviricnwa w Warszawie =a posredniciwem Okregowef Komisji Kwalifikaevine] Mazowieckicf Okregowe] Izhy
Inzvnieriw Budownicnwa w Warszawie, w terminie 14 dui ad dnia je doreczenia,

Sklad Orzekajacy
I/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
|. Pan Radoslaw Habaj
ul, Jana Kochanowskicgo 24 m. 15
09-402 Plock
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-YJQ-LTX-XEM *

Pan RADOStAW HABAI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0197/13

adres zamieszkania ul. J. KOCHANOWSKIEGO 24/15, 09-400 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-10-01 do 2015-03-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2014-09-29 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 120 poz, 1450) dane w postac)
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczenlu moina sprawdzié za pomoca numeruy weryfikacyjnego zaswiadczenls na
stronie Polskie] Izby Intynierdw Budewnictws www.piib.org.pl lub kentaktujae sig ¢ biurem wiadeiwe] Okregowe] lzby Intynierdw

Budownictwa, y i v
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Oswiadczenie projekiania

Plock dnig i
Katarzyna Matyja
Mowe Baryszewo 48/20
09-410 Plock
Tel. 501 479 290

OSWIADCIZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409
tj. z pdin.zm.), sktadam niniejsze oSwiadczenie, jako projektant®/sprawedzajaey® projektu budowlanego
zamierzenia budowlanego pod nazwg:

Termomodernizacja budynkv Szkoly Podstawowe]
w Zaborowie wraz z remontem wewnetrznej instalac)i sanitarne] i elekirycznej
w ramach zadania pn. : Poprawa efektywnosci energetycznej placéwek
ofwiatowych na terenle Gminy Naruszewo - Szkola Podstawowa w Zaborowle

Zlokalizowang w : m. Zaborowo, gm. Naruszewo
obreb : (obreb 0040 Zaborowo), gm. Naruszewo,
pow. ploiiskl, wo]. mazowleckie

na dziatce (dziatkach)® dz. nr ewid. 160/1 1161

o sporzqgdzeniv projekiv budowlanego, zgodnie z obowiqzujgcyml przepisaml oraz zasadaml wiedzy
techniczne].

Projekt budowlany zostat zaprojektowany® / spraewdzeny® na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych w specjalnoici: SANITARNEY

upr, do projeklownnia bez ograniczen

w specjalnodcinatalag)i | sie

(pleczed i podpls)

Do przedmiotowego projekiu budowlanego zostata, zgodnie z art, 20 ust. 1 pkt 1b, sporzgdzona informacja dotyczgog
bezpieczehstwa | ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiekiu budowlanego, uwzgledniana w
planie bezpleczenstwa | ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 t)]. z pdinzm.) spetnigjgea wymagania rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.11268) w sprawie Informac]i dotyczqee] bezpleczenstwa | ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia . **

Mmar nz. Katarzuna Matyia

Upt. dao projektowania bez agraniceap
W apac/sinodci tnslalac) | alae

Nr awld.: MAZ/t

nitamych
J4Z1/POOSHE

(pleczed | podpis)

*®
* niepotrzebne skresic.

** wypeinia projekfant zapewnigjgcy wzalemne skoordynowanie techniczne opracowanh projektowych oséb
biorgcych udziat w opracowaniu projektu budowlanego.



e ‘{k‘\?{:ﬁ‘l""?h £ ¥ A
J LR RS
"L INZYNIEROW

k _-r._.:'_".':i-f-f-T
o0 L gupownicTwA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-LH8-LGC-C49 *

Pani KATARZYNA MATYIA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0131/10
adres zamieszkania GMINA RADZANOWO, 09-410 NOWE BORYSZEWO 48/20

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-11 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironlcznym (Dz, L. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznyin podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanago certyfikatu s3
rownowaine pod wegladem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodti danych w ninlejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru waryflkacyinego zatwladczenia na
stronia Palskiej izby intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujae sie z bjuram wiasciwej Okregowaj lzby Inzynierdw

Budownictwa.

Za ngdnﬂﬁé
z ory Einalem



= MAZOWIEGKA
B OKREGOWA
e ;o8 A

B INZYNIEROW
il eupownicTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 389 /09 /S Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r.
DECYZIJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych

architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6#n. zm.), art. 12 ust. 1

pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péén. zm.) oraz § |1 ust. 1 pkt 1, § 15 § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych ﬁmkc_;l
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péin. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Pani Katarzynie Matyja
magister inZynier
urodzonej dnia 19 stycznia 1974 roku w Plocku, corce Wiadystawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0421/POOS/09 -

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzkn z uwzglednieniem w calofci 2adania stronmy, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawniefi zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzjl.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gldéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzyhierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr ink. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr ind. Krzysztof Booss

Za zgodnosc

z oryginalem

¥ a1
7
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Szezegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoécis, niniejsze uprawnienia
stanowiy podstawg do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5i6.

IL. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczmych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

TIL. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzefi w projekcie

Otrzymuja:
1. Pani Katarzyna Matyja
09-410 Nowe Baryszewo 48/20
2. Gldwmy Inspektor Nadzoru Budowlanego
j.afa

Za zgodnosd
z oryginalem
‘:fﬁ-“ :I.-u_.-‘ff;__q_. —
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Ofwiadczenie sprawdzajgcego

Ptock dnia ...... e
Sylwia Paszkiewicz
Ul. Strzelecka 5 m 57
09-402 Ptock

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust, 4 ustawy z dnia 7 lipca 1924 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409
t]. z pdin.zm.), sktfadam niniejsze oswiadczenie, jako prejekiant®/sprawdzajgcy® projektu budowlanego
zamierzenia budowlanegeo pod nazwg:

Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowe]
w Zaborowie wraz z remontem wewnetrznej instalacji sanltarnej | elekirycznej
w ramach zadania pn. : Poprawa efektywnoici energetycznej placéwek
oswiatowych na terenle Gminy Naruszewo - Szkola Podstawowa w Zaborowie

zZiokalizowang w : m. Zaborowo, gm. Naruszewo
obreb : (obreb 0040 Zaborowo), gm. Naruszewao,
pow. plofiskl, wo|. mazowieckle

na dziatce (dziatkach)* dz. nr ewid. 160/1 1141

o sporzqdzeniu projekiu budowlanego, zgodnle z obowlqzujgcyml przeplsaml oraz zasadaml wiedzy
techniczne).

Projekt budowlany zostat zaprejeklowarny® / sprawdzony® na podstawie
budowlanych w specjalnosci: SANITARNE] mgr inz. Gyl

iadanych uprawnien
[ iewicz

upr. do projekiowlnia bez ograniczen
w specjalnoéci instdlacj i sieci sanitamych
Nr ewid.: MAZ/0470/PO0S/0

(pleczed | podpls)

Do przedmiotowego projekiu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pki 1b, sporzgdzona informacja dotyczqeg
bezpieczensiwa | ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiekiu budowlanego, uwzgledniana w
planie bezpieczerisiwa | ochrony zdrowia zgodnie z art, 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 t]. z pdinzm.) spetniglgea wymagania rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnla 23
czerwea 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1128) w sprawie informac]i dotyczgee| bezpieczenstwa | ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowig . **

* (pieczed | podpls)

* niepotizebne skradlié.

“ wypetnia projektant zapewniajgoy wzajemne skoordynowanie techniczne opracowan projektowych osdb
biorgeych udziat w opracowaniu projekiu budowlanegeo.
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Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

MAZ-6H7-HXZ-31Q *

Pani SYLWIA ANNA PASZKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0050/11

adres zamieszkania ul. STRZELECKA 5 m. 57, 09-402 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zafwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomoty waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-13 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednla 2001 r. o podpisis elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 pez. 1450) dane w pestaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisam elektronicznym weryfikewanym przy pomocy waZnego kwalifikowansgo certyfikatu s3
réwnowaine pad wzgledem skutkdw prawnyeh dokumentom opatrzonym podpisam| wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeryu weryfikacyjnego zatwiatczenia na

stranie Polskiej izby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowa] Izby Infynierdw
Budownictwa.

Za zgadnoﬁt
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syen. aki. MAZ/7131/ 659 /10 /8 Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péén. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1§ 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt |, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péén. zm.) oraz § 11 ust. | pkt |, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U, Nr 83 poz. 578 péén. zm.)

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Pani Sylwii Annie Paszkiewicz
magister inzynier
urodzonej dnia 26 marca 1978 roku w Plocku, cérce Bogdana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0470/POOS/10 ~

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 15, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowiy
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosei.

I11. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do: .

projektowania obicktu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

Za zg’odnoﬂ
z Oryginalem



UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei 2adania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
!, Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwic stanow! wpis do centralnego rejesiru, prowadzonego pr=ez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wilasciwe/ izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszef decyzji stuiy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacvinej Polskiej Izhy Inzynieréw
Budawnictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izhy
Inzynieréw Budownictwa w Warszawle, w terminiz 14 dni od dnia jej doreczenia, .

Skiad Orzekajgey
1/ mgr ink. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inz. Zygmunt Garwolifiski

Otrzymuja
I Pani Sylwia Annn Paszkiewicz
ul. Warszawska 3 m. 58
09402 Plock
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. o/

Za zgodnosé
z myglmlem



Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia



Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Zaborowie wraz z remontem wewnetrznej
instalacji sanitarnej i elektrycznej w ramach zadania pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej
placéwek oswiatowych na terenie Gminy Naruszewo — Szkota Podstawowa w Zaborowie”.

INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

Nazwa i adres przedsiewziecia budowlanego:

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Zaborowie wraz z remontem wewnetrznej instalacji
sanitarnej i elektrycznej w ramach zadania pn. ,Poprawa efektywnosci energetycznej placowek
oswiatowych na terenie Gminy Naruszewo — Szkota Podstawowa w Zaborowie”.

dz. nr ewid. 160/1ii 161 (obreb 0040 — Zaborowo), gm. Naruszewo, pow. ptoriski, woj. mazowieckie

Inwestor:
Gmina Naruszewo

adres: Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo

Sporzadzit informacje:

Marcin Jézwiak

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:

Lech Jeziak, upr. nr 178/Wa/75
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instalacji sanitarnej i elektrycznej w ramach zadania pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej

placéwek oswiatowych na terenie Gminy Naruszewo — Szkota Podstawowa w Zaborowie”.

I. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegélnych obiektéw

1. Roboty rozbiérkowe

- usuniecie istniejgcych obrdbek blacharskich, rynien | rur spustowych,
- usuniecie parapetdéw zewnetrznych,

- rozbidrka istniejgcego pokrycia dachowego,

- usuniecie starej wetny spomiedzy jetek,

- usuniecie pokrycia dachowego nad salg gimnastyczng,

- rozebranie istniejgcej opaski betonowej wokot budynku,
- usuniecie stolarki okiennej w piwnicy,

- usuniecie drzwi zewnetrznych prowadzacych do piwnicy.
2. Roboty budowlane

- montaz pokrycia dachowego (blachodachéwka)

- montaz pokrycia dachowego (styropapa)

- ocieplenie $cian zewnetrznych

- elewacje: roboty tynkarsko - malarskie i oktadzinowe

- stolarka / $lusarka okienna

- stolarka / $lusarka drzwiowa

3. Roboty instalacyjne

- wymiana punktéw oswietleniowych w pomieszczeniach

- instalacja OZ

- wymiana punktéw oswietleniowych na energooszczedne

- wymiana instalacji odgromowe;.

1l. Wykaz isthiejacych obiektéw budowlanych

Na dziatkach o nr ewid. 160/1 i 161 znajduje sie budynek Szkoty Podstawowej oraz budynek gospodarczy
wraz z utwardzeniem terenu, przytaczami do budynku, placem zabaw i terenami utwardzonymi.

111. Wskazanie elementédw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg w sposdb bezposredni zagraza¢ bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi.

1V. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozehh oraz miejsce i czas ich

wystgpienia.

1. Wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci:

a) RROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
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¢ wykonywanie wykopdéw o scianach pionowych bez rozparcia gtebokosci nie wiekszej niz
1,2m
e roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
e roboty prowadzone w temperaturze ponizej 10°C
¢ roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych  przewoddw, mniejszej niz:
- 3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 kV,
- 7,5 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

1. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany
opracowac instrukcje, bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robét.

2. Wykonawca jest obowigzany do wustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych wystepujgcych na terenie budowy.

3. Wykonawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnié:

e bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osdb;

e odpowiednie srodki zabezpieczajace;

4. Wykonawca powinien zapewnic instruktaz pracownikdw obejmujgcy w szczegdlnosci:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnos¢ wykonywania zadan,

c) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

5. Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawce powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw
BHP oraz posiadac¢ aktualne swiadectwa zdrowia.

6. Wykonawca jest obowigzany ocenia¢ i dokumentowaé ryzyko zawodowe, wystepujgce przy
okreslonych pracach, oraz stosowac niezbedne srodki profilaktyczne zmniejszajgce ryzyko.

W szczegdlnosci jest obowigzany:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych dla
zdrowia i ucigzliwosci - z uwzglednieniem mozliwosci psychofizycznych pracownikéw;

e zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, urzadzen, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

7. Jezeli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja zagrozen nie jest mozliwa, nalezy stosowac

odpowiednie rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie srodki ochrony zbiorowej,
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ograniczajgce wptyw tych zagrozen na zdrowie i bezpieczenstwo pracownikdw.
8. W sytuacji gdy ograniczenie zagrozen w wyniku zastosowania rozwigzan organizacyjnych i
technicznych nie jest wystarczajgce, pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom srodki
ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrozen.
9. Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktérymi chronié
ich beda srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach i zasadach ich stosowania.
10. Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ systematyczne kontrole stanu bezpieczenstwa i higieny pracy ze
szczegdlnym uwzglednieniem organizacji proceséw pracy, stanu technicznego maszyn i innych urzadzen
technicznych oraz ustali¢ sposoby rejestracji nieprawidtowosci i metody ich usuwania.
11. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw, osoba kierujgca
pracownikami jest obowigzana do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatann w celu usuniecia tego
zagrozenia.
12. Wykonawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

¢ stosowanych w zaktadzie procesow technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami

wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw;

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

¢ udzielania pierwszej pomocy.
13. Instrukcje powinny w sposéb zrozumiaty dla pracownikéw wskazywac czynnosci, ktére nalezy wykonaé przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynnosci do wykonania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw.
Instrukcje dotyczace prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatow chemicznych
powinny uwzglednia¢ informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substanc;ji i preparatow.
14. Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urzadzen technicznych oraz zmiany w sposobie
uzytkowania pomieszczen powinny by¢ poprzedzone oceng pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy, w
trybie ustalonym przez pracodawce.
15. Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujgcy system pierwszej pomocy w
razie wypadku oraz srodki do udzielania pierwszej pomocy.

VI. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom

wyhikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawna komunikacie, umozliwiajgca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagroien.
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6.1. Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych
1. Uczestnicy procesu budowlanego wspdtdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie
przygotowania i realizacji budowy.
2. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.
3. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie
budowy.
4. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac srodki ochrony
zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczerstwa.
5. Stosowanie Srodkow ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest
dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania sSrodkdw ochrony zbiorowej.
6.2. Zagospodarowanie terenu budowy
a) zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdét budowlanych, co najmniej w
zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

e wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub

utylizacji sciekow;

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

e zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

e zapewnienia wtasciwej wentylacji;

e urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.
b) Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng, umywalni,
jadalni, suszarni i ustepow.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen Higieniczno - sanitarnych
inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
c) Jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia oséb wykonujacych roboty budowlane, albo gdy
wynika to z rodzaju wykonywanych robdt, nalezy zapewni¢ osobom wykonujgcym takie roboty pomieszczenia do
odpoczynku.
6.3. Ogdlne wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach
poddawanych remontowi lub przebudowie
1. Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepiséw
przeciwpozarowych.
2. Przed rozpoczeciem robét budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegu medidw i zapoznaje sie z

symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane.
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3. Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w system
sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen,
wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, w
ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych osdb.
4. W pomieszczeniach zamknietych zapewnia sie wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb bezpieczenstwa pracy.
5. Osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikow szkodliwych dla zdrowia
lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i
gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.
6. Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacji powinny by¢, w miare mozliwosci, oswietlone $wiattem
dziennym. Jezeli $wiatto naturalne jest niewystarczajgce do wykonywania robdt oraz w porze nocnej, nalezy
stosowac oswietlenie sztuczne.
7. Otwory komunikacyjne w przegrodach budowlanych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
przepisach techniczno-budowlanych.
8. Drogi ewakuacyjne oraz wystepujace na nich drzwi i bramy oznakowuje sie znakami bezpieczeristwa.
9. Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami i powinny posiadac:

e trwate i ustabilizowane podtoze;

e trwalg, wytrzymatg i stabilng konstrukcje nosna.
10. Wymiary pomostéw i ramp powinny by¢ dostosowane do wymiaréow przetadowywanych tadunkéw i
srodkéw transportu.
11. Stanowiska pracy powinny umozliwiaé¢ swobode ruchu niezbedng do wykonania pracy.
12. Stanowiska pracy o niestalym charakterze nalezy poddawac sprawdzeniu pod wzgledem ich stabilnosci,
zamocowan oraz zabezpieczen przed upadkiem oséb i przedmiotow.
6.4.Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne
1. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze
chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pragdem elektrycznym.
2. Projekt, konstrukcje i wybor materiatdw oraz urzadzen ochronnych w Instalacji, nalezy dostosowac do typu,
rodzaju i mocy rozdzielanej energii, warunkéw zewnetrznych oraz do poziomu kwalifikacji oséb majgcych dostep
do instalaciji.
3. Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych
moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
6.5.Maszyny i inne urzadzenia techniczne
1. Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach

dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
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2. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wdwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
3. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

e utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosé;

¢ stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

e obstugiwane przez przeszkolone osoby.
4. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wdzkéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
5. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym, a ich
dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione wyraznym napisem.
6.6. Prace na wysokosci
Prace na wysokosci nalezg do prac szczegdélnie niebezpiecznych, upadek z wysokosci jest bardzo czestg
przyczyng wypadkow, na ogoét ciezkich lub $miertelnych. Dlatego podczas rdézinego rodzaju roboét
budowlanych, bardzo czesto wykonywanych na wysokosci, muszg by¢ zachowane wyjgtkowe S$rodki
ostroznosci z uwagi na duzy stopien zagrozenia zdrowia i zycia pracownikdw.
Pracg na wysokosci w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997
r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy z pdin. zm. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr
169, poz. 1650) jest praca wykonywana na powierzchni znajdujgcej sie na wysokosci co najmniej 1,0 m nad
poziomem podtogi lub ziemi.
Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej sie znajduje,
jezeli powierzchnia ta:

e ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m petnymi Scianami lub Scianami z

oknami oszklonymi,
e wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed upadkiem z
wysokosci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokos$¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi, na ktorych w
zwigzku z wykonywang pracg mogay przebywaé pracownicy, lub stuzgcych jako przejscia, powinny byé
zainstalowane balustrady sktadajgce sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1
m i kraweznikbw o wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna byc
umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna byé wypetniona w sposéb
uniemozliwiajgcy wypadniecie oséb. Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci
zastosowanie tego typu balustrad jest niemozliwe, nalezy stosowac inne skuteczne Srodki ochrony
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkow wykonywania pracy.
Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposdb nie zmuszajgcy pracownika do

wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi.
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Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie przeznaczonych na pobyt
ludzi, na wysokosci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi nie wymagajacych od pracownika wychylania
sie poza obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozgcej
upadkiem z wysokosci, nalezy zapewnic, aby:
1) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byty stabilne i zabezpieczone przed nie
przewidywang zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatosé na przewidywane obcigzenie,
2) pomost roboczy spetniat nastepujgce wymagania:
e powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikdéw, narzedzi i niezbednych
materiatow,
e podtoga powinna by¢ pozioma i réowna, trwale umocowana do elementéw konstrukcyjnych
pomostu,
e w widocznym miejscu pomostu powinny byé umieszczone czytelne informacje o wielkosci
dopuszczalnego obcigzenia.
Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od otaczajgcego poziomu podtogi
lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w szczegdlnosci:

o zapewnic bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy,

o zapewnic stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatosé na przewidywane obcigzenia,

o przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego w trybie

okreslonym w odrebnych przepisach.

Rusztowania i podesty ruchome wiszgce powinny spetnia¢ wymagania okreslone odpowiednio w odrebnych
przepisach oraz w Polskich Normach.
Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez
stropdéw, a takze przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na
wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegdlnosci:

1. przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych majg by¢
wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych
elementéw konstrukcji lub urzgdzen majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

2. zapewnic stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa
przymocowang do statych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do
prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

3. zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetmow ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci.

Wymagania okreslone powyzej dotyczg rowniez prac wykonywanych na galeriach, pomostach, podestach i
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innych podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia sie poza balustrade lub obrys
urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozgcej upadkiem z wysokosci.
6.7.Rusztowania i ruchome podesty robocze

Montaz rusztowan powinien by¢ wykonywany przez pracownikdw przeszkolonych w tym zakresie i ktdorzy
majg na to zezwolenie lekarza. Musi byé przeprowadzony zgodnie z dokumentacjg danego rodzaju
rusztowania i pod nadzorem oséb upowaznionych do kierowania robotami budowlano-montazowymi.
Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez
nadzér techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do okreslonych robdt zapisem w dzienniku budowy
dokonanym przez kierownika budowy.

Nosnos¢ podtoza gruntowego na miejscu ustawiania rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1 Mpa.
Rozstawy stojakéw nie powinny by¢ wieksze niz:

a) w kierunku réwnolegtym do Sciany, tj. podtuznie:

- dla rusztowan drewnianych - 2,50 m,

- dla rusztowan z rur stalowych 2,0 m

b) w kierunku prostopadtym do Sciany, tj. poprzecznie:

- dla rusztowan drewnianych 1,50 m,

- dla rusztowan z rur stalowych - 1,35 m

Stezenia rusztowan przysciennych o wysokosci ponad 10 m nalezy mocowac do stojakéw i

rozmieszcza¢ na catej dtugosci rusztowania w sposdb zapewniajgcy nieprzesuwalnos¢ weztéw. W pionie
nalezy je umieszczaé w odstepach nie wiekszych niz 6 m.

Konstrukcje rusztowania nalezy kotwic do $ciany. Sita w ciegnie kotwigcym nie moze by¢ wieksza niz 2,5 kN,
a odlegtos¢ miedzy zakotwieniami nie powinna by¢ wieksza niz 5 m. Kotwy (haki) nalezy wbija¢ w kotki
drewniane osadzone uprzednio w Scianie na gtebokos$¢ co najmniej 20 cm. Kazde rusztowanie przyscienne
powinno mie¢ wydzielone miejsce do komunikacji pionowej pracownikéw pracujgcych na rusztowaniu.
Odlegtos¢ miedzy sgsiednimi pionami komunikacyjnymi dla pracownikow nie powinna by¢ wieksza niz 40 m.
Konstrukcja wysiegnikdw transportowych powinna zapewniaé przenoszenie obcigzenia pionowego
pieciokrotnie wyzszego niz obcigzenie dopuszczalne i obcigzenie poziome od naciggu liny.

Do transportu materiatdw o masie wiekszej niz 150 kg powinna by¢ wykonana wieza wyciggowa jako
konstrukcja samodzielna przylegajgca do konstrukcji rusztowania.

Rusztowania usytuowanego bezposrednio przy drogach (ulicach) powinny mieé daszki ochronne nachylone
w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niz 40° do poziomu.

Miejsca placu budowy, gdzie prowadzony jest montaz lub demontaz rusztowan oraz gdzie

wykonuje sie roboty na rusztowaniach, nalezy oznaczac za pomocg tablic ostrzegawczych umieszczonych na
widocznych miejscach. Na rusztowaniach i wiezach wyciggowych powinny by¢ wywieszone tablice

informacyjne o dopuszczalnym obcigzeniu pomostéw rusztowania i pomostu wyciggowego.
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Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mieé zatozone pasy ochronne,
ktére w czasie pracy muszg by¢ przymocowane do statych czesci budowili.

Nie wolno montowac ani rozbieraé rusztowan o zmroku bez sztucznego oswietlenia zapewniajgcego
dobrg widocznos¢, w czasie gestej mgty lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o
predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

Do budowy rusztowan nie wolno uzywac¢ drewna niekorowanego lub desek zrzynkowych.
Podtuznice rusztowan stojakowych powinny by¢ umocowane do stojakdw i mogg by¢ sztukowane
tylko na stojakach. Nie mogg one pracowac jako wsporniki.

Deski pomostowe muszg opiera¢ sie na co najmniej 3 lezniach, a sztukowanie ich dozwolone jest
tylko na lezniach. Drabiny rusztowan drabinowych nalezy tak ustawiac, aby obie nogi spoczywaty na
wspolnej podktadce z grubej deski.

Przy rusztowaniach wiszacych zabrania sie umocowywac¢ wysuwnice jedynie za pomocg
zaklinowania. tgczenie dwdch rusztowan wiszgcych za pomocg tzw. mostka i uzywania drabin lub
koztéw na tych rusztowaniach jest zabronione. Rusztowanie musi by¢ zabezpieczone przed
wahaniami.

W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywac potgczen weztowych prze wktadanie kawatkéw
stali czy drewna miedzy rure a jarzmo tacznika. Rusztowania mogg by¢ oddawane do uzytku po
przejeciu protokolarnym stwierdzajagcym zgodnosé montazu z projektem i warunkami technicznymi.
Przyjmujgc rusztowanie sprawdza sie w szczegdlnosci pionowos$¢ stojakdw i poziomosé utozenia
podtuznie i biezni, poprawnos¢ przymocowania do sciany budynku, prawidtowos¢ zatozenia ztgczy i
dokrecenia $rub, zatozenia i uziemienia piorunochrondéw oraz sprawdza sie, czy w poblizu
rusztowania nie wystepuja niezaizolowane przewody elektryczne.

Przy stosowaniu wiez wyciggowych kazdy podnosnik powinien by¢ zaopatrzony w napis okreslajacy
najwieksze dopuszczalne obcigzenie oraz stwierdzajgcy dopuszczalnos¢ lub zakaz przewozu
pracownikéw. Co dwa tygodnie powinien odbywad sie przeglad wiez bedgcych w uzyciu.. Stan
rusztowan powinien by¢ sprawdzany okresowo, zaleznie od ich rodzaju, obcigzenia i intensywnosci
uzytkowania.

Ponadto nalezy dokonac starannych ogledzin stanu rusztowan po dtuziszej przerwie w robotach, po
kazdej burzy, wichurze ulewie lub $niezycy. Rusztowania wiszgce i na wysuwniach nalezy
kontrolowaé codziennie przed rozpoczeciem robdt. Nie wolno pozostawiaé na rusztowaniach
materiatéw lub narzedzi na noc, na dni $wigteczne lub na czas dtuzszych przerw w robotach.

Snieg z rusztowan powinno sie usuwaé nawet wtedy, gdy nie uzywa sie ich, a to ze wzgledu na
dodatkowe obcigzenie, gnicie drewna, rdzewienie gwozdzi i elementow stalowych. Zabrania sie
zrzucania elementow rusztowan przy rozbidrce. Na wszystkich rusztowaniach powinny by¢

wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obcigzeniem pomostu. Rusztowanie powinno by¢
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konserwowane.

W czasie eksploatacji rusztowania powinny poddawane nastepujgcym przeglagdom:
- codziennie - przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,
- co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-technicznego,
- doraznie - przez komisje z udziatem inspektora nadzoru, majstra budowlanego (kierownika budowy) i
brygadziste uzytkujgcego rusztowanie.
Przeglady dorazne nalezy przeprowadza¢ po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych opadach
atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robdt na rusztowaniach. Wyniki przegladu
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Materiaty potrzebne do wykonywania robot nie mogg byé
gromadzone na pomoscie roboczym w ilosci przekraczajgcej dopuszczalne obcigzenie uzytkowe zmniejszone
0 80 daN/m?2.
Pomosty robocze nalezy systematycznie oczyszcza¢ z odpadéw materiatéw budowlanych. W okresie zimy
pomosty nalezy oczyszczad ze $niegu i lodu niezwtocznie po ich wystgpieniu. Podfoze na ktédrym ustawiane jest
rusztowanie, powinno byé utrzymane w stanie umozliwiajgcym natychmiastowe odprowadzenie wadd
opadowych.
6.8.Roboty ziemne
1. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, moggacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych roboét.
2. Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu
wykonywania tych robdét.
3. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
4. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow poszukiwawczych
powinno odbywac sie recznie.
5. Wykopy o Scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie
o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej
od 2 m, mozna wykonywad, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
6. Zabezpieczenie azurowe Scian wykopéw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Stosowanie
zabezpieczenia azurowego Scian wykopdw w okresie zimowym jest zabronione.
7. W czasie wykonywania wykopdéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrebnymi,
nalezy:

e W pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci

wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wadd opadowych w kierunku od wykopu;
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¢ likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

e sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.
7. Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
8. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie nawisdéw gruntu.
6.9. Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe
1. Srodki impregnacyjne powinny byé magazynowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami producenta.
2. Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce orzeczenie
lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do pracy z substancjami i preparatami chemicznymi.
3. Roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem instrukcji
producenta srodkéw stuzgcych do wykonywania tych robét.
4.Przygotowanie impregnatow i prowadzenie robdt impregnacyjnych powinno odbywac sie w oddzielnych
pomieszczeniach lub na wydzielonych stanowiskach pracy pod zadaszeniem.
6.10. Roboty dekarskie i izolacyjne
Roboty dekarskie i blacharskie sg wykonywane recznie. Gtdwne zagrozenia w trakcie tych robot wynikaja z:

¢ wykonywania pracy na znacznych wysokosciach

¢ wykonywania czesci robot na skraju dachu (obrdbki blacharskie)

e poruszania sie po powierzchniach stromych, o nachyleniu dochodzgcym do 45°

e uzywania materiatdéw z ostrymi i wystajgcymi krawedziami

e uzywania prostych, czesto prymitywnych, urzgdzen transportowych do podawania materiatéwna

dach

e stosowania materiatéw szkodliwych i gorgcych

e uzywania otwartego ognia do podgrzewania materiatdw dekarskich (mas bitumicznych)

e wydzielania sie szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas bitumicznych

¢ wykonywania prac zwigzanych z materiatami zawierajgcymi azbest

e olénienia spowodowanego odbiciem swiatta od powierzchni blach.
Roboty dachowe nalezy wykonywaé z uzyciem rusztowan pomocniczych. Bez uzycia rusztowan mozna
wykonywa¢ roboty zwigzane z naprawami i roboty dekarskie. W czasie wykonywania pokry¢ dachowych na
dachach ptaskich, ale w poblizu krawedzi dachu, pracownicy muszg obowigzkowo uzywac sprzetu ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci (np. pasow ochronnych) oraz dostosowanego do tych prac
obuwia, zabezpieczajgcego przed przebiciem stopy pod spodem.
Podobnie nalezy chroni¢ pracujgcych na dachach stromych, gdzie pochylenie przekracza 20°, jezeli nie
zastosowano rusztowan ochronnych. Na dachach krytych materiatami, ktorych wytrzymatosé nie zapewnia
bezpiecznego przebywania na nich pracownikdéw (np. eternitem, dachdwka), nalezy uktadaé przenosne

pomosty zabezpieczajgce.
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Wszelkie otwory w dachu nalezy zakry¢ pokrywami zabezpieczonymi przed przesunieciem. Przy
prowadzeniu robdt dekarskich na dachach ptaskich, nie ostonietych attykg lub balustradg, nalezy stosowacé
bariery ochronne lub linowe ustawione na obwodzie dachu. Bariery linowe sg powszechnie stosowane i
stuzg do ogrodzenia stref niebezpiecznych na budynku. Nalezy je montowac¢ w odlegtosci co najmniej 1 m od
krawedzi dachu.

Transportowanie materiatéw dekarskich na dach jest dopuszczalne z uzyciem wysiegnika krzyzakowego, pod
warunkiem, ze wysiegnik bedzie pewnie zamocowany na dachu w sposéb gwarantujacy stabilnos¢, a zbocze
ma konstrukcje zapobiegajgca spadnieciu liny. Pracownicy obstugujgcy wysiegnik majg obowigzek uzywania
srodkéw ochrony indywidualnej: pracownik na dachu - sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci, a
ciggnacy line na dole -hetmu ochronnego.

Kotty i zbiorniki do podgrzewania i transportu recznego mas bitumicznych mogg byé wypetnione najwyzej
do 3/4 ich wysokosci. Pojemniki stuzgce do transportu powinny by¢ zamykane w sposéb zabezpieczajgcy
przed wylewaniem sie gorgcej smoty, lepiku itp.

Na czas wykonywania robdét dachowych, w miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotéw z wysokosci,
nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng, odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowad. Strefa taka powinna miec
szeroko$¢ co najmniej 1/10 wysokosci budynku (nie mniej niz 6 m). Jesli ponad dachem lub w poblizu
przebiega energetyczna linia napowietrzna, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zakazu pracy w strefie
niebezpiecznej. Odlegtos¢ stanowiska pracy od linii zalezy od napiecia w niej wystepujacego. Najmniejsze
dopuszczalne odlegtosci, zgodnie z wymaganiami przepiséw bhp.

Wejscia do budynkéw zamieszkatych lub bedacych w toku budowy nalezy zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi.

Roboty dekarskie i blacharskie powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw przeszkolonych w tym zakresie i
ktérzy majg na to zezwolenie lekarza

6.11 Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbidrkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym sie odbywajg nalezy ogrodzic i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej.
Prowadzone sg recznie, przez obalanie i wyburzanie oraz przez demontaz.

Najczesciej wystepujgce zagrozenia to:

- podraznienia bton Sluzowych

- uszkodzenia gtowy

- upadek z wysokosci

- uszkodzenia rgk i nég

Przed rozpoczeciem robdt nalezy odtgczyé od rozbieranego obiektu sie¢ wodociggowsy, gazows, cieplng,
elektryczng, kanalizacyjng i inng. Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani

o bezpiecznym sposobie jej wykonywania. Prace te powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby usuwanie
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jednego elementu nie wywotywato nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego.
W miejscu wykonywania robot rozbidrkowych oprocz programu robdt i zarzadzenia lub pozwolenia na ich
prowadzenie powinien znajdowacd sie dziennik robét. Zawiera on: oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez
kogo zostato wydane pozwolenie lub wydany nakaz na dokonanie rozbidrki, protokolarne stwierdzenie czy
$ciany, stropy i inne konstrukcyjne czesci obiektu, na ktérych w czasie trwania robdt bedg musieli stawac lub
przebywaé pracownicy posiadajg dostateczna wytrzymatosé, opis S$rodkdw zabezpieczajgcych
przeznaczonych do uzycia w czasie trwania robdt, date zatozenia i usuniecia urzadzen pomocniczych
przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na
bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych.
Roboty rozbiérkowe nalezy przerwaé podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek.
W czasie rozbidrki zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach. Przy usuwaniu
gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktére powinny mieé
zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. Nie wolno gromadzi¢ gruzu na stropach,
balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu, a takze obalaé scian lub innych
czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.
Podczas wykonywania robét rozbiérkowych konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej:
¢ W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robdt wiekszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne.
e W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowac w hetmach
e Przy obalaniu $cian nalezy pracowa¢ w rekawicach ochronnych
e W przypadku rozbijania kilofami czesci konstrukcji skrajnych, pracownicy muszg bezwzglednie by¢
zabezpieczeni szelkami bezpieczeristwa, amortyzatorem bezpieczenistwa i linami umocowanymi do
mocnej czesci konstrukcji
Odziez uzywana przez pracownikéw zatrudnionych w warunkach narazenia na dziatanie pytu azbestu
powinna by¢ wykonana z materiatu uniemozliwiajgcego przenikanie wtdkien azbestu oraz umozliwiajgcego
tatwe czyszczenie. Rekawy w nadgarstkach i nogawki spodni w kostkach powinny szczelnie przylega¢ do
ciata.
Po zakonczeniu pracy w warunkach narazenia na dziatanie pytu azbestu odziez i obuwie robocze oraz srodki
ochrony indywidualnej nalezy:
1. oczyscié z pytu azbestu wysoko skutecznymi urzgdzeniami filtracyjno-wentylacyjnymi lub na mokro
w sposdb uniemozliwiajgcy uwalnianie sie pytu do sSrodowiska pracy i (lub) do $Srodowiska naturalnego,
2 przechowywac wytgcznie w wyznaczonym miejscu - w taki sposéb, aby wykluczy¢ kontakt z wtasng
odziezg pracownikéw.
Odziez i obuwie robocze oraz s$rodki ochrony indywidualnej stosowane przy usuwaniu odpaddw

zawierajgcych azbest, nie mogg by¢ uzywane poza miejscem pracy.
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Odziez zanieczyszczona pytem azbestu przeznaczona do prania powinna by¢ zapakowana i oznakowana.
Sprzet ochrony uktadu oddechowego moze by¢ stosowany jedynie jako rozwigzanie uzupetniajgce lub
awaryjne; nie moze on zastepowac technicznych Srodkdw ograniczajgcych narazenie pracownikdw na
dziatanie pytu.

Nalezy stosowac sprzet ochrony uktadu oddechowego jednorazowego uzytku, wymieniany po kazdej
zmianie roboczej lub gdy opory oddychania nadmiernie wzrosna.

Niedopuszczalne jest zdejmowanie sprzetu ochrony uktadu oddechowego w strefie zanieczyszczonej pytem.
Wszelkich zmian elementdw filtrujgcych nalezy dokonywac po wyjsciu z tej strefy.

Pracownikom stosujgcym sprzet ochrony uktadu oddechowego nalezy zapewnié przerwy w pracy na
odpoczynek - w miejscach, w ktdrych nie wystepuje narazenie na dziatanie pytu.

W miejscach wykonywania prac, w ktérych wystepuje narazenie na dziatanie pytu, niedopuszczalne jest
spozywanie positkdw, picie napojow, przechowywanie rzeczy osobistych oraz przebywanie bez wyraznej
potrzeby.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczaniem wyrobéw albo usuwaniem wyrobéw i (lub) innych
materiatéw zawierajgcych azbest nalezy uprzatnac teren wykonywania prac z odpaddéw zawierajgcych
azbest oraz oczyscic z pytu azbestu w sposdb uniemozliwiajgcy ich emisje do srodowiska.

Sprzatanie powinno by¢ wykonywane z maksymalng starannoscig, z wykorzystaniem podcisnieniowego
sprzetu odkurzajgcego zaopatrzonego w wysoko skuteczne filtry lub metodg czyszczenia na mokro.
Niedopuszczalne jest reczne zamiatanie na sucho albo czyszczenie pomieszczen oraz srodkéw i narzedzi
pracy przy uzyciu sprezonego powietrza.

Stanowiska pracy, drogi komunikacyjne oraz maszyny i urzadzenia powinny by¢ czyszczone pod koniec
kazdej zmiany roboczej.

Pyt gromadzony w elementach filtracyjnych nalezy regularnie usuwacé z zachowaniem niezbednych srodkow
ostroznosci. Filtry wtdkninowe nalezy wymienia¢ po wzroscie oporéw do wartosci okreslonych w instrukcji
uzytkowania. Zuzyte filtry nalezy usuwac, pakujac je do szczelnych workdw i postepujac z nimi tak, jak z
innymi odpadami.

Regenerowanie filtréw jest niedopuszczalne.

VII. Uwagi koricowe do Informacji:

W sprawach dotyczacych warunkéw higieniczno - sanitarnych stosuje sie ogdlne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w sprawach budowlanych obowigzujgce przepisy, normy i normatywy
oraz wytyczne, zawarte min. w:

a/OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

b/ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r.,, w sprawie bezpieczenstwa i
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higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

¢/ ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d/ USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z pdzniejszymi zmianami),

e/ ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 .,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (wraz z
pozniejszymi zmianami),

f/ ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII a dnia 16 czerwca 2003 roku , w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (wraz z
pozniejszymi zmianami),

g/ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

h/ Polskie Normy majgce zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlane;j.

Opracowat: Marcin Jéiwiak Projektant: Lech Jeziak
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Temat i zakres opracowania
Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Zaborowie wraz z remontem wewnetrznej instalacji
sanitarnej i elektrycznej w ramach zadania pn. ,Poprawa efektywnosci energetycznej placowek
oswiatowych na terenie Gminy Naruszewo — Szkota Podstawowa w Zaborowie”.

dz. nr ewid. 160/1ii 161 (obreb 0040 — Zaborowo), gm. Naruszewo, pow. ptonski, woj. mazowieckie

Inwestor
Gmina Naruszewo

adres: Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo

Podstawa opracowania
Podstawe do niniejszego opracowania stanowi:
e zlecenie inwestora,
e wizja lokalna, pomiary w naturze,
e uzgodnienia z inwestorem,
* mapa geodezyjna do celéw projektowych w skali 1:500,

¢ dokumenty stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Przedmiot zakres i cel opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku
Szkoty Podstawowej w Zaborowie zlokalizowanej na dziatkach o nr ewid. 160/1 i 161 (obreb Zaborowo),
gmina Naruszewo, powiat ptonski, wojewddztwo mazowieckie.
Zakres prac prowadzonych w budynku obejmie nastepujgce roboty:

o wymiane pokrycia dachowego z blachy,

© wymiane pokrycia dachowego z papy nad salg gimnastyczna,

© wymiane stolarki okiennej w piwnicy,

© wymiana drzwi wejsciowych do piwnicy,

© ocieplenie $cian zewnetrznych budynku,

o ocieplenie poddaszy,

© wymiane rynien i rur spustowych,

© wymiane instalacji odgromowej,
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© instalacje OZE w budynku,
°o remont wewnetrznych instalacji c.o. i c.w.u. wraz z podtgczeniem instalacji do OZE,
© wymiane punktéw oswietleniowych,

©  remont pomieszczen mieszkalnych zlokalizowanych w budynku w niezbednym zakresie.

Lokalizacja inwestycji
Budynek Szkoty Podstawowe] znajduje sie w miejscowosci Zaborowo na dziatkach nr ewid. 160/1 i i 161

(obreb 0040 — Zaborowo), gm. Naruszewo, pow. ptoriski, woj. mazowieckie

Program uzytkowy

Zakresem powyzszego opracowania objeto roboty polegajgce na wykonaniu termomodernizacji budynku, tj.
ociepleniu $cian zewnetrznych i poddaszy uzytkowych, wymianie pokrycia dachowego wraz z obrébkami i
orynnowaniem, wymianie parapetow zewnetrznych. Dodatkowo nad salg gimnastyczng zostanie wykonane
docieplenie i nowe pokrycie dachu. Wymienione zostang takze okna w pomieszczeniach piwnicy oraz drzwi
zewnetrzne do piwnicy (nie spetniajgce wymagan izolacyjnosci cieplnej). Dodatkowo w budynku zostanie
przeprowadzony remont wewnetrznych instalacji c.o. i cw.u., podtgczona zostanie instalacji OZE,
wymienione zostang punkty oswietleniowe pomieszczen. Ponadto zostanie wykonana kompletna wymiana
instalacji odgromowej budynku.

Planowane roboty majg na celu likwidacje wad technologicznych tj. przemarzanie $cian, przemarzanie
poddaszy. Budynek zostanie dostosowany do obowigzujgcych aktualnie przepisdw dotyczacych izolacyjnosci
cieplnej przegréd zewnetrznych (jednoczesnie zmniejszone zostanie zuzycie energii cieplnej niezbednej do
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem). W skutek przeprowadzonego remontu nastapi
poprawa stanu technicznego obiektu wraz z jego estetyka zewnetrzng. Projektowane roboty budowlane nie
naruszg istniejgcego uktadu konstrukcyjnego budynku. Wprowadza sie jedynie zmiany w wyglgdzie elewacji,

w zakresie grubosci Scian, elementéw wykonczeniowych i kolorystyki.

Charakterystyka stanu istniejgcego

Istniejgce zagospodarowanie terenu

Dziatki o numerach ewidencyjnych 160/1 i 161 (obreb 0040 — Zaborowo) zlokalizowane sg w miejscowosci
Zaborowo, gmina Naruszewo, powiat ptonski, wojewddztwo mazowieckie. Dziatka jest zagospodarowana i
uzbrojona. Znajduje sie na niej budynek Szkoty Podstawowej w Zaborowie wraz z terenami utwardzonymi,
placem zabaw, boiskiem przyszkolnym i istniejgcymi terenami zielonymi. Ponadto na dziatce znajduje sie
budynek gospodarczy.

Budynek Szkoty Podstawowej w Zaborowie zlokalizowany jest w potnocno-wschodnim narozniku dziatki o nr
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ewid. 160/1. Budynek zostat usytuowany na dziatce z zachowaniem wymaganych odlegtosci od granic z
dziatkami sgsiednimi. Elewacja frontowa oraz gtéwne wejscie do budynku szkoty znajdujg sie od strony
zachodniej dziatki. Jest to budynek parterowy, czesciowo podpiwniczony, z poddaszem uzytkowym
znajdujgcym sie na czesci budynku.

Parametry techniczna istniejgcego budynku

© powierzchnia zabudowy 658,29 m’
o catkowita powierzchnia uzytkowa 917,22 m?
© powierzchnia uzytkowa piwnicy 86,86 m’
© powierzchnia uzytkowa przyziemia 549,71 m?
© powierzchnia uzytkowa poddasza 280,65 m*
©  kubatura 3800,00 m?
o szerokos¢ elewacji frontowe;j 45,15 m
o dtugos¢ elewacji szczytowe;j 21,17 m
©  maksymalna wysokos$¢ budynku 9,35 m
© liczba kondygnacji nadziemnych 1+1/2
© liczba kondygnacji podziemnych 1/2
©  Piwnica

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]

1.1 Sien 5,88

1.2 Pomieszczenie gospodarcze 5,84

1.3 Kottownia 33,45

1.4 Pomieszczenie techniczne 6,71

1.5 Pomieszczenie gospodarcze 9,45

1.6 Pomieszczenie gospodarcze 4,04

1.7 Pomieszczenie gospodarcze 21,49

RAZEM 86,86

© Parter

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]

1.1 Hol 16,27

1.2 Korytarz 73,20

13 Korytarz 24,31

1.4 Korytarz 12,81

1.5 Sala gimnastyczna 63,81

1.6 Sala lekcyjna 44,07
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1.7 Pokdj nauczycielski 12,78
1.8 Sala lekcyjna 30,59
1.9 Sala lekcyjna 35,58
1.10 Biblioteka 8,86
1.11 Sala lekcyjna 34,40
1.12 Sala lekcyjna 30,79
1.13 Pomieszczenie magazynowe 12,54
1.14 Sala lekcyjna 26,67
1.15 Pomieszczenie magazynowe 16,44
1.16 Stotéwka 17,69
1.17 Sala lekcyjna 27,54
1.18 Pomieszczenie magazynowe 15,90
1.19 wcC 1,58
1.20 tazienka 16,20
1.21 tazienka 14,13
1.22 Klatka schodowa 13,55
RAZEM 549,71
© Poddasze
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
21 Hol 35,36
2.2 Przedsionek 3,28
23 wcC 3,13
2.4 Kuchnia 8,61
25 Pokdj 18,75
2.6 Garderoba 6,71
2.7 Przedsionek 8,06
2.8 wcC 5,63
2.9 Kuchnia 9,18
2.10 Pokdj 13,86
2.11 Pokdj 24,68
2.12 Hol 30,70
2.13 Przedsionek 3,50
2.14 wcC 4,88
2.15 Kuchnia 10,48
2.16 Pokdj 23,49
2.17 Garderoba 8,06
2.18 Przedsionek 9,47
2.19 Pokdj 9,72
2.20 Przedsionek 2,87
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221 wC 5,17

2.22 Kuchnia 10,75

2.23 Pokdj 24,29
RAZEM 280,65

Istniejgca infrastruktura techniczna

Budynek szkoty, bedacy przedmiotem niniejszego opracowania posiada istniejgce przytgcze
elektroenergetyczne i wodociggowe. Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych bezposrednio do istniejgcego
szczelnego zbiornika na szambo. Budynek w ciepto zasilany jest z kottowni indywidualnej na paliwo
ekologicznie czyste (tj. ekogroszek). Odprowadzanie wéd opadowych z dachu budynku na teren wiasnej
dziatki. Teren dziatki jest zagospodarowany poprzez istniejgce dojscia i dojazdy, wykonane z kostki brukowe;j
typu ,,starobruk” oraz istniejgcg zielen.

Warunki gruntowo-wodne

Budynek zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe proste. Wykopy prowadzone

podczas prac remontowych nie przekroczg 1,2 m ponizej poziomu terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie ternu nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejgcego.

Przedmiotem opracowania jest remont istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej polegajacy na
termomodernizacji budynku. Ponadto w ramach przeprowadzanej termomodernizacji przewiduje sie

remont wewnetrznych instalacji elektrycznych i sanitarnych wraz z remontem kottowni.

Ochrona konserwatorska
Dziatka o nr ewid. 160/1 potozona jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow. Bezposrednio do niej
przylega dziatka o nr ewid. 160/2, na ktdrej znajduje sie dwor murowany oraz park, wpisany do rejestru

zabytkow (jest to teren zespotu podworskiego w Zaborowie).

Wptyw eksploatacji gérniczej

Budynek Szkoty Podstawowej w Zaborowie nie znajduje sie na terenie szkdd gorniczych.

Wptyw na srodowisko
Planowana termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Zaborowie nie wywiera negatywnego
wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty. Obiekt jest zaopatrzony w energie
elektryczng z istniejgcej napowietrznej linii energetycznej poprzez przytgcze do budynku. Woda dostarczana

jest z wodociggu gminnego. Scieki sanitarne odprowadzane s3 do szczelnego zbiornika bezodptywowego na
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szambo z okresowym wywozem do oczyszczalni Sciekdw. Odpady state sg gromadzone z zamknietych
pojemnikach z obowigzkiem usuwania ich zgodnie z gospodarka komunalng gminy Naruszewo. Wody
opadowe z dachu odprowadzane sg na teren wtasny dziatki. Zaopatrzenie w ciepto z kottowni indywidualnej

zasilanej paliwem ekologicznie czystym (tzw. ,,ekogroszek”).

Zestawienie powierzchni

©  powierzchnia dziatki nr ewid. 160/1 6097,60 m*
© powierzchnia dziatki nr ewid. 161 35065,56 m>
© powierzchnia zabudowy 658,29 m’

Informacja o obszarze oddziatywania inwestycji
Obszar oddziatywania inwestycji polegajgcej na termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w

Zaborowie nie wykracza poza granice dziatek objetych inwestycja tj. dz. nr 160/1 i 161.

Opracowat: Marcin Jozwiak Projektant: Lech Jeziak
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiot, zakres i cel opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku
Szkoty Podstawowej w Zaborowie zlokalizowanej na dziatkach o nr ewid. 160/1 i 161 (obreb Zaborowo),
gmina Naruszewo, powiat ptoriski, wojewddztwo mazowieckie.
Zakres prac prowadzonych w budynku obejmie nastepujace roboty:

o wymiane pokrycia dachowego z blachy,

©o  wymiane pokrycia dachowego z papy nad salg gimnastyczna,

o wymiane stolarki okiennej w piwnicy,

o wymiana drzwi wejsciowych do piwnicy,

o ocieplenie Scian zewnetrznych budynku,

o ocieplenie poddaszy,

© wymiane rynien i rur spustowych,

© wymiane instalacji odgromowej,

o instalacje OZE w budynku,

°o  remont wewnetrznych instalacji c.o. i c.w.u. wraz z podfgczeniem instalacji do OZE,

o wymiane punktow oswietleniowych,

© remont pomieszczen mieszkalnych zlokalizowanych w budynku w niezbednym zakresie.

Szczegdtowy opis istniejgcego budynku

Istniejgcy budynek w poziomie parteru petni funkcje Szkoty Podstawowe], poddasze budynku mieszkalne
stuzace jako mieszkania lokatorskie dla pracownikéw Szkoty. Budynek Szkoty Podstawowej wraz z
mieszkaniami lokatorskimi, zostat wykonany w technologii tradycyjnej. Jest to budynek parterowy, z
poddaszem uzytkowym, czeSciowo podpiwniczony. W poziomie przyziemia znajdujg sie sale lekcyjne oraz
inne pomieszczenia niezbedne do funkcjonowania szkoty. W piwnicy wydzielone sa pomieszczenia kottowni
oraz pomieszczenia pomochicze tj. sktad opatu, pomieszczenia magazynowe. Na poddaszu zlokalizowane sg
cztery mieszkania lokatorskie.

Konstrukcje nosng budynku stanowig $ciany murowane i wylewane monolitycznie stropy zelbetowe.
Konstrukcje budynku mozna podzielié¢ na dwie czesci — starg cze$¢ budynku oraz czesé nowg (doktadny
podziat przedstawiono na rysunkach zataczonych w czeéci graficznej niniejszego opracowania). Sciany
zewnetrzne starej czesci budynku zostaty wykonane jako tréjwarstwowe, z dwéch warstw cegly wapiennej i
pustki powietrznej pomiedzy nimi. Sciany w nowej czeéci budynku wykonano w tej samej technologii

wykonania z bloczkéw gazobetonowych. Sciany dziatowe w budynku w poziomie przyziemia wykonano jako
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jednowarstwowe, z cegly wapiennej lub z bloczkdw gazobetonowych. Stropy rozdzielajgce poszczegodlne
kondygnacje zostaty wykonane jako monolityczne zelbetowe. Posadowienie bezposrednie na betonowych
tawach fundamentowych.

Konstrukcja dachu zostata wykonana jako tradycyjna drewniana. Dach w czesci srodkowej dwuspadowy z
licznymi lukarnami, w czesciach skrajnych jednospadowy. Szczegétowy widok dachu, jego spadki oraz
konstrukcje pokazano na rysunkach ,Rzut konstrukcji dachu” oraz ,Rzut dachu” zatgczonych do ninijejszego
opracowania.

Opis elementow konstrukcyjnych

Fundamenty: kamienno-betonowe z betonu zwirowego, klasy B15,

Sciany fundamentowe: kamienno-betonowe z betonu zwirowego, klasy B15,

Sciany zewnetrzne w czesci przyziemia (cze$é stara): tynk elewacyjny, cegta wapienna gr. 12,0cm, pustka
powietrzna gr. 4-5cm, cegta wapienna gr. 24,0cm, tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm,

Sciany zewnetrzne w czeéci przyziemia (cze$¢ nowa): tynk elewacyjny, bloczki gazobetonowe gr. 24,0cm,
pustka powietrzna gr. 4-5cm, bloczki gazobetonowe gr. 12,0cm, tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm,

Sciany zewnetrzne w czesci poddasza (czeéé nowa): tynk elewacyjny, bloczki gazobetonowe gr. 30,0cm, tynk
cementowo-wapienny gr. 1,5cm,

Sciany wewnetrzne w czedci przyziemia (cze$¢ stara): tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm, cegta wapienna
gr. 24,0cm, tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm,

Sciany wewnetrzne w czeéci przyziemia (cze$¢ nowa): tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm, bloczki
gazobetonowe gr. 24,0cm, tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm,

Sciany wewnetrzne w czeéci przyziemia (cze$¢ nowa): tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm, bloczki
gazobetonowe gr. 12,0cm, tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm,

Sciany wewnetrzne w czeéci poddasza (cze$é nowa): tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm, bloczki
gazobetonowe gr. 24,0cm, tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm,

Sciany wewnetrzne w czeéci poddasza (cze$é¢ nowa): tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm, bloczki
gazobetonowe gr. 10,0cm, tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm,

Strop nad piwnica/Strop nad parterem: monolityczna, zelbetowa ptyta stropowa,

Dach: konstrukcja drewniana, dwuspadowa, pokrycie blachg stalowg ocynkowana.

Przeciwwilgociowa pozioma — 2x papa na lepiku,

Przeciwwilgociowa pionowa — 2x lepik asfaltowy na goraco.

Izolacja termiczna $cian zewnetrznych — pustka powietrzna

Izolacja termiczna skosow i dachu — wata szklana o zréznicowanych grubosciach (od 2 do 4 cm)

Ocena stanu technicznego budynku

Budynek Szkoty Podstawowej w Zaborowie wraz z mieszkaniami lokatorskimi, zostat wykonany w technologii

tradycyjnej. Jest to budynek parterowy, z poddaszem uzytkowym, czesciowo podpiwniczony. W poziomie
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przyziemia znajdujg sie sale lekcyjne oraz inne pomieszczenia niezbedne do funkcjonowania szkoty. W
piwnicy wydzielone sg pomieszczenia kottowni oraz pomieszczenia pomocnicze tj. sktad opatu,
pomieszczenia magazynowe. Na poddaszu zlokalizowane sg cztery mieszkania lokatorskie.

Podczas wizji lokalnej przeprowadzonej na obiekcie w dniu 16.07.2015 r. stwierdzono, ze budynek Szkoty

Podstawowe] w Zaborowie jest w ciggtej eksploatacji.

Rys nr 2. Elewacja frontowa Szkoty Podstawowej w Zaborowie.

Podczas szczegdtowych ogledzin obiektu, w narozniku pdtnocno-wschodnim $ciany zewnetrznej budynku
zlokalizowano pekniecie spowodowane nieréwnomiernym osiadaniem fundamentow. Zaleca sie wykonanie

wzmocnienia fundamentéw na tym odcinku oraz

.

,zszycie” pekniecia.

D

Rys nr 1. Pekniecie Sciany w narozniku pétnocno-wschodnim.

Istniejgca opaska dookota budynku szkoty, ze wzgledu na obfite zalewanie wodami opadowymi ulegta

licznym uszkodzeniom. Zaleca sie wykonanie nowej opaski z kostki betonowej, na warstwie pospétki.
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Rys nr 2. Uszkodzenie opaski dookota budynku.
W istniejgcych Scianach zewnetrznych i wewnetrznych nie stwierdzono wiecej nieprawidtowosci. Podczas
dalszych ogledzin, stwierdzono, ze istniejgca konstrukcja dachu znajduje sie w dobrym stanie technicznym

nie ma koniecznosci jej wymiany.

Rys nr 3. Istniejgca konstrukcja dachu.

Stwierdzono jednak zty stan pokrycia dachu (tj. blachy stalowej ocynkowanej, ktérg nalezy wymienic).
Obrdébki blacharskie dachu oraz rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej ogdlnie w stanie dobrym bez
widocznych uszkodzen. Instalacja odgromowa istniejgca w stanie dobrym, bez widocznych uszkodzen.

Ze wzgledu na wymiane pokrycia dachowego obrdbki blacharskie, rynny, rury spustowe oraz instalacja
odgromowa podlega catkowitej wymianie.

Schody wejsciowe do budynku - betonowe, brak oktadzin. W trakcie eksploatacji budynku wykonana zostata
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej w poziomie przyziemia i poddasza na okna z profili PVC i

drzwi zewnetrzne na drzwi z profili aluminiowych.



Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Zaborowie wraz z remontem wewnetrznej
instalacji sanitarnej i elektrycznej w ramach zadania pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej
placéwek oswiatowych na terenie Gminy Naruszewo — Szkota Podstawowa w Zaborowie”,

Rys nr 4. Wymienione okna PVC.

W poziomie piwnicy wystepuja okna konstrukgji stalowej, jednoszybowe i drzwi wejsciowe stalowe. Okna te
i drzwi nie spetniajg wymagan dotyczacych izolacyjnosci cieplnej — nalezy wymienic je na okna z PCV i drzwi
stalowe z wktadem poliuretanowym.

Nie stwierdzono btedéw w wykonawstwie oraz przecigzenia pozostatych elementéw konstrukcyjnych
powstatych w trakcie dotychczasowej eksploatacji budynku (tj. $cian fundamentowych, stupéw zelbetowych,
belek zelbetowych, elementéw drewnianych konstrukcji dachu itp.). Wszystkie prace budowlane i
wykonczeniowe byty wykonane starannie przez pracownikbw o odpowiednich kwalifikacjach z
wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Do prac budowlanych zastosowano materiaty o wysokich
charakterystykach wytrzymatosciowych i dtugiej zywotnosci.

WNIOSKI:

Stwierdzono, ze stan techniczny konstrukcji budynku nie budzi zastrzezen. Istnieje jednak koniecznosc
przeprowadzenia termomodernizacji budynku, majacej na celu znaczna poprawe parametrow izolacyjnosci
cieplnej budynku. Ponadto w ramach przeprowadzanej termomodernizacji przewiduje sie remont
wewnetrznych instalacji elektrycznych i sanitarnych wraz z remontem kottowni.

Stwierdzono, zZe istniejgca wentylacja grawitacyjna spetnia swoje zadanie i nie wymaga remontu.

Zatozenia wyjsciowe do projektowanej termomodernizacji
Oceny aktualnego stanu obiektu pod wzgledem termicznym dokonano przez poréwnanie wspétczynnikéw
przenikania ciepta U przegrod zewnetrznych zgodnie z zaleceniami, zawartymi w Zatgczniku do

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) i normy PN-91/B-
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02025, stanowigce podstawe do zwiekszenia izolacyjnosci cieplnych przegréd budowlanych.

Istniejgcy budynek nie spetnia obowigzujgcych przepisow dotyczgcych izolacyjnosci termicznej. W zwigzku z

tym zaprojektowano ocieplenie budynku styropianem frezowanym EPS o grubosci 13,0cm (grubosé
styropianu zostata okreslona na podstawie przeprowadzonego audytu energetycznego). Docieplenie $cian
nalezy wykona¢ metodg ,lekkg-mokra” co poprawi izolacyjnos¢ przegrody, spowoduje znaczne oszczednosci
energii cieplnej oraz wptynie na poprawe stanu technicznego i estetyki obiektu.

Docieplenie poddaszy nalezy wykonaé poprzez uktadanie pomiedzy istniejgcymi krokwiami wetny

mineralnej grubos¢ 14,0cm.

Zakres i rodzaj planowanych prac

1. Roboty rozbiérkowe

e usuniecie istniejgcych obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych,
® usuniecie parapetéw zewnetrznych,

e rozbidrka istniejgcego pokrycia dachowego,

e usuniecie starej wetny spomiedzy jetek,

e usuniecie pokrycia dachowego na salg gimnastyczng,

e rozebranie istniejgcej opaski betonowej wokét budynku,

e usuniecie stolarki okiennej w piwnicy,

e usuniecie drzwi zewnetrznych w piwnicy

2. Roboty budowlane

e wzmochienie uszkodzonego naroznika budynku,

e montaz nowego pokrycia dachowego (wraz z niezbedng podkonstrukcja, tj. taty, kontrtaty),

e wykonanie ocieplenia fundamentéw (do gtebokosci taw fundamentowych),

e montaz nowych okien PVC do piwnicy oraz drzwi zewnetrznych stalowych z ociepleniem,

e wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych za pomocg metody ,lekkiej-mokrej” (jako materiat
izolacyjny zastosowano ptyty styropianowe przyklejane do $cian i zabezpieczone
cienkowarstwowym tynkiem silikonowym),

e docieplenie poddasza (wetne mineralng nalezy mocowac¢ pomiedzy krokwiami),

e wymiana parapetow zewnetrznych, blacha powlekana poliestrem, gr. 0,5mm,

e wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z ociepleniem dachu jednospadowego nad salg
gimnastyczng,

e inne roboty wynikajace z technologii robét,

e wykonanie remontu wewnetrznych instalacji c.o. i c.w.u., instalacja OZE, wymiana punktéw

oswietleniowych na energooszczedne, wymiana instalacji odgromowe].
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Projektowane rozwigzania techniczno-budowlane

Roboty rozbiérkowe

Przed rozpoczeciem roboét rozbidrkowych teren wokét budynku nalezy zabezpieczyé przed dostepem oséb
postronnych.

Zdemontowac obrdébki blacharskie, rynny i rury spustowe. Zdemontowac parapety zewnetrzne. Rozebrac
istniejgce pokrycie dachowe oraz usungc¢ starg wetne spomiedzy jetek. Nalezy takze rozebral istniejgce
warstwy pokrycia dachu nad salg gimnastyczng (do stropu zelbetowego). Dodatkowo nalezy rozebrac
opaske betonowg wokdt budynku Szkoty Podstawowej. W poziomie piwnicy nalezy usungc istniejgce okna
oraz drzwi zewnetrzne.

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ sukcesywnie przy wykorzystaniu urzadzen mechanicznych oraz recznie.
Materiaty powstate z rozbiérki do czasu wywozu nalezy sktadowaé w stosach o wysokosci nieprzekraczajacej
1,5m w miejscu oznaczonym i zabezpieczonym przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie prace rozbiérkowe
oraz miejsca sktadowania usuwanych materiatéw budowlanych ograniczone beda do granic wtasnosci dziatki
nr ewid. 160/1. W przypadku zanieczyszczenia dziatki sgsiedniej, zostanie ona niezwtocznie oczyszczona.
Materiaty nalezy wywozi¢ na wysypisko sktadowania odpaddéw, bagdz w inne miejsce do tego przeznaczone -
zgodnie z przepisami prawa. Powstate w trakcie rozbiérki odpady ( tj. gruz, papa, elementy drewniane, itp. )
zostang zagospodarowane zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach ( Dz.U. 2013, poz. 21 z pozn.

zm.).

Wzmocnienie naroza $ciany (naroznik pétnocno-wschodni)

W celu wzmocnienia Sciany nalezy odkuc istniejgcy tynk zewnetrzny na obszarze uszkodzonym. W zaprawie
pomiedzy cegtami wykonac bruzdy o gtebokosci minimum 6,0 cm przy uzyciu szlifierki katowej — na dtugosc
0,50m poza obszar rysy. W wykonang bruzde wklei¢ pret zbrojeniowy zebrowany o s$rednicy 8mm za
pomocg zaprawy szybkowigzacej (wg technologii wybranego producenta) — w pierwszej kolejnosci wypetnic
wykonane bruzdy zaprawg do 3/4 gtebokosci otworu, osadzi¢ pret i uzupetni¢ zaprawe do petnego
wypetnienia bruzdy. Po wykonaniu prac wzmacniajgcych obszar naprawy nalezy uzupetni¢ tynkiem

cementowo-wapiennym.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w piwnicy

Projektuje sie wymiane istniejgcej stolarki okiennej oraz zewnetrznych drzwi stalowych. Istniejagce okna
stalowe z pojedynczymi szybami zastgpi¢ oknami PVC. Projektowane okna nalezy wykona¢ uchylne w
kolorze dwustronnie biatym. Okna powinny byz wyposazone w system mikrowentylacji montowanej w
ramach okiennych.

Drzwi wejsciowe do piwnicy zaleca sie wymieni¢ na drzwi stalowe, systemowe o wspotczynniki przenikania



Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Zaborowie wraz z remontem wewnetrznej
instalacji sanitarnej i elektrycznej w ramach zadania pn. ,Poprawa efektywnosci energetycznej

placéwek oswiatowych na terenie Gminy Naruszewo — Szkota Podstawowa w Zaborowie”.

ciepfa nie wiekszym niz U=1,5 W/m’K. Nalezy zamontowaé drzwi petne, antywtamaniowe z dwoma
zamkami.
Projektowane drzwi i okna obsadzi¢ w istniejgcych otworach bez zmiany ich wymiardw. Przed zamdéwieniem

konieczne jest pobranie wymiaréw wszystkich drzwi i okien z natury.

Ocieplenie $cian

Budynek ociepla sie metodg ,lekka- mokrg", opisang w instrukcji ITB nr 334/2002 , Bezspoinowy system
ocieplania scian zewnetrznych budynkéw". Metoda ta polega na przymocowaniu do $cian od strony
zewnetrznej warstwowego uktadu elewacyjnego, w ktérym warstwe izolacyjng stanowig ptyty ze styropianu,
a warstwe elewacyjng - cienkowarstwowa silikonowa wyprawa tynkarska wykonana na podkfadzie
zbrojonym tkaning szklana.

Warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia prac

Podczas prowadzenia prac temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i wbudowywanego materiatu nie
moze by¢ nizsza niz +5°C. Niedopuszczalne jest przyklejenie tkaniny zbrojacej i wykonywanie wyprawy
elewacyjnej, jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin, nawet jezeli
temperatura podczas prac jest wyzsza niz +5°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadéw
atmosferycznych, podczas silnego wiatru oraz przy duzym nastonecznieniu  elewacji, bez
specjalnych oston ograniczajgcych wptyw czynnikéw atmosferycznych. Wykonywanie warstwy zbrojgce;j i
wyprawy tynkarskiej powinno by¢ prowadzone przy temperaturze nie wyzszej niz +25°C.

Niezwigzane materiaty (mase klejagcg w warstwie zbrojacej, tynki) nalezy chroni¢ przed dziataniem deszczu.
Tynki barwione nalezy wykonywa¢ wtedy, kiedy w trakcie prowadzenia prac i schniecia tynkéw temperatura
jest wyzsza niz +5°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza 80%. Ocieplana $ciana musi by¢ sucha
i miec ustabilizowane warunki wilgotnosciowe.

Charakterystyka materiatow

© materialy podstawowe
e zaprawa klejgca
Sucha mieszanka klejowo-szpachlowa, mineralna z dodatkiem sktadnikéw ulepszajacych wtasciwosci
uzytkowe, o duzej elastycznosci i przyczepnosci do betonu minimum 0,6 MPa i styropianu minimum 0,1
MPa. Stosowana dwukrotnie : (1) do mocowania ptyt styropianowych do powierzchni $cian — zuzycie
zaprawy okoto 4-5 kg/m?2, (2) razem z siatkg zbrojeniowa stanowi warstwe zabezpieczajgca styropian przed
zniszczeniem mechanicznym.

e ptyty styropianowe

Ptyty styropianowe EPS o grubosci 13,0cm wg PN-EN 13163:2013-05 o wymiarach 500x1000mm, o zwartej
strukturze i krawedziach bez wyszczerbien i wytaman, ciete z bloku po okresie sezonowania nie krétszym niz

8 tygodni.
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e tkanina szklana (siatka zbrojgca)

Zaimpregnowana fabrycznie srodkiem uodparniajgcym na dziatanie alkalidw tkanina szklana o wymiarach
oczek 3-5, 3-6 mm i splocie uniemozliwiajgcym przesuwanie wtékien, gramatura minimum 145 g/m’.

e podktadowa masa tynkarska o przyczepnosci do podtoza minimum 0,5 MPa

Chroni i wzmacnia podtoze, zwieksza przyczepnosé, redukuje powstawanie plam na powierzchni tynku
szlachetnego. Gotowy do uzycia srodek gruntujgcy pod tynki, wodorozcienczalny, odporny na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych. Ogranicza i wyrdwnuje chtonnos$¢ podtoza. Utatwia wykonywanie wypraw
tynkarskich i zwieksza ich przyczepnosé do podtoza.

e tynk silikonowy gr. 1,5 — 2,0mm (o przyczepnosci do podtoza minimum 0,5 MPa) —

wzbogacony preparatem glonobdjczym oraz grzybobdjczym,

Gotowa do uzycia mieszanka tynkarska, wzbogacona preparatem glono i grzybobdjczym, dostepna w wielu
barwach i o réznej ziarnistosci. W systemie docieplen nalezy stosowadé barwy o wspoétczynniku jasnosci
(odbicia rozproszonego) > 20%.

©  materiaty dodatkowe

e preparat gruntujgcy, wzmacniajacy podtoze

Ogranicza i wyréwnuje chtonno$¢ podtozy, stabilizuje i wzmacnia podtoze, zwieksza przyczepnosé. Srednie
zuzycie 0,2 kg/m2.

e  zaprawa wyréwnujgca

Stuzaca do wyréwnywania i naprawy podtoza mineralnego.
© materiaty uzupetniajace

e dyble (kotki) plastykowe do mocowania styropianu

Dziatajg na zasadzie kotkéw rozporowych. taczniki do mechanicznego mocowania styropianu — wspomagajg
mocowanie ptyt zaprawg klejowa.

e |istwa cokotowa aluminiowa

Profil cokotowy stanowigcy ostone dolnej krawedzi materiatu termoizolacyjnego. Wykonana z perforowanej
blachy aluminiowej gr. 1,0mm, odpornej na korozje, o profilu zetowym lub ceowym.

e  kotki rozporowe
Z tworzywa sztucznego z wkretem metalowym do mocowania mechanicznego listwy cokotowe].

e katowniki z blachy aluminiowej perforowanej z siatka

Do wzmacniania narozy pionowych, narozy przy osciezach okiennych i drzwiowych.

e pianka poliuretanowa

Do uzupetniania szczelin pomiedzy ptytami styropianowymi.
e silikon

Do uszczelniania stykéw podokiennikéw z oscieznic.
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o Srednie zakladane zuzycie materiatéw
e Zaprawa klejaca do klejenia ptyt styropianowych okoto 4,0 — 5,0 kg/m2,
e okoto 3,0 — 3,5 kg/m2 do wykonania warstwy zbrojacej,
e  Plyty styropianowe - 1,02 - 1,05 m2/m?2
e taczniki mechaniczne do mocowania ptyt styropianowych 4- 8 szt/m2,
e Tkanina szklana-1,1-1,2 m2/m2,
e Podktadowa masa tynkarska 0,25-0,30 kg/m2,
e  Tynki silikonowy - 3,0 kg/m2,

e Kotki do profili cokotowych - 3 szt/m2.

Wykonanie docieplenia

Prace nalezy prowadzi¢é pod nadzorem osoby posiadajgcej kwalifikacje zawodowe potwierdzone
posiadaniem uprawnien budowlanych.

Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ stabilne o dostatecznej nos$nosci, wolne od kurzu, pytu, olejow, mchu i  wyraznie
tuszczacych sie  powtok malarskich czy tez wypraw. Przy nieréwnosciach podtoza wiekszych niz
+/-1 cm, podtoze nalezy wyréwnaé zaprawa. Kruche i odpadajgce tynki nalezy usungé. Powierzchnie
Sciany nalezy oczyscic mechanicznie np. drucianymi szczotkami, a nastepnie zmy¢ woda. Podtoze
zagruntowacd preparatem wzmacniajgcym podtoze.

Montaz profili cokotowych

Przed rozpoczeciem robot ocieplajacych nalezy wyznaczy¢ wysokos$é cokotu i zaznaczy¢ jg linig pozioma
Listwa cokotowa powinna by¢ montowana na wysokosci min. 40 cm od poziomu terenu. Profile cokotowe
mocowaé¢ mechanicznie stosujac 3 kotki na 1 mb. Pomiedzy poszczegdlnymi odcinkami profili pozostawié
odstep ok. 3 mm. Pierwszy kotek umiesci¢ w otworze wzdtuznym z jednej strony profilu, a nastepnie
doktadnie wypoziomowaé profil i przymocowaé kolejnymi kotkami. Nieréwnosci podtoza skorygowac
specjalnymi podktadkami. W narozach Scian profile przycig¢ pod katem lub zastosowaé specjalne profile
narozne. Nad przykreconym profilem cokotu na odpowiedniej szerokosci pasie masy klejgcej, przyklei¢ 30
cm szerokosci pas tkaniny szklanej zachodzacy na profil cokotowy.

Przyklejenie ptyt styropianowych

Przygotowaé mase klejaca zgodnie z instrukcjg na opakowaniu. Klejenie ptyt wykona¢ metoda punktowo-
krawedziowa. Na ptyte natozyé watek (w odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi ptyty o szer. 3-S-4 cm) z zaprawy
klejacej wzdtuz krawedzi ptyty i 6-8 szt. plackéw o srednicy 12-10 cm réwnomiernie rozmieszczonych na
powierzchni ptyty. Zaprawe (w postaci watka i plackdéw) nanies¢ na ptyte tak grubo, aby zapewnié
przyczepnos¢ do podtoza. Po  natozeniu masy klejacej, ptyte bezzwtocznie przytozy¢é do Sciany

w przewidzianym dla niej miejscu i docisngé, az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami. W
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przypadku stosowania ptyt z frezowanymi obrzezami, zwraca¢ uwage, aby przyklejanie kolejnej ptyty
do podioza nie powodowato odrywania ptyt sgsiednich. Ptyty przyklejaé mijankowo, szczelnie
dosuwajgc do poprzednio przyklejonych. Nadmiar wycisnietej masy klejgcej usungé, aby na obrzezach nie
pozostaty zadne jej resztki. Ptyty izolacji termicznej musza by¢ przyklejone do podtoza na co najmniej 40%
swej powierzchni. W narozach Scian ptyty przykleja¢ przemiennie, aby sie zazebiaty. Ptyty izolacyjne
rozmiesci¢c w taki sposdb, aby ich styki nie znajdowaty sie na przedtuzeniu krawedzi otworéw
okiennych i drzwiowych.

W miejscu dylatacji konstrukcyjnych ptyty uktadaé tak, aby pozostawi¢ odpowiednie szczeliny. Jesli do
obrdébki szczelin nie beda zastosowane specjalne profile klejone do powierzchni ptyt przed utozeniem
ptyt styropianowych, wzdtuz dylatacji zastosowac biegngce pionowo listwy cokotowe. W razie potrzeby,
na ptytach zaznaczyé przebieg przewodow, ktére mogtyby zosta¢ uszkodzone przy mechanicznym
mocowaniu systemu.

Przed przystgpieniem do robét ocieplajgcych osciezy okiennych, drzwiowych i filarkéw miedzyokiennych
zdemontowaé obrobki blacharskie, podokienniki zewnetrzne, ew. sku¢ wegarki oraz dokonaé wymiany
stolarki. Catg powierzchnie doktadnie oczyscic. Powierzchnie osciezy ociepli¢ pasami styropianu o
przecietnej grubosci 2 cm. Styropian ocieplajagcy oscieza powinien doktadnie przylega¢ do piyt
styropianowych ocieplajacych $ciany. Dolne oscieze okienne ociepli¢ zachowujgc pochylenie wynikajgce z
typu podokiennika, a nastepnie zamontowa¢ podokienniki zewnetrzne dostosowane do grubosci izolacji
Sciany. Podokienniki powinny wystawa¢ poza lico docieplonej sciany nie mniej niz 4 cm. Mocowanie
podokiennikéow do $ciany wykona¢ przed utozeniem na Scianie ptyt izolacyjnych. Podokienniki na bokach
powinny by¢ wprowadzone pod styropian, ktéry w tym miejscu nalezy odpowiednio podcigé. Styki
podokiennika z ptytami izolacyjnymi uszczelni¢ masg lub tasmg uszczelniajgcg. Puste miejsca pod
podokiennikami, w miare mozliwosci technicznych, wypetni¢ pianka poliuretanowa. Miejsca dochodzenia
ptyt izolacyjnych do oscieznicy uszczelni¢ stosujac specjalny profil przyoscieznicowy potgczony pasem
tkaniny zbrojacej, wzglednie tasme lub mase uszczelniajaca.

Wyrdwnanie powierzchni ptyt

Nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych, ewentualne nieréwnosci utozenia ptyt
wyréwnaé, a szpary pomiedzy ptytami szersze niz 2 mm wypetni¢ paskami styropianu lub specjalng pianka
poliuretanowa. Powierzchnie styropianu wyréwnaé poprzez przetarcie papierem $ciernym natozonym na
pace tynkarska. Ptyty doktadnie oczyscic¢ z powstatego pytu.

Mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych

Mocowanie mechaniczne ptyt nalezy wykonaé nie wczesniej, niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt
styropianowych. W zaleznosci od potrzeb, stosowaé taczniki rozprezne z wbijanym lub wkrecanym
trzpieniem. Srednica talerzyka dociskowego 6 cm. Dtugo$é tacznikéw dobrac z uwzglednieniem grubosci ptyt

styropianowych, warstwy kleju, ewentualnie starego tynku i wymaganej gtebokosci osadzenia w Scianie
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(przecietnie ok. 4 cm w S$cianie z elementéw petnych oraz 9 cm w $cianie z elementéw drazonych).
Zastosowacd 4-8 facznikdw na 1 m2 Sciany, w zaleznosci od strefy sciany (obszar przynaroznikowy, czesc
srodkowa), wysokosci budynku, nosnosci facznika, grubosci ptyt izolacyjnych. Zasieg obszaréow
przynaroznikowych w ktorych wystepuje zwiekszona sita ssania wiatru, przyjac jako 1/8 mniejszego wymiaru
rzutu budynku (a), lecz nie mniej niz 1 m i nie wiecej niz 2 m. W praktyce przyjmowac: r=1,0 m gdy a< 8 m,
r=1,5 m gdy 8m<a<12 m oraz r=2,0 m gdy a>12 m. Odstep tgcznikéw od pionowej krawedzi Sciany przyjgc
jak réwny co najmniej 5 cm w przypadku sSciany betonowej monolitycznej oraz co najmniej 10 cm w
przypadku $ciany murowanej. taczniki montowac w otworach wierconych o odpowiedniej gtebokosci, nieco
wiekszej od gtebokosci osadzenia. Przed osadzeniem tgcznika kazdy otwodr oczysci¢ z urobku. Gtowki
tacznikéw doktadnie zlicowad z ptaszczyzng styropianu. W tym celu wykonac¢ w ptytach szerokim wierttem
zbierajagcym odpowiednie gniazda ok. 4 mm gtebokosci. Gtowki tacznikéw mechanicznych umieszczone w
odpowiednich gniazdach zaszpachlowa¢ masg klejaca.

Wzmocnienie krawedzi i narozy otworow

Do zabezpieczenia narozy wypuktych przy zbiegu s$cian budynku, a takze przy drzwiach wejsciowych i
balkonowych oraz otworach okiennych zastosowaé profile narozne. Po obu stronach wzmacnianej
krawedzi, na szerokosci ok. 5 cm nanies¢ warstwe zaprawy klejgcej, a nastepnie wcisng¢ w nig profil
narozny, dbajagc o zachowanie pionu lub poziomu. Wydobywajaca sie z otwordw profilu zaprawe
natychmiast zaszpachlowaé. Zamiast profili naroznych  mozna zastosowaé pasy tkaniny szklanej
pancernej lub profile narozne potaczone z pasem tkaniny szklanej. Pasy tkaniny pancernej o szerokosci co
najmniej 25 cm zgig¢ w ksztatt katownika i przyklei¢ do styropianu zaprawg klejaca.

Przy narozach otwordw okiennych i drzwiowych, na styropianie naklei¢ pod katem 45° kawatki tkaniny
szklanej o wymiarach 20x35 cm.

Przy docieplaniu duzych powierzchni, odpowiednie kawatki tkaniny szklanej naklei¢ w naroznikach
wewnetrznych w miejscu styku osciezy pionowych z nadprozem.

Wykonywanie warstwy zbrojgcej

Do wykonywania warstwy zbrojgcej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia
styropianu. Mase klejaca nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciggta warstwg pasmami o
szerokosci tkaniny zbrojacej. Nastepnie mase przeczesac kielnig zebatg 10x10 mm. W tak przygotowana
warstwe, przy uzyciu kielni wygtadzajacej wciska¢ natychmiast tkanine szklang i réwno zaszpachlowaé,
stosujac w niezbednych przypadkach dodatkowa porcje masy klejacej. Tkanina powinna byé réwnomiernie
napieta, nie wykazywac sfatdowan i by¢ catkowicie zatopiona w masie klejgcej. Warstwa zbrojona
pojedynczg tkaning powinna mie¢ grubos¢ 3,5 mm. Sasiednie pasy tkaniny uktadaé na zaktad min. 10 cm. W
miejscach zaktadéw tkaniny silniej $cigga¢ mase klejaca, aby nie wystgpity zgrubienia.

Szeroko$¢ tkaniny przy otworach dobiera¢ w taki sposdb, aby byto mozliwe oklejenie osciezy okiennych i

drzwiowych na catej ich gtebokosci, chyba ze zastosowano specjalne profile przyoscieznicowe z pasem
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tkaniny. Pas tkaniny przyklejony na jednej $cianie wywing¢ na sciane sasiednig na odcinek o 5-10 cm szerszy
od grubosci ptyt styropianowych. Przewiniecia na naroze nie sg konieczne w przypadku zastosowania do
wzmocnienia krawedzi profili naroznych z dodatkowa siatkg. Po wyschnieciu warstwy zbrojgcej, tkanine
zbrojaca wystajaca poza obrys profilu cokotowego obcigé réwno z jego dolng krawedzia.

Natozenie podktadu tynkarskiego

Przy normalnych warunkach pogodowych, po 2-3 dniach, na suchg warstwe zbrojacg nanies¢ za pomocga
szczotki lub watka z jagniecej skdry jedna warstwe podktadu tynkarskiego.

W przypadku zastosowania tynku silikonowego kolorowego, wybra¢ podktad tynkarski w odcieniu
kolorystycznym dostosowanym do koloru tynku.

Wykonanie tynku zewnetrznego

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach, przystgpi¢ do naktadania tynku silikonowego. W
celu wyréwnania barwy tynkow silikonowych zaleca sie, aby w trakcie nanoszenia nie dopuszcza¢ do
catkowitego oprdznienia pojemnika z masg tynkarskg, lecz uzupetniaé¢ oprézniony do potowy pojemnik
$wiezg masg z nowego kubfa i starannie wymieszaé obie czesci.

Prace tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni elewacji prowadzi¢ w sposéb ciggty, aby
unikng¢ nieréwnosci struktury i barwy tynku. Przy zbyt duzych powierzchniach, nie mozliwych do wykonania
w sposéb ciggly, nalezy wprowadzi¢ architektoniczny podziat na mniejsze fragmenty. Przygotowany tynk
naktada¢ warstwg o grubosci wynikajacej z uziarnienia przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Po
doktadnym $ciggnieciu nadmiaru tynku jego powierzchnie zaciera¢ pionowo, poziomo lub koliscie przy
uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie statego kata zacierania.

UWAGA: Kolor tynku zgodny z rysunkiem elewacji przedstawiajagcym kolorystyke catego budynku !!!

Stosowanie mas uszczelniajgcych

Do wykonywania uszczelnien przy uzyciu mas uszczelniajgcych, zasadniczo stosowad elastyczna mase
silikonowa o neutralnym sposobie utwardzania. W przypadku, gdy uszczelnienie ma by¢ pokryte powtoka
malarskg lub tynkiem, zastosowac plastyczng elastyczng mase akrylowg AKRYL. Masy tej nie wolno
stosowaé¢ w miejscach narazonych na ciggte zawilgocenie. Masy uszczelniajgce uktadane w szczelinach
ulegajacych zmianom szerokos$ci, moga trwale przylega¢ tylko do dwdéch ptaszczyzn.

W celu sptycenia uszczelnianej spoiny i zapewnienia nie przylegania masy do dna szczeliny zastosowac
wktadke w postaci profilu polietylenowego lub poliuretanéw, a jezeli nie ma na to miejsca - paska folii
polietylenowej. Gtebokos$¢ utozenia masy dostosowac do szerokosci spoiny.

Niektére powierzchnie mogg wymagaé zagruntowania. Zaleca sie przeprowadzic¢ prébe przyczepnosci. Przy
stosowaniu masy silikonowej, do gruntowania uzy¢ firmowego srodka gruntujgcego. Przy stosowaniu
masy akrylowej, do gruntowania uzy¢ roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie masy akrylowe] w
wodzie, w stosunku 1:2. W przypadku uszczelnien przy os$ciezach okiennych z tworzywa sztucznego,

przed wykonaniem uszczelnienia, tasma ochraniajgca profil musi by¢ usunieta.
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Postepowanie w przypadku koniecznosci przerwania prac

W przypadku koniecznosci przerwania prac po utozeniu ptyt styropianowych, przy okresie przerwy dtuzszym
niz 2 tygodnie, styki ptyt izolacyjnych ze Sciang budynku starannie zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wnikania
wody opadowej, tymczasowo wykonywanym obrébkami. Przed wznowieniem prac sprawdzi¢ jakos¢
styropianu. Ptyty pozotkte i o pylacej powierzchni przeszlifowac papierem Sciernym, a nastepnie starannie
oczysci¢ z pytu i zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia spowodowane np. przez ptaki, naprawi¢ poprzez

wyciecie uszkodzonego fragmentu ptyty izolacyjnej i wstawienie doktadnie dopasowanego nowego kawatka.

Ocieplenie Scian fundamentowych

Rozebraé opaske wokét budynku. Sciany fundamentowe nalezy izolowaé do gtebokosci 1,2 m ponizej
poziomu terenu. W tym celu nalezy wykona¢ wykop liniowy wzdtuz $cian zewnetrznych budynku do
gtebokosci 1,2 m. Powierzchnie odkopanego muru oczysci¢ mechanicznie (np. szczotkami drucianymi).
Powierzchnie ponizej gruntu zagruntowaé masg asfaltowo-kauczukowa. Przyklei¢ ptyty styropianowe gr.
8,0cm na zaprawe klejowa. Wykona¢ warstwe zbrojaca z zaprawy zbrojacej i zatopi¢ warstwe siatki z wtékna
szklanego. Powierzchnie wyréwnac i pokry¢ masg alsfaltowo-kauczykowg. Przed zasypaniem ocieplone

Sciany ponizej poziomu gruntu nalezy obtozy¢ folig kubetkowa.

Wykonanie pokrycia dachu — dach dwuspadowy

Zabrania sie demontazu pokrycia dachowego ze wszystkich potaci dachu jednoczesnie - prace nalezy
prowadzi¢ etapami. Po demontazu pokrycia dachu istniejagcg konstrukcje dachu nalezy oczysci¢ i
zaimpregnowac $rodkiem impregnujgcym.

Nastepnie nalezy wyrdwnac¢ powierzchnie potaci dachowych za pomocg podktadek wyréwnujgcych i
kontrtat. W tym celu nalezy rozciggng¢ sznurek traserski na pierwszej i ostatniej krokwi i wg sznura
przymocowywac do pozostatych krokwi podktadki wyréwnujace.

Przed montazem nowego pokrycia dachu nalezy wykonac¢ izolacje termiczng dachu w postaci wetny
mineralnej uktadanej miedzy krokwiami. Nad pomieszczeniami mieszkalnymi istniejgce ocieplenie nalezy
uzupetni¢ wetng mineralng grubosci 14,0cm (dopuszcza sie zastosowanie nowego ocieplenia w postaci
wetny mineralnej 16,0cm). lzolacje termiczng stropu nad przyziemiem nalezy uzupetni¢ wetng mineralng o
grubosci 16,0cm (do catkowitej grubosci ocieplenia 18,0cm). Pomiedzy krokwiami nad pomieszczeniami
przyziemia nalezy utozy¢ wetne mineralng grubosci 16,0cm.

W przypadku krokwi o wysokosci przekroju poprzecznego 14,0cm, nalezy dobi¢ do nich deski o wysokosci
2cm (aby uzyskaé przekrdj catkowity réwny 16,0cm).

Po wykonaniu izolacji termicznej dachu oraz wyréwnaniu potfaci dachu nalezy do krokwi zamocowa¢ za
pomocg zszywek folie paroprzepuszczalng. Nastepnie do krokwi nalezy przybic¢ taty (wymiary przekroju

38x50mm) i kontrtaty (wymiary przekroju 25x50mm). Do czota krokwi nastepnie zamocowac deski czotowe
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o gr. 32mm. Deski przybija¢ do krokwi gwozdziami 3x70. Szerokos¢ desek nie moze by¢ mniejsza niz

wysokos¢ krokwi.

Przed zamdéwieniem wymaganej ilosci blachodachéwki, wymiary dachu nalezy sprawdzié w naturze.

Montaz blachodachdéwki polega na mocowaniu arkuszy blachy do fat przy uzyciu wkretéw samowiertnych,
tzw. farmerskich o dtugosci 35mm, przy czym arkusze ustawiamy zawsze prostopadle do okapu — bazg dla
montazu nie moze by¢ krawedz szczytowa. Wybor strony dachu, od ktérej rozpoczyna sie montaz jest
dowolny. Wkrety nalezy wkreca¢ w co drugg fale na okapie i w co trzecig fale na dtugosci arkusza. Na
dtugosci arkusza wkrety nalezy wkreca¢ w kazde przettoczenie w fali zaktadkowej i w co trzecie przettoczenie
na dtugosci arkusza. Catkowita ilos¢ wkretow na 1m2 arkusza blachodachéwki wynosi 6 szt. W przypadku
dobierania ilosci wkretéw dla catego dachu tacznie z obrébkami blacharskimi nalezy przyjaé¢ 10szt/m2.

W sktad pokrycia dachowego, oprocz arkuszy blachy, wchodzg réwniez obrébki blacharskie. Przed
potozeniem blachy nalezy zamontowa¢ pasy nadrynnowe. Majg one za zadanie skierowanie wody opadowe;j
do rynny oraz zamkniecie przerwy pomiedzy podktadem, a blacha. Pasy powinny byé montowane z
zaktadem 100mm. Po utozeniu pokrycia montuje sie wiatrownice i ggsiory. Odlegtos¢ pomiedzy blachami w
kalenicy powinna pozwala¢ na swobodng wentylacje potaci. W celu poprawienia wentylacji nalezy
zastosowa¢ w Scieciu dachu dodatkowe zestawy wentylacyjne. Wiatrownica ostania krawedZ szczytowg
dachu. Mocowana jest do deski szczytowej dachu oraz od géry do arkusza blachodachdowki, tak aby
zachodzita na szczyt najblizej fali wysokiej blachy. Zaktad przy montazu wiatrownic wynosi 100mm. Gasiory
mocowane sg wkretami farmerskimi do fali wysokiej blachy. Zaktad ggsioréw powinien wynosi¢ minimum
100mm. Pomiedzy gasior, a blache nalezy zastosowaé uszczelke kalenicowa dla lepszego przewietrzenia
spodniej czesci dachu.

Podczas trwania prac oraz po zakonczeniu montazu pokrycia dachowego nalezy usung¢ z dachu wszelkie
pozostatosci po cieciu i wkrecaniu (tj. opitki metalowe). Jest to konieczne, aby zapobiec ich przenoszeniu na
butach i wgniataniu w powtoke, czego skutkiem moze by¢ powstawanie po pewnym czasie w tych miejscach
ognisk korozji. Powierzchnie dachu nalezy podda¢ uwaznym ogledzinom. W przypadku zaobserwowania
zadrapan badzZ rys na powtoce, nalezy je zaprawié¢ farbg zaprawowsq (nalezy pamietaé, aby zamalowaé

jedynie powierzchnie rysy, uzywajac niezbednej ilosci farby).

Wykonanie pokrycia dachu — dach jednospadowy nad hala sportowa

W pierwszej kolejnosci nalezy usungc stare pokrycie dachu w postaci papy termozgrzewalnej. Nastepnie
podtoze nalezy doktadnie oczysci¢ z brudu oraz usungé istniejgce nieréwnosci. Nalezy pamietac, aby przed
utozeniem styropapy roztozy¢ warstwe paroizolacyjng. Moze by¢ ona wykonana ze specjalnych membran bi-
tumicznych lub folii polietylenowej. Na tak przygotowanym podtozu mozna przystgpi¢ do montazu styropa-

py. Ptyty nalezy uktada¢ tak, aby krawedzie boczne sgsiadujacych ze sobg ptyt byty do siebie dobrze doci-
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Sniete. Zaktady z papy powinny przykrywac sasiadujgce ptyty. Do mocowania termoizolacji w podfozu beto-
nowym stosuje sie tgczniki sktadajace sie z teleskopu, wkretu oraz kotka rozporowego.

Po zamocowaniu styropapy mozna przystgpi¢ do zgrzewania papy podktadowej i nawierzchniowej.

Przed utozeniem na dachu papa powinna zostac¢ rozwinieta na potaci dachowej i pozostawiona w celu jej
wyprostowania (wazne zwtaszcza w przypadku pap modyfikowanych SBS, gdyz materiat ten posiada tzw. pa-
mieé ksztattu).

Rolke papy rozktadamy w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, w celu przymiarki. Nastepnie, po przymiarce
i ewentualnym przycieciu i dopasowaniu, zwijamy rolke z jednej strony do potowy i zgrzewamy, a nastepnie
zwijamy z drugiej strony i zgrzewamy.

Pasy papy tgczymy ze sobg na zaktady:

— wzdtuz rolki 8 cm,

— zaktad poprzeczny 10-20 cm.

Miejsca zaktadéw poprzecznych przy papach nawierzchniowych podgrzewamy palnikiem, a nastepnie szpa-
chelka wciskamy posypke w asfalt na catej powierzchni zaktadu.

Pape termozgrzewalng uktadamy, rozgrzewajac palnikiem podtoze oraz spodnig warstwe papy, az do mo-
mentu zauwazalnego stopienia bitumu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki.

O prawidtowym zgrzaniu papy Swiadczy wyptyw masy asfaltowej o grubosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci i
szerokosci rolki. W przypadku niepojawienia sie wyptywu nalezy docisng¢ zaktad przy uzyciu watka silikono-

wego.

Uwaga! Brak wyptywu masy bitumicznej swiadczy o nieprawidtowym zgrzaniu papy do podtoza.
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Rysunek. Szczegdt obrébki pasa nadrynnowego. 1-Impregnat, 2-Paroizolacja, 3-Styropapa, 4-Papa termo-

zgrzewalna, 5-Krawedziak impregnowanym 6-Pas nadrynnowy, 7-Rynna, 8-tgcznik mechaniczny.

Obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe

Wykona¢ nalezy nowe obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,50 mm.

Zamontowac rynny z blachy tytanowo — cynkowej gr. 0,50 mm o przekroju okragtym fi 150 mm podwieszone
na rynajzach co 50 cm z zachowaniem spadkéw w rynnach 0,5 %. Rury spustowe z blachy tytanowo — cynko-
wej gr. 0,50 mm o przekroju okragtym fi 200 mm mocowane za pomocg obejmy systemowych do $cian bu-

dynku.

Obrébki komina

Do obrdbki komina wykorzystuje sie blache ptaskg, np. powlekang, miedziang lub tytanowo-cynkows.
Blacha powinna by¢ dobrana kolorystycznie do pokrycia dachu. Z blachy formuje sie cztery gtéwne
elementy: przedni, tylny i dwa boczne. Kazdy z tych czterech elementédw bedzie sktadat sie z jednego lub
dwéch paséw blachy. Nalezy je przy tym odpowiednio pozaginaé, ksztattujagc elementy o wymaganych
wymiarach. Te czesci obrébki, ktére bedg leze¢ na pokryciu, powinny mie¢ min. 10 cm szerokosci od okapu i
20 cm szerokosci od strony kalenicy — to miejsce najwiekszego ryzyka przeciekania. Natomiast pionowe
czesci obrébki powinny wystawac przynajmniej 15 cm ponad krawedz pokrycia dachowego. Aby zamocowa¢é
jeden pas blachy, trzeba wykonac naciecie scian komina na grubosé ok. 2 cm, zachowujac odpowiedni kat.
W naciecie wykonane po obrysie komina wprowadza sie zagietg blache. Miejsce tgczenia obrébki z
powierzchnig komina nalezy uszczelni¢ silikonem dekarskim. Poziomy fragment obrébki moze by¢
wypuszczony na dachéwke lub schowany pod pokrycie. Poszczegdlne elementy nalezy taczy¢ na tzw. rgbek
stojacy, a w przypadku wiekszych kawatkdw, wzmocnié potaczenie nitami.

Aby uszczelnienie komina byto skuteczne, wazne jest nie tylko odpowiednie taczenie blachy. Réwnie wazne

jest, aby odpowiednio przygotowaé miejsce montowania obrébki. Podktad dachowy, czyli folie, nalezy w
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tym miejscu utozyé z naddatkiem. Po wykonczeniu komina, dodatkowy fragment podkfadu wywija sie na
powierzchnie komina i mocuje specjalng tasma lub papiakami. Uktadajgc pokrycie dachowe wokdét komina,
trzeba pozostawic szczeline, zeby dach mdgt pracowaé, a dachdowki nie pekaty. Gtdwne elementy obrébki
uktada sie w nastepujgcej kolejnosci: najpierw dét komina, potem boki i na koniec — tyt. Dzieki temu woda
opadowa nie bedzie przenika¢ do wnetrza po kominie, tylko sptywac¢ na kolejne elementy obrébki, a
nastepnie na pokrycie i do rynien. Obrébka komina w jego tylnej czesci wymaga szczegdlnej starannosci,
zwiaszcza, jesli komin jest znacznie oddalony od kalenicy poziomej. W tym miejscu gromadzi sie woda
opadowa lub s$nieg oraz réznego rodzaju biologiczne odpady, np. liscie drzew czy gatazki. Nalezy wowczas
wykona¢ specjalng obrdbke, np. znacznie wyzszg (powyzej 30-40 cm) lub o specyficznym ksztatcie, tzw.

siodto.

Parapety zewnetrzne

Wykonac i zamontowaé parapety z blachy powlekanej (poliester 25 um, ceglasto-czerwona mat, gr. 0,50
mm). Parapety o szerokosci dostosowanej do nowej szerokosci otworéw okiennych i grubosci $cian.
Powinny one wystawac poza lico ocieplanych $cian co najmniej 4,0 cm i muszg zabezpiecza¢ elewacje przed
przeciekami wody deszczowej. Ponadto parapety na wyzszej kondygnacji powinny byé¢ o 1 cm dtuzsze od

parapetéw na nizszej kondygnacji.

UWAGA:
Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia musza posiadac niezbedne swiadectwa i atesty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz posiadac
znak bezpieczenstwa.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, normatywami, warunkami

technicznymi prowadzenia robot, przepisami BHP i sztukg budowlana.
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