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1. Określenie przedmiotu, zakresu i celu opracowania
	Przedmiotem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego konstrukcji ścian zewnętrznych wraz z izolacją termiczną na budynku Zespołu Szkół w Naruszewie. 
Celem opracowania jest ocena stanu technicznego ścian zewnętrznych i ich izolacji termicznej oraz ich przydatności do użytkowania służąca do podjęcia decyzji przez właściciela nieruchomości decyzji o zakresie remontu.

Zakres opracowania:

- wykonanie odwiertów odkrywkowych w ścianach zewnętrznych: - piwnica część nowa, ściana zewnętrzna część nowa, ściana zewnętrzna część stara

- ocenę techniczną stanu konstrukcji

- analizę wyników wykonanych badań

- opracowanie wniosków


2. Podstawy formalne opracowania
Umowa z Urzędem Gminy w Naruszewie.
3. Podstawy merytoryczne opracowania
- odwierty odkrywkowe metodą bezudarową z wyjęciem urobku pokazującego przekrój przez ściany zewnętrzne
- Literatura naukowo techniczna oraz aktualne normy i przepisy branżowe

- Dz. U, 02.75.690 z 12.04.2002 z późniejszymi zmianami

- Informacje uzyskane od właściciela nieruchomości

4. Ogólny opis budynku, elementów konstrukcyjnych ścian zewnętrznych, izolacji termicznej oraz ich stan techniczny
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 Widok ogólny elewacja zachodnia.
Budynek Zespołu Szkół w Naruszewie jest budynkiem składającym się z 3 brył połączonych łącznikiem:

- część nowa szkoły

- część stara szkoły 

- łącznik

- hala sportowa

Budynek frontowy stanowiący część wspólną stworzoną przez dwie bryły części nowej i starej szkoły jest budynkiem 2 kondygnacyjnym w części południowej podpiwniczonym. Budynek posiada poddasze nieużytkowe. Budynek został wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany murowe w części starej 3 warstwowe, w części nowej 4 warstwowe, w części hali sportowej 2 warstwowe. W trakcie eksploatacji budynku stwierdzono duże spadki temperatury w części nowej budynku oraz na I piętrze części starej jak również występuje problem z utrzymaniem stabilnej temperatury na hali sportowej.

5. Opis i ocena stanu technicznego elementów konstrukcyjnych ścian zewnętrznych
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Widok uzyskanego urobku z odwiertu metodą bezudarową – ściana piwnicy części nowej.
Konstrukcja ściany piwnicy części nowej składa się od wewnątrz:

- gazobeton 24 cm

- zaprawa cementowo-wapienna – 1,5 cm

- pustka powietrzna – 2 cm

- pustak gazobetonowy drążony – 12 cm

- tynk cementowo – wapienny – 1,5 cm

Całkowita grubość przegrody 41 cm. Nie stwierdzono korozji ściany. Ściana pod względem izolacyjności termicznej nie spełnia wymogów określonych w warunkach technicznych. Dla ścian zewnętrznych wartość współczynnika przenikania ciepła powinna wynosić 0,30 W/m2K. Wg dokonanych obliczeń w załączeniu (charakterystyka energetyczna projektowana) wartość U = 0,38. Ściana wymaga docieplenia styropianem grubości min. 10 cm. 
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Widok uzyskanego urobku z odwiertu metodą bezudarową – ściana parter części stara.

Konstrukcja ściany parteru części starej składa się od wewnątrz:

-  cegła pełna 58 cm

- styropian 10 cm

- tynk cementowo – wapienny – 1,5 cm

Całkowita grubość przegrody 68 cm. Nie stwierdzono korozji ściany. Ściana pod względem izolacyjności termicznej nie spełnia wymogów określonych w warunkach technicznych. Dla ścian zewnętrznych wartość współczynnika przenikania ciepła powinna wynosić poniżej 0,30 W/m2K. Wg dokonanych obliczeń w załączeniu (charakterystyka energetyczna projektowana) wartość U = 0,30. Ściana wymaga docieplenia styropianem grubości min. 5 cm. 
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Widok uzyskanego urobku z odwiertu metodą bezudarową – ściana parter części nowej.

Konstrukcja ściany parteru części nowej składa się od wewnątrz:

- gazobeton 12 cm

- styropian – 2 cm

- pustka powietrzna – 2 cm

- gazobeton – 24 cm

- tynk cementowo – wapienny – 1,5 cm

Całkowita grubość przegrody 41,5 cm. Nie stwierdzono korozji ściany. Ściana pod względem izolacyjności termicznej nie spełnia wymogów określonych w warunkach technicznych. Dla ścian zewnętrznych wartość współczynnika przenikania ciepła powinna wynosić 0,30 W/m2K. Wg dokonanych obliczeń w załączeniu (charakterystyka energetyczna projektowana) wartość U = 0,45. Ściana wymaga docieplenia styropianem grubości min. 15 cm. 

6.  Analiza wyników, wnioski i zalecenia
Analizy przeprowadzonych badań stanu konstrukcji ścian zewnętrznych oraz ich izolacyjności cieplnej dokonano w punkcie 5 niniejszego opracowania. Wynikiem tej analizy jest fakt że ściany zewnętrzne wymagają poddania remontowi oraz docieplenia z uwagi na niedostateczną izolacyjność cieplną.

Należy wykonać termomodernizację ścian zewnętrznych. Dodatkowo zaleca się wymianę nieszczelnych – wypaczonych drzwi zewnętrznych hali sportowej od strony wschodniej. 

Zaleca się również wykonanie prac naprawczych na elewacji hali sportowej – zbicie istniejącego tynku, doklejenie warstwy styropianu grubości min 5 cm i ponowne otynkowanie.

Realizacja powyższych zadań wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracji. 
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