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URZAD WOJEWODZKI Ciechanéw, dnia.1986,03,13 19 .1
W CIECHANOWIE :

Nr ewidencyjny _Cie=17/86.. .

STWIERDZENIE POSIADAHIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnlenia samodzielnej funkcjl technicanei w budowniciwie

Na podatawie art. 18 ust 5 i art. 57 ust, 3 ustawy z dnia 24 paidziernika
A%74r —~ Prawo budowlane (Dz. U Nr 38 pozycja 229} oraz §

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych
w budownictwie {Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDIAM

te Obywatel ... Miroslaw Andrse] KONCA . ——
.................................................. magister indynder elektrylk
urcdzonyla) dnig.....19.lutego 1958r, W Plonsku . =~

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielne funkcji
projektanta opez klerowniks budowy i robét
w specialnodci  ....instalacyjno~ingynieryined . ‘

Obywatel e Mirzesiav Andrzej KONCA
jest upowazniony: w zakresie instalacji elektryocznych:

1. Lo sporzgadrania projektédw instalacji elekirycznych,.

2, Do kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych
elementdw instalacjl oraz oceniania 1 badanis starua tech-
nicznego ¥ zakresle instalacji elektryocznych,
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Zaiwizdczenie
& numere werydRecdrem:

MAZ-VEZ-PES-18K *

Pan MIROSLAW ANDRZE] KONCA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2566/02

adres zamieszkania ul. GRUNWALDZKA 68, D5-100 PLONSE

jest cafonkicm Mazowieckiej Okregawej Izby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnodel cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine ad 2015-01-01 do 2015-12-31,

Iatwiadezenie zostalo wygenerowane elektronicenie | apatrzane bezpiecimym podpisem elektranicorym
weryfikowanym orzy pormocy weinege kwalifikowanego certvfikaty w driu 2014-12-30 roku priez:

IMieczystaw Grodeki, Preewcdniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowe] lzby Indynierdw Budowniciwa

{dgednie orl. 5 ust 2 ustamy 2 dnin 1B wrrsdnia 20020 ¢ o podpisie elekbroncznym Dz L. 2001 Nr 330 poz, 1450] dave s saslan
elektronicene] cpat e bepssmyn podplsem eleinnoniconym wergflosanym pray pomocy wadragn ke ikoeanegs sergikaty i
FEWnre R P! v g beckers skutk e praserech doborentom epatrzsrsm pod phami atasss-qeanymil

* wenglikacy popraenosc densh w rinlelscym cetwadoeniu modra spravedaié 2a pomocy numeru werylibaryrepn redwisdcienia na
stronle Polskisj lzksy naynisndes Budownictaa wesy.plib.crg. o lub woetakibaiqe sig 2 biurem wikbziwe] Okrggewej ichy Indynisndw
Beatdow fictwd,
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Oswiadczenie

Stosownie do zapiséw art.20 Prawa Budowlanego oswiadczam iz
Projekt budowlany instalacji elektrycznej wewnetrznej

OBIEKT: Poprawa efektywnosci energetycznej placowek
oswiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy
Naruszewo - Szkota Podstawowa w Radzyminku

ADRES OBIEKTU: Radzyminek gm.Naruszewo Dziatka nr 24/8

INWESTOR: Gmina Naruszewo Naruszewo 19A 09-152 Naruszewo

Sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Instalacje elektryczne:
Projektant mgr inz. Konca Mirostaw upr. CIE 13/86
MAZ/IE/2566/02

wrzsien .2015

pni i » Konca
mgr int. |'1-'f|rrj.'n'£.r.ué sl
oicktant Braniy Elektryczne)
!:':_IH;II Cie 13/86 MAZ/IEI2566/02
: tal. 601 708 638
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Charakterystyka budynku

Obiekt:

Budynek istniejgcej szkoty

Rodzaj dziatalnosci:

Zajecia dydaktyczne

Opis techniczny projektu instalacji elektrycznej wewnetrznej

- Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :

1.Umowy ze zleceniodawca

2.Wytycznych branzowych

3.0bowigzujacych norm i przepisow .

-Zakres opracowania

Zasilanie .

Zasilanie i instalacja istniejaca bez zmian. Wskazane bytoby zmodernizowanie
zasilanie oraz montaz gtéwnego przeciwpozarowego wytgcznika pradu
9.Wy{gczniki pozarowe

Brak

Rozprowadzenie instalacji elektrycznej

Istniejgce bez zmian

9.Instalacja oswietlenia , gniazd wtyczkowych podstawowych .

llo$¢ punktow swietlnych zgodnie z zyczeniem inwestora bez zmian .Wymianiie
podlegajg oprawy wszystkie na oprawy LED. Dopuszcza sie zastosowane opraw
zamiennych po akceptacji Biura projektéw i inwestora oraz przy zachowaniu
strumienia $wietlnego

Natezenie o$wietlenia we wszystkich pomieszczeniach wg. PN-EN 12464-1, pomiar

na wysokosci 0,8 m. nad posadzka.

Pomieszczenia administracyjne i biurowe - 300Ix
Pomieszczenia socjalne -200Ix
Sanitariaty -200Ix
Pomieszczenia technologiczne -300Ix
Ciagi komunikacyjne -200Ix
Sale zaje¢ -300Ix

Wszystkie oprawy w wykonaniu LED . Oprawy w pomieszczeniach zgodnie
opisami na rysunkach

Oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne .
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Brak . Nalezy je zainstalowac¢ przy okazji przeprowadzenia remontu

10.Instalacja Odgromowa

W trakcie praz nalezy wykonaé

Nowe ztacza kontrolne podtynkowe lub w gruncie

Uziomy szpilkowe zabudowane w sgsiedztwie ztgcz ( w przypadku gdyby istniejgcy
uziom nie spetniat norm uzytkowych)

Nowa siatke zwodow poziomych na dachu

Iskierniki kominowe

Ztacza kontrolne zewnetrzne instalowa¢ na wysokosci 0.3 m w obudowach
podtynkowych lub w gruncie w studzienkach kontrolnych, w opasce budynku .
Wymagana wartos¢ uziemienia nie powinna przekroczyé wartosci 10 W przypadku
nie uzyskania tej wartosci nalezy wykonac¢ dodatkowo uziemienia szpilkowe
podigczajgc je do wykonanego uziomu i ztgcz kontrolnych . Wszystkie potgczenia w
ziemi wykonac¢ jako spawane z zabezpieczeniem antykorozyjnym .

Wytyczne wykonania instalacji odgromowej na dachu

-Przewody odprowadzajgce potgczy¢é metalicznie z uziomem

-Stalowe elementy dachu wykorzystaé¢ jako zwody poziome

-Wszystkie elementy wystajgce ponad dach potgczy¢ metalicznie ze zwodami
poziomymi drutem FeZn fi 8 mm w rurach RB 22 (rury niepalne )

-Zwody poziome na wspornikach klejonych do pokrycia

18.Uwagi wykonawcze

-Siec¢ zasilajgca TN-C

-Instalacje wewnetrzne ukfad sieci TN-C-S.

-Stosowane w instalacji wyroby winny posiada¢ znak bezpieczenstwa zgodnie z
ustawg z 3 kwietnia 1993 (dz.U. nr.55 poz 1080 z 1993 roku) . Przed przystgpieniem
do wykonywania rob6t i w trakcie ich wykonywania nalezy koordynowaé przebieg
instalacji z instalacjami sanitarnymi i rozmieszczeniem urzgdzen sanitarnych ,
zwracajgc uwage na wymogi PN-91/E —60364/701oraz odlegtosci od instalacji

gazowej .
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
Podstawa wykonania opracowania
a) -Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz. U. z
2000r Nr 106, poz. 1126, z pdézn. zm. Zmiany tekstu jednolitego
wymienionej ustawy zostaty ogtoszone w Dz. U. z 2000r Nr 109, poz. 1157
i Nr 120, poz. 1268, z 2001r Nr 5, poz. 42, Nr 42, Nr 100, poz. 1085, Nr
110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800,
z 2002r Nr 74, poz. 676 oraz z 2003r Nr 80, poz. 718 , z 2003r Nr 120,
poz. 1126).
b) -Przepisy bhp branzowe.
€) -Warunki techniczne i odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych.
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w zwigzku ze specyfikg budowy obiektu budowlanego, kt6ra stanowi
wytyczng do opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem robot,
planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcg specyfike obiektu

budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych /p6z. la-pktr8/.

Zakres robot i kolejnos$é realizacji obiektow
W zakres robot wchodzi:
— Instalacje elektryczne wewnetrzne

— Instalacje elektryczne zewnetrzne -ziemne

Wykaz istniejgcych obiektéw
Budynek szkoty

Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Instalacja odgromowa

Instalacje wewnetrzne
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Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych:
- prace rozpoczgé po odtgczeniu napiecia zasilania elektrycznego
roboty budowlane powyzej 3m. prowadzi¢ z rusztowania
maszyny budowlane o0 napedzie elektrycznym muszg by¢ podigczone do
uziemienia
zatoga powinna posiadac przeszkolenie na stanowisku pracy pod wzgledem bhp
na budowie
zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ przeszkolenie bhp.
podczas prac ziemnych stosowac oznaczenie wykopow tasma biato-czerwong a
w
miejscach
skrzyzowan z przejsciami zabezpieczy¢ wykopy przykryciem lub ktadkami;
nachylenie skarp wykopow wykonac¢ tak, aby zapewni¢ dobrg statecznos¢ $cian
zalezng od rodzaju gruntu;
podczas prac montazowych i instalacyjnych latarni na wysokosci zapewnié
stosowanie
podnosnika lub rusztowania stojgcego;
WSzyscy pracownicy muszg by¢ wyposazeni w kaski ochronne;
budowe zabezpieczy¢ w podreczny sprzet gasniczy i BHP;
przy uzytkowaniu sprzetu mechanicznego nalezy przeprowadzi¢ prébe
techniczng i
sprawdzi¢ czy spetnia on wymagania BHP;
wszystkie uzytkowane na budowie urzgdzenia i narzedzia (elektronarzedzia,
spawarki,
itp.) oraz $rodki ochrony pracy powinny posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa;
uzytkujgc sprzet mechaniczny, pomochiczy oraz urzgdzenie nie objete dozorem
technicznym wykonawca powinien we wlasnym zakresie zorganizowac¢ dozér,
opracowac instrukcje obstugi, przeprowadzi¢ kontrole biezgce i okresowe;
na placu budowy powinno by¢ wyznaczone miejsce do sktadowania materiatow;
skfadowisko materiatow instalacyjnych i urzagdzen technicznych powinno byé
wykonane
w spos6b zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub
rozsuniecia
sie sktadowanych materiatéw;

prace zwigzane z podigczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg urzgdzen
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elektrycznych powinno by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia;
urzgdzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane
zgodnie
z normami i obowigzujgcymi przepisami.
Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania rob6t budowlanych:
prace prowadzic¢ przy dziennym os$wietleniu
prace winny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane
branzowe

prace wykonywane winny byé koordynowane z przedstawicielem inwestora

Zakres przepisow bhp majacych zastosowanie przy robotach budowlano-

instalacyjnych na projektowanej budowie.

a. Na projektowanej budowie nalezy stosowac sie do przepisdw zwigzanych z

obstugg urzadzen budowlanych takich jak:
elektronarzedzia,

b. Wykaz przepisbw bhp dotyczgcych prowadzenia prac budowlano-montazowo-

instalacyjnych i przepiséw zwigzanych.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z
dnia 28 marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robo6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca
1954r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.
Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych.

Nalezy zastosowac sie do przepisow:

1. Tekst podstawowego aktu bhp na budowie tj. ,Rozporzadzenie Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych.

2. Tekst. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002 w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenhstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy. Dz. U. 191/2002 poz.
1596.
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3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom V

Instalacje Elektryczne.



