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2. Oswiadczenie projektanta

Przedmiot opracowania:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
TERMODERNIZACJA | REMONT BUDYNKU W CELU POPRAWY
EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU UZYTECZNOSCI

PUBLICZNEJ ZLOKALIZOWANEGO W MIEJSCOWOSCI NARUSZEWO.

DZ. NR EW. 130/2, 130/5, 130/8
MIEJSCOWOSC NARUSZEWO, GMINA NARUSZEWO
POWIAT PLONSKI

Inwestor:

GMINA NARUSZEWO
NARUSZEWO 19A
09-152 NARUSZEWO

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Adrian Latkowski
Uprawnienia projektowe LUB/0085/POOE/12

SIERPC, WRZESIEN 2015r.




3. Kopie uprawnien i przynaleznosci do OIIB (projektant ).

T LUBELSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 5 czerwca 2012r.

U

LOIIB.OKK.7131/111/12

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow /Dz U z 200ir. Nr 5, poz.42, z péin. zm/, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 19941, Prawo budowlane / fekst jednolity: Dz. U.z 2010 r. Nr243, poz 1623 |, oraz § 11 ust.1 pkt. 1,
§ 151§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwic / Dz U.z 2006 r. Nr 83, poz. 578/ i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Adrian Grzegorz LATKOWSKI

magister inzynier
urodzony dnia 30 sierpnia 1980 r. w Tarnobrzegu

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0085/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./ odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w- Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgezenia.
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Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek
r
mer i 13 Kosler

Otrzymuja:

Cl) Pan Adrian Latkowski
ul. Narutowicza 43A/4,
20-016 Lublin

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa




Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

Pan Adrian Grzegorz LATKOWSKI

. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1i5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

II. Na mocy § 15 1§ 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U.
Nr 83, poz. 578/, ninigjsze uprawnienia uprawniajg do:

- sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia

elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek
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Faswiadczenie
© numerze wenyfikacymym

LUB-P32-H24-627 *

Pan Adrian Grzegorz tatkowski 0 numerze ewidencyjnym LUB,1IE/0096/11

adres zamieszkania ul. Przedwiosnie 2,19, 20-533 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-04-01 do 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-04 roku przez:

Wajdech Szewczyk, Przewodniczaoy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzyniercw Budownictwa.

|Zgodni= art. 3 ust 2 ustawy @ dnia 13 wrzesnia 2001 r. o podpisie slsktroniczngm [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430] dane w postad
dﬂtlmnqnpum h:q:unmmn padpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowsnego certyfitatu sy
riwnowaiTes pod wrzksdem skuthie prawnych dolumentom opstrzonym podpisami wiasnoreceymi.)

. Wu'ﬂ't-uql;p-npm ﬂurlfm'lu mnlqmmmnmlumwm:n pomocy numery m:rp‘ihqp:gnmrlﬂmm
stronie Poiskiej zby Indynisrow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z bisrem winstiwej Qirezowej Izby InZynierow
Budownicten.



10.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy czesciowej wymiany i modernizacii
instalacji elektrycznych w budynku uzytecznosci publicznej zlokalizowanego w miejscowos$ci Naruszewo.

Inwestor i zleceniodawca

GMINA NARUSZEWO
NARUSZEWO 19A
09-152 NARUSZEWO

Podstawa opracowania

-Zlecenia Inwestora
-aktualnych podktadow architektonicznych
-obowigzujacych norm i przepiséw branzowych.

Cel opracowania

Celem inwestyciji jest czeSciowa wymiana i modernizacja instalacji elektrycznych, termodernizowanego
i remontowanego budynku uzytecznosci publicznej.

Zakres projektu

W zakres niniejszego opracowania wchodza;
-wymiana oéwietlenia na energooszczedne,
-instalacja o$wietleniowa sali konferencyjnej i strychu,
-zaprojektowanie tablicy kottowni,

-zasilanie urzadzen grzewczych,

-instalacja odgromowa,

Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko naturaine i nie wymaga wyznaczenia
strefy ochronnej.

Opis techniczny

Podstawowe dane techniczne:

Napiecie zasilania 400/230V
Uktad sieci zasilajgcej TN-C



11. Tablice rozdzielcze i WLZty

W budynku projektuje sie tablice:

Rozdzielnia kottowni TK1 — natynkowa, obudowa Il klasy izolacji w kolorze biatym, o stopniu
szczelno$ci IPG5 . Zasilona kablem YKY 5x16mm2 z rozdzielnicy gtéwnej RG.

Ze wzgledu na znaczng moc nowoprojektowanego kotta istnieje konieczno$¢ wymiany kabla
zasilajacego rozdzielnice kottowni.
Projektuje sie WLZTy:

WLZ relacji RG-TK1 YKY 5x16mm2 zasila¢ bedzie nowoprojektowane obwody tablicy TK1.
WLZ relacji TK1-TK YKY 5x6mm2 zasila¢ bedzie istniejace obwody tablicy TK.
Wyniki doboru przekrojéw kabli oraz doboru zabezpieczer znajdujg sie w tabeli nr.1

12. Obwody odbiorcze

Wszystkie obwody odbiorcze w projektowanym budynku posiadajg przewdd(y) fazowy(e) ,przewod
neutralny N i ochronny PE.

13. Klauzula rownowaznosci

Wszelkie uzyte nazwy wlasne materiatow stuzq jedynie okresleniu standardu

i parametrow ktorymi postuzyt sie projektant. Zgsodnie z wwmogami Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych istnieje moZliwosé zastosowania materialow rownowaznych
o parametrach niegorszych, po potwierdzeniu przez projektanta rownowaznosci
proponowanych rozwiqzan .

14. Instalacje o$wietleniowe

W budynku projektuje sie wymiane istniejacego oSwietlenia fluorescencyjnego na nowoczesne
energooszczedne o$wietlenie LED. Natezenie oSwietlenia zostato zaprojektowane zgodnie z norma PN-
EN 12464-1:2004 ,Swiatlo i o$wietlenie . O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Migjsca pracy we wnetrzach”.

Przewiduje si¢ odwietlenie podstawowe pomieszczen bezposrednie zrealizowane przy pomocy opraw
montowanych na stropie, na zwieszakach oraz w suficie podwieszanym. Na etapie realizacji obiektu
nalezy zwréci¢ uwage, aby poziom oddawania barw dostarczanych opraw LED nie byt mniejszy niz
Ra>80. Poziom nateZenia odwietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach powinien wynosic:

- pomieszczenia biurowe 500Ix

- pomieszczenia socjalne 2001x

- pomieszczenia techniczne 150Ix

- komunikacja 100Ix

- klatki schodowe 150Ix
Nowe o$wietlenie opiera sie 0 energooszczedne oSwietlenie LED, ktdre charakteryzuje sie:

-brakiem tetnienia Swiatta

-zaptonem bez efektu migotania Swiatta

-zmniejszeniem zuzycia energii elektrycznej i mocy oprawy

- mozliwo$cig wielokrotnego zatgczania oSwietlenia w ciggu dnia bez skrécenia zywotnosci zrodet
Swiatta.



Do pomieszczen biurowych zastosowano oprawy kasetonowe natynkowe i podtynkowe ze Zrédtem
Swiatta LED wyposazone w raster z polerowanego aluminium. W pomieszczeniach socjalnych
zastosowano oprawy z kloszem opalizowanym. Na korytarzach zaprojektowano oprawy kasetonowe z
kloszem opalizowanym. W sanitariatach zastosowano oprawy typu plafoniera LED o podwyzszonym
stopniu szczelno$ci IP 65. W pomieszczeniach technicznych zaprojektowano wymiane opraw na oprawy
natynkowe z kloszem opalizowanym o stopniu szczelnosci IP65. W pomieszczeniu gabinetu 1.13
przewiduje sie wymiane 12 sztuk zaréwek E14 gtéwnego szeregu na retrofity LED z gwintem E14. Do Sali
konferencyjnej przewidziano oprawy typu downlight z ringiem dekoracyjnym oraz taSmy LED w zabudowie
sufitu. Dla pomieszczenia strychu i Sali Konferencyjnej nalezy wykona¢ nowg instalacje o$wietleniowa. W
podbitce na zewnatrz budynku oprawy zarowe nalezy wymieni¢ na oprawy dekoracyjne ze zrodtem LED o
stopniu szczelnosci IP65.

15. Zasilanie urzadzen grzewczych

Zasilanie urzadzen grzewczych zaprojektowane zostato z oddzielnych obwodéw z tablicy TK1.
Kociot grzewczy o mocy 12kW, wspodtpracowaé bedzie z instalacjg paneli solarnych
zainstalowanych na dachu budynku. Uktad sterowany bedzie za pomocg sterownika
Zlokalizowanego w kottowni (wg projektu branzy sanitarnej), potgczonym z czujnikami
temperatury kolektora i zasobnika oraz z pompg solarng stanowigcg element sktadowy grupy
pompowej. Okablowanie sterownicze - poza zakresem opracowania, wg kompletacji firmy
specjalistycznej dostarczajgcej urzgdzenia grzewcze i solarne.

16. Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa - zwody poziome wykonac¢ z drutu FeZn fi8,drut mocowa¢ do dachu przy pomocy
wspornikéw dachowych klejonych .Przewody odprowadzajace wykona¢ z drutu FeZn fi8 w rurkach RL w
warstwie ocieplenia budynku i na wspornikach mocowanych do $cian. Ztacza kontrolne wykona¢ w
skrzynkach elewacyjnych. W celu ochrony paneli solarnych zaprojektowane zostaly dwa maszty
4 metrowe na dachu budynku. Wokét budynku wkopa¢ otok w postaci bednarki FeZn 30x4 w odlegto$ci
min. 2mod $cian zewnetrznych budynku. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 ohm.
Uwaga. Nie taczy¢ instalacji odgromowej z elementami solarow.

17. Ochrona przepigciowa

W rozdzielni kottowni (TK1) projektuje sie urzadzenia ochrony przepieciowej klasy B + C.

18. Ochrona od porazen

W rozdzielnicach zainstalowac¢ wytaczniki réznicowo-nadpradowe o pradzie zadziatania 30mA w
klasie AC czyli zapewniajace prawidtowe dziatanie przy pradach réznicowych przemiennych —
sinusoidalnych. Podstawowg ochrong przed dotykiem posrednim jest zastosowanie szybkiego
samoczynnego wytgczenia zasilania.

Warunkiem prawidtowego dziatania zabezpieczenia jest odpowiednie potaczenie czesci
przewodzacych (ktdre w czasie normalnej pracy nie znajdujg sie pod napieciem ale ktére moga znalez¢
sie w przypadku awarii) z uziemionym punktem sieci za pomoca przewodu PE.

Skutecznos¢ dziatania zabezpieczenia okre$la warunek samoczynnego wytgczenia zasilania.

Zslas Uo

Gdzie Zs — impedancja petli zwarcia, la — prad zapewniajacy szybkie zadziatanie urzadzenia
wylaczajacego, Uo — napiecie znamionowe sieci.

Ochrona od porazen powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujaca norma,

PN - [EC 60364-4-41


dominik.sabalski
Pływające pole tekstowe
Zasilanie urządzeń grzewczych zaprojektowane zostało z oddzielnych obwodów z tablicy TK1. Kocioł grzewczy o mocy 12kW, współpracować będzie z instalacją paneli solarnych zainstalowanych na dachu budynku. Układ sterowany będzie za pomocą sterownika zlokalizowanego w kotłowni (wg projektu branży sanitarnej), połączonym z czujnikami temperatury kolektora i zasobnika oraz z pompą solarną stanowiącą element składowy grupy pompowej. Okablowanie sterownicze  - poza zakresem opracowania, wg kompletacji firmy specjalistycznej dostarczającej urządzenia grzewcze i solarne. 
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Sprawdzenie dopuszczalnych spadkdw napiecia na dobranych przewodach:

Dopuszczalne spadki napiecia wynosza;
- Instalacja o$wietleniowa AU% <3%
- wewnetrzna linia zasilajgca WLZ AU% <2%

19. Uwagi koncowe

Prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi, przy wykonaniu
instalacji nalezy pamieta o nastepujacych zasadach:

- trasowanie tras — zgodnie z projektem technicznym

- przewody uktada¢ pionowo lub poziomo do $cian i stropéw oraz na korytach.

- kucie i wiercenie otworow wykonywac tak, aby nie naruszy¢ konstrukcji budynku.

W pomieszczeniach, w ktorych wykonane sg instalacje innych branz nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage
by nie uszkodzi¢ innych instalacji.

Po zakoriczeniu prac nalezy:

-przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary z prob,

-opracowac protokét i przekazaé Inwestorowi

-opracowac¢ dokumentacje powykonawcza,

Wykonanie instalacji powinno by¢ zgodne z obowigzujaca norma PN-IEC 60364

20. Pomiary

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykonac nastepujace pomiary:
- pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

- pomiary izolacji kabli i przewodow elektrycznych

- pomiary ciggtosci metalicznej sieci wyréwnujacej potencijaty

Wyniki pomiaréw przekaza¢ Inwestorowi w formie protokotu pomiarowego.

21. Informacje dodatkowe dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych wykonawca powinien zapoznac sie z projektem
budowlanym-wykonawczym, trescig uzgodnien branzowych oraz obowigzujacymi normami, przepisami.
Powinien przestrzega¢ zawartych w nich zalecen.

Kierownik budowy a takze jego podlegli pracownicy powinni zapoznac sie z zasadami bezpiecznej pracy
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 IX 1997r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie dotyczacym prowadzonej budowy. Kierownik budowy
zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego podlegtym mu pracownikom.
Kierownik budowy oraz podlegli mu pracownicy zobowigzani sg do uzywania jedynie materiatow i
narzedzi posiadajacych certyfikat CE i dopuszczonych do obrotu.

W czasie prowadzenia robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP.

Zakres robdt obejmuje:

-wymiana oéwietlenia na energooszczedne,
-instalacja o$wietleniowa sali konferencyjnej i strychu,
-wykonanie tablicy kottowni.

-zasilanie urzadzen grzewczych,



-instalacja odgromowa,

-ochrona przeciwprzepieciowa, przeciwporazeniowa
-montaz tablic rozdzielczych, wiz-tow

-montaz osprzetu elektroinstalacyjnego , opraw,
-proby i pomiary instalacji elektrycznych,

Kolejno$¢ wykonywania robot:

-utozenie przewodow WLZ

-utozenie przewoddw instalacji oswietleniowe;
-montaz tablic rozdzielczych

-faczenie przewodow

-montaz opraw o$wietleniowych

-montaz instalacji odgromowe;

-montaz osprzetu elektroinstalacyjnego, urzadzen
-proby i pomiary instalacii

Zagrozenia zwigzane z bezpieczeristwem przeciwpozarowym:

-brak sprzetu ppoz niezbednego na terenie zaplecza — bazy budowy okreslonego przez odpowiednie

przepisy

11

-niezgodne z przepisami sktadowanie materiatow tatwopalnych i niezabezpieczenie ich przed dostepem

0s0b trzecich.

Zagrozenia zwigzane z BHP

-praca w poblizu urzadzen znajdujacych sie pod napieciem
-niewtasciwie zorganizowany, zabezpieczony i oznakowany plac budowy
-niewtasciwe sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw

-nieprawidtowy ruch srodkéw transportu w trakcie budowy

Opracowat:



22. Zalacznik: Tabela nr 1. Dobér kabli, przewodéw i zabezpieczen.
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Obliczenia techniczne

Nr proj.
Dobér kabli i zabezpieczen
Moc Rezerwa | Pszrez. | Wsp mocy| Prad obc. Typ Pradzn.zab | Nastawa |[Prad zabezp.| Pr.zadzzab | llos¢ Obc pradowa | Wspdtcz popr.| Obc rzeczyw dlugosc
Lp Odcinek kabla/przewodu Ps Ps2 cos@ Ig zabezpieczenia In Ir=xIn Ia I, kabli Typ kabla I, kg kg x 1, 1,45 x kg x 12 | u% SPOSOB ULOZENIA
zasilanie:odbior kW % kW - A - A - A A A - A A m TYP KABLA
1 RG-TK1 23,0 0,0% 23,0 0,90 36,9 NH2 40,0 1,00 40 64 1 YKY 5x 16 61 09 54,90 79,6 40 0,70 OK B2_PVC_Cu3
1 TK1-TK 12,0 0,0% 12,0 0,90 19,2 NH2 25,0 1,00 25 40 1 YLY 5x 6 34 09 30,60 444 3 0,07 OK B2_PVC_Cu3
1 TK1-eloBLOCK 12,0 0,0% 12,0 0,90 19,2 WYL. INSTC 20,0 1,00 20 29 1 YLY 5x 4 26 09 23,40 33,9 15 0,55 OK B2_PVC_Cu3






