Kostka brukowa gr
6cm na podsypce
cem-piaskowej gr
30cm. w obrzezu
betonowym 5x20cm
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Fundament zelbetowy gr.
30cm zbrojenie siatkg z
prentéw #10 co 15cm goérg
| dotem. Beton B25
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Fundament
pompy ciepta

Ogrodzenie panelowe
systemowe malowane farbg
proszkowg z furtkg szerokosci
1m wyposazong w zamek z
wktadkgbebenkowa.
Ogrodzenie na podmoréwce
betonowej prefabrykowane,;.
Stupki stalowe malowane farbg
proszkowg 40x60mm. Catos¢
wysokosci minimum 1,8m

Uwagi ogbine:

W sprawach nieokreslonych w nieniejszym projekcie wyk ¢ i pod
1) Warunki techniczne odbioru prac budowlanych;

2) Przepisy okreslone Polskimi Normami i zaleceniami;

3) Wiedza i sztuka budowlana;

4) SzczegBlowe warunki rozwiqzan i wykonawstwa ze wzglgdu na zastosowane materialy i technologie.

_ Wszelkie prawa niniejszego opracowania sq zastrzezone. Kopi rozp hnianie i udostgp
osobom trzecim projektu lub jego czegsci bez zgody autorw jest zabronione.
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