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Płyta styropianowa wodoodporna

Folia kubełkowa

Aluminiowa listwa startowa

Wykończenie zewnętrzne cokołu:
tynk mozaikowy, na siatce zbrojącej

Opaska z płyt betonowych lub kostki
brukowej w obrzeżu trawnikowym
5x20cm. Dopuszcza sie wykorzystanie
istniejacych płyt chodnikowych i obrzeży

5%

Wykończenie zewnętrzne ściany:
tynk silikatowo-silikonowy cienkowarstwowy
o fakturze kamyczek 1,5mm
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Farba gruntująca

Wyprawa elewacyjna

Izolacja termiczna

Zaprawa klejąca

Narożnik metalowy
fabrycznie oklejony siatką

z włókna szklanego
Zaprawa  zbrojona siatką
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Izolacja termiczna

Narożnik metalowy

z włókna szklanego

6

5

4

1

2

3

7 Akryl

Zaprawa zbrojona siatką

Farba gruntująca

Wyprawa elewacyjna

Zaprawa klejąca

fabrycznie oklejony siatką
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Wyprawa elewacyjna

Izolacja termiczna

Zaprawa klejąca

Farba gruntująca

Zaprawa zbrojona
siatką z włókna szklanego

6 Akryl

DOD AT KOW E WZM OC NI ENI A WAR ST WY  ZB RO JON EJ  W
NAR OŻ NI KA CH OT WO RÓ W O KI EN NY CH

DOC I EP LEN I E NAR OŻN I KA  BU DYN KU
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DOC I EP LEN I E NAD PRO ŻA

SZC ZEG ÓŁ  DO CI E PL ENI A POD  PA RA PET EM

Izolacja termiczna

Narożnik metalowy

z włókna szklanego
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7 Akryl

Zaprawa zbrojona siatką

Farba gruntująca

Wyprawa elewacyjna

Zaprawa klejąca

fabrycznie oklejony siatką
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7 Skucie podokiennika i części muru  w celu wylania betonowego spadku

8 Pozostawić istniejący parapet z lastryko ( ustawienie okna
8

 w murze jak dotychczas)

SZC ZE GÓŁ  D OCI EP LEN I A  CO KO ŁU BU DYN KU

Skala:

Data

Nr proj.

Uwagi ogólne:
W sprawach nieokreślonych w niniejszym projekcie wykonawcę i podwykonawcę obowiązują:
1) Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania;
2) Przepisy określone Polskimi Normami i zaleceniami;
3) Wiedza i sztuka budowlana;
4) Szczegółowe warunki rozwiązań i wykonawstwa ze względu na zastosowane materiały i technologie.

Wszelkie prawa niniejszego opracowania są zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie
osobom trzecim projektu lub jego części bez zgody autorów jest zabronione.
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Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych
zlokalizowanych na terenie Gminy Naruszewo - Szkoła
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