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- rozpatrywacé facznie z br. instalacji sanitarnych.

S
Seh-z-0/2—— \\J ~
o \N&.\«
Seh-z-0/1—— &
lekka zabudowa 7 bl. trapezowe/ —~ 2
B -2,25] © LEGENDA :
= Q B Zakres prac remontowych oznaczono na czerwono.
=8 7 99—, 437 L
~
v S8 Y 1 . o
FU.— gs | S T Defn) Drzwi | ionia stolark
- <% Je - A4N) Drzwi zewnetrzne do wymiany - wg. zestawienia stolarki
X ,W M 49 @w@ 554 47 & ~ Uwaga: Wymiary stolarki zweryfikowac na budowie.
N s M p B— |M_Mm _— P ~ .
S5 O ) i P - Parapety zewnetrzne do montazu
S = m Ammoo \Qw _Aouoo,u:_m o) mm% 8 Parapety stalowe, kolorystyka - braz - w nawigzaniu do stolarki okiennej.
53 D . ‘
33,28 m2 _
d VAR
o OF W m L — - @\\\S Stolarka okienna do wymiany - wg. zestawienia stolarki
N < N , - ) ) )
< < £ o [ podest bet. W , < —  Uwaga: Wymiary stolarki zweryfikowac na budowie.
N~ 7 e ~
=) 110 oY)
= 50 @\W Q\v 60 o Sch-z-0/1 - Istniejgce schody stalowe zewnetrzne przeznaczone do regeneraciji
o3 - - 50 - Schody zdemontowag, oczysci¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnie
| —| co an 'l L poprzez 2-krotne miniowanie i pokry¢ powtokg chlorokauczukows.
m Ny vvvi AU Po wykonaniu prac opisanych w poz. "Sch-z-0/2" schody ponownie zamontowac.
|
|
W Oim Sch-z-0/2 - |stniejace schody zewnetrzne betonowe wraz ze spocznikiem wejsciowym do kottowni
” S M z widocznymi oznakami korozji i licznymi ubytkami - przeznaczone do remontu.
r B . - ERRE Schody istn. i ptyte spocznikowa wejscia do kottowni nalezy sku¢ i w ich miejsce wykona¢
i R uy R 245 - nowe o analogicznej geometrii. Beton min. B20.
e .m ‘0, LT, . pom. tech AV‘ W Po wykonaniu ww. naprawy, powiezchnie schodow i spocznika nalezy wykornczy¢
TP @y 0.03 T poprzez przyklejenie ptytek gresowych antyposlizgowych
L SO s Lot 558 m2 Skiad opatu 90 :
T .29 B ) 0.02 % zsyp 60 S
” e ’ T 11,82 m2 \_I__. - Zb-K - Wymiana poszycia istniejgcej zabudowy zejscia do kottowni
a 4 e O < B .
oo o. D 8 Szczegbly wg. rys. B-02.
g W s # . a u N/Q
I e ‘ e el S
| e A ) oo
0 IR Sk | < 3
I o 4
[ fl N .
| ’ ‘
R e pom. tech
S 5 0.05 Sktad opatu
.4 . 9,92 m2 m
(R 100 0.04 | zsyp! 1190 o
E N 170 23,42 m2 A 60 =
RN 3 - i
<O B
AT 249 132 545 75
L ot B S\
! 0
| < JENEREN
” T UWAGI:
,
| schody nieczynne (&) 1. Na rysunku nie ukazano przebi¢ i otworowar instalacyjnych
” — zabetonowany otwér wytazowy oraz zabudéw noworealizowanych szachtéw instalacyjnych
|
|

2. Rozpatrywac facznie z pozostatg dokumentacja.
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