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LEGENDA :

Zakres prac remontowych oznaczono na czerwono.

DC-1 - Docieplenie istniejgcego ocieplenia $cian zewnetrznych nadziemia

(bez cokotdw i $cian piwnic) kompletnym system do docieplenia istniejacego

ocieplenia $cian zewnetrznych budynku
Sktadowe systemu:

- KLEJENIE STYROPIANU - Zaprawa klejowo - szpachlowa

- IZOLACJA TERMICZNA - Plyty styropianowe gr. 7cm A=0,038 W/m2xK.
- SIATKA ZBROJACA - alkalioodporna siatka z wiokna szklanego.

- ZATAPIANIE SIATKI - Zaprawa klejowo - szpachlowa.

- MOCOWANIE MECHANICZNE
- WARSTWA GRUNTUJACA - Srodek gruntujacy

- TYNKARSKA WYPRAWA ELEWACYJNA - Silikonowy tynk elewacyjny

DC-2 - Docieplenie istniejgcego ocieplenia $cian zewnetrznych nadziemia

(bez cokotow i scian piwnic) kompletnym system do docieplenia istniejgcego

ocieplenia scian zewnetrznych budynku
Sktadowe systemu:

- KLEJENIE STYROPIANU - Zaprawa klejowo - szpachlowa

- IZOLACJA TERMICZNA - Piyty styropianowe gr. 14cm A=0,038 W/m2xK.
- SIATKA ZBROJACA - alkalioodporna siatka z wtékna szklanego.

- ZATAPIANIE SIATKI - Zaprawa klejowo - szpachlowa.

- MOCOWANIE MECHANICZNE
- WARSTWA GRUNTUJACA - Srodek gruntujacy

- TYNKARSKA WYPRAWA ELEWACYJNA - Silikonowy tynk elewacyjny

)

g Drzwi zewnetrzne do wymiany - wg. zestawienia stolarki
Uwaga: Wymiary stolarki zweryfikowac na budowie.

P - Parapety zewnetrzne do wymiany (w zwigzku z wieksza gruboscia izolacji $cian)

Parapety stalowe, kolorystyka - braz - w nawigzaniu do stolarki okienne;j.

mw - Montaz nawiewnikéw okiennych higrosterowanych

Q\\g Stolarka okienna do wymiany - wg. zestawienia stolarki
Uwaga: Wymiary stolarki zweryfikowac na budowie.

Sch-z-1- Istniejace schody zewnetrzne betonowe na gruncie,

spekane z licznymi ubytkami - przeznaczone do remontu.

Schody istn. nalezy rozebraé i w ich miejsce wykona¢ schody o analogicznej
geometrii z kostki betonowe;j.

Seh-z-2 -

Istniejace schody zewnetrzne Zelbetowe,

z widocznymi oznakami korozji

icznymi ubytkami - przeznaczone do remontu.

Powierzchnie betonowg schodéw nalezy oczysci€, elementy luzne i tuszczace sie

nalezy usunac¢ az do warstwy nosnej. Nastepnie nalezy wykona¢ naprawe

kompletnym systemem naprawy betonu bazujagcym na PCC.

Po wykonaniu ww. naprawy, powiezchnie schodow nalezy wykonczyé¢
poprzez przyklejenie ptytek gresowych antyposlizgowych.

BL

- Balustrada i pochwyt istniejacego podjazdu dla niepelnosprawnych

wykonana ze stali nierdzewnej gat.304

Za-P

- Wymiana pokrycia i podkonstrukciji istniejgcego zadaszenia nad pochylnig

dla os. niepetnosprawnych.

(Patrz rys. B-03)

- Remont szachtéw instalacyjnych w zwigzku z przebudowg instalacji.

Sz-/

Skucie istniejgcych pytek sciennych wykonanie stosownych przebi¢ i otworowan

w istniejacej zabudowie G-K.

Wykonanie nowej glazury oraz z powtok malarskich tazienek.

2b-K

- Wymiana poszycia istniejgcej zabudowy zejscia do kottowni.

Zdemontowac istniejgce pokrycie daszku i poszycie $cian
z blachy trapezowej ocynkowane;.

Wykona¢ nowe poszycie z blachy trapezowej powlekanej - kolorystyka braz.
Przy $cianie na ktdrg realizowany jest spadek daszku wykona¢ stosowng obrébke

Z rynng odprowadzajaca wode.

Zd-W - Montaz daszka nad wejsciem

wg. rys. B-03

Zpw - Montaz zaluzji stalowej antywtamaniowej

UWAGI:

1. Na rysunku nie ukazano przebi¢ i otworowan instalacyjnych
oraz zabud6éw noworealizowanych szachtéw instalacyjnych

- rozpatrywacé tacznie z br. instalacji sanitarnych.

2. W zwiazku z termomodernizacja przewiduje si¢ demontaz

wszystkich krat w oknach, czego nie ukazywano dodatkowo na rysunkach

2. Rozpatrywac facznie z pozostatg dokumentacja.
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