Detal - Rozmieszczenie tacznikdw mocujacych plyty izolacji

termicznej (100 x 50 cm). Powierzchnia fasady.

Wariant I - ilo$¢ tacznikéw 6 szt./m?
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Uwagi :

Do mocowania mechanicznego mozna przystgpic¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 hod przyklejenia piyt.

Zastosowanie tgcznikdéw mechanicznych nie moze spowodowac¢ wichrowania sig i lokalnego podnoszenia sie piyt.
Dlugos¢ tacznikéw powinna wynikaé z rodzaju podioza oraz grubosci materiatu izolacji termicznej, przy czym gtebokosé
zakotwienia w podfozu nosnym powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm.

Inwestycja : Lokalizacja : Inwestor: Faza projektu : Projektant : skala | nrrys.
Termomodernizacja i remont budynku Miejscowosé Naruszewo Gmina Naruszewo | PROJEKT mgrinz. RobertKwiatkowski | ---—- B-15
w celu poprawy efektywnosci energetycznej | gmina Naruszewo Naruszewo 19A BUDOWLANO-WYKONAWCZY | nr. upr. MAZIOO18/POOK/11
budynku uzytecznosci publicznej powiat ptoriski 09-152 Naruszewo | Nazwa rysunku : data :
zlokalizowanego w miejscowosci Naruszewo | dz. nr. ew. 130/2, 130/5, 130/8 Detal - Rozmieszczenie

Wrzesien 2015

tacznikéw mocujacych




