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- szlichta cem. 4 do 5 cm. - szlichta cem. 4 cm (proj)
- folia PE - folia PE (proj)
- styropian (5cm) - styropian 2 cm (proj)
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- plyty G-K gr. 1,2cm z wyprawa gipsowa (istn)
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- Silikonowa wyprawa tynkarska
- Warstwa gruntujaca

- Warstwa zbrojona + kotkowanie
- Plyty styropianowe gr. 7cm

- Klej do styropianu

- tynk cienkowarstwowy na siatce

- styropian gr. 10 cm

- Sciana murowana z cegly pelnej gr. 45 do 51cm

- zabudowa G-K na ruszcie z wyprawa gipsowa

- Silikonowa wyprawa tynkarska m —
- Warstwa gruntujaca e 5
- Warstwa zbrojona + kolkowanie g2 |
- Plyty styropianowe gr. 7cm 2 m
- Klej do styropianu 5

- - g~
- tynk cienkowarstwowy na siatce g
- styropian gr. 10 cm ©
- $ciana z bl. gazobetonowych z pustka pow. z
~24+8+12cm B £
- tynk c-w R

- zabudowa G-K (w czesci pomieszczen)
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- Silikonowa wyprawa tynkarska
- Warstwa gruntujaca

- Warstwa zbrojona + kotkowanie
- Plyty styropianowe gr. 7cm

- Klej do styropianu

- tynk cienkowarstwowy na siatce

- tynk c-w gr. 2cm

(w czesci pomieszezen)

@ §ciana zewnetrzna piwnic

- tynk cienkowarstwowy na siatce (powyzej gruntu)

- styropian gr. 3 cm

- styropian gr. 3 cm (powyzej gruntu)

- §ciana bl. gazobetonowych gr. 24cm

- §ciana z cegly petnej gr. ok 60cm

-tynk c-w

-tynk c-w

- Silikonowa wyprawa tynkarska m o

- Warstwa gruntujaca @ £

- Warstwa zbrojona + kolkowanie SS9

- Plyty styropianowe gr. 7cm £ m 1

- Klej do styropianu 25
i o

- tynk cienkowarstwowy na siatce m r

- styropian gr. 10 cm °

- §ciana bl. gazobetonowych gr. 24cm >

- tynk c-w + gfadz gipsowa .w £
g2 —
=

- plyty G-K gr. 1,2cm z wyprawa gipsowa,
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@ strop nad piwnicg - istn

- gres

- szlichta cem.

- strop odcinkowy ceglany
na belkach stalowych 1140

- tynk c-w

@ strop nad kotlownig - istn

- plytki PVC

- szlichta cem. 3 cm

- strop zelbetowy (plyty kanatowe) gr. 24cm)
-tynk c-w gr. 1,5cm

@ strop miedzykondygnacyjny - istn

- wyktadzina PVC
- deska gr. 2,5cm
- belki drewniane stropu gr. 23cm
z wypetnieniem sieczka pomiedzy belkami
- deska gr. 2,5cm
- tynk wapienny na frzcinie
- plyfy G-K'T,2cm z wyprawa, gipsowa,

QJ strop w pasie belek wigzarowych
\/ konstrukcji dachu

- belki wigzarowe gr. 23cm (istn)

- welna min. gr. 20 cm pomigdzy belkami (proj)
- deska gr. 2,5cm (istn)

- tynk wapienny na frzcinie (istn)
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(K sufit podwi i
@ sufit podwieszony izolowany

- wetna mineralna luzem gr. 15cm
pomiedzy jetkami wiezby
- ruszt stalowy
- welna mineralna gr. 5 cm pomiedzy rusztem
- paroizolacja
- sufit podwieszony z plyt G-K gr. 1.2cm
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- welna mineralna luzem gr. 5 cm (proj)

- welna mineralna luzem gr. 15cm (istn)
pomiedzy jetkami wigzby (istn)

- paroizolacja (istn)

- ruszt podwieszony (istn)

- plyty G-K'1,2cm z wyprawa gipsowa (istn)

sufit podwieszony izolowany

@»Lv dach - skosy izolowane

- blachodachéwka

- faty + kontriaty

- wiatroizolacja

- welna mineralna pomigdzy krokwiami gr. 15cm
- ruszt stalowy

- wetna mineralna pomiedzy rusztem gr. 5em

- paroizolacja

- pyty G-K 1,2cm

@ dach

- blachodachéwka (proj)
- faty + kontriaty (proj)

- wiatroizolacja (proj)

- krokwie gr.18cm (istn)

m@ Scianki boczne (zamykajace skosy) lukarn

- tynk silikonowy na siatce

- styropian gr.14 cm mocowany mechanicznie
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@ dach - skosy izolowane

- blachodachéwka (proj)

- faty (istn)

- kontriaty (istn)

- wiatroizolacja (istn)

- wetna mineralna pomigdzy krokwiami gr. 20cm (istn)
- paroizolacja (istn)

- faty (istn)

- plyty G-K 1,2cm z wyprawa gipsowa (istn)

m@ dach

- blachodachéwka (proj)
- faty (istn)

- kontriaty (istn)

- wiatroizolacja (istn)

- krokwie gr.18cm (istn)

(P)
/Hv\ stropodach

|- papa termozgrzewalna (proj)

- papa podktadowa (proj)

- wetna mineralna twarda gr. 20 cm
kotkowana mechanicznie (proj)

- plyty kanatowe gr. 24 cm (istn)

- tynk c-w (istn)

m@ dach

- blachodachowka (proj)
- faty+kontrtaty (proj)
- wiatroizolacja (proj)
- krokwie gr.16cm (istn)

UWAGI :

- plyta OSB-3 gr. 1,2cm

- wiafroizolacja

- szkielet konstrukgji lukarny (istn)

- Zakres prac remontowych oznaczono na czerwono.
- Oznaczenia na przekrojach zgodnie z opisami obok

- ruszt stalowy

- Silikonowa wyprawa tynkarska
- Warstwa gruntujaca

- wetna mineralna w matach pomigdzy
rusztem gr. 8cm

- Warstwa zbrojona + kotkowanie

- paroizolacja

- Plyty styropianowe gr. 7cm
- Klej do styropianu

- pyty G-Kgr. T,2cm

- tynk cienkowarstwowy na siatce

- styropian gr. 10 cm

- §ciana murowana z cegly peinej gr. ok. 50 cm
1 [-tynkcw

- wetha min. gr. 8 cm pomiedzy szkieletem

- faty lub ruszt stalowy gr. 3 cm poprzecznie

- welna min. gr. 3 cm pomiedzy rusztem

- paroizolacja

-pyty G-Kgr. 1.2cm

oraz wg. opiséw na rysunkach B-01 do B-05
- Rozpatrywac¢ tacznie z pozostata dokumentacja.
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