poziom por.112,00 m n.p.m.

do instalacji wewnetrzne]

=

Pompa ciepla

W J rura ochronna stalowa

budynek wejscie do budynku

Wezet

(o)

Rzedna terenu [m n.p.m.]

Rzedna dna rury [m n.p.m.]

117,10 [118,00 | \."/

117,06 118,00 \~/

Zagtebienie [m]

0,90

0,94

Materiat,Srednica/Spadek [%]

preizolowana 2x50

0,50

Dtugosé [m]

7,90

Odlegtosé [m]

Dno wykopu [m n.p.m.]

116,90 0,00

116,80 7,90

Objetose wykopu [m3]

4,42

Kgt zatamania [°]

Spadek

0,20

Materiat

preizolowana

Opis terenu

Rzedna terenu proj. [m n.p.m.]

118,00

118,00

Metr

poziom por.112,00 m n.p.m.

pompa ciepla

gaz, fi 40 mm, zagf. 1,01 m

UWAGA NALEZY PROWADZIC WYKOP RECZNIE

Wezet

Rzedna terenu [m n.p.m.]

Rzedna dna rury [m n.p.m.]

117,20]118,00 | \©/

117,15

Zagfebienie [m]

0,80

7T
1,05 117,00 118,05 \/  Studzienka betonowa fi 1,2 m

Materiat,Srednica /Spadek [%]

2,00

Dtugose [m]

10,00

Odlegtose [m]

2,250

10,00

Dno wykopu [m n.p.m.]

117,001 0,00

116,30

Objetos¢ wykopu [m3]

8,93

Kgt zatamania [°]

Spadek

2,00

Materiat

PCV

Opis terenu

Rzedna terenu proj. [m n.p.m.]

118,00

118,05

Dekametr

—_—

Gmina Naruszewo , Naruszewo 19, 09- 152 Naruszewo

S.J. PROJEKT SYLWIA JASKULSKA

06-400 Kargoszyn Ciechanow ul.Kargoszynska 31

tel.501 194 915

POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ PLACOWEK OSWIATOWYCH
ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY NARUSZEWO - SZKOLA PODSTAWOWA

Tytut rysunku: Rys. nr: Skala:
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