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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
a) Zlecenie Inwestora
b) Projekt architektoniczno — budowlany
c) Obowigzujace normy i przepisy
d) Literatura fachowa

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany wewngtrznych instalacji
sanitarnych dla w/w inwestycji.

Uwagi ogolne

Wymienione w dokumentacji projektowej urzadzenia 1 materialy odniesione do
konkretnych producentéw jak rowniez nazwy firm dostawcoOw 1 producentow nalezy
traktowac¢ jako stuzace do okreslenia parametrow przedmiotu zamdwienia poprzez podanie
oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzen 1 materialow
réwnowaznych pochodzacych od innych wytwoércéw z zastrzezeniem, ze nie beda one
jakosciowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantuja dotrzymanie tych
samych lub lepszych parametréow technicznych oraz beda posiada¢ wszystkie niezbgdne
atesty 1 dopuszczenia do stosowania.
W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacji projektowej urzadzen,
materialdow 1 technologii wykonawca przedmiotu zamowienia odpowiada¢ bedzie za ich
dobor a zakresie jego obowigzkow znajdowaé sie bedzie ewentualna weryfikacja
dokumentacji projektowej dokonana na wtasny koszt.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA
3.1 Stan istniejacy

Woda zimna doprowadzana jest do wszystkich przyboréw sanitarnych w budynku.
Ciepta woda produkowana jest w elektrycznych podgrzewaczach c.w.u. zamontowanych w
tazienkach.

3.2 Stan projektowany

Zaprojektowano wymiang istniejacej instalacji wody zimnej oraz nowg instalacj¢ wody
cieptej 1 cyrkulacyjnej. Ciepta woda produkowana bedzie w pomieszczeniu kottowni za
pomocg projektowanej instalacji solarne;.

3.3 Rurociagi

Rurociaggi dla wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur z polipropylenu taczonych za
pomoca zgrzewania lub z rur miedzianych wg. PN - EN 1057 taczonych lutem migkkim.
Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur typu PP-PN20 a cieptej wykonac z rur stabilizowanych
z polipropylenu typ 3 — PP-R PN20 i tacznikdw z polipropylenu PN25. Mozna stosowaé
przewody z innego materiatu przy zachowaniu odpowiednich $rednic. Rurociggi prowadzié¢
po wierzchu. Przewody nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowe;.

Projektowane rurociagi poziome i pionowe wody zimnej nalezy ukltada¢ réwnolegle
do rur wody cieptej i cyrkulacyjnej pod stropem. Przejscia przewodoéw przez przegrody
budowlane (stropy, $ciany konstrukcyjne) nalezy wykonywa¢ w tulejach ostonowych PCV
wystajacych na 2 cm z obu stron przegrody i wypelionych plastycznym uszczelnieniem nie




hamujacym ruchu osiowego rury. Srednica rury ochronnej powinna byé o dwie $rednice
wieksza od przewodowe;.

Bezposrednie podtaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonaé przy
pomocy gietkich przewodow w oplocie metalowym.

3.4 Armatura

Pod pionami instalacji wody zimnej nalezy montowa¢ zawory kulowe ze spustem na
parametry PN 6, temp 50°C. Pod pionami instalacji cieptej wody uzytkowej nalezy montowaé
zawory kulowe ze spustem na parametry PN 6, temp 100 °C. Pion instalacji cyrkulacji nalezy
wyposazy¢ w termostatyczny zawor cyrkulacyjny MTCV - B. Zawor posiada funkcje
automatycznej dezynfekc;ji.

3.5 Opis izolacji termiczne;j

Rurociggi nalezy izolowa¢ cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw
Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035W/ (mK)"
1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 2 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, |2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

3.6 Plukanie i proba szczelnoSci instalacji wodociggowych

Po zmontowaniu instalacji wykonaé plukanie instalacji tak zeby predkos¢ na wylocie
byta wigksza od 1.5m/sek. Probe ci$nieniowg nalezy wykona¢ przed zalaniem przewodow
szlichta, zakryciem bruzd. Prébe szczelno$ci przeprowadza¢ woda. Przed wykonaniem préby
wodnej nalezy:
- odlgczy¢ armature 1 urzadzenia, ktdre moglyby zaktdci¢ przebieg badania (np.: naczynia
wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa) zaslepiajac podejscia korkiem
- napetni¢ czysta woda i doktadnie odpowietrzy¢,
- ustabilizowac temperature wody w stosunku do temperatury otoczenia.

Wartosci ci$nienia probnego w zaleznosci od rodzaju instalacji przedstawiono w

tabeli:

Wartosc¢ cisnienia prébnego Ppr [bar]
Instalacje grzewcze P rob + 2 lecz nie mniej niz 4 bar (9 bar w ogrzewaniu ptaszczyznowym)
Instalacje wodociggowe P rob x 1,5 lecz nie mniej niz 10 bar

Parametry préby: proba wstepna

Czas trwania proby (min) 60 min ( w tym w pierwszej potowie 3 krotnie co 10 min)

Dop. spadek ci$nienia (bar) | 0,6 bar

Parametry proby: proba gtéwna

Czas trwania préby (min) | 120 min




| Dop. spadek cisnienia (bar) | 0,2 bar

Po pozytywnej probie szczelno$ci woda zimng instalacje grzewcze oraz cieplej wody
uzytkowe] nalezy podda¢ probie szczelnosci woda ciepta (préba na goraco). Po montazu
poszczegolnych elementow instalacji 1 urzadzen, zgromadzi€ i przekaza¢ Inwestorowi:

e Aprobaty techniczne na poszczegolne materiaty

e Pozytywng oceng higieniczng PZH

e Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

e Znak bezpieczenstwa ,,B” lub deklaracje zgodnosci z normami PN lub europejskimi.

4. PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O.
4.1 Zalozenia do obliczen

e [II strefa klimatyczna

e temperatura zewngtrzna: - 20°C

e temperatura wody grzewczej: 70/50 °C

4.2 Grzejniki

Remont instalacji polegaé bedzie na wymianie czesci grzejnikow i przewodow, z
pozostawieniem dotychczasowych ich lokalizacji 1 sposobu zasilania.
Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe zasilane z boku, umieszczone zwykle pod oknami na
wysokosci 10 cm lub pod $cianami zewngtrznymi. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory 1
glowice termostatyczne z nastawa wstepng oraz zawory odcinajace powrotne. Dodatkowo
zaprojektowano glowice termostatyczne przy istniejacych grzejnikach, ktore glowicy nie
posiadaja.

4.3 Przewody

Wymieniane odcinki rur zaprojektowano z rur stalowych ze szwem przewodowych
wg. PN-74/H-74244. Przy przejs$ciu przez przegrody budowlane, rurociggi nalezy prowadzic¢
w tulejach ochronnych. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja powinna by¢ wypetiona
materialem trwale plastycznym, umozliwiajagcym przemieszczanie si¢ przewodu.

4.4 Odwodnienie i odpowietrzenie instalacji
Instalacja co. zostanie odpowietrzona poprzez istniejgce automatyczne odpowietrzniki
zainstalowane w najwyzszych punktach instalacji.

4.5 Proba szczelnosci instalacji

Przed przystapieniem do proby szczelnosci calg instalacje nalezy min. dwukrotnie
przeptuka¢ woda o predkosci 1.5m/sek. Od czasu ptukania nastawy wstgpne zaworow
regulacyjnych 1 grzejnikowych ustawi¢ na max. otwarcie. Po zakonczeniu ptlukania instalacjg
nalezy podda¢ probie szczelno$ci na zimno na ci$nienie 6,0 bar w czasie t = 30 min.

Przed wykonaniem proby wodnej nalezy:
- odlaczy¢ urzadzenia, ktore moglyby zaktoci¢ przebieg badania (np.: naczynia wzbiorcze,
zawory bezpieczenstwa) zaslepiajac podejscia korkiem
- napetni¢ czysta woda i doktadnie odpowietrzy¢,
- ustabilizowac temperature wody w stosunku do temperatury otoczenia.




4.6 Izolacja cieplna rurociagow c.o.

Rurociggi nalezy izolowa¢ cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu (1\:::::;;‘;;] 3’03 5‘,%,1/.3?1.(;2;1) izolacji cieplne]
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4|% wymagan zpoz. 1-4

przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, | %2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych
miedzy  ogrzewanymi  pomieszczeniami
réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

5. PROJEKTOWANA INSTALACJA SOLARNA DLA POTRZEB C.O.1C.W.U.
5.1. Zuzycie wody

Na podstawie poradnika Recknagla zuzycie wody cieptej w budynku biurowym
mozna oszacowa¢ na poziomie okoto 10 do 40 L/osobe na dobe przy temperaturze 45 C.

Przyjmujac warto$¢ 20 L/osobg na dobe teoretycznie dobowe zuzycie wody moze wynies¢
1000 L/dobe.

5.2. Dobor kolektorow

W celu uzyskana wysokiego stopnia pokrycia potrzeb energetycznych dobrano okoto
1,0 m2 kolektora na kazde 50 L zuzywanej na dobe cieptej. Szerokos¢ kolektora to okoto 1,23
m + 0,03 (wymiar ztaczki kompensacyjnej). Zaprojektowano jeden rzad 5 kolektoréw

ktorych wymiary to 2,03 m wysokosci 1 6,27 m szerokos$ci umieszczonych
na dachu od strony poludniowej. Kolektory nalezy montowac $cisle wedlug zalecen
producenta.

5.3. Zbiornik buforowy

Kolektory beda zasila¢ zbiornik buforowy magazynujacy energi¢ potrzebna do
produkcji c.w.u. i c.0. Zaprojektowano zbiornik buforowy np. typu alastor VPS 800/3-7
o pojemnosci V = 800 1, czyli okoto 1 - 1,5 dobowego zuzycia wody, i najmniej 50 L/m2
kolektorow.

Bufor nalezy wyposazy¢ w stacje solarng obstugujaca poszczegdlny obieg/obiegi,
dostosowang przeptywem do ich powierzchni
oraz modul swiezej wody o wydajnosci 30/35 1/min (przy temperaturze cieptej wody
60°C)
— przeznaczone do wspdlpracy z warstwowym zasobnikiem buforowym




Bufor nalezy zabezpieczy¢ za pomoca naczynia wzbiorczego o lacznej pojemnosci
300dm’ (na bufor) oraz zaworu bezpieczenstwa DN20 10bar.

Uzupehianie ztadu wody w buforze poprzez projektowang stacje zmigkczania wody
oraz projektowany zawor do automatycznego napetniania instalacji o $rednicy DNI5 z
ogranicznikiem cis$nienia 1 zaworem zwrotnym. Stacja zmig¢kczania powinna mie¢ objetos¢
ztoza okoto 10 dm’ z systemem przeciwpradowym regeneracji zloza oraz wydajnos¢
maksymalng co najmniej 0,8+1,2 m3/h. SOl regeneracyjna w tabletkach musi odpowiadac
wymaganiom PN86/C-84081/01/02.

5.4. Technologia instalacji

Urzad Gminy jest to obiekt o nierownomiernym zuzyciu ciepte] wody. Zapewnie w
soboty 1 niedziele zuzycie jest znikome. W zwigzku z tym zaprojektowano wykorzystanie
technologii, ktora pozwala ochroni¢ czynnik grzewczy przed przegrzaniem, szczegélnie w
soboty 1 niedziele. W ukladzie tym w stanie spoczynku czynnik grzewczy znajduje si¢ jedynie
w zbiorniku modutu pompowego. Gdy tylko pojawiaja si¢ mozliwosci pozyskiwania ciepta z
kolektorow wowczas zatacza si¢ pompa, ktora napetnia kolektory. Tam
czynnik ogrzewa si¢ i splywa grawitacyjnie do wymiennika ciepta w module pompowym,
gdzie oddaje ciepto do wody znajdujacej sie¢ w dalszej czesci instalacji.

Jesli uktad nie bedzie juz mogl odbiera¢ energii, np. z uwagi na zbyt wysoka
temperature zasobnika lub nagle zachmurzenie wéwczas pompa wyltacza sig, a czynnik
splywa do naczynia dzigki czemu nie jest narazony na przegrzanie.

Gdy po jakims$ czasie pojawi si¢ ponownie mozliwos¢ pracy uktad startuje automatycznie.

Do dogrzewu wody w gornej czgsci bufora w okresach letnich (przy kilku dniowych

zachmurzeniu) zaprojektowano kociot elektryczny o mocy 12 kW , 400V.

o Uktad sktada si¢ nastepujacych elementow:
- 5 kolektoréw plaskich
- rur instalacji solarnej uktadanych ze spadkiem
- modutu pompowego ze zbiornikiem czynnika niezamarzajacego
- bufor wody grzewczej z modutem $§wiezej wody
- krétkiego obiegu wodnego pomigdzy modutem pompowym, a zasobnikiem
- kociot elektryczny do dogrzewu wody w gornej czg¢sci bufora w okresie letnim

e Podstawowe wymagania:
- wysokos$¢ pomiedzy gora kolektorow stonecznych, a modutem pompowych maksymalnie
6,0 m (modut umieszczono na poddaszu)
- maksymalna dlugo$¢ taczna rur DN 15x1 to 30 m
- nalezy stosowac rur¢ DN 15

5.5. Rurociagi — instalacja solarna

Uktad solarny wykona¢ z rur i tacznikow miedzianych wg. PN - EN 1057, taczonych
lutem twardym. Technologi¢ montazu i faczenia rur miedzianych wykonaé¢ zgodnie z
warunkami montazu producenta rur. Zaleca si¢, aby maksymalna dtugo$¢ odcinka prostego
rury miedzianej nie przekraczata 6 mb. W przypadku konieczno$ci prowadzenia dtuzszych
odcinkéw rurociggu w linii prostej nalezy zastosowa¢ kompensacje dla umozliwienia
swobodnego przemieszczania rury bez powstania naprezen.

7



Jednym ze sposobdéw na kompensacje instalacji jest takie prowadzenie rurociagdéw by
wykorzysta¢ wszelkie zatamania naturalne budynku, podciagi itp. W wypadku braku
mozliwo$ci kompensacji naturalnej nalezy wykona¢ ja z czterech kolan i odpowiedniej
dhugosci odcinkéw rur. Przy przechodzeniu przez $ciany i stropy stosowac tuleje ostonowe

Rurociagi zaizolowaé otulinami odpornymi na wysokie temperatury i przeznaczonymi
do tego typu instalacji. Instalacje solarng napetnia¢ tylko 1 wylacznie plynem solarnym
zalecanym przez producenta kolektorow. Zasady napelniania zawarte sa w instrukcjach
montazu dostarczonych przez producentéw urzadzen.

5.6. Izolacja termiczna instalacji solarnej

Grubo$¢ izolacji zgodnie z PN - 85 / B - 02421. Instalacj¢ solarng zaizolowaé w
otuliny izolacyjne grubosci 25mm wykonane z syntetycznej pianki kauczukowej, o
podwyzszonej odpornosci termicznej. W przypadku izolowania instalacji zewngtrznych
nalezy stosowa¢ farby ochronne lub otuliny z fabrycznym/zewnetrznym plaszczem
ochronnym

5.7. Armatura — instalacja solarna

Dobiera si¢ armatur¢ odcinajagca w postaci zaworéw kulowych o potaczeniach
gwintowanych, armatur¢ zabezpieczajaca instalacj¢ 1 urzadzenia przed niewlasciwym
przeplywem czynnika oraz przed zanieczyszczeniami mechanicznymi w postaci zaworow
zwrotnych oraz filtrow siatkowych. Klasa wytrzymatosci min. PN16.

W  najwyzszych punktach instalacji solarnej zaprojektowano samoczynne
odpowietrzniki wraz z zaworem odcinajacym kulowym DN 15.

5.8. Proba szczelno$ci instalacji solarnej

Przed wykonaniem izolacji nalezy doktadnie dwukrotnie przeptlukaé instalacjg, oraz
wykona¢ probe na zimno przy cisnieniu p=0,9 MPa, t=30 min. Po pomyslnie
przeprowadzonym badaniu na zimno wykonaé¢ probe na goraco na parametry robocze
instalacji. Sprawdzenie zaworow bezpieczenstwa przeprowadzi¢ przez zwigkszenie ci$nienia
wody w instalacji o 10% w stosunku do ci$nienia poczatku otwarcia
Zaworu.

Uwaga:
Proby cisnieniowe wykonywac przy odtagczonym naczyniu przeponowym i zdemontowanym
zaworze bezpieczenstwa.

6. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
warunkami stawianymi przez dostawce¢ gazu. Roboty zwigzane z budowa wewnetrznej
instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ zachowujac nastepujace przepisy:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz.
690)
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu materialbw Budowlanych
z 28.03.1972 r w sprawie bezpieczefstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano — montazowych i rozbiérkowych Dz. U. nr 13/72 r poz. 93 —rozdziat 315




7. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w katalogach firmowych

oraz wg. ,,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych ”
- cz. II 1 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociaggow z Tworzyw
Sztucznych” wyd. 1996 r. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisow BHP
1 ppoz. Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i
dopuszczenia.

Normy powolane:
PN-92/B-01706 Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN-EN 12831: 2006 — ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowanego obcigzenia cieplnego.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury 1 urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze.
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogdlne wymagania i
badania.
PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztattki. Wymagania 1 metody badan.

Opracowal:




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dla Inwestycji pod nazwg :

TERMOMODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU W CELU POPRAWY
EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
ZLOKALIZOWANEGOW M. NARUSZEWO,

GM. NARUSZEWO, POWIAT: PLONSKI,

DZ. NR EWID.: 130/2, 130/5, 130/8

Tytut opracowania:

WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

Inwestor:

GMINA NARUSZEWO
NARUSZEWO 19A, 09 — 152 NARUSZEWO

Projektant: Jacek Chalicki
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1.PODSTAWA WYKONANIA

e Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr
106, poz.1126, z p6ézn. zm. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty
ogloszone w Dz. U. z 2000r. Nr 109, poz. 1157 1 Nr120, poz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz.
42, Nr 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz.
1439 1 Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 718

e Przepisy bhp branzowe.

e  Warunki techniczne i odbioru robot budowlanych i instalacyjnych.

e Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia w zwigzku ze specyfikacja projektowanego obiektu budowlanego — wewnetrznych
instalacji c.o wraz z kottlownig olejowa,
ktéra stanowi wytyczng do opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem
robot, planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia uwzgledniajaca specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych (poz. Ia — punkt 8).

3. Wykaz istniejacych obiektow na terenie dzielek pod budowe uzbrojenia

Istniejacy budynek Urzedu gminy

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki, ktore moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych:

prace budowlane przy uzyciu sprz¢tu oraz srodki transportowe
upadek przedmiotéw z wysokosci

zatrucie szkodliwymi substancjami

uderzenie przez spadajace narz¢dzia i materiaty,

poparzenie przy robotach spawalniczych,

skaleczenie.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych:

e cgzekwowanie przestrzegania przez pracownikow przepisow i zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot,

e stosowanie odpowiedniego sprzgtu posiadajagcego pelne zabezpieczenie i
dopuszczonego do pracy,

e wyposazeniu pracownikow w odpowiednig odziez i sprzet ochrony indywidualnej oraz
kontrolowanie jego stosowania,
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e wykonywanie pomiar6w stanu izolacji przewodow 1 kabli energetycznych oraz
pomiarow skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym,

e zabezpieczenie w sposob prawidlowy $cian wykopoéw przed ich usunigeciem, otworéw

w $cianach 1 stropach oraz innych miejsc wykonywania robot grozacych wpadnigciem

lub upadkiem z wysokosci,

wydzielenie strefy niebezpiecznej gdzie jest to niezbedne.

prace prowadzi¢ przy dziennym oswietleniu

prace winny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane.

zatoga powinna posiada¢ przeszkolenie na stanowisku pracy pod wzgledem bhp na

budowie

e zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ przeszkolenie bhp.

7. Zakres przepisow bhp majacych zastosowanie przy robotach budowlano -
instalacyjnych na projektowanej budowie

a) na projektowanej budowie nalezy stosowac si¢ do przepisOw zwigzanych z obstuga
urzadzen budowlanych takich jak:

e clektronarzedzia.
b) wykaz przepisow bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano — montazowo -
instalacyjnych i przepisow zwigzanych.

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28 marca 1972r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano — montazowych i rozbiérkowych.

e Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.

e Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowe;j i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych.

8. Nalezy zastosowa¢ si¢ do przepisow:

1. Tekst podstawowego aktu bhp na budowie tj. ,,Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych i rozbiorkowych.

2. Tekst. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy. Dz. U. 191/2002 poz. 1596.

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126)

Opracowal:
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