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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU ZESPOLU SZKQI’.
W NACPOLSKU W ZAKRESIE POPRAWY EFEKTYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ PLACOWKI.

Inwestor: GMINA NARUSZEWO
09-152 NARUSZEWO,
POWIAT:PLONSKI

Adres budowy: NACPOLSK,

Nr ew dziatki: 48/4

Jednostka projektowa:

PRACOWNIA PROJEKTOWA KATARZYNY BIALEK ,
05-240 TLUSZCZ, UL. SASANKI 7,
TEL. 502 230 593, NIP 526 171 27 65

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Uzgodnienia z Inwestorem i Zarzadcg Budynku

- Inwentaryzacja budowlana budynku

- Istniejaca dokumentacja projektowa: Budynek Typowy Nacpolsk, Projekt

podstawowy techniczno — roboczy, wodn.-kan, c.w, elektryczny wykonany przez

Biuro Projektow Typowych i Studidw Budownictwa Miejskiego ( Warszawa , ul.

Wierzbowa 9) z dnia 14.13.1966r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — z
pozniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji, z dnia 7 czerwca
2010 r. - w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw - (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)

- Przepisy i normy budowlane w omawianym zakresie,

Projekt Rozbudowy szkoty wykonany przez pracownie projektowa: Jan
Kraczkowski Ustugi Projektowe.

- Audyt energetyczny
2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:
Remont Zespotu Szkoét w  Nacpolsku, gm. Naruszewo w zakresie poprawy
efektywnosci energetycznej placowki.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO — OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Nacpolsk, gm.
Naruszewo. Jest to budynek wolno stojgcy, czesciowo podpiwniczonym,
dwukondygnacyjny. Budynek zostat wybudowany w trzech etapach. Pierwotny
budynek szkoly zostat zrealizowany w latach 60-tych, sala gimnastyczna z
przylegltymi pomieszczeniami zostata dobudowana w latach 90-tych. Po roku 2000
zostata dobudowana najnowsza czes¢ budynku, ktéra nie jest przedmiotem remontu.



Jest to budynek uzytecznoéci publicznej — Zespot Szkot. Omawiany budynek jest
murowany, na planie litery ,T", nad starg czescig szkoty dach typu stropodach
zelbetowy plytowo — Zebrowy, wylewany. Pokrycie dachu stanowi papa
termozgrzewalna.
W budynku wykonano nastepujgce przegrody budowlane:
Stara cze$¢ szkoty:
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegty ceramicznej kratowki,
Sciana zewnetrzna "Starej szkoty” od strony ul. Ptonskiej ocieplona jest 8cm warstwa
styropianu.
Stropy: Stropy zelbetowe typu DZ3,
Strop ostatniej kondygnacji: . Stropodach : strop DZ3 z ptytami korytkowymi, wierzch
stanowi pokrycie z 2 warstw papy na lepiku, brak izolacji ciepIne;j.
Posadzki: w czesci pomieszczen parkiet drewniany uktadany na ,plywajgcej
podtodze” na legarach, w czesci pomieszczen: posadzki z wyktadziny PCV
zgrzewalnej, w sanitariatach: terakota
Sala gimnastyczna z zapleczem:
Sciany zewnetrze: tréjwarstwowe: bloczki z betonu komérkowego gr.24cm+ izolacja:
styropian 2cm, + bloczki z betonu komérkowego gr.12cm.
Dach: strunobeton z warstwg ocieplenia ( 20cm styropianu), wierzchnie pokrycie:
blacha.
Strop miedzy kondygnacyjny przy Sali gimnastyczne;j: ptyty kanatowe, styropian 2-
4cm szlichta cementowa, ptyty PCV
Posadzki: na parterze w pomieszczeniach szatni przylegajgcych do Sali
gimnastycznej brak jest izolacji poziomej podtogi. Podtoga wykonana jest z parkietu
drewnianego klejonego do warstwy szlichty betonowej.

Na klatce schodowej wykonane z lastrico, w czesci pomieszczen: posadzki
stanowi parkiet drewniany uktadany na lepiku i warstwie podktadu betonowego, w
garazu - szlichta betonowa, sala gimnastyczna: klepka na legarach.

W budynku przebywa statych uzytkownikow w liczbie do 260 osob. Poszczegoblne
kondygnacje potgczone sa pionowg komunikacjg - klatkami schodowymi.

Aktualny stan techniczny konstrukcji budynku jest dobry. Nie stwierdzono zadnych
widocznych objawéw uszkodzen w postaci znaczgcych zarysowan, spekan,
odksztatcen lub ubytkow.

4. DANE TECHNICZNE BUDYNKU:
Powierzchnia zabudowy:

Stara szkota: 704.5m2

Sala gimnastyczna + zaplecze: 592.95m2

Cze$c¢ rozbudowana najnowsza: 180.54m2
Powierzchnia uzytkowa:

Stara szkota: 980.17m?2

Sala gimnastyczna + zaplecze: 629.46m2

Najnowsza rozbudowa: 309.37m2
Kubatura:

Stara szkota: 5106m3

Sala gimnastyczna + zaplecze: 4151m3

Najnowsza rozbudowa: 1580m3

Wysokos¢ budynku: 7.0m



llos¢ statych uzytkownikow : powyze; 500s6b
Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi: ZLII|

5. OPIS ZAKRESU ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

- Wykonanie inwentaryzacji Sali gimnastycznej ( obmiar zewnetrzny, stolarka okienna
I drzwi zewnetrzne )

- Wykonanie inwentaryzaciji klatki schodowej przylegtej do Sali gimnastycznej,

- Inwentaryzacja o$wietlenia na Sali gimnastycznej i w fazienkach,

- Termomodernizacja budynku , w tym:

* ocieplenie stropodachu ( stara czes¢ szkoty bez Sali gimnastycznej, zgodnie z
dokumentacjg techniczna bedaca w posiadaniu szkoty)z propozycja
technologii ocieplenia.

e remont systemu rynnowego i obrébek blacharskich na dachu ( w tym zdjecie
orynnowania na czeséci ocieplanego dachu i ponowne zainstalowanie,
ewentualna wymiana uszkodzonych rur spustowych),

 zdjecie instalacji odgromowej na czesci dachu ocieplanego i ponowne
zainstalowanie.

 Ocieplenie obiektu- front budynku czesci starej szkoty, sala gimnastyczna
wraz z zapleczem.

e wymiana okien: 5 sztuk w czeéci Sali gimnastycznej ( front i tyt Sali
gimnastycznej). Naprawa $cian po wymianie okien wymienionych wyzej,

e wymiana drzwi zewnetrznych 3sztuki, w tym:
sala sportowa: wymiana catkowita drzwi zewnetrznych z naswietlami,
wymiana drzwi garazowych
wejscie do szkoty: wymiana drzwi bez naswietli, alternatywnie wstawienie
nowych drzwi w przedsionku wejsciowym

- Malowanie elewacji catego budynku,

- Naprawa i malowanie cokotow w catym budynku,

- Wymiana daszkéw nad wejsciami do budynku ( 2 sztuki przy Sali gimnastycznej, 4
wejscie na klatke schodowa przy zapleczu Sali gimnastycznej),

- Wymiana instalacji centralnego ogrzewania ( istniejacy piec na eko-groszek zostaje
bez zmian)

- Wymiana o$wietlenia na energooszczedne ( sala gimnastyczna + fazienki),

- Instalacja odnawialnych zrédet energii ( pompa ciepta, zasobnik cieplej wody),

- Wymiana pokrycia dachowego i obrébki blacharskiej na dachu nad sktadem opatu,
rur wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy
do pomieszczen higienicznosanitarnych.

6. OPIS SZCZEGOLOWY:
SCIANY ZEWNETRZNE: Przewiduje sie docieplenie warstwg styropianu EPS80-038
Fasada gr.10cm: Partie wejSciowg ( od strony dziedzinca) najstarszej czesci szkoty
Starej szkoly, Sale gimnastyczng wraz z zapleczem ( bez klatki schodowej).

DACH: ptyty termoizolacyjne PW 20/1 oraz PW 20/2 (tzw. styropapa)



Zastosowanie:
Ptyty warstwowe termoizolacyjne PW 20 (zwane réwniez potocznie: PW-11,
styropian z papa, lub najczesciej styropapa) stosowane sg jako skuteczna izolacja
termiczna dachow ptaskich bezposrednio pod pokrycia papowe. Styropapa powinna
by¢ uktadana na podfozach betonowych, drewnianych, blachy fatdowej (trapezowej)
albo na istniejgcym pokryciu papowym.
Styropapa jest mocowana do podtfoza specjalnymi klejami bitumicznymi

lub poliuretanowymi . Mozna réwniez stosowac¢ mocowanie
mechaniczne za pomoca tgcznikow mechanicznych.

Opis techniczny wyrobu:

Styropapa, o nazwie handlowej "Piyty termoizolacyjne PW 20/1" lub "PW 20/2",
wykonywana jest przez jednostronne (PW 20/1) lub dwustronne (PW 20/2) oklejenie
ptyt styropianowych samogasnacych odmiany EPS-100 (PS-E FS-20) papa
asfaltowa podktadowg na welonie z widkien szklanych o gramaturze 100g/m2 za
pomocy kleju poliuretanowego. Papa wystaje poza krawedzie ptyty styropianowej
tworzgc zaktady wzdtuz jednego boku na dtugoéci i szerokoséci.

Wiasciwosci Jednostka  Wymagania
1. Wymiary:
- dtugosc¢ (bez zaktaddow) mm 1500 £ 0,3%
- szeroko$¢ (bez zaktadow) mm 1000 + 0,3%
- grubos¢
“PW 20/1 mm 22 +202.4 72
* PW 20/2 mm 24 +204 £ 2
2. Odchylenie od prostokgtnosci L
na dtugosci i szerokosci (bez zaktadow) mn/m RS QR DIz
3. Odchylenie od ptasko$ci (bez zaktadow) mm nie wigcej niz5
4. Obcigzenie punktowe przy odksztatceniu 5 mm N nie mniej niz 1000
5. Naprezenie $ciskajgce przy 10% | . L !
odksztatceniu wzgfednym kPa Rig:manie] ni 04 |
6. Sita oddzngrajaca pape od powierzchni N nie mniej niz 15
ptyt styropianowych
7. Wytrzymato$¢ na odrywanie papy od powierzchni
Pyt styrop anowyeh kPa nie mniej niz 100
- po klimatyzacji kPa nie mniej niz 100
- po dziataniu wody : e
kPa nie mniej niz 100

- po dziataniu temperatury 70 °C

Wykonanie:
Ocieplenie dachu nalezy wykona¢ po uprzednim oczyszczeniu podioza z brudu oraz

usungc istniejgce nierownosci. Nalezy pamieta¢ aby przed utozeniem styropapy
potozy¢ warstwe paroizolacyjng. W przypadku gdy nie ma mozliwosci zastosowania
warstwy paroizolacji albo wskazane jest przewentylowanie warstw dachu
znajdujgcych sie pod styropianem nalezy przed montazem ptyt utozy¢ warstwe z
papy perforowanej, i zamontowa¢ kominki wentylacyjne ( 1szt. 40-60m2) powierzchni
dachu.
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DACH NAD KOTLOWNIA; usuniecie starych warstw papy uszkodzonej i utozenie
nowych dwoch warstw papy

DASZKI NAD WEJSCIAMI. ( dotyczy wejscia dwéch wejs¢ na sale gimnastyczng i
wejscie na klatke schodowa przy Sali gimnastycznej).

Daszek nad wejéciem na klatke schodowa, nad wejsciem na sale gimnastycznag:
wymiary: 160cm x 90cm,

Daszek nad wejsciem na sale gimnastyczng poprzez przedsionek: wymiary na
zamoéwienie: 220cmx100cm,

Elementy daszku: w kolorze biatym lub srebrnym.

Profile aluminiowe malowane proszkowo, wypetnienie ptyta akrylowa o gr. 4mm,
Daszki biate: profile aluminiowe malowane proszkowo na biato RAL 9016, ptyta
bezbarwna.

Daszki srebrne: profile aluminiowe malowane proszkowo na kolor RAL 9006, piyta
bezbarwna.

Ramiona wsporcze ze stali nierdzewnej 3mm polerowane

- nitonakretki aluminiowe $ruby ze stali nierdzewne;

- profil aluminiowy przyscienny z uszczelka

- wykonczenie od przodu profilem aluminiowym

| 8] P
| il ‘ L
‘.
| A ]

ARTYKUL INDEX | A [cm] B [cm] C [cm]
DASZEK BIALY Mo871 | 120 90 38
DASZEK BRAZOWY Mo0881 | 120 90 38
DASZEK SREBRNY M0891 |120 90 38
DASZEK BIALY MO0901 | 160 90 38
DASZEK BRAZOWY MO0911 | 160 90 38
DASZEK SREBRNY M0921 | 160 90 38

Zadaszenie nad drzwiami czy schodami stanowi ochrone drzwi wejsciowych przed
warunkami atmosferycznymi ale najwazniejsza funkcja to ochrona oséb stojacych
przed drzwiami. Nastepna zaleta stosowania zadaszenia jest bezpieczenstwo ludzi.
Zadaszone schody wej$ciowe, chronia je przed oblodzeniem w czasie zimy i chronig
przed deszczem, ptytki na schodach sg suche nie narazone na zniszczenie. deszczu.



Ptyty poliwgglanowe do wykonania zadaszen to produkty najlepszych producentéw,

Poliweglan jest ok. 200 razy bardziej
odporny od tradycyjnego szkia, takze zadaszenie jest odporne na obcigzenie
deszczem ,wiatrem, gradem i $niegiem.

STOLARKA OKIENNA: istniejacg stolarke okienng drewniang nalezy wymieni¢ na
stolarke PCV w kolorze bialym, nalezy zachowaé podzialy okien zgodnie z
istniejacymi oknami.

Stolarka drzwiowa: PCV w kolorze biatym.

DRZWI GARAZOWE: Wymiana na nowe uchylne lub segmentowe w kolorze biatym,
alternatywnie naprawa istniejacych drzwi garazowych i pomalowanie farba alkidowg
w kolorze biatym ( po uprzednim usunieci brudu, kurzu i odrdzewieniu drzwi).

Naprawa i malowanie cokotéw budynku: elementy uszkodzone cokotu nalezy

uzupetnic¢, cokoty wykonczy¢ tynkiem mozaikowym w kolorach pastelowych

Malowanie elewacji budynku: uzupetnienie tynkéw elewacyjnych, naprawa peknieé
masg akrylowa, $cian docieplonych malowanie farbami elewacyjnymi akrylowymi w
kolorach pastelowych

Opracowal: mgr inz. architekt Katarzyna Biatek
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mgr inz. arch. Katarzyna Biatek upr. Wa-224/01/
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Ttuszcz, wrzesien 2015r.

1. Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

2. Zakres robot

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego obejmuije:
— przygotowanie budynku do robot budowlanych
— ustawianie rusztowan
— rozbidrka lub uzupetnienie, oczyszczenie, pokrycia z papy
— demontaz i montaz stolarki okiennej
— demontaz i montaz stolarki drzwiowe;j
— demontaze oktadzin podtogowych i $ciennych
— roboty murowe i tynkarskie
— roboty istalacyjne
— roboty izolacyjne, antykorozyjne i dekarskie
— roboty malarskie
— roboty wykonczeniowe

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stworzyé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

- Z uwagi na fakt , ze jest to budynek szkolny, wskazane jest aby prace
remontowe byly wykonywane w okresach przerw wakacyjnych, kiedy nie ma
dzieci na terenie szkoly. Przy budynku znajduje sie plac zabaw dla
najmtodszych dzieci i boiska sportowe.

— prace remontowe bedg prowadzone we wnetrzach budynku jak i na zewnatrz,
nalezy zachowac ostrozno$¢ przy wykonywaniu prac zewnetrznych takich jak:
wymiana okien , ocieplenie cze$ci dachu, ocieplenie czesci elewaciji,

malowanie elewac;ji itd.).

AO.



4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii

robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia
— ewentualny obszar robét rozbiorkowych pokrycia dachowego,

— sktad materiatéw budowlanych nowych i z rozbiorki

— instalacje (szczegolnie przewody elektryczne)

— otwory w stropach i posadzkach

— wejscie na obszar budowy osob postronnych

— Wwywrocenie sig zZle utozonej sterty materiatow budowlanych

— porazenie pragdem

— wpadnigcie do otworu w stropie

— montaz konstrukgcji

— wywrdcenie sie niezabezpieczonego rusztowania

— uszkodzenie ciata spadajgcym przedmiotem z wysokosci

— upadek z wysokosci

— spadnigcie z niezabezpieczonych elementéw konstrukcyjnych ( np. spadek z

dachu,

— pozar przygotowywanej masy bitumicznej (np. lepiku) na goraco

Instruktaz pracownikéw przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbiorkowych,
Przy obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego oraz na placach sktadowych materiatéw budowlanych na terenie
budowy moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktéry posiada kwalifikacje
przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska oraz uzyskat orzeczenie
lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

Przed przystgpieniem pracownikéw do realizacji robét szczegolnie

niebezpiecznych nalezy przeprowadzié szkolenie pracownikéw przez uprawnionego
specjaliste w dziedzinie BHP.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

podczas robét budowlanych

— Pprace na wysokosci ( a za takie uwaza sig prace na wysokosci co najmniej

1.0m )powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposbb nie zmuszajgcy

M.



pracownika do wychylania sie¢ poza obrecz balustrady lub obrys urzadzenia ,
na ktérym stoi.

przy pracach na drabinach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach
nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokosci do 2m nad poziomem
podiogi niewymagajgcych od pracownika wychylania sie poza obrys
urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata
grozacej upadkiem z wysokosci nalezy zapewni¢ aby drabiny, rusztowania,
pomosty byty stabilne, zabezpieczone przed nieprzewidywang zmiang
potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenia,

powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajaca dla pracownika, narzedzi i
niezbednych materiatow, w widocznym miejscu powinny byé umieszczone
informacje o wielko$ci dopuszczonego obciazenia.

Sktadowiska materiatow budowlanych i urzadzen technicznych powinny byé
wykonane w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrocenia,
zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatéw i elementow.

Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej

niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatos$ci tych materiatow.

Stosy materiatow workowanych powinny byé ukitadane krzyzowo i nie
przekraczac 10 warstw.

Urzadzenia elektryczne powinny by¢é wykonane, utrzymywane i
eksploatowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami. Prace
zwigzane z podfgczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg urzadzen
elektrycznych  powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia. |

Zrzucanie materiatow, narzedzi i innych przedmiotow z wysokosci jest zabro-
nione. Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczyé przed
spadnieciem.

Prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna wykonywaé
tylko do wysokosci 3 m. Przy wykonywaniu pokrycia dachow ptaskich w
poblizu krawedzi dachu nalezy zabezpieczyé pracownika za pomocg pasa

ochronnego z linkg zamocowang do statych czesci konstrukcji obiektu. Na

A2.



dachu krytym elementami, ktérych wytrzymato$é nie zapewnia bezpiecznego
przebywania na nich pracownikow, nalezy ukfadaé przenosne mostki
zabezpieczajace.

— Zespoty montazowe przed przystapieniem do robét budowlanych powinny by¢
przeszkolone w zakresie eksploatacji urzadzen transportu i prac
rozbiorkowych. Z uwagi na wymagang doktadno$¢ robot zaleca sie aby,
zespoly robocze byty przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w
zakresie roboét przewidzianych projektem.

— Kazdorazowo Kierownik budowy przed przystapieniem do wymiany belki lub
jej wzmocnienia poinformuje zespdt roboczy o sposobie i kolejnosci CZynnosci.

- Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét konstrukcyjnych opracuje plan
rozmieszczenia rozpor przyjetego systemu oraz sposéb ich zamocowania
(ustawienia).

— Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w:
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401).

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robo6t szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robét pracownicy winni byé poinstruowani przez
kierownika budowy i/lub majstra o charakterze zagrozen i sposobie ich unikania,
Konieczne jest zorganizowanie szkolenia ( min. 7.5godz.) pracownikéw w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac w kontakcie z
azbestem. W szkoleniu biorg udziat pracownicy, pracodawca i kierownik robét.
Kontroli winny byé poddawane stosowane dokumenty stwierdzajace odbycie

wymaganych prawem szkolen i badan.

7. Wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych. zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w

strefach szczegodlneqo zagrozenia zdrowia

Pracownicy winni posiada¢ osobiste $rodki ochrony adekwatne do rodzaju

prowadzonych robét, takie jak odziez ochronna, kaski ochronne, pasy
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bezpieczenstwa, okulary, ostony twarzy itp. Szczegolng uwage nalezy zwrécié na
sprzet zabezpieczajgcy uktad oddechowy. Po zakonczeniu pracy odziez
ochronna, obuwie i inne $rodki ochrony powinny byé oczyszczone i
przechowywane zgodnie z zasadami BHP. Nalezy zastosowaé tasmy i bariery do
wygrodzenia terenu budowy, pomostéw roboczych i otworu na schody. W trakcie
obrobki materiatow nalezy ostroznie postugiwac sie ostrymi narzedziami. Nalezy

trzymac narzedzia w przystosowanych do tego miejscach.

Opracowat: mgr inz. arch. Katarzyna Biatek
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Instalacje sanitarne

Stan istniejacy instalacji sanitarnych

Zespot szkoét jest budynkiem dwupietrowym, posiada kottownie w piwnicy budynku. W
budynku tym znajduja sie instalacje wodno kanalizacyjne i centralnego ogrzewania.

W budynku nie ma inst‘alacji centralnego przygotowania cieptej wody uzytkowej. Ciepta
woda przygotowywana jest bezposrednio przed punktami czerpalnymi w elektrycznych
przeptywowych podgrzewaczach wody lub pojemnosciowych podgrzewaczach wody dla
kuchni i tazienki z prysznicem.

Instalacja Centralnego Ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania podzielona jest na dwie czesci.

Pierwsza cze$¢ obejmuje starg szkote, w ktérej projektowana jest wymiana catej instalacji
centralnego ogrzewania. W starej czesci pozostajg bez wymiany -czgsci nad kottownig —
mieszkanie i przedszkole, ktéra zostata wymieniona kilka lat temu. Pozostang rowniez
wymienione grzejniki aluminiowe w wydzielonych pomieszczeniach szkoty.

Druga cze$é szkoty zasilana jest podziemnym przewodem preizolowanym zasilajagcym czesc z
sala gimnastyczng i facznikiem.

Wszystkie czeéci zasilane sa z rozdzielaczy w istniejacej kottowni, wyposazonej w dwa kotty
na paliwo state z podajnikiem firmy P.P.H.U. Agmet typu KWS P o mocy 2x 110kW. Rozdziat
na poszczegdlne czesci budynku nastepuje przez kolektor rozdzielczy usytuowany w
kottowni. Instalacja kottowni nie wymaga wymiany, zostata wykonana ok. 2006 roku.

Projektuje sie przeprowadzenie termomodernizacji (ocieplenia budynku szkoty) oraz
wykonanie wymiany instalacji ogrzewania starej czesci budynku. Nowe grzejniki aluminiowe
cztonowe, usytuowane zostang pod oknami w pomieszczeniach w miejscu istniejgcych
grzejnikow. Grzejniki zostang wyposazone w zawory termostatyczne oraz zawory powrotne.
Zasilanie grzejnikdw wykonane zostanie z pionéw zasilanych z przewodu umieszczonego w
kanale technicznym podposadzkowym znajdujgcym sie pod budynkiem — z obu stron
budynku. Wymiana instalacji obejmuje podejscia pod grzejniki, piony, poziomy w kanatach
technicznych az do rozdzielaczy w kottowni.

Projektowane przyjete w obliczeniach temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach;

Pomieszczenia mieszkalne i lekcyjne - +20°C
Pomieszczenia ogolnodostepne - +20°C
Pomieszczenia przedszkolne - +24°C
Pomieszczenia tazienek - +24°C
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Projektuje sie wymiane grzejnikéw w najstarszej czesci szkoty. W sali gimnastycznej oraz w
taczniku instalacja zostanie wyregulowana do nowych parametréw pracy instalaciji.

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie z rur polipropylenowych PP stabi Alu z
wktadka aluminiowa. Uktad przewodoéw sktada sie z poziomdw w kanatach i 19 pionéw c.o.
Instalacje nalezy poddac¢ prébie cisnienia 8 bar.

instalacja cieptej wody uzytkowej

Projektuje sie centralny ukfad cieptej wody dla czesci budynku obejmujacego salg
gimnastyczng. W pomieszczeniu garazu projektuje sie zainstalowanie zasobnika cieptej wody
pojemnosci ok. 500L. Zasobnik zostanie zamontowany pod sufitem w rogu garazu. Ciepta
woda zostanie doprowadzona do pomieszczen sanitarnych i umywalek istniejgcych obecnie
usytuowanych w tej czesci budynku , oraz do planowanej przysztej rozbudowy .

Na zewnetrznej $cianie sali gimnastycznej zainstalowana zostanie powietrzna pompa ciepta.
Pompa ciepta wykorzystywana bedzie do przygotowania cieptej wody uzytkowej w zakresie
temperatur do -2°C. Przy temperaturach ponizej -2°C, do podgrzewu cieptej wody zostanie
wykorzystana goraca woda z instalacji centralnego ogrzewania. Taki mieszany ukfad zapewni
najwyzsza sprawnos¢ ekonomiczng podgrzewu cieptej wody.

Uktad kottowni opiera sie na zaworze tréjdrogowym rozdzielajgcym prace pomiedzy
zasobnik zasilany z pomp ciepta a kociot. Na cele c.o. nastepuje zmieszanie pompowe.
Instalacje w kottowni wykonac¢ z rur stalowych b/szwu.

Zastosowana pompa ciepta to elektryczna sprezarkowa pompa ciepta do przygotowania cwu
o mocy 7,0 kW (dla parametrow -7°C/+45°C). Pompa wspoétpracowac bedzie bezposrednio z
wezownicg w zasobniku cwu o pojemnosci 500L zamontowanym pod sufitem w garazu.
Instalacja c.0. wspotpracowac bedzie z drugg wezownicg w zasobniku.

Obliczenia ilosci cieptej wody

llo$¢ odbiornikéw cieptej wody

Istniejgce umywalki — 4 szt (4x 0,07 L/s )
Projektowane urzadzenia w dalszej rozbudowie
Umywalki — 2szt (2x 0,07 L/s)

Prysznice — 3szt (2x0,15L/s )

Suma wspotczynnikow — 0,87 L/s

Przeptyw obliczeniowy — 0,82 L/s

Obliczeniowa iloé¢ cieptej wody w czasie 10 godzin — 1200 L / dzieri (6x30L+3x150L/dzier )



Wymagana moc urzadzenia grzewczego pompy ciepta i wezownicy w zasobniku 7 kW .

W okresie niskich temperatur ( ponizej zera ) i wysokich temperatur wody z kottowni
ogrzewanie cwu realizowane bedzie z instalacji co z kottowni .

Szczegoly rozwigzania i montazu instalaciji

Instalacje c.0. nalezy wykona¢ z rur plastikowych zgrzewanych mufowo typu PN20 stabi
alu z warstwa stabilizujgca z aluminium . Przewody w kanatach podposadzkowych nalezy
wykonaé na nowych podporach mocowanych do $ciany kanatu. Izolacja cieplna przewodéw
w kanatach podposadzkowych zostanie wykonana z otulin sztywnej pianki poliuretanowe;j
grubosci zgodnych z warunkami technicznymi. Dla rur PP50mm grubos¢ izolacji nie moze by¢
mniejsza niz $rednica wewnetrzna rury — 40mm. lzolacja cieplna musi by¢ szczelna i by¢
zabezpieczona przed uszkodzeniem przy podporach, zatamaniach itp. miejscach mozliwych
do uszkodzenia.

Przed grzejnikami zamontowac zawory regulacyjne i zawory odcinajagce powrotne. Nowa
regulacje hydrauliczng nalezy przeprowadzic w oparciu o nastawy na zaworach
grzejnikowych i zaworach na rozdzielaczach w kottowni.

Nalezy wykonac konstrukcje wsporczg pod zbiornik poziomy z dwoma wezownicami —
zasobnik cwu 500L, ktéry usytuowany zostanie pod sufitem garazu.

mgr inZ. Piotr Krzeminski
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gove INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym:

MAZ-FVY-YWG-1V7 *

Pan ANDRZEJ WASIKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/5486/02

adres zamieszkania ul. KRZYWA 10, 05-092 tOMIANKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-04 roku przez:

Mieczyslaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art, S usl 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisic elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
clektroniczne] opatrzone bezpiccznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certylikatu sq
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Werylikacjg poprawnosci danych w ninicjszym zadwiadczeniu moena sprawdzi¢ za pomocg numeru werylikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inkynicrow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaklujgc sig z biurem wiasciwe) Okrggowej lzhy Intynicrow
Budowniclwa.



WOJEWODA WARSZAWSKI
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

Urzad Wojewodzki w Warszawie

Wydzu! Nadroru Architekioriczo-Budowdsnego .

00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 Warszawa, dnia /f?— 09.1997r.
tel, 695-65-10, fax 695-65-11

Nr ewld uprawnilen: Wa- 39/97

DECYZIA NR 9% 97

Na podatawie art. 13 { 14 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (DzU.Nr 89 z 1994 r. poz
414) oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie (D2 U.Nr 8 z 1995 r. poz
38), w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpafrzeniu wniosku Pana mgr inz. Andrzeja Adama Wasi-
kowskiego, na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wykaztatcenie i praktyks zawo-
dowsq oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlsne ziozonego przed
Komiajq egzaminacyjng,-

NADAJE

Panu magistrowi inzynierowi inZynierii $rodowiska
Andrzejowi Adamowi Wasikowskiemu
ur, dnia 09 kwietnin1959r, w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
. CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnie 1994 r. uprawnienia budowtane do projektowania bez ograniczed stanowig réwniez podatawe
do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnofici objete] tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniom przez Komisjy egzaminacyjng, powolang przez Wojewode Warszaws-
kiego Zarzadzenjern Nr 29 z duin 13 maja 1995 r., posiadania przez Pans mgr inz. Andrzeja Adama
Wasikowskieogo wymaganego prawem wykszialcenia oraz praktyki zawodowe] koniecznej do uzys-
kania uprawnient budowlanych w powy2szej specjalnoéel i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z eg-
zaminu pa uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji.

Qd niniejsze) decyzji przyetuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanago
w terminie 14 dm od daty olrzymania decyzji za pofrednictwem Wojewody Warszawskivgo,




Vs INZYNIEROW

gl FUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnyny:

MAZ-EX3-76F-3F7 *

Pan PIOTR KRZEMINSK! o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/5071/02

adres zamieszkania al. NIEPODLEGLOSCI 137/141 m.9, 02-570 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieeznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-08 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnic art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
clektroniczne] opatrzone bezpiccznym podpisem clektronicznym werylikowanym przy pomocy wainego kwalilikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgigdem skutkow prawnych dokumentom opalrzonym podpisami whasnorgcznymi. }

* Werylikacig poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru werylikacyjnego zaswiadceenia na
stronie Polskie) Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wasciwe) Okrgpowej l2by Inzynierow
Budownictwa.
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WOJEWODA MAZOWIECKI
Warszawa, dnis 24 .06.2002r,

Nr ewid uprawniefi: Wa-119/02

pECYZIA NR MY e

anmeeutlSiM“yzﬁl?l 11994 1. Prawo budowlane (D2 U.Nr 89 2 1994
r. poz 414) g péénsm.orez § 9 in Ministra Gospodarki Presstrosnnej i Budo-
wnictwa z doiz 30 gmdain 1994 r. W sprewie semodzielnyoh ﬁ-hejiudﬂwcbwhdo-
waictwie (Dz.UNr 8 z 1995 r. poz, 8), w zwinghm z ert. 104 § 1 i 2 Kpa, po u
wnindml'mmgmhm iego, na podstewie dolumentéw

wymagane wykaziatcenie i mm“uMwazw
i ns uprewnienia budowlens dotonegs preed Komisiy egzeminscyjoe,-

NADAJE

Panu Plotrowi Krzemihskiemu
maghstrowi indynierowi infynierfi érodowiska
ur. dnia 18 wrzednia 1962 1. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJ [
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH I GAZOWYCH

Zgodai 4 ust. 2 rozporzadeenin Ministra ww.mm;m
30 yu;:s‘lm r. manm do projekiowania bez ograniczers stanowig
niez podstawg do sprawdrsnia projeliéw hnthwluyd! w spegjainoéci objetej tymi

niemiami.
VUZASADNIENIE

W zwinzlou 2 potwierdzeniem mxmnlqmmpowﬂmm\ﬁnymm
zowieckiogo Zarzadzeniem Nr 111 z dnin, 0 wzmr.puuhnplmrnm;rmz
Pioira Krzemifiskiego wymaganego prawem wykmzinloenin orsz praidyki zswodowsj ko~

mhwmmhdmmhwmwhuﬂhpouy&umw

mmu:j Mammnmm

wianego w terminie 14 od daty oirzymanin gecyzji za podrednictwem Wojewody Muzo-
wieckiogo. R :




przewody w kanale podposadzkowym przetazowym

A

DB A @ . ® @) |
i i T ' e,
s ]
L)) (
- > 2

=N

© .

® @

przewody w kanale podposadzkowym przefazc

)

wym




Uwaga:
Pion zakonczyc przez zawér odcinajagy, filtr i automatyczny
odpowietrznik.
Instalacja centralnego ogrzewania w sali gimnastycznej oraz
faczniku pozostaje bez zmian.
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy wymiany instalaciji
oswietleniowej w sali gimnastycznej i tazienkach w Szkole Podstawowej w Nacpolsku,
ul. Szkolna 18, gm. Naruszewo dla ktérego Inwestorem jest Urzad Gminy Naruszewo.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
- podktadéw architektonicznych,

- zlecenia Inwestora,

- uzgodnien miedzybranzowych,

- obowigzujgcych norm i przepisow,

- wizji lokalnej.

. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Ze wzgledu na modernizacje i remont pomieszczen sali gimnastycznej i tazienek,
instalacje oswietleniowg nalezy wymienic na nowa.
Istniejace oprawy zarowe w fazienkach nowe oprawy z ledowymi zrodfami Swiatta.
Projektuje sie oprawy typu Saturn LED 9Wi 18W, IP-54 prod. Lena Lightin lub inne
rownowazne o takich samych parametrach lub lepszych.
Istniejace oprawy zwieszane kubetkowe w sali gimnastyczne] nalezy wymieni¢ na
nowe oprawy $wietldwkowe. Projektuje sie oprawy typu Torino Sport 3x54W, IP-54
prod. Plexiform z siatkg ochronng lub inne rownowazne o takich samych parametrach
lub lepszych.
.Rozmieszczenie opraw oswietleniowych pokazano na planie instalacji oSwietleniowej.
Przewiduje sie oprawy oswietlenia podstawowego zapewniajace wymagane natezenie
oswietlenia na poziomie co najmniej :

- 300Ix na sali gimnastycznej,

- 200Ix w pomieszczeniach sanitarnych.

. SPOSOB WYKONANIA | STEROWANIA OSWIETLENIEM

Oprawy o$wietleniowe montowane bedg bezposrednio na stropie wtasciwym. W
pomieszczeniach nalezy zastosowac osprzet w wykonaniu szczelnym.

Sterowanie oswietleniem:

- na sali gimnastycznej — zestawem przyciskow bistabilnych,

- pozostate pomieszczenia — fgcznikami montowanymi przy wejsciu do danego
pomieszczenia.

. ZASILENIE

Instalacja o$wietleniowa dla pomieszczen objetych opracowaniem zasilane sg z
rozdzielnicy TR1, zlokalizowanej na parterze klatki schodowej w poblizu wejscia na sale
gimnastyczng. Rozdzielnica TR1 z zabezpieczeniami jest w wykonaniu podtynkowym.
Instalacja oswietleniowa bedzie wymieniona na nowa. Instalacje nalezy wykonac
przewodami kabelkowymi 750V, YDYzo3x1,5mm?, - uktadanymi pod tynkiem. Zasilenie
z rozdzielnic TR1, TR2 i TR3.



6. UWAGI
- Ze wzgledu na docieplenie budynku na czas wykonywania prac budowlanych nalezy
zdemontowac istniejgcg instalacje odgromowa na dachu. Po zakoriczeniu prac
remontowych instalacje odgromowg nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Po wykonaniu montazu nalezy wykonac¢ niezbedne pomiary skutecznosci rezystancji
instalacji odgromowej.
- Podczas wykonywania prac remontowych Wykonawca jest zobowigzany do
demontazu nieczynnej instalacji elektrycznej , puszek przytaczeniowych opraw
o$wietleniowych na sali gimnastycznej.
- Dopuszcza sie zastosowanie innych typow opraw o takich samych parametrach lub
lepszych.

7. ZAGADNIENIA BHP

Jako podstawowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym stosuje sie izolacje
roboczg i ochronng kabli, przewodow i urzadzen. Urzgdzenia elektroenergetyczne
rozdzielnic bedg dostepne tylko dla upowaznionych oséb obstugi budynku. Dodatkowo
tablice bedg zamykane na zamki. Jako system dodatkowej ochrony od porazen prgdem
elektrycznym stosuje sie w urzadzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV - SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA, realizowane za pomocg roztgcznikow bezpiecznikowych,
wytgcznikow nadmiarowych i wytacznikéw réznicowo - pradowych o pradzie réznicowym
30mA.

Uktad sieci po stronie Uzytkownika TN-S. We wszystkich modernizowanych
rozdzielnicach beda wykonane osobne szyny N* i ,PE”. Bezpieczenstwo
przeciwporazeniowe zapewnia rowniez system szyn i przewoddéw wyréwnawczych
potagczonych z uziemieniem.

W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP przy
pracach na wysokosci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp.

Prace elektryczne moze wykonywa¢ pracownik, ktory ma aktualne uprawnienia
zawodowe, potwierdzone zaswiadczeniem kwalifikacyjnym ,E”, ukonczyt 18 lat, posiada
dobry stan zdrowia i zostat zapoznany z przepisami bhp. Pracownik zatrudniony przy
robotach elektrycznych powinien by¢ wyposazony w odpowiednia odziez roboczg,
rekawice ochronne oraz torbe narzedziowg. Osoby zatrudnione przy robotach
elektrycznych powinny $cidle przestrzega¢ wszelkich przepiséw bhp, obowigzujacych
przy danych urzadzeniach elektrycznych.

Przed rozpoczeciem pracy nalezy:

- Zapoznac sie z dokumentacjg i zaplanowac¢ kolejno$¢é poszczegdlnych etapéw pracy.

- Przygotowac konieczne narzedzia z izolowanymi uchwytami, chronigcymi przed
bezposrednim porazeniem.

- Przygotowac konieczny sprzet pomiarowy oraz niezbedny sprzet izolacyjny, jak:
rekawice dielektryczne, zabezpieczajace przed skutkami przypadkowego dotkniecia
dwoch przewodow o roznych potencjatach (kontrolowane co 6 m-cy), kalosze, dywaniki,
pomosty izolacyjne i okulary ochronne w zaleznosci od charakteru prowadzonych prac.
Przy uktadaniu instalacji tymczasowych, jak i statych w budynkach nalezy:

- zwracac uwage na zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- Przy kuciu bruzd i otworow stosowac¢ okulary ochronne i rekawice..

PRACA NA WYSOKOSCI.
a. Stosowac pasy bezpieczenstwa, ktorych linki nalezy umocowac¢ do statych czesci
budynku, klamer, stupow itp.



b. Stosowac drabiny linowe tylko dopuszczone do uzytku o petnej sprawnosci
technicznej.

c. Mocowac drabine tylko w obecnosci majstra lub brygadzisty.

d. Sieci i instalacje nalezy utrzymywac¢ w nalezytym stanie technicznym, powstate
uszkodzenia usuwac niezwtocznie.

e. Po zakonczonej pracy nalezy usungc tablice ostrzegawcze.

ZABRANIA SIE;:

a. uzytkowania urzadzen z uszkodzong izolacjg np. przewody do urzgdzen recznych |
ruchomych oraz gniazda wtyczkowe i wtyczki,

b. naprawy bezpiecznikdéw poprzez drutowanie,

c. pracy na liniach w czasie burzy i opadow atmosferycznych,

d. podrzucania przedmiotéw, osobom pracujacym na wysokosci,

e. powtornego wigczania linii po samoczynnym wytaczeniu jej w przypadkach, kiedy na
tej linii przed wytaczeniem pracowali ludzie,

f. mocowania drabin linowych do kominow, rynien, masztow telewizyjnych, faw
kominiarskich, stojakow elektrycznych itp.

UWAGI KONCOWE.

a. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia instalacji, maszyny lub urzadzenia
nalezy niezwtocznie zatrzymac i wytgczy¢ doptyw energii ze zrodta zasilania oraz
powiadomi¢ bezzwiocznie swojego przetozonego

b. Wszystkie urzgdzenia, odbiorniki i obwody elektryczne na placu budowy powinny
miec¢ aktualne protokoty skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, z ktorych jeden
egzemplarz powinien znajdowac¢ sie u kierownika budowy.

c. Kazdy z elektrykow winien bezwzglednie znac i umie¢ stosowac praktycznie
podstawowe zasady ratownictwa porazonych prgdem elektrycznym, ktére polegaja na:
- usunieciu porazonego mozliwie szybko spod dziatania pradu,

- stosowaniu sztucznego oddychania (nie wolno przerywac az do chwili przybycia
lekarza),

- udzielenie pierwszej pomocy,

- niezwitocznym wezwaniu lekarza.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskoprgdowych nastepujgce parametry i
cechy projektowanych instalacji i urzadzen wptywaja na bezpieczenstwo
przeciwpozarowe budynku:

a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia musza posiada¢ atesty
stosowalnosci w budownictwie B, przewody elektryczne musza miec izolacje o napieciu
znamionowym 750V, kable niskiego napiecia - izolacje o napieciu znamionowym 1000V
b) wytacznik gtowny obiektu jest jednocze$nie PpozWP umozliwiajgcymi reczne
wytgczenie napiecia zasilania obiektu, wytgcznik jest bedzie trwale oznaczony
widocznym napisem: ,PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU”

c) W miejscach przejs¢ przewoddw przez elementy oddzielenn przeciwpozarowych
przewidzie¢ przepusty lub uszczelnienia pozarowe o klasie odpornosci ogniowej
wymaganej dla tych oddzielen przeciwpozarowych.



NORMY ZWIAZANE

Wszystkie proponowane materialy winny odpowiada¢ obowigzujacym Polskim
Normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Prace elektroinstalacyjne i urzadzenia winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami

obowigzujgcych norm i przepiséw.

Projektant:

inz. Wiestaw Gizinski

upr. nr 64/Wa/73

W spegj. inst. elektr.
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=== %***‘** ) Projekt remontu Zespotu Szkét w Nacpolsku w
P Nazwa projektu: zakresie poprawy efektywnosci energetycznej
‘ placowki
A
Oznaczenia: o Adres budowy: Nacpolsk
Nr ewid. dziatki: 48/4
@ A — oprawa sodowa, 1x150W, IP—54, z siatkqg ochronng Obreb/ j. ewid.: Nacpolsk/ Naruszewo
_ C s _ . . = . Tytut rysunku: INWENTARYZACJA INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ.
oprawa Swietldwkowa, T5, 3x54W, IP—54, z siatkq ochronnq lub inna réwnowazna RZUT PARTERU
XC — oprawa LED, 18W, IP—54, 4000K, plafoniera, nastropowa lub nascienna Inwestor: Gmina Naruszewo, Naruszewo 19A,
)C1 — oprawa LED, 9W, IP—54, 4000K, plafoniera, nastropowa lub nascienna 09-152 Naruszewo
_ . Autor projektu: inz. Wiestaw Gizifiski Podpis:
XD oprawa zarowa, max 1x100W, nastropowa Nr uprwanien / specialnost | 64/Wal73 w speci. inst. elektr
goch — tgcznik instalacyjny, podtynkowy, 10A, 230V, IP—44 i
Sprawdzajacy: mgr inz. Waldemar Duranc Podpis:
[ze — zestaw przyciskdw bistabilnych, we wnece, o wym. 30x25x15cm (szerxwysxgt), zamykanej drzwiczkami metalowymi Nr uprwanien / specjalnosé | St-239/86 w specj. inst. elektr.
|Z| — rozdzielnica elektryczna Opracowat: Zbigniew Woitiski Podpis:
Uwaga: Data opracowania: Skala: Nr rysunku:
Wszystkie oprawy awaryjne bedq posiadaty w tym zakresie Swiadectwa dopuszczenia CNBOP. wrzesien 2015r. 1:100 E-01
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Projekt remontu Zespotu Szkét w Nacpolsku w

Nazwa projektu: zakresie poprawy efektywnosci energetycznej
placowki
Oznaczenia: Adres budowy: Nacpolsk
' M Nr ewid. dzialki: 48/4
@ A — oprawa sodowa, 1x150W, IP—54, z siatkg ochronng > Obreb/ j. ewid.: Nacpolsk/ Naruszewo
— oprawa Swietldwkowa, T5, 3x54W, IP—54, z siatkq ochronng lub inna réwnowazna Tytut rysunku: INWENTARYZACJA INSTALACJI OSWIETLENIOWE..
RZUT PIETRA
XC — oprawa LED, 18W, IP—54, 4000K, plafoniera, nastropowa lub nascienna Inwestor: Gmina Naruszewo, Naruszewo 194,
&C1 — oprawa LED, SW, IP—54, 4000K, plafoniera, nastropowa lub nascienna 09-152 Naruszewo
_ , Autor projektu: inz. Wieslaw Gizifiski Podpis:
XD oprawa zarowa, max 1x100W, nastropowa Nr uprwanien / specialnosé | 64Wal73 w speci. inst. elekr.
oxch — fqcznik instalacyjny, podtynkowy, 10A, 230V, IP—44 ,
i i i . R X X Sprawdzajgcy: mgr inz. Waldemar Duranc Podpis:
zv — zestaw przyciskdw bistabilnych, we wnece, o wym. 30x25x15cm (szerxwysxgf), zamykanej drzwiczkami metalowymi Nr uprwanien / specjalnosé | St-239/86 w specj. inst. elektr.
|Z| — rozdzielnica elektryczna Opracowat: Zbigniew Woiriski Podpis:
Uwaga: Data opracowania: Skala: Nr rysunku:
Wszystkie oprawy awaryjne bedq posiadafty w tym zakresie Swiadectwa dopuszczenia CNBOP. wrzesien 2015r. 1:100 E-02
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| g | ) Projekt remontu Zespotu Szkét w Nacpolsku w
B Nazwa projektu: zakresie poprawy efektywnosci energetycznej
Oznaczenia: MD placowki
@ A — oprawa sodowa, 1x150W, IP—54, z siatkq ochronng Wymiana gofeyesabtdotvy: kottowni Nacpolsk
Nr ewid. dziafki: 48/4
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Uwaga:

Wszystkie oprawy

oprawa Swietldwkowa, T5, 3x54W, IP—54, z siatkq ochronnq lub inna réwnowazna

oprawa LED, 18W, IP—54, 4000K, plafoniera, nastropowa lub nascienna

oprawa LED, 9W, IP—54, 4000K, plafoniera, nastropowa lub nascienna

oprawa zarowa, max 1x100W, nastropowa

tqcznik instalacyjny, podtynkowy, 10A, 230V, IP—44

zestaw przyciskéw bistabilnych, we wnece, o wym. 30x25x15cm (szerxwysxgt), zamykane] drzwiczkami metalowymi

rozdzielnica elektryczna

awaryjne bedq posiadaty w tym zakresie Swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Obreb/ j. ewid.:

Nacpolsk/ Naruszewo

Tytut rysunku:

PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ. RZUT PARTERU

Inwestor: Gmina Naruszewo, Naruszewo 19A,
09-152 Naruszewo

Autor projektu: inz. Wiestaw Giziriski Podpis:
Nr uprwanien / specjalnosé | 64/Wa/73 w specj. inst. elektr.
Sprawdzajacy: mgr inz. Waldemar Duranc Podpis:
Nr uprwanien / specjalnos¢ St-239/86 w spec;j. inst. elektr.
Opracowal: Zbigniew Woitiski Podpis:
Data opracowania: Skala: Nr rysunku:

wrzesien 2015r. 1:100 E-03
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Oznaczenia:

@ A — oprawa

— oprawa
XC — oprawa
XC1 — oprawa
XD — oprawa
S
1p44
=

sodowa, 1x150W, IP—=54, z siatkq ochronng

swietlowkowa, TS5, 3x54W, IP—54, z siatkg ochronng lub inna réwnowazna
LED, 18W, IP—54, 4000K, plafoniera, nastropowa lub nascienna

LED, 9W, IP—54, 4000K, plafoniera, nastropowa lub nascienna

zarowa, max 1x100W, nastropowa

— tqgcznik instalacyjny, podtynkowy, 10A, 230V, IP—44
— zestaw przyciskéw bistabilnych, we wnece, o wym. 30x25x15cm (szerxwysxgt), zamykane] drzwiczkami metalowymi

— rozdzielnica elektryczna

OCHRONA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYLACZENIE
UKEAD SIECI TN—S

Nazwa projektu:

Projekt remontu Zespotu Szkét w Nacpolsku w
zakresie poprawy efektywnosci energetycznej

Obreb/ j. ewid.:

placowki
Adres budowy: Nacpolsk
Nr ewid. dzialki: 48/4

Nacpolsk/ Naruszewo

Tytut rysunku:

PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ. RZUT PIETRA

Inwestor: Gmina Naruszewo, Naruszewo 19A,
09-152 Naruszewo

Autor projektu: inz. Wiestaw Giziriski Podpis:
Nr uprwanien / specjalnosé | 84/Wal73 w specj. inst. elektr.
Sprawdzajgcy: mgr inz. Waldemar Duranc Podpis:
Nr uprwanien / specjalnosé St-239/86 w specj. inst. elektr.
Opracowal: Zbigniew Woiiski Podpis:
Data opracowania: Skala: Nr rysunku:

wrzesief 2015r. 1:100 E-04




Oswiadczenie

projektanta / sprawdzajacego

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane ( jednolity tekst
Dz.U 20083r. Nr 207 poz.2016 z pdzniejszymi zmianami,

OSWIADCZAM, ze Projekt remontu Zespotu Szkét w Nacpolsku w zakresie poprawy
efektywnosci energetycznej placéwki w Nacpolsku na dziatce o nr ew. 48/4 zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data opracowania: 15.09.2015r,

Architektura:

Projektant:

Sprawdzajgcy:

roboldmi big
S,(J(?CIQ

Instalacje sanitame: .
gr inz Piotr Krzeminski

Nr upr. sanit,

Projektant: WA-677/92, WA-119/02

Sprawdzajacy: M

Instalacje elektryczne:

jektant:
Pro} Proj¢ktant Elektryk
w Gizinski
64/ Wa/
Sprawdzajgcy:

42,



Warszawa, dnia 26 wrze$nia 2001 r.

WGOGJEWODA MAZOWIECKI

Nr ewid.uprawnien: Wa-224/01

DECYZJA Nr 3%/ vt

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89 z
1994 1. poz.414 z poéznzmianami/ oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8 z 1995 r. poz.38/, w zwiazku z art.
104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pani mgr inz.arch. Katarzyny Biatek na
podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke
zawodowa, oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane
zlozonego przed Komisjg egzaminacyjng —

NADAJE
Pani magister inzynier architekt

Katarzynie Bialek

ur. dnia 27 listopada 1963 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Zgodnie z § 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen stanowia rowniez podstawe do sprawdzania projektow budowlanych w
specjalnosci  objetej tymi uprawnieniami, oraz do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolang przez
Wojewode Mazowieckiego Zarzadzeniem Nr 128 z dnia 12 czerwca 2001 r., posiadania
przez Panig mgr inz.arch. Katarzyng Bialek wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w powyzszej
specjalnosci 1 po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia
budowlane — orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za poS$rednictwem
Wojewody Mazowieckiego.

y 1
Z u'll), Waojewody Mazo dieckiego
ARCHITEKT W4T ODZKI
] {

f
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WARMINSKO-MAZURSKI
URZAT: WOIEWODZKI
w o Mszivnie Gy e
10-575 OLSZTYN 001 1.
Al Mar. 4. Fiteudskiego 7/0 Olsztyn, 21 maja 2

GPBK.11.7131/27/01

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./, § 4 ust. 1,2,3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz.38/ oraz dokumentéw stwierdzajagcych posiadanie
wymaganego przygotowania zawodowego i pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane

nadaje

Panu RADOSLAWOWI ADAMOWI GUZOWSKIEMU
©  magistrowi inzynierowi architektowi
ur. 27 pazdziernika 1962 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 44/01/0L

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

' Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczein w specjalno$ci architektomicznej
stanowig réwniez podstawe do sprawdzania projektéw budowlamych w specjalmosci obje¢tej tymi
uprawnieniami oraz do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu.

7 Uprawnienia budowlane do kierowania robotami 'h'udowlanymi bez ogranicieé
w specjalnofci architektonicznej stanowia  podstawe do kierowania caloSciqa budowy obiekiu
budowlanego, z zastrzezeniem art. 42 ust. 4 w/w ustawy Prawo budowlane, .

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia, za posrednictwem Wojewody Warminsko — Mazurskiego.

Otrzymuje :

1. Pan Radostaw Adam Guzowski
10-657 Olsztyn
ul. Spacerowa 12
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WOJEWODA MAZOWIECKI
Warszawa, dnia 2/.06.2002r.

Nr ewld.uprawnien: Wa-119/02

pECYzIA NR AN

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 z 1994
r. poz. 414) z péinzm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budo-
wnictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzieloych fimkeji technicmych w budo-
waictwie (DzU.Nr 8 z 1995 r. poz 38), w zwiszku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu
wniosku Pana mgr inz. Piotra Krzemiriskiego, na podstawie dolumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztatcenie i prakiyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egza-
mim na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisja egzam inacyjog,-

NADAJE

Panu Piotrowi Krzeminskiemu
magistrowi inzynierowi intynierii rodowiska
ur. dnia 18 wrzesnia 1962 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie 2 § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer stanowig réa:-
niez podstawg do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objete] tymi upraw-
nieniami.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisjg egzaminacyjna, powotang przez Wojewode Ma-
zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwca 2002 r., posiadznia przez Pana mgr inz
Piotra Krzemifiskiego wymaganego prawem wyksztatcenia oraz praktyki zawodowej ko-
niecznej do uzyskania uprawnied budowlanych w powy#szoj specjalnoéel i po uzyskaniu po-
zytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w seatencii.

Od niniejezej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budo-
wlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za podrednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego. T

1CZen

4.



WOJEWODA WARSZAWSKI
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

jewddzki w Warszawie

Hﬁgﬂ Hﬁfo[:: Mchitekbonicio.Budos anego ' )

00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 WEIISZBWE, dnia /f,/’L 09.1997r.
lel. 695-65-10, fax 695-65-11

Nrewld.uprawnlen: Wa- 39/97

DECYZIA NR 9% ayer

Na podstawie art. 13 | 14 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (DZU.Nr 89 21994 r. poz.
414) oraz § 9 rozporzqdzenia Ministea Gospodoid Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w gprawie samodzielnych funkeji lechnieznych w budownictwie (DzU.Nr 8 z 1995 r. poz
38), w zwigzku z art. 104 § 1§ 2 Kpn, po rozpatrzeniu waioaku Pana mgr inz Andrzeja Adama Wasi-
kowskiego, na podstawie dokumentsw atwierdzajacych wymagane wykaztateenie i praktyks zawo-
dows oraz na podstawic pozytywnej oceny z egzaminu ha uprawnienin budowlane ztozonego praed
Komisjg epzaminacyjng,-

NADAJE

Panu magistrowi inzynierowi inzynierii $rodowiska
Andrzejowi Adamowi Wasilowskiemu
ur, dnia 09 kwietnia1959r, w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANLA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ ,
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
. CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCI I GAZOWYCEI

Zgoduie 2 § 4 ust 2 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnin 30

grudnia 1994 r. uprawnienis budowlane do projektowania bez ograniczed stanowiq réwniez podatawe
do sprawdzania projekiéw budowlanyeh w specjalaodei objgtef tymi uprawmieniani.

UZASADNIENIE

W zwigzu z potwierdzeniom przaz Komisjy egzaminacyjng, powolany przoz Wojowody Warszaws-
kisgo Zarzadzenjem Nr 29 z duia 13 maja 1993 r., posiadania przez Pana mgr in%. Andrzsja Adama
Wasikowskiogo wymaganogo prawam wykszialconia oraz praktyki zawodows] konlecmaj do urys-
kania wprawnief budowlanych w powyiszaj spucjulnoéel 1 po uzyskaniu pozytvwnogo wyniku z eg-
zaminu na uprawnionia budowlans - orzeczono jak w sontenc)i.

Od niniajeza; dacyzji preyetuguje odwolanie do Gtéwnogo Inspektorn Nadzoru Budowlansgo
w terminie 14 doi od daly olrzymania decyzji za posrednictworm Wojowody Warszawskiogo.

Zup. WodeWooY whpszawskigco
ol o
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Nodzoru Archit Flosdic fo- Dudewlancgo
Heegdy ‘r"j:i}jc\{'L.YJi’J:iCEO w Winawia
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Ne podstawie arl. 18, arl. 9, ush |, g;!:t. it oart. 20, st | uslewy * dnie

31 shyernio 1961 r. = prowo budowlans (Bz U. or 7, poz. 46) orax §920i6 9 ustt
BEEe ] e roEporzadzenia Przowodniczgeego Komitety Budowniciwa, Urbanisiyki
I Acchiteldury 2 dute (0 wezednio 1962 r. w sprowie kwealifiiaefi fochowyek oséh wiko-
aufgeyeh {unkele feehaiesne w budswsniciwie poveszechnym (Dz, U, nr 83, pox. 266)

L rzilkswrrT

i,
(635N Bremrr e R m e RS

7 mares 1945 vo w Gnlewosgowie

wrogzony doic

oltrzymuie

w specjainote dpstalacji i vrzadszed elektrysnnyahe.

vprawnienic budewlane do:  sporzadmapia brojeitéw wszelkiepo redzaju
instalacdl 1 urzsdzed elektrycenyeh wohodzgsyeh do zalresy
budownictws powszechnego.
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POTWIERDZAM ZGODNOSE
KOPIl Z QRYGINALEM

1 Bialek
raniczen
fcijtura
974/h1

mgr inZ. arcl. Kaflvgy
upr. bud. dnprcgf:kt b
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ar ewid Wy

e



74 . .
URZAD Warszawo, doia, " M&Ja 1986
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

Nr ewidencyiny . 352

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWAMIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i arf. 57 ust. 3 ustawy = dnia 24 pozdeiernika 1974 .
— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §..2. 0850 .0kt 1. 8.4 ust,.2,

8.0, 533 woted pt 4 2i%ed
rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Sradomskq z qu ?0 iufego 1975 r.

W sprawie samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

te Ob... " ADDIMAR JACEK DURANC s,Stanistawa

vrodzony(a) dnia.. 10 "{\’6*{(?5”{3'" SBEBAEAWH s

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkejio. ... .. . .

Lhrojektanta

w specialnosei.. Lustalacyine. s dndynleryined w zakresie instalacii

elaktryoznyeh

1/ do sporzidzania neojektdw inctalac ji elektryeznveh,

2/ w ‘r"vu(iuwnir twie osdb fisyczmnych « do kierowanis, nadzorowsnia
1 kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wy twarza-

nia konstrukeyinyeh elementdw instalacji oraz oceniania 1
badania stanu technicznego instalacii elektrycznych.

s %nm\:—mf

mgring, ey,
upr. bud, do sy
specjalnoic: o,






