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URZAD WOJEWODZKI Ciechantw, dnia.1986403,13 19 _r.
W CIECHANOWIE .

Mr ewidencyiny .Cie=13/86

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnlenia samodsielnej funkcil technicsnej w budownictwie

Na podstawie arl. 18 uat. 5 {1 art. 57 uat. 3 ustawy 2 dnia 24 potdziernika
A874r. ~ Prawo budowlane (Dz. U Nr 38 pozycla 229) oraz §

§-R-ustel. Pitel, . §. 5 ust.1 DREaly § 7, § 13 ust.1 pktel lit.d

rozporzgdzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych
w budownictwie [Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDIAM
te Obywatel ... Miroalaw. Andrzej KQNCA i

urodzonyla) dniq.....1%.lutego 1958r, w Plofsku . 0 -

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnef funkcii
et et et mﬂm‘@t_ﬂmgg_"}gtruﬁﬂgbu budowy i robdt
w specialnoscl - insbalacy jnowinkyieryined . .
Obywatel .. Mirpslaw Andrzej KONCA .

jest upowainiony: w gzakresie instalacji elektrycznych:

1. lUo sporzadrania projektdw instalacjli elektrycznych.

2, Do kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukoyjnych
elementdw instalacjl oraz ocenianiam i badanis stami tech-

nioznego w zakresie Iinstalacjl elektryocznych,
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POLSEKA
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INZYNIEROW
BUDDWNICTWA

Zaiwizdczenie
& numere werydRecdrem:

MAZ-VEZ-PES-18K *

Pan MIROSLAW ANDRZE] KONCA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2566/02

adres zamieszkania ul. GRUNWALDZKA 68, D5-100 PLONSE

jest cafonkicm Mazowieckiej Okregawej Izby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnodel cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine ad 2015-01-01 do 2015-12-31,

Iatwiadezenie zostalo wygenerowane elektronicenie | apatrzane bezpiecimym podpisem elektranicorym
weryfikowanym orzy pormocy weinege kwalifikowanego certvfikaty w driu 2014-12-30 roku priez:

IMieczystaw Grodeki, Preewcdniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowe] lzby Indynierdw Budowniciwa

{dgednie orl. 5 ust 2 ustamy 2 dnin 1B wrrsdnia 20020 ¢ o podpisie elekbroncznym Dz L. 2001 Nr 330 poz, 1450] dave s saslan
elektronicene] cpat e bepssmyn podplsem eleinnoniconym wergflosanym pray pomocy wadragn ke ikoeanegs sergikaty i
FEWnre R P! v g beckers skutk e praserech doborentom epatrzsrsm pod phami atasss-qeanymil

* wenglikacy popraenosc densh w rinlelscym cetwadoeniu modra spravedaié 2a pomocy numeru werylibaryrepn redwisdcienia na
stronle Polskisj lzksy naynisndes Budownictaa wesy.plib.crg. o lub woetakibaiqe sig 2 biurem wikbziwe] Okrggewej ichy Indynisndw
Beatdow fictwd,
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Oswiadczenie

Stosownie do zapiséw art.20 Prawa Budowlanego os$wiadczam iz
Projekt budowlany instalacji elektryczej wewnetrznej

OBIEKT: Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa mieszkania
w bud. szkoty podstawowej dla potrzeb oddziatu
przedszkolnego

ADRES OBIEKTU:  Krysk, gm. Naruszewo dziatka 196/4

INWESTOR: Gmina Naruszewo Naruszewo 19A 09-152 Naruszewo

Sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Instalacje elektryczne:
Projektant mgr inz. Konca Mirostaw upr. CIE 13/86
MAZ/IE/2566/02

megr ini. Mirostaw Kunru;
Projektant Branzy Elektryczne]
Upr. Cie 13/86 MAZ/NEI2566/02

04092015 tel. 601 TO8 638
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Parametry energetyczne budynku bilans mocy

Moc zainstalowana 8.50 kW

Moc szczytowa 4,00 kW

Zasilanie istniejgce

Srodek dodatkowej ochrony WRP.

Opis techniczny projektu instalacji elektrycznej wewnetrznej

- Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :

1.Umowy ze zleceniodawcg

2.Wytycznych branzowych

3.0bowigzujgcych norm i przepisow .

-Normy i przepisy zwigzane

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie - o$wietlenie miejsc pracy — cze$é I:
Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
0g6Inych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i
taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywoéw

zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.
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PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewoddw.
PN-IEC 60364-5-53 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-6-61 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenia odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/basen natryskowy.

PN-EN 60439-1:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Zestawy badane
w petnym i niepeinym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania
dotyczgce niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do
instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby
niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-EN-45014:1993 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawane;j
przez dostawcow (wprowadzona do obowigzkowego stosowania na mocy art. 20
ust.1 w zwigzku z art.19 ust.3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r.0 normalizacji Dz. U. Nr
55, poz.251 z p6zn. zm.)

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
PN-86/E-05003/01- Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych . Wymagania
ogolne .

PN-86/E-05003/01- Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych . Wymagania
ogolne .

PN-86/E-05003/02- Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
podstawowa .

PN-89/E-05003/03- Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych .Ochrona
obostrzona .

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych .Zasady ogdlne .
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny podlegaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
dnia 15.06.2002 nr 75);
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Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 201 z 2008r poz. 1238);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07-06-2010 w
sprawie ochrony p.poz. budynkéw, innych obiektow budowlanych i terené (Dz.U. Nr
109, poz.719).

Zasilanie .
Zasilane z istniejgcej rozdzielni gtownej budynku szkoty . Wiz wykonaé¢ kablem
YDY 3*6. W istniejgcej RG przedszkola zabudowac roztgcznik bezpiecznikowy

modutowy z zabezpieczeniem D00 25 A .

Rozdzielnia ztobka TB
Tablica zasilania urzgdzen elektryczny zaprojektowana zostata w obudowie
metalowa podtynkowa IP 43 . Tablice instalowaé¢ jak na planie instalacji na
wysokosci min 1,6 m od posadzki (dolna krawedz) . Na ptycie czotowej tablicy
zamiesci¢ symbol tablicy a od wewnatrz opis poszczegolnych jej elementdw oraz jej
schemat ideowy Tablice wykonac¢ zgodnie z rysunkami ztgczonymi do dokumentaciji
.Tablice przystosowac¢ do zamykania na zamki wielozapadkowe w celu
uniemozliwienia dostepu osobom niepowotanym .

Z tablicy zasilone bedg pomieszczenia ztobka na parterze

Rozprowadzenie instalacji elektrycznej

Instalacje wykonac jako podtynkowg na parterze i natynkowg w piwnicy . Przy
przejsciach tras kablowych przez sciany oddzielajgce strefy pozarowe stosowac
zaprawy uszczelniajgce o wytrzymatosci ogniowej przegréd oddzielajgcych .
Obwody zabezpieczone sg przed skutkami przecigzen i zwaré oraz doziemien.
Przekroje sg dostosowany do obcigzalnosci dtugotrwatej i dopuszczalnej
temperatury pracy. Zastosowano kable ziemne z zytami miedzianymi tyupu YKXs
zgodnie z IEC 60332-1 . Nie nalezy ukfadac kabli energetycznych razem z
przewodami teletechnicznymi. Gtéwne trasy kablowe energetyczne i teletechniczne
sg rozdzielone.

Instalacja o$wietlenia , ghiazd wtyczkowych podstawowych .

Instalacja oswietlenia oprawami wykonana ma by¢ ze wzgledu na stopieh ochrony
przed przedostawaniem sie zanieczyszczeh statych oraz wody zgodnie z PN-83/E-
06305.02, w sposOb zabezpieczajgcy przed efektem “ol$nienia” poprzez
odpowiednio dobrane rastry zaleznie od rodzaju pomieszczen i moc opraw.
Dopuszcza sie zastosowane opraw zamiennych po akceptacji Biura projektéw i

inwestora
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Natezenie o$wietlenia we wszystkich pomieszczeniach wg. PN-EN 12464-1, pomiar

na wysokosci 0,8 m. nad posadzka.

Sanitariaty -200Ix
Ciagi komunikacyjne -200Ix
Sala zaje¢ -300Ix

Wszystkie oprawy $wietléwkowe wyposazone LED .W pomieszczeniach biurowych
stosowac oprawy z rastrami parabolicznymi .

Oprawy w pomieszczeniach oprawami $wietlbwkowymi zgodnie opisami na
rysunkach

Oswietlenie zapasowe awaryjne wykona¢ oprawami awaryjnymi LED 3-5 W z
czasem autonomii 1h. . Budynek wyposazono rowniez w oswietlenie ewakuacyjne
jako niezalezne oswietlenie z lampami kierunkowymi .Wszystkie oprawy awaryjne i
ewkauacyjne z funkcjg autotestu

Rodzaje opraw(moce) podano ha rysunkach.

Instalacja oswietlenia bezpieczenstwa wykona¢ w oparciu o oprawy swietléwkowe z
inwerterami dwugodzinnymi. Oprawy ewakuacyjne nad wyjsciami ewakuacyjnymi .
W przypadku stosowania inwertorow dwugodzinnych .Nalezy zapewnienie
oswietlenie bezpieczenstwa w wysokosci

-na drogach ewakuacyjnych min. 2Ix

- drogach ewakuacyjnych w sgsiedztwie hydrantow p.poz. 5 Ix

-w pozostatych obszarach min. 1Ix

Gniazda w pomieszczeniach dydaktycznych instalowaé na wysokosci 1,6 m od

gotowe]j posadzki .Stosowa¢ gniazda z przestong zabezpieczajgcy .

Ochrona przeciwporazeniowa .

Ochrone przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie PN IEC 60364 Zgodnie z
warunkami zasilania jako system ochrony od porazen prgdem szybkie wytgczenie
WRP . W tym celu nalezy potaczy¢ wszystkie urzgdzenia elektryczne -ztgcze
,tablice gtébwng dodatkowym przewodem ochronnym. W zigczu kablowym przewdéd
ochronny nalezy uziemié. Opornos$¢ uziemienia nie powinna przekracza¢ 5 omow.
Catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami . Jako wytgczniki
réznicowo prgdowe stosowac urzgdzenia o dziataniu bezposrednim o prgdzie

réznicowym 30 mA .

Ochrona przepigciowa.
Ochrone przepieciowg zaprojektowano jako jednostopniowg

-Pierwszy stopien C ograniczniki przepie¢ PRD40 w projektowanej tablicy
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Uwagi wykonawcze

-Sie¢ zasilajgca TN-C

-Instalacje wewnetrzne ukfad sieci TN-C-S.

-Stosowane w instalacji wyroby winny posiada¢ znak bezpieczehAstwa zgodnie z
ustawg z 3 kwietnia 1993 (dz.U. nr.55 poz 1080 z 1993 roku) . Przed przystgpieniem
do wykonywania rob6t i w trakcie ich wykonywania nalezy koordynowac przebieg
instalacji z instalacjami sanitarnymi i rozmieszczeniem urzgdzen sanitarnych ,
zwracajgc uwage na wymogi PN-91/E —60364/701oraz odlegtosci od instalacji
gazowej .

-W catym budynku instalowac osprzet tego samego typu , zarbwno osprzet instalacji
podstawowej jaki instalacji teletechnicznych Zaleca sie stosowanie osprzetu w

ramkach wielokrotnych .

law Koncd
mgr ing Mires
PFL'I|LL1...1|.'|.|. Braniy Elektryczne]
Upr. Cie 13186 MAZHEHE“B&.‘HE
el. 601 708 638



