Termomodernizacja Radzyminek

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Wymiana elementéw odwodnienia i obrébek blacharskic h
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
Analogia - rozbiorka rynien z PCV
41.6*2 m 83.200
RAZEM 83.200
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-05
Analogia - rozbiérka rur spustowych z PCV
7.5%6 m 45.000
RAZEM 45.000
3|KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, pasoéw pod-i nadrynnowych, wyskokoéw i |m2
d.1/0533-02 pasow elewacji, gzymséw i krawedzi balkonowych z blachy ocynkowanej
<mury ogniowe>13.5*0.7*2+<gzyms>41.6*0.6*2+<pas rynnowy>41.6*0.25*2 |m?2 89.620
RAZEM 89.620
4/KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $ér. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1/0508-04
41.6*2 m 83.200
RAZEM 83.200
5/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy ocynkowane;j m
d.1/0510-04
7.5%6 m 45.000
RAZEM 45.000
6/KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej - |m?2
d.1/0528-01 przygotowanie podtoza
Naprawa pokrycia prz okapie
41.6*2*0.5 m?2 41.600
RAZEM 41.600
7|KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej - |m?2
d.1/0528-02 krycie
Naprawa pokrycia przy okapie
41.6*2*0.5 m?2 41.600
RAZEM 41.600
2 Roboty przygotowawcze
8/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Parapety podokienne
0.72*0.2+2.2*0.2*34+1.5*0.2*17 m?2 20.204
RAZEM 20.204
9 Zerwanie nawierzchni z kostki brukowej, a po zakonczeniu prac odbudowa(pas |m2
d.2|analiza indy- |szerokosci okoto 1m wzdtuz elewaciji)
widualna
26.39*1 m?2 26.390
RAZEM 26.390
10/ KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.2|0301-04
Rozbidrka starej opaski
34*0.10 m3 3.400
RAZEM 3.400
11/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.2|1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegtosé do 1 km
34 m3 3.400
RAZEM 3.400
12|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.2{1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnosé = 9
34 m3 3.400
RAZEM 3.400
13|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2|0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.111)
(26.39+1.25+9.78+41.6+13.17+7.84)*0.6*0.6 m3 36.011
RAZEM 36.011
14/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(26.39+1.25+9.78+41.6+13.17+7.84)*1 m?2 100.030
RAZEM 100.030
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.2/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
(26.39+1.25+9.78+41.6+13.17+7.84)*1 m?2 100.030
RAZEM 100.030
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16 Demontaz, a po zakonczeniu prac ponowny montaz lamp oswietleniowych, szt
d.2|analiza indy- |tablic informacyjnych, i innych elementéw
widualna
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
3 QOcieplenie $cian
17/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|m?2
d.3/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
590.88+106.61 m?2 697.490
RAZEM 697.490
18/KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi przy uzyciu got. za- |m2
d.3/2614-01 praw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki
GRUBOSC STYROPIANU 15cm
590.88 m?2 590.880
RAZEM 590.880
19/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z gazobetonu ptytami styropianowymi przy |m2
d.3/2614-07 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
Grubosc styropianu 3cm
208.55*0.4 m?2 83.420
RAZEM 83.420
20|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi przy uzyciu got. za- |m2
d.3/2614-01 praw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki
ANALOGIA docieplenie gzymsu
GRUBOSC STYROPIANU 3cm
41.6*0.5*2 m?2 41.600
RAZEM 41.600
4 Docieplenie cokotu
21|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi przy uzyciu got. zapraw  |m?2
d.4/2614-03 klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki
Styropian o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ 12cm
31.99 m?2 31.990
RAZEM 31.990
22 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi przy uzyciu got. zapraw  |m?2
d.4|analiza indy- |klejgcych wraz z przyg. podtoza i wykonaniem izolacji z folii kubetkowej
widualna
Styropian o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ 12cm
74.62 m?2 74.620
RAZEM 74.620
5 Prace wyko Aczeniowe
23 Montaz podokiennikéw zewnetrznych m
d.5|analiza indy-
widualna
101.65 m 101.650
RAZEM 101.650
24|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.5/1215-04
2.2*2.1*34+1.45*3.65+1.45*1.85*17+0.75*0.4 m?2 208.275
RAZEM 208.275
6 Opaska wokot budynku
25/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.6/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
1.25+9.78+41.6+13.17+7.84 m 73.640
RAZEM 73.640
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.6/0511-02 towo-piaskowej
Podsypka cem-piaskowa 40cm
Szerokos¢ 0,5m
34 m?2 34.000
RAZEM 34.000
7 Wymiana drzwi wej sciowych
27 Stolarka drzwiowa z ksztatotownikéw aluminiowych biatych o gtebokosci kons- |m2
d.7|analiza indy- |trukcyjnej 78mm wypenienie 3 szybowe i panel
widualna
2.9*2.8+1.4*2.2 m?2 11.200
RAZEM 11.200
8 Podloga na gruncie w salach zaj e¢ 104, 106, 107, 108, 109
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28|TZKNBK V - |Rozbidrka podtogi drewnianej nie przeznaczonej do ponownego montazu; m2
d.8|242a oczyszczenie elementéw z posortowaniem
50.71+47.85+36.21+37.77+48.32 m?2 220.860
RAZEM 220.860
29|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.8|1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
(50.71+47.85+36.21+37.77+48.32)*0.15 m3 33.129
RAZEM 33.129
30|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.8/0606-01 ziome podposadzkowe
50.71+47.85+36.21+37.77+48.32 m?2 220.860
RAZEM 220.860
31/KNR-W 2-02 |I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.8/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
Grubos¢ styropianu 10cm
50.71+47.85+36.21+37.77+48.32 m?2 220.860
RAZEM 220.860
32|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.8/0608-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
Grubos$¢ styropianu 5cm
50.71+47.85+36.21+37.77+48.32 m?2 220.860
RAZEM 220.860
33|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.8/0606-01 ziome podposadzkowe
50.71+47.85+36.21+37.77+48.32 m?2 220.860
RAZEM 220.860
34/NNRNKB (z.VI) Podktady betonowe grubosci 8 cm wykonywane przy uzyciu "............... " im2
d.8|202 1125-01 |w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
50.71+47.85+36.21+37.77+48.32 m?2 220.860
RAZEM 220.860
35/NNRNKB (z.VI) Podkiady betonowe wykonywane przy uzyciu "................ " w pomiesz- m2
d.8/202 1125-02 |czeniach o pow.ponad 8 m2 - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1
cm
Krotnosé = -3
50.71+47.85+36.21+37.77+48.32 m?2 220.860
RAZEM 220.860
36|KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujaca o gr. 10 mm na podtozach betonowych m2
d.8/0416-01
50.71+47.85+36.21+37.77+48.32 m?2 220.860
RAZEM 220.860
37 Wyktadzina homogeniczna z wywinigciem na sciany na wysokos¢ 12cm m2
d.8|analiza indy-
widualna
50.71+47.85+36.21+37.77+48.32 m?2 220.860
RAZEM 220.860
9 Remont kominéw
38|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodéw m
d.9/0310-06
szacunkowo 100mb
100 m 100.000
RAZEM 100.000
39|KNR-W 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.9/0310-01
((1.16+0.64+0.64+0.95+1.58+0.64+0.95+1.16+0.95+0.64+0.64+0.95+0.64+ m3 5.214
0.95+1.58+1.58)*0.38*0.8)+1*0.57*0.8
RAZEM 5.214
40|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach po- |m?2
d.9|0735-07 nad dachem spadzistym
((0.64+0.38+0.64+0.38)*0.8*6)+((1.16+0.38+1.16+0.38)*0.8*2)+((0.95+0.38+ |m?2 38.080
0.95+0.38)*0.8*5)+((1.58+0.38+1.58+0.38)*0.8*3)+((1+0.57+1+1.57)*0.8)
RAZEM 38.080
41| TZKNBK Il - |Utozenie betonu w drobnych elementach prostych nieprofilowanych (czapki ko-|szt
d.9|46 minowe, proste stupki, czesci balustrad itp) o objetosci elementu do 0.03 m3
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
42|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowag m2
d.9|1519-02
((0.64+0.38+0.64+0.38)*0.8*6)+((1.16+0.38+1.16+0.38)*0.8*2)+((0.95+0.38+ |m2 38.080
0.95+0.38)*0.8*5)+((1.58+0.38+1.58+0.38)*0.8*3)+((1+0.57+1+1.57)*0.8)
RAZEM 38.080
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43|KNR 4-01 Uzupetienie obrobek blacharskich kotnierzy kominéw i $cian, swietlikow itd. z |m?2
d.9|0531-04 blachy ocynkowane na dachu pokrytym dachéwkg holenderkg
Analogia
(((0.64+0.38+0.64+0.38)*6)+((1.16+0.38+1.16+0.38)*2)+((0.95+0.38+0.95+ m2 14.280
0.38)*5)+((1.58+0.38+1.58+0.38)*3)+((1+0.57+1+1.57)*1))*0.3
RAZEM 14.280
10 Fundament pod zbiorniki gazu
44|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.10{0125-01 bez darni z przerzutem
3*3.9 m?2 11.700
RAZEM 11.700
45|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.Ill) |m3
d.10/0307-02
1.9*1*0.8 m3 1.520
RAZEM 1.520
46|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm m2
d.10/0110-01
1.9*1 m?2 1.900
RAZEM 1.900
47 KNR-W 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3
d.10/0205-01
1*1.9*0.3 m3 0.570
RAZEM 0.570
48|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm réznicy m2
d.10/0110-02 Krotnosé = 65
1.9*1 m?2 1.900
RAZEM 1.900
49|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.10/0259-02 browane
183*0.4*0.001 t 0.073
RAZEM 0.073
11 QOgrodzenie zbiornikdw gazowych i utwardzenie
50 Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego na cogole betonowym prefabryko- |m
d.11|analiza indy- |wanym wraz z furtkg
widualna
3.9+3+3.9+3 m 13.800
RAZEM 13.800
51|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.11/0511-02 towo-piaskowej
(3*3.9)-(1.9*1) m?2 9.800
RAZEM 9.800
52|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.11/0407-02 niem spoin piaskiem
3.9+3+3.9+3 m 13.800
RAZEM 13.800
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