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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt elewacyjnych przy realizacji projektu pod nazwa " Poprawa efektywnosci
energetycznej, przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania parteru budynku mieszkalno-
ushlugowego na zesp6t szkolno przedszkolny z przystosowaniem dla osob niepetnosprawnych "
znajdujacego si¢ na dziatce nr 56/3
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
ocieplenie budynku ptytami styropianowymi metoda lekko-mokra wg przedmiaru robot.
W sktad tych robot wchodzi: roboty przygotowawcze i demontazowe , przygotowanie podioza,
ocieplenie $cian i rusztowanie.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru robot.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej,
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz porzadkowych obowigzujacych na terenie DPS ,,Przystan”.
2. Materialy
2.1.  Mocowanie podstawowe - Zaprawa systemowa i kotki mocujace dla danego systemu.
Termoizolacja - Plyty styropianowe gr.5 151 20cm
Warstwa zbrojona - Siatka z wtokna szklanego zatopiona w zaprawie
systemowe;j.
Podktad pod tynk - Systemowy $rodek gruntujacy.
2.1.1. Wyprawa tynkarska - Tynk silikatowo silikonowy cienkowarstwowy o fakturze

kamyczek 1,5mm — na cokole marmolit 1,5mm
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2.1.2.  Plyty styropianowe — Parametry techniczne:

Styropian na $ciany

Deklaracja wtasciwosci

e rancja
uzytkowej Toteranc
W spoiczynnik przewodzenia ciepta Ap 0,045 W/mK &
Grubose¢ T1 +1mm
Diugosé i szerokose L2, W2 2 mm
Prostokatnosé S5 +5/1000 mm
Ptaskosc P5 5mm
Wytrzymatoé¢ na zginanie BS75 275 kPa
Stabilnoé¢ wymiarowa w statych normalnych DS(N)2 £0.2 %
warunkach laboratoryjnych
Stabilno$¢ wymiarowa w okreélonych warunkach
: <29
temperatury i wilgotnosci DS =%
Wytrzymatosc¢ na scianie 20,02 N/mm?
Przepuszczalnoé¢ pary wodnej 20,018-0,036 mg/(Pahm)
Wytr.zymaio'sc na rozcigganie prostopadte do TR80 >80kP3
powierzchni czotowych
Klasa reakcji na ogien E
Styropian na cokot
Deklaracja wtasciwosci .
Cecha ] . Tolerancja
uzytkowej
Wspétczynnik przewodzenia ciepta A, 0,038 W/mK —
Grubosc¢ T2 +2 mm
Dtugosc i szerokosc L3, W3 + 0.6 % lub £3 mm
Prostokatnosc S5 +5 mm/1000 mm
Ptaskosc P10 10 mm
Wytrzymatosc na zginanie BS150 2 150 kPa
S o i
Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu €5(10)100 > 100 kPa
wzglednym
Obcigzenia uzytkowe <30t/m? —
Stabilno$¢ wymiarowa o
w statych normalnych warunkach laboratoryjnych et =102 %
Stabllnctsc wymiarowa - » DS(70.-)2 <29%
w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci
NBSIE!klI\-NOSC wodg przy dtugotrwatym catkowitym WL(T)2 <29
Zanuzeniu
Klasa reakcji na ogien E -

2.1.3.

Zaprawa klejowa do mocowania styropianu i plyt z wetlny mineralnej — Klej systemowy

dostosowany do warunkow atmosferycznych,
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2.1.4.  Siatka zbrojaca - siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o
gramaturze 145 g/m’,
2.1.5.  Tynk silikatowo silikonowy — kolorowy , na cokole marmolit 1,5mm.
2.1.6.  Kolorystyka - dobdr koloru wg palety barw - w uzgodnieniu z inwestorem.
2.2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ i sprawdzenie materiatu na podstawie dokumentéw
przedstawionych przez producenta lub dostawce (§wiadectwo jakosci, aprobata techniczna).
2.3. Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczone w  oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcja producenta.
2.4. W mysl Art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych

tekst jed. Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z pdozn. zm.) wykonawca robot moze
zastosowa¢ zawsze inng réwnowazng technologie systemowg - odpowiadajgcg
parametrami i charakterem technologii projektowanej - na zasadach okreslonych w Art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207/2003, poz.
2016).

Podane ewentualne w dokumentacji projektowo-kosztorysowej znaki towarowe nalezy traktowac
jako rownowazne. Materialy winny posiada¢ takie same parametry techniczne i jakos$ciowe, a
zastosowanie ich w Zaden sposob nie wplynie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan
technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez osobe

uprawniona.

4. Transport

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, z uwzglednieniem wielkosci

dostawy 1 zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
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S.

6.1.

Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows , projektem i wymaganiami
Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej i polskimi normami .

Wykonawca odpowiada za jako$¢ zastosowanych materialdéw i wykonanych robot.

Wykonawca bgdzie prowadzit prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

5.2. WyKonanie systemu docieplen

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta - instrukcjami
dotyczacymi wykonania systemu docieplen, z uwzglednieniem dopuszczalnych warunkow
atmosferycznych oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru

Kontrola jakosSci robot

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-70/B-100 Roboty tynkowe. Tynki

6.2.

zwykte. W trakcie odbioru robot nalezy uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplen.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie jako$ci materiatow,

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo okreslonych
robot tj. kontrola przygotowania podtoza, kontrola jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej,
kontrola wykonania mocowania mechanicznego, kontrola wykonania warstwy zbrojonej,
kontrola wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej, kontrola wykonania warstwy
wykonczeniowej ( tynku i malowania),kontrola montazu obrobek.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot

Powierzchnig ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci
$cian w stanie surowym w rozwinigciu przez wysokos¢ mierzona od wierzchu cokotu

/dolnej krawedzi/ odgornej krawedzi warstwy ocieplone;.

Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplane i powierzchnie otworéw ponad 1m2, doliczajac

powierzchni¢ oéciezy.

Odbiodr robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i odbiorowi koncowemu..
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Odbiér obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w

punkcie 5.

Odbiodr po zakonczeniu okresu rekojmi i gwarancji obejmuje oceng stanu ocieplenia po uzytkowaniu

w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robot poprawkowych.

Podstawa platnosci

Podstawe rozliczenia oraz platnosci stanowi Protokél odbioru i kosztorys powykonawczy za

okreslony zakres robdt. Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

- ustawienie , rozbiorke i czas pracy rusztowan,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw elewacyjnych przed

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

- roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie systemu ocieplenia $cian budynkow,

- montaz obrébek blacharskich,

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadow w sposob uzgodniony z Inwestorem.

Przepisy zwiazane

PN-EN 13163:2004
PN-EN 13499:2005
PN-70/B-10100

Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
Zewngtrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem. Specyfikacja

Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

Instrukcja ITB nr 334/2002 — Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych

budynkéw. Warszawa 2002




