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Zestawienie rysunk6w projektu 

1 ZESTA WIENIE RYSUNKOW 


Nr rys. Nazwa rysunku Skala 

AI. Projekt zagospodarowania terenu 1:500/250 

A2. Plac zabaw 1 :100 

A3. Projekt ogrodzenia terenu 

A4. Urz'}dzenia na placu zabaw 

W~L.tLKJt PRAWA NJNIJ:J~Lt(jU UPRACUWANIA ~A LASTf{ '.F1Nt. KUPIUWANlt, RULPUWSLtCHNJANlt I ULJU~TJ:;PNIANlt 
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Opis techniczny 
nr arch . K-1I406/14 

rojektu 

2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKU BUDOWLANEG 

2.1 Dane ogolne 

2.1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy ogolnodostypnego placu zabaw dla 

dzieci w Radzyminku gm. Naruszewo na dzialce nr ewid. 24/8. 

2.1.2 Podstawa opracowania 

• zlecenie inwestora, 

• mapa do celow opiniodawczych, 

• obowi¥uj(}ce przepisy Prawa Budowlanego i przepisy wykonawcze, 

• Rozporz(}dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. 

Dz. U. Nr 75 poz.690 z 2002r z pozn. zm., 

2.1.3 Zakres opracowania 

W zakres opracowania wchodz(} nastypuj(}ce skladniki: 

• opis techniczny obejmuj(}cy ogoln(} charakterystyky projektowanego obiektu, OplS 

konstrukcji nawierzchni i urz(}dzen zabawowych 

• rysunki architektoniczno-budowlane, 

2.2 Lokalizacja 

Radzyminek w gminie Naruszewo, dzialka nr ewid. 24/8. 

2.3 Ogolny opis placu zabaw 

Projektowany ogolnodost«pny plac zabaw dla dzieci. Plac zabaw z okraw«Znikowan(} 

nawiechrzni(} piaszczyst(} w strefie urz(}dzen zabawowych. Nawierzchniy z drobnego 

piasku 0 grubosci minimum 20cm. UWAGA: w strefie funkcjonowania zestawu 

(plc.+ 2.5") nalei}' pogrubic nawierzchnit; piaszczyst~ do 30cm. Pod piasek projektuje siy 

geowloknin«. Caly plac zabaw bydzie ogrodzony ogrodzeniem wysokosci 1,6m, 

panelowym, na slupkach metalowych. Ogrodzenie ocynkowane i malo wane proszkowo 

w kolorze zielonym z prefabrykowan(} podmurowk(} betonow(}. W ogrodzeniu 

zamontowana zostanie furtka w miejscu wskazanym na rysunku planu. Furtka wyposazone 

w zamek z wkladk(} typu YAL. 

A AAAA , 
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Opis techniczny rojektu 

Obszar po za strefl! urzl!dzen zabawowych wyhurnusowac i obsiac trawl! 

2.4 Zestaw 

Sklad urz~dzenia 

Balkonik: 1 

Przejscie tunelowe: 1 

Rura strai:acka wys. 90cm: 1 

Scianka wspinaczkowa wys. 90cm: 1 

Sklepik maly: 1 

Trap wejsciowy wys. 90cm: 1 

Wieza bez dachu, podest wys . 90cm: 1 

Wieza z dachem, podest wys. 90cm: 1 

Zjezdzalnia wys. 90cm: 1 


MATERIALY 

Elementy polaciowe, 

sklepik: 

plyty HDPE 

Elementy stalowe: stal ocynkowana kl!pielowo, malowana 

proszkowo 

Fundamenty: beton klasy min. B-15 

Kotwy: stal ocynkowana kl!pielowo 


A A A 
OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO Cl~SCJ BEl lGODY AUTOROW JEST lABRONJONE 
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Nogi konstrukcyjne: drewno klejone warstwowo, malowane 
lakierobejc~ na kolor zielony 
Podesty, schody: deski impregnowane 
Scianka wspinaczkowa: sklejka wodoodpoma szalunkowa, 
uchwyty alpinistyczne z tworzywa 
opartego na zywicach 
Slizg: stal nierdzewna 
Tunel: rura PVC, mocowana do plyt HDPE 
Zaslepki: tworzywo sztuczne 

MONTAZ: 

- Wyrob zwi~zany z gruntem na stale zgodnie z dokumentacja urz~dzenia 

2.5 Zestaw 

WYMIARY URZJ\.DZENIA 

Szerokosc 5,23 m 
Dlugosc 6,7] m 
Wysokosc 3,84 m 
Strefa funkcjonowania urz'ldzenia F 66,77 m2 
Maksymalna wysokosc upadkowa 2,20 ill 
Wymiary strefy funkcjonowania dlugosc ] 0,70 ill 
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosc 8,23 m 
Gl~bokosc fundarnentowania -0,60 m 

ELEMENTYSKLADOWE 

A A A , 
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Drabinka pionowa - 2 sztuk 
Linarium pionowe - 1 sztuk 
Linarium wejsciowe - 1 sztuk 
Mostek linov ..ry - 1 sztuk 
Mostek pochyly - 1 sztuk 
Pomost ruchomy - 1 sztuk 
Rura strazacka - 2 sztuk 
Scianka wspinaczkowa - 1 sztuk 
Wieza bez dachu, podest "'ys. 136cm - 2 sztuk 
Wieza bez dachu, pod est wys. 90cm - 1 sztuk 
Wieza z dachem, podest wys. 136cm - 1 sztuk 
Wieza z dachem, podest wys. 90cm - 1 sztuk 
Zjezdzalnia wys. 136cm - 1 sztuk 
Zjezdzalnia wys. 90cm - 1 sztuk 

MATERIALY: 

Elementy polaciowe: plyty HDPE 
Elementy stalowe: stal ocynkowapa k(}pielowo, malowana 
proszkowo 
Fundamenty: beton klasy min. B-15 
Kotwy: stal ocynkowana k(}pielowo 
Liny: polipropylenowe na' oplocie stalowym 
pol(}czone ze sob(} poprzez plastikowe 
l(}czniki 
Nogi konstrukcyjne: drewno klejone warstwowo, malowane 
lakierobejc(} na kolor zielony 
Podesty, schody: deski impregnowane 
Scianka wspinaczkowa: sklejka wodoodpoma szalunkowa, 
uchwyty alpinistyczne z tworzywa 
opartego na zywicach 
Slizg: stal nierdzewna 
Zaslepki: tworzywo sztuczne 
Lailcuch: stal ocynkowana k(}pielowo 

MONTAZ: 
• wyr6b na stale zwi¥any z gruntem, zgodnie z dokumentacj(} urz(}dzenia 

A . 
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Opis techniczny ro'ektu 

2.6 Bujawka 
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I 
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DANE TECHNICZNE: 

Szerokosc: 3,25 "m 
Dlugosc: 1,92 m 
Wysokosc: ~2,43 m 
Strefa funkcjonowania urz~dzenia F: 24,05 m2 
Maksymalna wysokosc upadkowa: 1,25 m 
Wymiary strefy funkcjonowania dlugosc: 7,40 m 
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosc: 3,25 m 
Glybokosc fundamentowania: -0,60 m 

MATERlALY: 

Aplikacje: sklejka laminowana, wodoodpora 
Elementy stalowe: stal ocynkowana k~pielowo, malowana 
proszkowo 
Fundamenty: beton klasy min. B-15 
Kotwy: stal ocynkowana k<tPielowo 
Nogi konstrukcyjne: drewno lite, impregnowane, lakierowane na 
kolor ciemny orzech 
Siedziska: wykonane . z gumy 
Zaslepki: tworzywo sztuczne 
Lailcuch: kalibrowany, ocynkowany, zamocowany na 
tulejach samosmaruj~cych bezobslugowych 

MONTAZ 
- Wyr6b zwi~any z gruntem na stale zgodnie z dokumentacja ur~dzenia 

A ..... > 

OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO CZ~SCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE 



PB 

Budowa og6lnodostcrpnego placu zabaw 
w Krysku 

str/z 

rew. 

9/17 

0 

Opis techniczny 
nr arch. 

ro·ektu 
K-1/406114 

2.7 Kiwak skuter 


DANE TECHNICZNE: 
Szerokosc: 0,30 m 
Dlugosc: 1,09 m 
Wysokosc: -0,71 m 
Strefa funkcjonowania urz~dzenia F: 10,50 m2 
Maksymalna wysokosc upadkowa: 0,52 m 
Wymiary strefy funkcjonowania dlugosc: 4,09 m 
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosc: 3,30 m 
Glcrbokosc fundamentowania: -0,60 m 
MATERlALY: 

Calosc urz~dzenia: plyty HDPE 
Elementy stalowe: stal ocynkowana k~pielowo, 
malowana proszkowo 
Fundamenty: beton klasy min. B-15 
Podstawa fundamentowania: aZurowa konstrukcja stalowa 
Sprcrzyna: stal ocynkowana k~pielowo, 
malowana proszkowo 
Uchwyty, podpory na nogi : tworzywo sztuczne 
Zaslepki : tworzywo sztuczne 

A 
OSOBOM TRZEC[M PROJEKTU LUB JEGO CZ~SCJ BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONJONE 
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2.8 Kiwak konik 

DANE TECHNICZNE: 

Szerokosc 0,30 m 
Olugosc 1,09 m 
Wysokosc ~O,77 m 

w Krysku 

Opis techniczny 

Strefa funkcjonowania urzqdzenia F 10,50 m2 
Maksymalna wysokosc upadkowa >0,60 m 
Wymiary strefy funkcjonowania dlugosc 4,09 m 
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosc 3,30 m 
Glybokosc fundamentowania -0,60 m 

MATERIALY: 
Calosc urzqdzenia: p!yty HDPE 
Elementy stalowe: stal ocynkowana kqpielowo, 
malowana proszkowo 
Fundamenty: beton klasy min. B-15 
Podstawa fundamentowania: aZurowa konstrukcja stalowa 
Spryzyna: stal ocynkowana kqpielowo, 
malowana proszkowo 
Uchwyty, podpory na nogi: tworzywo sztuczne 
Zaslepki: tworzywo sztuczne 

A A A , 

str/z 

rew. 

nr arch. 
ro·ektu 

10/17 

0 
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Opis techniczny rojektu 

2.9 Regulamin 

DANE TECHNICZNE: 
Gabaryty urzlldzenia 1,65mxO,89m 
GI((bokosc posadowienia -0,6 
- Wykonana zgodnie z PN-ENl176-1 WyposaZenie placow zabaw. Ogolne wymagania 
bezpieczenstwa i 
metody badan. 
MATERIALY: 
Nogi konstrukcyjne - drewno sosnowe klejone 90x90mm malowane farbami impregnacyjno
dekoracyjnymi 
Tablica wykonana z spienionej plyty PCV 0 gr. 8mm z podkladkll z plyty HDPE 
Marki stalowe ocynkowane k~pielowo wykonane z blachy i rura fi 42,4 
Fundamenty z betonu B 15 

ZABEZPIECZENIA : 

- Stal zabezpieczona przez odtruszczenie i cynkowanie k~pielowe 
- Drewno malowane farba impregnacyjno-dekoracyjna 
- Nakr((tki zakryte zaSlepkami z tworzywa 

MONTAZ 
- Wyrob ustawiany w gruncie zgodnie z dokumentacja urz~dzenia 

A A A A • 
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2.10Lawki 7 

DANE TECHNICZNE: 
Gabaryty urz'ldzenia 1,65mxO,89m 
Glybokosc posadowienia -O,6m 

ro·ektu 

Wykonana zgodnie z PN-ENI176-1 Wyposazenie placow zabaw. Ogolne wymagania 
bezpieczenstwa i metody badan. 

MATERIALY: 
Konstrukcja - rury stalowe fi 42,5mm ocynkowane w kolorze szarym oraz plaskowniki 50x15x3 
spawane do rur 
Siedzisko i oparcie z drewna kJejonego 0 przekroju 90x40 impregnowane, malowane w kolorze 
brClZowym 
Marki stalowe ocynkowane k'lPielowo rura fi 42,4 
Fundarnenty z betonu B 15 

ZABEZPIECZENIA : 

- Stal zabezpieczona przez odtluszczenie i cynkowanie k'lpielowe 
- Drewno malowane [arba impregnacyjno-dekoracyjna 
- Nakrytki zakryte zaslepkarni z tworzywa 

MONTAZ 
- Wyrob ustawiany w gruncie zgodnie z dokumentacja urz'ldzenia 

A A A" , 
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2.11Kosz na smieci 


Dane techniczne 
Gabaryty urzqdzenia O,52xO,34m 
Glt(bokosc posadowienia -O,6m 
Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 WyposaZenie placow zabaw. Ogolne wymagania 
bezpieczenstwa i metody badan. 
Materialy: 
Nogi wykonane z rur stalowych fi 4,24mm 
Obudowa kosza na smieci wykonana z dziurkowanej blachy stalowej ocynkowanej gr. 2mm 
Urz~dzenie wyposaZone w mechanizm umozliwiaj~cy obrocenie i oproznienie kosza 
Fundament beton B 15 
MONTAZ 
- Wyrob ustawiany w gruncie zgodnie z dokumentacja urz~dzenia 

2.120grodzenie 

Panele ogrodzeniowe zgrzewane z pojedynczych drutow pionowych i poziomych fi 5 w fonnie 
kraty 0 oczkach 200x50 ze wzd!uZnymi przetloczeniami. Panele zabezpieczone antykorozyjnie 
poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe w kolorze zielonym. 
Srupki wykonane z ksztahownikow 60x40x 1 ,5mm zamykane od gory daszkami z tworzywa 
sztucznego. Srupki zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie 
proszkowe w kolorze zielonym. 
Podmurowka betonowa systemowa wysokosci 20cm z betonowymi l~cznikami na srupkach 

2.13 Certyfikaty 

Wszystkie zamontowane urz~dzenia zabawowe musz~ posiadac certyfikaty wvdany przez 
Instytut Sportu lub inna akredytowana jednostke zgodnosci z nonn~ 
EN 1176 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni , 
EN 1176-1 WyposaZenie placow zabaw i nawierzchni - Czt(sc 1: Ogolne wymagania i metody 
badail 
EN 1176-2 WyposaZenie placow zabaw i nawierzchni - Czt(sc 2: Dodatkowe wymagania 
bezpieczenstwa i metody badail hustawek 

A A A A A , 
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EN 1176-3 WyposaZenie placow zabaw i nawierzchni - CZysc 3: Dodatkowe wymagania 
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni 
EN 1176-6 WyposaZenie placow zabaw i nawierzchni - CZysc 6: Dodatkowe wymagania 
bezpieczenstwa i metody badan urz<Jdzen korysz<Jcych 
EN 1176-7 WyposaZenie placow zabaw i nawierzchni - CZysc 7: Wytyczne instalowania, 
kontroli, konserwacji i eksploatacji 
EN 1176-10 WyposaZenie placow zabaw i nawierzchni - CZysc 10: Dodatkowe wymagania 
bezpieczenstwa i metody badan calkowicie obudowanych urz<Jdzen do zabawy 

2.14Technologie r6wnorz~dne 

W mysl Art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych 
(tekst jed. Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z pozn. zm.) wykonawca robot moze zastosowac 
zawsze inn,! rownowaZn'! technologiy systemow<J - odpowiadaj<Jc<J parametrami i charakterem 
technologii projektowanej - na zasadach okreslonych wArt. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (tekstjednolity Dz. U. Nr 20712003, poz. 2016). 

A , 
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Wytyczne do planu BIOZ ro'ektu 

3 Wytyczne do planu BIOZ 

Zgodnie z Rozporz,!dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. 

Dz. U. nr 120 "w sprawie infonnacji dotycz,!cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" ponizej wymienia siy infonnacje dotycz'!ce zagrozen, kt6re 

mog,! wyst,!pic przy prowadzeniu prac wykonawczych zwi,!zanych z budow,! og61nodostypnego 

placu zabaw w miejscowosci Radzyminek w gm. Naruszewo na dzialce nr ewid. 24/8 

§ 2 pkt. 3 w/w Rozporz,!dzenia - "zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz 
kolejnosc realizacji poszczeg61nych obiekt6w" 

Projektuje siy budowy og61nodostypnego placu zabaw w Radzyminku 

Roboty montazowe: 
aI pomiary geodezyjne , 

bl roboty ziemne , 

c/ roboty fundamentowe dla urz'!dzen , 

dl montaz urz'!dzen zabawowych , 

el wykonanie nawierzchni piaszczystej i nawierzchni z kostki brukowej 

fl ogrodzenie terenu placu zabaw 

Roboty wykonczeniowe : 
aI humusowanie terenu wok6l placu zabaw i sianie trawy , 
el roboty porz'!dkowe 

§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporz'!dzenia - "wykaz istniej,!cych obiekt6w budowlanych" 

Dzialka przeznaczona pod inwestycjy jest zabudowana znajduje siy na niej budynek szkoly wraz 

z infrastruktur,!. 

§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporzqdzenia - "wskazanie element6w zagospodarowania 
dzialki lub terenu kt6re mog,! stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi" 

aI rozdzielnie elektryczne , 
bl stanowisko betoniarki, 
cl zaparkowane samochody , 
dl manewruj,!ce samochody dostawcze 

§ 2 pkt. 3 ust. 4 Rozporz,!dzenia - "wskazanie dotycz,!ce przewidywanych zagrozen 
wystypuj,!cych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslaj,!ce skaly i rodzaj zagrozenia oraz 
miejsce i czas ich wyst,!pienia" 

upadek z wysokosci : 
aI ekspozycja zagrozenia mala - codziennie , 
porazenie prllderu elektrycznym : 
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a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien , 
b/ miejsca wystypowania zagrozenia to : elektronarzydzia , betoniarka , 
kable przesylaj~ce energiy elektryczn~ , 

c/ zagrozenie wystypuje w czasie do 8 godzin dziennie , 
skaleczenia : 
a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza - codziennie , 
b/ miejsce wyst~pienia zagrozenia to : ostre krawydzi detali 
c/ zagrozenie wystypuje 8 godziny dziennie , 
uderzenie i przygniecenie : 
a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza - podczas montazu urz~dzen i dostaw , 
prawdopodobienstwo niewielkie , 
b/ miejsce wyst~pienia zagrozenia : przy robotach montaZowych , przy 
transporcie rycznym , przy skladowaniu materia16w , 
c/ zagrozenie wystypuje w czasie 8 godziny dziennie , 
poslizgni~cie si~ , potkni~cie si~ , upadek : 
a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien , 
b/ miejsce wyst~pienia zagrozenia to : stanowisko pracy , plac budowy , 
c/ zagrozenie wystypuje w czasie 8 godziny dziennie , 
spadaj~ce przedmioty : 
a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza - codziennie , 
b/ miej sce wyst~pienia zagrozenia to : przenoszenie, 
c/ zagrozenie wystypuje w czasie 8 godziny dziennie , 
pochwycenie przez ruchome elementy maszyn : 
a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien , 
b/ miejsce wyst~pienia zagrozenia to : betoniarka , 
c/ zagrozenie wystypuje w czasie do 3 godzin dziennie , 
urazy oczu : 
a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien , 
b/ miejsce wyst~pienia zagrozenia to: betoniarka, roboty montaZowe 
c/ zagrozenie wystypuje w czasie 7,5 godziny dziennie , 
oparzenia: 
a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie nie wystypuje 

§ 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporz~dzenia - "wskazanie sposobu prowadzenia instruktaZu 
pracownik6w przed przyst~pieniem do realizacji rob6t szczeg61nie niebezpiecznych" 

• roboty, przy kt6rych wykonywaniu wystypuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 3,0 m, 
• roboty budowlane i instalacyjne, prowadzone przy montaZu i demontaZu ciyzkich 

element6w prefabrykowanych, kt6rych masa przekracza 1,0 t. 
a) pracownik nowoprzyjyty przechodzi szkolenie wstypne og61ne oraz podstawowe i 
stanowiskowe prowadzone przez g16wnego specjalisty do spraw BHP , natomiast pracownik 
juz zatrudniony przesuniyty do rob6t niebezpiecznych przechodzi szkolenie stanowiskowe 
prowadzone przez kierownika budowy , 

Na podstawie wlw informacji Kierownik budowy jest obowiqzany sporzqdzic lub zapewnic 
sporzqdzenie przed rozpocz(}ciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia "planu 
BIOZ". Opracowany plan bezpieczenstwa winien zostac uzgodniony z Inwestorem 
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