RADZYMINEK PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | Jm. | Poszcz | Razem
BUDOWA BOISKA DO PitKI NOZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADZYMINKU
1/71250000-5 |ROBOTY POMIAROWE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryto pod bo- [ha
d.1|0121-02 isko wielofunkcyjne
0.17 ha 0.170
] RAZEM 0.170
2/45112210-0 |PRACE ZIEMNE
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.|-[m3
d.2|0206-03 Il z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km
577.50 m3 577.500
RAZEM 577.500
3|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.i-Il
Krotno$¢ = 10
577.50  |m3 577.500
| RAZEM 577.500
3/45212200-8 |WARSTWY KONSTRUKCYJNE BOISKA
4]KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2 T
d.3/0104-01 Krotno$é = 2
1650 m2 1650.000
RAZEM 1650.000
5|KNR 2-23  |Przygotowanie i rozécielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonanej po- |ha
d.3|0206-01 za terenem rozscielenia recznie o gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm
Krotnoéé = 1.5
0.17 ha 0.170
RAZEM |  0.170
4/45232452-5 |ODWODNIENIE BOISKA - DRENAZ
6/ KNR 2-01 Drenaz - podsypka 5cm filtracyjna ze zwiru lub posp6tki w gotowym suchym  /m3
d.4/0610-02 wykopie z przygotowaniem kruszywa
6.84 m3 6.840
RAZEM 6.840
7|KSNR 10 Reczne ukiadanie rurociggéw drenarskich PCV o ér. 8,0cm m
d.4|0115-02
342 m 342.000
RAZEM 342.000
8/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknigcie rurg teleskopo- szt
d.4|0517-02 w3 - studzienki Sr 1 - SD 12
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
9|KNR 2-01 Drenaz - obsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki m3
d.4/0610-02
75.24 JmS 75.240
RAZEM 75.240
10/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiermnymi 0.25 m3 na od- m3
d.4/0217-03 kiad w gruncie kat.I-ll - wykop pod kanat zbiorczy
16.59 m3 16.590
RAZEM 16.580
11|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materialéw sypkich o grub.10 cm m2
d.4|0501-01
39.50 m2 39.500
| RAZEM 39.500
12 KNR-W 2-1?‘ Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o §r. zewn. 160 mm Dr2 - Dr12 m
d.4|0408-02
25 |m 25.000
RAZEM 25.000
13| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm Dri2 - Sr3 m
d.4|0408-02
14.50 m 14.500
RAZEM 14.500
14 KNNR 4 Studnie rozsaczajace z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.4(1413-03 pie o giebok. 2,5m - studnie Sr1 - Sr3
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
15/KNR 2-18  |Obsypka z materialéw sypkich o grub.15 cm m2
d.4|0501-02
23.70 m2 23.700
RAZEM 23.700
16 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.4|0230-01 m w gruncie kat. I-ll] - zasypanie kanatéw zbiorczych
9.41 m3 9.410
RAZEM 9.410
5|45342000-6 |[MONTAZ PILKOCHWYTOW | SPRZETU SPORTOWEGO
17]KNR 2-01  |Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glgbok.do[m3 |
d.5|0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.!lt) - wykopy pod tuleje
0.65 m3 0.650
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RAZEM 0.650
18/KNR 2-23  |Osadzenie tulej do slupkéw i stojakéw obsady przedniej do pitki noznej szt.
d.5|0309-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do pilki noznej szt.
d.5|0310-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20/KNR 2-23 | Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po |m2
d.5|0209-02 wysiewie walcem kolczatka
1650 m?2 1650.000
RAZEM 1650.000
21 Pilkochwyty wys. 6 m z siatki poliestrowej o oczkach 10x10 cm na stupach alu- |szt.
d.5 kalk. wiasna |miniowych dt 25 m kazdy
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.40 m3 w gr.kat.l-\m3
d.5|0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km - wyko-
py rowéw pod saczki
82.08 m3 82.080
RAZEM 82.080
23|KNR 2-01 Nakiady uzupetin.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.5(0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-il
Krotno§¢ = 10
82.08 m3 82.080
RAZEM 82.080
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