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organizacji ruchu na czas budowy wlaczenia drogi
gminnej Nr 300534 W droga krajowa Nr 50- Kozarzewo

do drogi krajowej Nr 50 Plonsk —Sochaczew w km 44+028
strona prawa w m. Kozarzewo gm Naruszewo
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Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu na czas budowy wigczenia drogi
gminnej Nr 300534 W droga krajowa Nr 50 — Kozarzewo w km 0+000 do drogi krajowe;j
Nr 50 Plonsk-Sochaczew w km 44+028 strona prawa w m.Kozarzewo, gmina Naruszewo.

1. Przedmiot opracowania

2. Podstawa opracowania

Projekt organizacji ruchu zostat opracowany w oparciu o nast¢pujace materiaty i ,
obowigzujgce przepisy:
- zlecenie
inwentaryzacji istniejacego oznakowania w terenie — stan na dzien 15.08.2011r
- ustalen z przedstawicielem zamawiajacego
- ustawe ,,Prawo o ruchu drogowym ” z dn . 20.06.1997 r
- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i
Administracji w sprawie znakow i sygnatldw drogowych z dnia 31 lipca 2002 r
/ Dz. U. Nr 170,p0z.1393 /,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i i
Administracji w sprawie znakow i sygnatéw drogowych z dnia 31. 07.2002 r
- Szczeg6lowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach /zalgcznik do Nr 220, poz 2181 z dnia 23.X1II 2003 r /.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr 177 poz. 1729 z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem.

3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje organizacj¢ ruchu na czas budowy wiaczenia drogi gminnej Nr 300534 W
do drogi krajowej Nr 50 Plonsk-Sochaczew w km 44+028 str. prawa w m. Kozarzewo , gm .
Naruszewo .

Projekt przewiduje w etapie I zawezenie pasa drogi krajowej do szer. 3,0 m. w rejonie
budowanego wigczenia drogi gminnej oraz zawezenia drogi wlotu drogi gminnej do szer.
2,80 m z pozostawieniem 1,50 m dla pieszych.

W II etapie przewidziane jest zawgzenie pasa drogi krajowej Nr 50 do szer. 3,0 m na
wysokosci budowy drugiej polowy wlotu drogi gminnej oraz zawezenie drugiej potowy |
wlotu drogi gminnej z pozostawieniem przejazdu szer. 2,80 m i 1,50 m przejscia dla ,
pieszych.

Bezposrednio po zakonczeniu robdt nalezy zlikwidowa¢ oznakowanie wprowadzone na czas

prowadzenia robot i wprowadzi¢ w porozumieniu z zarzadem drogi oznakowanie wg

projektu stalej organizacji ruchu.

Przewidywany termin opracowania czasowej organizacji ruchu po uzyskaniu zgody z zarzadu

drogi — pazdziernik 2011 r.




4. Charakterystyka drogi i ruchu

4.1. Stan istniejacy

Zagospodarowanie terenu .
Skrzyzowanie drog zlokalizowane jest w terenie zabudowanym z ograniczeniem
predkosci do 50 i 60 km/godz. Projektowane skrzyzowanie znajduje si¢ na istniejagcym
skrzyzowaniu skanalizowanym drogi krajowej o trzech pasach ruchu szerokosci 3,5 m,
3,0 mi 3,5m. Pobocza zwirowe o szerokosci 1,0m . Na szlaku posiada jezdni¢
dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej szerokosci 7,0 m oraz obustronne pobocze
zwirowe szer.2,75 m. Ruch pieszych jest sporadyczny i odbywa si¢ istniejacymi
poboczami . W trakcie inwentaryzacji nie zaobserwowano zadnego ruchu pieszego .
Droga przez wie§ Kozarzewo obshuguje tylko 6 gospodarstw , ktore znajduja sie przy niej.
Ruch jaki generuje droga jest nieznaczny i mozna okresli¢ go na 16-22 pojazdéw na dobg,
natomiast ruch pieszy w obrebie skrzyzowania przedmiotowej drogi z drogg krajowa
praktycznie nie wystepuje .

Droga przez wies Kozarzewo posiada nawierzchni¢ gruntowo-zwirowa o szerokosci 5,5-
6,0 m , obshaguje tylko i wylgcznie mieszkancow gospodarstw potozonych przy tej drodze
i nie generuje ruchu z innych obszaréw gminy .

Srednie dobowe natezenie ruchu na odcinku drogi krajowej wynosi 4392 pojazdow.
Droga gminna na dhugosci 20 m posiada nawierzchni¢ bitumiczng szerokosci 4 m.

Droga krajowa przy skrzyzowaniu / strona prawa / posiada chodnik szerokosci 1,50 m z
kostki betonowe;.

4.2. Stan projektowany

W obrebie skrzyzowania jezdnia drogi gminnej na odcinku 20 m zostanie poszerzona do
szerokosci 6,0 m oraz obustronne pobocza szerokosci 0,75 m umocnione pospotka .
Celem opracowania jest wprowadzenie oznakowania ostrzegajacego o prowadzonych
robotach w rejonie budowy wiaczenia drogi gminnej do drogi krajowej Nr 50 .
Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu nastapi w pazdzierniku 2011r.
Wielko$¢ znakéw do wprowadzenia zgodnie z projektem okresla pkt. 1.2.1.Lit. e-/znaki. ~ OVt
$rednie-/S/ Podstawowe wymiary znakow podano w tabeli 1.1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych

dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1

warunkéw ich umieszczania na drogach / DZ.U. Nr 220 z 2003 r. poz. 2181 /.

Stosowac foli¢ odblaskowg typu 2 fznak A-6¢ feli¢-odblaskowy typu 1/ okreslong w-
plet—1-2.2-oraz pkt-1.3-tabela-1.2.3--ww--rozporzadzenia -
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