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OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowaniajest projekt organizacji ruchu na czas budowy wl,!czenia drogi 
gminnej Nr 300534 W droga krajowa Nr 50 - Kozarzewo w Ian 0+000 do drogi krajowej 
Nr 50 Ploilsk-Sochaczew w Ian 44+028 strona prawa w m.Kozarzewo, gmina Naruszewo. 

2. Podstawa opracowania 

Projekt organizacji ruchu zostal opracowany w oparciu 0 nastypuj,!ce materialy i 
obowi¥uj,!ce przepisy: 

zlecenie 
inwentaryzacji istniej~cego oznakowania w terenie - stan na dzien 15.08.2011r 
ustalen z przedstawicielem zamawiaj,!cego 
ustawy ,,Prawo 0 ruchu drogowym " z dn . 20.06.1997 r 
Rozpor~dzenie Ministr6w Infrastruktury oraz Spraw Wewnytrznych i 
Administracji w sprawie znak6w i sygnal6w drogowych z dnia 31 lipca 2002 r 
I Oz. U. Nr I70,poz.1393 I, 
Rozpor~dzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnytrznych i i 

Administracji w sprawie znak6w i sygnal6w drogowych z dnia 31. 07.2002 r 
Szczeg610we wanmki techniczne dla znak6w i sygnal6w drogowych oraz 
ur~dzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich urnieszczania na 

drogach lzal,!cznik do Nr 220, poz 2181 z dnia 23.XlI 2003 r I. 
Rozpor~dzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr 177 poz. 1729 z dnia 23 
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg610wych warunk6w zar~dzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tyro zar~dzeniem. 

3. Zakres opracowania 

Projekt obejmuje organizacjy ruchu na czas budowy wl,!czenia drogi gminnej Nr 300534 W 
do drogi krajowej Nr 50 Plonsk-Sochaczew w Ian 44+028 str. prawa w m. Kozarzewo , gm . 
Naruszewo. 
Projekt przewiduje wetapie I zawyZenie pasa drogi krajowej do szer. 3,0 m. w rejonie 
budowanego wl,!czenia drogi gminnej oraz zawyZenia drogi wlotu drogi gminnej do szer. 
2,80 m z pozostawieniem 1,50 m dla pieszych. 
W II etapie przewidziane jest zawyzenie pasa drogi krajowej Nr 50 do szer. 3,0 m na 
wysokosci budowy drugiej polowy wlotu drogi gminnej oraz zawyzenie drugiej polowy 
wlotu drogi gminnej z pozostawieniem przejazdu szer. 2,80 mil ,50 m przejscia dla 
pieszych. 
BezpoSrednio po zakonczeniu robOt naleZy zlikwidowa6 oznakowanie wprowadzone na czas 
prowadzenia rob6t i wprowadzi6 w porozumieniu z zar~dem drogi oznakowanie wg 
projektu stalej organizacji ruchu. 
Przewidywany termin opracowania czasowej organizacji ruchu po uzyskaniu zgody z zar~du 
drogi - paidziernik 2011 r. 
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4. Charakterystyka drogi i ruchu 

4.1. Stan istniej~cy 

Zagospodarowanie terenu . 

SkrzyZowanie drog zlokalizowane jest w terenie zabudowanym z ograniczeniem 

prydkosci do 50 i 60 km/godz. Projektowane skrzyzowanie znajduje siy na istniej'}cym 

skrzyZowaniu skanalizowanym drogi krajowej 0 trzech pasach ruchu szerokosci 3,5 m, 

3,0 m i 3,5m Pobocza Zwirowe 0 szerokoSci 1,Om . Na szlaku posiada jezdniy 

dwukierunk:ow'} 0 nawierzchni bitumicznej szerokosci 7,0 m oraz obustronne pobocze 

Zwirowe szer.2,75 m Ruch pieszych jest sporadyczny i odbywa siy istniej'}cymi 

poboczarni. W trakcie inwentaryzacji nie zaobserwowano Zadnego ruchu pieszego . 

Droga przez wies Kozarzewo obsluguje tylko 6 gospodarstw , ktore znajduj'} siy przy niej . 

Ruchjaki generuje drogajest nieznaczny i mozna okreslic go na 16-22 pojazdow na doby, 

natorniast ruch pieszy w obrybie skrzywwania przedmiotowej drogi z drog'} krajow'} 

praktycznie nie wystypuje . 

Droga przez wies Kozarzewo posiada nawierzchniy gruntowo-Zwirow'} 0 szerokosci 5,5­
6,0 m , obsluguje tylko i wyl'}cznie mieszkaiJ.cow gospodarstw polownych przy tej drodze 

i nie generuje ruchu z innych obszarow grniny . 

Srednie dobowe natyZenie ruchu na odcinku drogi krajowej wynosi 4392 pojazdow. 

Droga grninna na dlugosci 20 m posiada nawierzchniy biturniczn,} szerokosci 4 m 

Droga krajowa przy skrzyzowaniu / strona prawa / posiada chodnik szerokosci 1,50 m z 

kostki betonowej. 


4.2. Stan projektowany 

W obrybie skrzyzowania jezdnia drogi gminnej na odcinku 20 m zostanie poszerzona do 
szerokosci 6,0 m oraz obustronne pobocza szerokosci 0,75 m umocnione posp6lk:'}. 
Celem opracowania jest wprowadzenie oznakowania ostrzegaj'}cego 0 prowadzonych 
robotach w rejonie budowy wl'}czenia drogi grninnej do drogi krajowej Nr 50 . -
Przewidywany Itennin wprowadzenia organizacji ruchu nastc!pi w paidzierniku 2011r. LlA...D.lu " 
Wielkosc znakow do wprowadzenia zgodnie z projektem okresia pkt. 1.2.1.lit. c; I :IDaki. 0\ l,.(.t. 

sa:edaie /Sf: Podstawowe wymiary znakow podano w tabeli 1.1 rozporZC!dzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow technicznych 
dla znakow i sygnalow drogowych oraz urZC!dzen bezpieczeilstwa ruchu drogowego i 
warunkow ich urnieszczania na drogach / DZ. U. Nr 220 z 2003 r. poz. 2181 I. 
Stosowac foli~ odblaskowlI typu 2 ~e-f&~odblaS"kowsrtypu-t-/-oicresionqw­

pIa. 1.2.2. Qfa2i pk:t~ttWela~~clzenia-:­
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