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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace dostawy
1 montazu wyposazenia sportowego do zadania; ,,Budowa boisk sportowych i urzadzen
lekkoatletycznych w Naruszewie”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t wiazanych z dostawa i
montazem wyposazenia sportowego zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i
rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Bramki do pilki noznej — Bramki stalowe, JUNIOR 5,0 x 2,0 m, montowane na state przy
pomocy kotew, z siatkami stylonowymi, bezwe¢ztowymi

Kosze do koszykéowki — Stupy stalowe ocynkowane, montowane na state na fundamencie
betonowym, o wysiggu 160 cm i 220cm, tablice pelno wymiarowe stalowe z kratownicy, uchylne
obrecze, siatki tancuszkowe

Stupki do siatkéwki - Wykonane z profilu owalnego (120x100 mm) ze stopu aluminium o
powierzchni anodowanej, wzmocnionego wewngtrznie. Komplet sktada si¢ z dwoch stupkéw
(jeden z elementami napinajacymi, drugi z napinaczem Srubowym siatki) i dwéch oston
ochronnych. Stupki posiadaja regulacj¢ wysokosci zawieszenia siatki w zakresie od 1,1 m do 2,4
m, co umozliwia ich wykorzystanie do gry w tenisa ziemnego, badmintona oraz rozgrywek w
siatkdwke junioréw, kobiet i mezczyzn. Stupki podtrzymujace siatke osadzone sa w podtozu w
odlegtosci od 0,50 - 1,00 m poza liniami bocznymi. Wysokos¢ stupkéw wynosi 2,55 m

Stojak do skoku wzwyz - Podstawa stojaka stalowa, stupki do zawieszenia poprzeczki
aluminiowe. Stojak do skoku wzwyz szkolny z ptynna regulacja wysokosci w zakresie 80 - 210
cm.

Poprzeczka do skoku wzwyz - Profesjonalna wykonana z wtékna szklanego, dlugos¢ 400 cm.
elastyczna, odporna na ztamanie i wszelkie uszkodzenia mechaniczne.

Zeskok do skoku wzwyz- Pokrycie zeskokéw wykonane jest z bardzo wytrzymatego materiatu
PCV, na wszystkich bokach zeskoku znajduja si¢ siatkowe odpowietrzenia wktadu zeskoku. Sp6d
zeskoku wykonany 2z materialu antyposlizgowego PCV. Wypehienie stanowi pianka
poliuretanowa (wypetnienie komorowe), dzigki czemu zeskok zapewnia najwyzszy komfort
wszystkim uzytkownikom. Dodatkowe uchwyty ulatwiaja transport zeskoku. Wymiary
200x300x70 cm. Certyfikat Bezpieczenstwa “B”



Lapacze piasku - w rejonie zeskoczni dla skoku w dal i tréjskoku wystgpuje koniecznosé
zapewnienia skutecznej ochrony wyktadzin z tworzyw sztucznych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem przez ziarna piasku. W tym celu montuje si¢ tapacze piasku wokét zeskoczni, z
wylaczeniem odcinka od strony rozbiegu.
Fapacz piasku sktada sig z:

e korytek wykonanych z polimerbetonu

e przykrycia w postaci rusztu oczkowego ze stali ocynkowanej

* maty gumowej koloru czarnego

Belka do skoku w dal - skrzynia belki z zywic epoksydowych pokryta naktadka drewniang lub z
drewna klejonego. W komplet belki wchodzi wymienna deska drewniana do wybicia. Belka
posiada standardowo wykonany rowek na plasteling (odcisk $ladu skoku spalonego) Belki mozna
osadzac¢ bezposrednio w gruncie lub w specjalnej skrzynce.

Trybuny - Fotele tworzywowe wykonane z kopolimeru polipropylenu Fotele odporne na
temperaturg¢ w zakresie od -30°C do +80°C. Wykonanie foteli moze by¢ standardowe lub trudno
zapalne. potwierdzone $§wiadectwem klasyfikacji ogniowej z badan w zakresie zapalnosci i
toksycznosci. Fotele sa zabezpieczone przed wybawieniem poprzez zastosowanie dodatkéw UV.
Kolory foteli do uzgodnienia z Inwestorem w oparciu o paletg barw RAL.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w
ST-0 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowe;.

JEDNOS

LP. NAZWA ELEMENTU WYPOSAZENIA TKA ILOSC

SIATKOWKA

1 [Stupki do siatkdwki profesjonalne wielofunkcyjne Kpl. |
Siatka turniejowa z antena

Ostony do stupkow

Stanowisko sedziowskie.

Tuleje do mocowania stupkéw w podtozu (para)

KOSZYKOWKA ZEWNETRZNA

2 |Zestaw do koszykowki na zewnatrz cynkowany, Kpl |
dwustupowy, wysieg 1,60m.

tablica epoksydowa 105 x 180cm, , obrecz cynkowana
z siateczka tancuchowa. Mechanizm regulacji
wysokosci.




PIL.KA NOZNA

3 |Bramki aluminiowo — stalowe 5 x 2 mocowane do Kpl. |
podioza
Siatki z tapaczami,

SKOK WZWYZ

4 | Stojak do skoku wzwyz szkolny Kpl. |
Poprzeczka z widkna szklanego
Zeskok do skoku wzwyz 300 x 200 x 70

SKOK W DAL
5 |Kompletne belki do odbicia (Belka, skrzynia i Kpl 2
pokrywa do skrzyni)
Fapacze piasku 100 x 50 x 14 kpl 20
TRYBUNA
4 | Trybuna stacjonarna 2-rzegdowa, konstrukcja w ocynku | szt 3
ogniowym, podesty z kraty VEMA.
Wymiary trybuny:

- glebokos¢: 1,8 m
- dlugos¢: 25 m
Ilos¢ miejsc: ok. 90 sztuk
Siedziska wandaloodporne NO-04 lub WO-06

3 SPRZET
3.1. Og6lne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawceg powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Ogdlne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdélne” pkt 4.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i

dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bgdzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania Robét

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-o ,,Wymagania ogélne” pkt 5.



5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rz¢dnych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

5.3. Montaz wyposazenia Sportowego

Montaz urzadzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla SST-05 jest sztuka lub komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane nalezycie jesli sa one zgodne z dokumentacja projektowa SST i
wymaganiami Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogllne zasady

Ogdlne zasady dotyczace warunkéw ptatnosci podane sa w ST-0 ,,Wymagania ogélne” punkt 9.
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonane dostawy i montazu urzadzen
sportowych bedzie dokonana wedlug nastgpujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bgdzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym:;
Kwota jednostkowa za wykonane dostawy i montazu urzadzen sportowych obejmuje:

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami;

- warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii rob6t z kosztami zakupu;

- wartos$¢ pracy sprzetu z narzutami;

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;

- podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT);

- przygotowanie stanowiska roboczego;

- ustawienie 1 rozebranie rusztowan;

- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.



Kwota jednostkowa uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery
zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, wywdz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych
1 placu.

W przypadku przyjgcia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegétowo ustalone w
Umowie.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny Dz. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

PN-EN 749:2001 Sprzet boiskowy —
Wymagania funkcjonalnosci 1 bezpieczenstwa oraz
metody badan



