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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszyw dla zadania
..Budowa boisk sportowych i urzadzen lekkoatletycznych w Naruszewie”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wykopéw zwiazanych z przebudowa i wykonaniem:

1.2.1.Zestawienie obiektow

® Boisko pifkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy
Boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowe;j.
Bieznia czterotorowa prosta o nawierzchni poliuretanowej
Skocznia do skoku wzwyz z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowe;j
Skocznia do skoku w dal z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowe;j
Stanowisko do rzutu kula z sektorem rzutéw o nawierzchni z maczki ceglane;j
Trybuny na 250-300 miejsc
Uzbrojenie terenu w energig elektryczng — Objgte odrgbnym opracowaniem

1.2.2. Zakres i rodzaj rob6t
e Roboty ziemne
Drenaz
Podbudowy pod nawierzchnie
Nawierzchnie
Montaz wyposazenia

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wigcej warstw
zageszcezonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe no$na nawierzchni boiska.

Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszezeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa.




1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” punkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST 1 dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone
w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r Nr
207, poz. 2016; z pézniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r Nr 92,
poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r Nr
166, poz. 1360, z p6zniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materialéw podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne”
punkt 2.

2.2 Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 5 mm. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3.Wymagania dla materiatow

Uziarnienie kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ nastg¢pujace wymagania:

zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — wg PN-B-06714/12;

zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — wg PN-B-06714/26;
zawarto$¢ ziaren nieforemnych — wg PN-B-0674/16;

scieralnos¢ kruszywa — w bebnie Los Angeles — wg PN-B-06714/42;
nasiakliwo$¢ kruszywa — wg PN-B-06714/18;

odpornos$¢ na dziatanie mrozu — wg PN-B-067714/19;



e wskaznik piaskowy — wg BN-8931-01;
3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane rg¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych rob6t, np.:

- réwniarki lub spycharki uniwersalne;
- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu
podioza.

Sprzgt wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie 1 speiniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie
kruszywa i jego jakoS$¢ — okreslona w pelnej charakterystyce technicznej wykonanej przez
producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien:

¢ dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakosci calej
zamawianej ilo$ci kruszywa;
e dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmiczno$ci dostaw wynikajacej z
harmonogramu robdét;
e zagwarantowac sobie dostep do wynikéw badan petnych i niepelnych oraz
specjalnych, wykonanych przez producenta;
e zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej,
jednorazowo wysytanej ilosci kruszywa, zawierajacej nastgpujace dane:
a) nazwe i adres producenta;
b) datg 1 numer kolejnych badan;
¢) oznaczenie wg PN-B-06712;
d) ilos¢ kruszywa;
e) pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan;

4.1. Transport

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem,
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas,
gatunkéw itp.). W/w zasad nalezy przestrzega¢ przy zatadunku i wytadunku.

4.2 Sktadowanie kruszywa

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowg 1 zachodzi potrzeba okresowego sktadowania, to
Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem,
rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.



Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” punkt
5.1.

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z normami PN-B-06050.1999, PN-02205:1998 i PN-
EN 932-6:2002.

5.2. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania podbudowy, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem i w trakcie wykonywania podbudowy nalezy wykonywa¢ pomiary
geodezyjne zwigzane z:

* niwelacja kontrolng robét ziemnych i dna wykopu;

® wyznaczeniem osi 1 ustawieniem kotkow kierunkowych;

e ustawieniem law wysokos$ciowych i reperéw pomocniczych;

® wyznaczeniem krawedzi i zalaman;

5.4.Przygotowanie poditoza

Przed zaggszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i
pochylen podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania
nalezy wyréwnac lokalne zaglebienia. — zaggszczenie podbudowy.

Podbudowg nalezy zaggszcza¢ wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim
sprze¢tem przy zachowaniu wilgotno$ci optymalnej. Zageszczanie podbudowy powinno by¢
rOwnomierne na catej szerokosci. Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg BN-
77/8931-12. W przypadku gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na
gruboziarniste kruszywo, kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych, wg BN-64/8931-02, lub wg wskazan Inspektora Nadzoru.

Wszystkie warstwy po wykonaniu zaggszczenia musza by¢ przepuszczalne dla wody.
Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z Polska Norma i warunkami technicznymi.
Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$noscia,
zageszcezeniem oraz rOwnoscia sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw.
Roéwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie czterometrowej do 6mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady



Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne”

pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robé6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajacemu w celu
akceptacji materiatow.

6.3.Badania w czasie robot

Kontrola jakosci podbudowy w czasie robot:

kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa;

wilgotnos¢ materiatu kontroluje si¢ wg PN-B-06714/17;

kontrola zaggszczenia i no$nosci podbudowys;

kontrola grubosci poszczegdlnych warstw podbudowys;

kontrola szerokos$ci podbudowys;

kontrola rzednych wysokos$ciowych;

kontrola spadkéw poprzecznych dokonuje si¢ tata profilowana z poziomica co
10m, dopuszczalne odchytki spadku +/-0,5%;

kontrola réwnosci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowa lata zgodnie z
BN-68/8931-04 co 10m, dopuszczalne nieréwnosci pod tata 12m.

6.4.Kontrola kruszywa

Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosci kruszywa dostarczonego przez producenta i
jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:

rezultatow badan pelnych wykonanych przez producenta najmniej raz w roku i
przy kazdej zmianie potozenia zloza na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru;
rezultatow badan niepetnych wykonanych przez producenta dla kazdej partii
kruszywa;

rezultatow badan specjalnych wykonanych przez producenta na zadanie
Wykonawcy dotyczacych reaktywnosci alkalicznej;

atestu (zaswiadczenia o jakos$ci);

oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa;

dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w
przypadku zgloszenia przez Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci
kruszywa.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” punkt 8.



Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowe;j

lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogdélne”
punkt 9.
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m* podbudowy.
Cena jednostkowa obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
oznakowanie robot;

wykonanie podbudowy;

przeprowadzenie niezbgdnych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych

przez Inspektora Nadzoru;
wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog dojazdowych;
oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

o =

Nk w

10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.

PN-B-04481
PN-B-06714-12

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06731

PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
Kruszywa  mineralne. = Badania. = Oznaczanie
zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

zawartoS$ci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metoda bezposrednia
Kruszywa  mineralne. = Badania. = Oznaczanie = zawartosci

zanieczyszczen organicznych
Kruszywa mineralne. Badania.
metoda bromowa

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie
Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa
drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Oznaczanie zawartosSci siarki

naturalne do nawierzchni

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz.
2016; z pézniejszymi zmianami);



Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r Nr 92, poz.
881);

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r Nr 166, poz.
1360, z p6zniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U z 2001 r Nr 62, poz. 627; z
p6zniejszymi zmianami).



