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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania rob6t ziemnych dla zadania; ,,Budowa boisk sportowych i urzadzen
lekkoatletycznych w Naruszewie”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wykopéw zwiazanych z przebudowa:

1.2.1.Zestawienie obiektow

¢ Boisko pitkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy
Boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowe;.
Bieznia czterotorowa prosta o nawierzchni poliuretanowej
Skocznia do skoku wzwyz z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowe;j
Skocznia do skoku w dal z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowe;j
Stanowisko do rzutu kulg z sektorem rzutéw o nawierzchni z maczki ceglane]
Trybuny na 250-300 miejsc
Uzbrojenie terenu w energi¢ elektryczna — Objgte odrgbnym opracowaniem

1.2.2. Zakres 1 rodzaj rob6t
e Roboty ziemne
Drenaz
Podbudowy pod nawierzchnie
Nawierzchnie
Montaz wyposazenia

1.4.0Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu spetniajaca warunki
statecznosci i odwodnienia

Gleboko$¢ wykopu - odlegto$¢ miedzy terenem a poziomem koryta gruntowego
w wykopie mierzona w kierunku pionowym.

Wysokos$¢ nasypu — réznica rz¢dnej terenu i rzednej projektowanych rob6t ziemnych

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod
konstrukcja nawierzchni.

Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia ) nadmiaru objgtosci



mas ziemnych nie wykorzystywanych do budowy nasypow.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu
okreslona zgodnie z obowiazujacymi normami.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania
0g6lne” punkt 1.11.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” punkt 1.5
2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne”
punkt 2.

2.2.Wymagania szczegdtowe

Przy wykonaniu robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow materiaty nie
wystgpuja.

Materiatami stosowanymi do wykonania nasypow zgodnie z dokumentacja projektowa , sa
grunty pozyskane z wykopow

Grunty i materiaty do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN - S -
02205/199

3. SPRZET

3.1.Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w SST ,,Wymagania ogélne”.

3.2.Wymagania szczegétowe

Do wykonania wykopow, usunigcia warstw gruntu roslinnego, profilowania i
przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzgt:
e koparko-spycharki,
koparko-tadowarki,
spycharki
fadowarki,
glebogryzarka mechaniczna
fopaty szpadle i inny sprz¢t do wykonywania robét recznie.
¢ lub inny akceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet do zaggszczania
e zaggszczarki i walce wibracyjne



e plyty wibracyjne
¢ ubijaki mechaniczne

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu
podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie 1 spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” punkt 3.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materialy z wykopéw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych rob6t. Urobek nalezy umie$ci¢ rOwnomiernie
na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” punkt 4.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1.0g06lne warunki wykonywania robét

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” punkt
5.1.

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN-02205:1998 i BN-
88/8932-02.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rz¢dnych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopoéw konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowych.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i
Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynaé
na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie rob6t wydaje Inspektor
Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawcg:

e opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

e skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposéb 1 w
zakresie odmiennym od pierwotnego;



5.3.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robét zwiazanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno by¢
wykonane przygotowanie terenu pod budowg.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopow kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robét.

Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopoéw nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Spos6b zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, a
jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposb zabezpieczenia
powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczgciem i w trakcie wykonywania wykopdéw nalezy wykonywaé pomiary
geodezyjne zwiazane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych;

- ustawieniem law wysokosciowych i reperéw pomocniczych;
- wyznaczeniem krawedzi i zalaman wykopow;

- niwelacja kontrolng robét ziemnych i dna wykopu;

5.4.Zasady wykonywania wykopow

e W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢
ochrong srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrong gleby,
zieleni naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001 r
Prawo ochrony srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami).

e Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu
ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

e W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy
porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

e Spos6éb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym
okresie prowadzenia robot.

e (dspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad.

e (dspajanie i1 transport gruntow przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu sa
dopuszczalne tylko wowczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace sprzetu
gwarantujacego rozlozenie i zaggszczenie gruntu zgodnie z wymogami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji.

e Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli na czasowe skladowanie gruntéw nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

e Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb
zgodny ze zwyczajowa praktyka inzynierska w calym okresie trwania rob6t ziemnych.

5.5.Tolerancje wykonywania wykopow:
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza:
-+ 15 cm - dla wymiaréw wykopéw w planie;
-+ 2 cm — dla ostatecznej rzednej dna wykopu;
- 110 % - dla nachylenia skarp wykopow;



5.6. Zaggszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie
podtoza nalezy kontynuowac do osiagnigci wskaznika zaggszczonego nie niniejszego od
podanego w dokumentacji. W przypadku gdy gruboziarnisty material tworzacy podtoze
uniemozliwia przeprowadzenie zaggszczenia, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych lub innej dopuszczonej przepisami. Nalezy okresli¢ wtérny
modut odksztatcenia podioza wedtug BN-64/8931-02. Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas
zageszezania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od —20% do +20%.

5.7. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podioza
Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem 1 zaggszczaniem podtoza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przed roztozeniem folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i1 zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
napraw¢ wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych zwiazanych z wykonaniem wykopéw; podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jako$ciowe i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegllnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja;

- kontrole prawidtowos$¢ wytyczenie robot w terenie;

- sprawdzenie przygotowania terenu;

- kontrolg rodzaju i stanu gruntu w podiozu;

- sprawdzenie wymiarOw wykopow;

- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow;

- ocena poszczegblnych etapéw rob6t potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne”
punkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” punkt 7.
Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanych wykopow.



8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” punkt 8.

Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem wykopdw uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, niniejsza SST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowe;j
lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne”
punkt 9.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- oznakowanie robot;

- wyznaczenie zarysu wykopu;

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowanie na samochody i
odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych;

- odwodnienie wykopu;

- utrzymanie wykopu;

- przeprowadzenie niezb¢dnych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych
przez Inspektora Nadzoru;

- wykonanie, a nastgpnie rozebranie drég dojazdowych;

- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robét;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r o odpadach (Dz. U. z 2001 r Nr 62, poz. 628; z p6zniejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2001 r Nr 62, poz. 627; z
pOzniejszymi zmianami),



