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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
drenazu dla zadania:,,Budowa boisk sportowych i urzadzen lekkoatletycznych w
Naruszewie”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
odprowadzenie wody do istniejacej kanalizacji ogélnosptawnej

Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot.
e Budowa odwodnienia z rur drenarskich karbowanych perforowanych PVC-U ¢ 113
oraz PVC-U ¢ 80

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami i Specyfikacja Technicznag D-M-00.00.04 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzenia
sciekéw opadowych.

System drenarski stuzy do zbierania nadmiaru wody gruntowej i odprowadzania jej do
odbiornika. Systemy drenarskie znajduja zastosowanie w budownictwie drogowym, ogélnym i
melioracjach rolnych. System obejmuje rury i ksztattki z PVC-u oraz z PE a takze studzienki
drenarskie.

Studzienki kanalizacyjne sa to obiekty na sieci kanalizacyjnej umozliwiajace przeprowadzanie
na niej okresowych prac eksploatacyjnych. Zgodnie z PN-B-10729:1999 |, Kanalizacja.
Studzienki kanalizacyjne” studzienki kanalizacyjne dzielimy, z uwagi na ich S$rednicg i
mozliwo$¢ wejScia obstugi, na wlazowe 1 niewlazowe. Te ostatnie potocznie sa nazywane
inspekcyjnymi.

Studzienki wiazowe to studzienki o $rednicy co najmniej 1,0 m, przystosowane do wchodzenia
do kanatu i wychodzenia z niego w celu wykonywania w nim czynnosci eksploatacyjnych.

Studzienki niewlazowe to studzienki o Srednicy mniejszej nizl,0 m, przystosowane do
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale z powierzchni terenu.

Studzienka rewizyjna — na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowe;]
eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka pofaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do iaczenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.




Studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna taczaca kanaty dochodzace na r6znej wysokosci,
w ktorej Scieki opadowe spadaja bezposrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez ze-
wnetrzny odciazajacy przewod pionowy.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST -0 — ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2.0. MATERIALY
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
ogdlne” pkt 2.0.
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

2.1. Kruszywa
Do wykonania warstw odsaczajacych kruszywa powinny spetnia¢ warunki:
-szczelnose < 5
-wskaznik r6znoziarnistosci U> 5
-umozliwia¢ uzyskanie wskaznika zaggszczenia Is warstwy odsaczajacej rownego 1,0
wg normalnej proby Proctora badanego zgodnie z norma BN-77/8931-12.
-wskaznik piaskowy WP>35 nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen obcych i
organicznych.
-piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 112

2.2. Studzienki drenarskie osadnikowe — $rednica315
Studzienki kanalizacyjne z PCV ztozone sa z nastgpujacych zasadniczych czesci:
- Kineta studzienki
- Trzon z rury karbowanej
- Pokrywa

2.3. Rury drenarskie
- rury drenarskie karbowane 80 mm (z otworami) z tworzywa sztucznego bezcisnieniowe
wg PN-C 89221 ;1998
- rury drenarskie karbowane 113 mm (z otworami) z tworzywa sztucznego bezcisnieniowe
wg PN-C 89221 ;1998.

3. SPRZET
Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.0.

4. TRANSPORT I SKELADOWANIE

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogélne” pkt
4.0.
4.1. Rury drenarskie - transport

Wszystkie karbowane rury dostarczane sa w zwojach

® przewOz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,

® przewdz powinno si¢ wykonaé przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C, przy
czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych,
z uwagi na zmniejszong odporno$¢ na udarnosc.

¢ wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

®* rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury
faliste;j.



4.2.

4.3.

e przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucaé, ciagna¢ po powierzchni ani przetaczac
po pochylni dotyczy to szczegdlnie rur z otuling.

e Przy podnoszeniu rur dzwigiem nalezy stosowal zawsze zawiesie z materiatu

widkienniczego

Nie nalezy poddawac¢ rur drenarskich miejscowym skoncentrowanym obcigzeniom.

Rury nie powinny si¢ stykac z ostrymi krawedziami.

Podczas odwijania wigzek nalezy uwazac , aby rury nie zwijaty si¢ w spirale.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem

ostroznosci jak dla rur z PVC.

Rury drenarskie — sktadowanie

e Rury drenarskie powinny leze¢ na poziomej i1 ptaskiej podstawie

¢ Nie nalezy ktas¢ wigcej niz cztery zwoje, jeden na drugim

® Rury nie powinny by¢ narazone na bezposredni wplyw swiatta stonecznego jesli maja
by¢ przechowywane przez dtuzszy czas

® Rury z filtrem z widkna syntetycznego nie powinny by¢ przechowywane dtuzej niz 12
miesigcy

e Rury z filtrem z widkna kokosowego nie powinny by¢ przechowywane dituzej niz 6
miesigcy

Kruszywo - transport 1 skladowanie

e Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem,
zanieczyszczeniami oraz zmieszaniem z innymi kruszywami

e Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji.

e Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1

5.2.

Wymagania ogdlne
Ogodlne warunki wykonania robdét podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 5.0.

Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ linii drenazu powinna by¢ oznaczona w terenie. O$§ przewodu wyznaczy¢ w
spos6b trwaty i widoczny. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych
palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki
swiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robaét.

Przed przystapieniem do budowy drenazu nalezy udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji, do
ktérych przewidziano podiaczenie projektowanych kanatow.

. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacjg nalezy wykonac o $cianach pionowych lub ze skarpami, r¢cznie lub
mechanicznie, zgodnie z normami BN-83/8836-02 [24], PN-68/B-06050 [3].

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzi¢ w goér¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanalu. Zapewnia to mozliwos$¢
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle



do trasy kanatu, polowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych,
naciagnigcie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawegdzi na gruncie topata.

Wydobywana ziemi¢ na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0
m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 2 do 5
cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonac
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzgdnej
nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych
dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw
zwigztych, £5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ r¢cznie za pomoca szpadli, topat i oskardéw Rozluzniony
grunt wydobywa si¢ na powierzchnig terenu przez przerzucanie nad krawedzia wykopu.
Transport nadmiaru urobku nalezy zlozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce 1
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.3.2. Podtoze

Podtoze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna czwarta swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza
wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno

przekraczac:
° dla przewodéw PVC 10 cm,
. dla pozostatych 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji
Projektowej nie powinno by¢ wigksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1 cm.

Badania podtoza naturalnego— zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 [6].

5.3.3. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty material 1 spos6b zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢
co najmniej 0,3 m dla rur z PVC.

Zasypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,85.

5.4. Roboty montazowe
Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z punktem 5.3 1 5.4 mozna przystapi¢ do
wykonania montazowych drenazu.



5.4.1. Drenaz — montaz rur

Karbowane rury powinny by¢ utozone zgodnie z ,,Instrukcja stosowania systeméw Wavin w
drogownictwie: rury kanalizacji zewngtrznej, rury drenarskie”.

W celu zachowania prawidlowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzegaé zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanalu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki 1
glebokosci posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Materiaty uzyte do drenazu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Rury sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opuscic€ recznie. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.
Spadek powinien wynosi¢ co najmniej 3°/00

Rury drenarskie powinny by¢ utozone na wyrdwnanej warstwie bez kamieni o
grubosci okoto 5 cm.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osia i niweleta powinna S$cisle przylega¢ do
podioza na calej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Rura powinna by¢ odsypana materialem o maksymalnej Srednicy 32 mm

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub
opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddéw nalezy rury zasypa¢ do takiej
wysoko$ci, aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwil sptynigcie ich po
ewentualnym zalaniu.

5.4.2. Drenaz — montaz studzienek

Dzieki niewielkiemu cig¢zarowi elementéw studzienek oraz potaczeniom kielichowym
znacznie skrocono czas ich montazu oraz ograniczono stosowanie cigzkiego sprzgtu do
niezbednego minimum. Dzigki niewielkim gabarytom studzienek nie ma potrzeby
dodatkowego poszerzania wykopéw w miejscu ich posadowienia. Niewielki cigzar
poszczegblnych elementéw umozliwia montaz przez jedna osobg.

Kinete uktada si¢ poziomo na warstwie 5 —10 cm nie zaggszczonej podsypki
piaskowej, stanowiacej warstwg wyréwnawcza dna wykopu. . Poziomujac kinete,
nalezy pamigta¢ o wbudowanym spadku dna wynoszacym 1,5%. W kinetach
przeptywowych strzatka wskazuje prawidlowy kierunek przeptywu sciekow.

Rure karbowana (trzonowa) docina si¢ do wymaganej wysokosci na placu budowy.
Wystarczy ja dociaé pita reczna. Nalezy pamigtac, ze cigcia trzeba dokona¢ posrodku
karbu (nie doliny)!

Kielich kinety nalezy wyczys$ci¢ z zabrudzen i posmarowa¢ srodkiem poslizgowym.
Zamontowac, przez wcisnigcie, rurg trzonowa w kielichu kinety. Wykonane
polaczenie jest szczelne. Zaslepke wyjeta z kielicha kinety nalezy zamontowac na
wierzchu rury karbowanej celem zabezpieczenia budowanej sieci kanalizacyjnej
przed zabrudzeniem w trakcie dalszego montazu.

Uszczelke do rury karbowanej nalezy umiesci¢ w najnizej potozonej dolinie (rowku
po stronie zewnetrznej rury trzonowej).

Studzienkg zasypa¢ gruntem sypkim, tatwo zaggszczajacym si¢. Zasypywac nalezy
rOwnomiernie na catym obwodzie rury trzonowej .Zageszczenia zasypki dokonywaé
warstwami, jednak nie grubszymi niz 30 cm. Zapewni¢ stopien zaggszczenia gruntu
odpowiedni do lokalizacji studzienki i wystepujacych lub przewidywanych obcigzen
zewnetrznych. Zaleca si¢ przyjgcie stopnia zageszczenia gruntu na minimalnym
poziomie 92% wartosci Proctora (SP — Standardowy Proctor) dla terenéw
utwardzonych o niewielkim obciazeniu ruchem drogowym. Wystepowanie wody
gruntowej powyzej dna studzienki stwarza konieczno$¢ stosowania wigkszego



rezimu montazowego oraz zapewnienia stopnia zaggszczenia gruntu o jeden
przedziat wyzej.

e W przypadku stosowania zwienczen zeliwnych z rurg teleskopowa dostarczona wraz
z nimi uszczelkg (do rury karbowanej) nalezy umiesci¢ w najwyzej potozonej dolinie
po stronie wewnetrznej rury karbowanej. Wykona¢ potaczenia wiazu lub wpustu z
rurg teleskopowa (potaczenie mechaniczne na zatrzask).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
Ogolne” pkt 6.0.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na porédwnaniu
wykonywanych badz wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

Badania wykopéw otwartych obejmuja badania materialéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkoéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie
dokumentéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych materialéw i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

Badania odwodnienia, studzienek, obejmuja czynnoSci wstgpne sprowadzajace si¢ do
pomiaru dlugosci (z doktadnoscia do 10 cm) i $rednicy (z doktadnoscia 1 cm), badanie
utozenia przewodu na podlozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i
prefabrykatéw. Ulozenie przewodu na podiozu naturalnym i wzmocnionym powinno
zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potaczen rur i
prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogélne” pkt
7.0.

Jednostka obmiarowa drenazu jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, Srednicy.

Jednostka obmiarowa studzienek jest 1 komplet (kpl.) zamontowanego urzadzenia dla
kazdego typu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogélne” pkt 8.0

Odbidr robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

e gsposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia
przed zalaniem woda gruntowa i z opadéw atmosferycznych,

e przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci),

® zaggszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,
jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;



¢ ulozenia przewodu na podtozu naturalnym:;

e dlugosci 1 Srednicy przewodéw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i
prefabrykatow;

e szczelnos$ci przewoddw i studzienek na infiltracje,
materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

® izolacji przewodow i studzienek.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
¢ dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym,;
e protokoty wszystkich odbioréw technicznych cz¢sciowych;
¢ JSwiadectwa jakosci wydane przez dostawco6w materialow;
* inwentaryzacja geodezyjna przewodéw 1 obiektow na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniona jednostk¢ geodezyjna.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
e 7zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowej;
e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek;

9. PODSTAWA PEATNOSCI

10.

Wymagania ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.0.

Platno$¢ za metr biezacy kanaléw i komplet separatorow nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem,

¢ wykonanie izolacji rur, studzienek;

e wilaczenie do istniejacej kanalizacji deszczowej wraz z jej udroznieniem;

e zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie ze Specyfikacja Techniczna;

e transport nadmiaru urobku;

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86-B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy

gruntow”’.

PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”.

PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze”.

PN-92B-10729 »Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”

PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

BN-77/8931-12 ,»Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu”.

BN-83/8836 02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nie
plastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu — Wavin.



