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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI - CZESC OPISOWA

Adres : Radzymin
INWESTOR : Gmina Naruszaewo

Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest : budynek $wietlicy wiejskiej - projekt powtarzalny
-MONA" wersja B- lustro
Projektowany obiekt zostanie zrealizowany na dziatce nr: 116/1;116/2
potozonej w miejscowosci - Radzymin
Dziatka nie jest zabudowana
Zaopatrzenie w wode - projektowane przytacze wody. Kanalizacja — zbiornik

bezodptywowy
Energia elektryczna — projektowane przytacze

3.projektowane zagospodarowanie dziatki

W zwiazku z realizacja obiektu wykonane zostanie :
Wskazniki.

1 - projektowany budynek mieszkalny

-powierzchnia zabudowy - 291,00 m?

- powierzchnia uzytkowa 256,16 m?
- kubatura 1260,00 m?-
2- zbiornik bezodptywowy

4.Bilans Terenu

- powierzchnia dziatki nr  116/1;116/2 -- 1580,00 m2

- budynek projektowany -291,00 m?
- drogi i place - 430,00m?
- {gczna powierzchnia zabudowy - 721,00m?

Powierzchnia wytaczona z terenu czynnego biologicznie — 721,00m? co stanowi 46%

powierzchni dziatki.




5.Informacje o ochronie .

Teren na ktérym jest projektowany budynek nie podlega ochronie

konserwatorskiej-.

6. Szkody goérnicze
Nie wystepuja.

7. Zagrozenia dla srodowiska
Projektowany obiekt jest to :budynek $wietlicy wiejskiej
Odpady state gromadzone beda w pojemnikach na $émieci i wywozone na
wysypisko gminne. Scieki bytowe zostang odprowadzone do :
-zbiornik bezodptywowy

mgr Int, Jan Rraezkomsks
uprawniony Kietownik budowy ¢ rebdt
w specjalnodel konstr.bndow

pr. Cie 12/84 - (




11-2010
Mgr inz. Jan Kraczkowski

Upr . nr NB 8386 25-80
Cie 12/84

Oswiadczenie

Stosownie do zapiséw art.20ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane( tekst jedn .Dz.U .z
2003 rnr 207 poz2016 z p6zn. zm.) o$wiadczam iz projekt zagospodarowania dziatki nr
116/1;116/2 oraz projekt budowlany $wietlicy wiejskiej

INWESTOR: Gmina Naruszaewo

ADRES Radzymin

Opracowany 11-2010r zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej
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jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa
© humerze ewidencyjnym: MAZ/|S/1433/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 022 878 04 03, 022 878 04 04, fax 022 826 28 67 w. 153

od dnia: 1 stycznia 2010 r. do dnia: 37 grudnia 2010 r.

Dzial Czlonkowski: tel. 022 878 04 11, 022 826 11 05, fax 022 300 99

Biuro: ul.1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 022 868 35 35, 022 868 35
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dla Potrzeb Rolnictwa w Mlawie

06-500 Miawa, ul. Nowa 40 woj. mazowieckie

(Oazowsze

serce Polski

Telefony centrali:

Zaplecze techniczne
ul. Nowa 40
(023) 654-38-77

Administracja:
dotychczasowa ul lCc.
ul. Skonieckiego 2
3 ulica
" Stefana Roweckiego
.Grota™ 4
tel.
023) 654-35-41
(023) 654-99-94
tel. /fax
(023) 654-41-92

Konto:
Bank PEKAO S.A.

431240 5598 1111 0000 5031 9602

Regon
000822848

NIP
569-000-29-98

- ey il
zuw_mlawa@ pro.onet.pl

. wwiw.zuwmlawa pl

=)

Miawa dnia 15.10.2010r.

Gmina Naruszewo
pow. plonski
09-152 Naruszewo

WARUNKI TECHNICZNE

ZUW Mlawa zapewnia dostawg wody i podaje warunki techniczno —
formalne
do dziatek nr 116/1 i 116/2 w m. Radzymin, gm. Naruszewo w zwiazku
z planowang budowa $wietlicy wiejskiej:

doprowadzenia ~wody z  wodociggu  zbiorowego

Nalezy zleci¢ opracowanie projektu  budowlanego  przylacza
wodociagowego przez projektanta  posiadajacego  odpowiednie
uprawnienia budowlane. Przytacze zaprojektowa¢ z rur PE klasy cisnien
PN 10.
Glebokos¢ utozenia rurociagu — 1,7 m p. p. t.
W przypadku przebiegu trasy przylacza po gruntach prywatnych,
nalezy uzyskac zgody wiascicieli dziatek.
Do pomiaru zuzycia wody nalezy zaprojektowaé¢ wodomierz umieszczony
w pomieszczeniu dostgpnym dla stuzb eksploatujacego i bezpiecznym
ze wzgledu na zamarzanie wodomierza i uszkodzenia mechaniczne,
lub w szczelnej studzience wodomierzowej.
Wykonanie robét nalezy zleci¢ osobie fizycznej lub prawnej o stosownych
uprawnieniach lub do ZUW Mtawa.
Przed przystapieniem do wykonania robot przez inne niz ZUW osoby
nalezy:

e Uzgodnié warunki i termin wykonania przez ZUW Miawa weinki

wodociagowej zawierajac z ZUW umowe na wykonanie wcinki.
e Ustali¢ termin odbioru technicznego wykonanego przylacza przed
zasypaniem.

Po wykonaniu robot Inwestor ma obowiazek wykonaé na swoj koszt
inwentaryzacje geodezyjna przylacza i dostarczy¢ ja do ZUW
w Miawie.
Koncowym etapem jest zwarcie umowy z ZUW Miawa na dostawe wody.
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGI — OPERATOR SA

Oddziat w Ptocku
Przylgczany obiekt:
Nazwa: swietlica wiejska w Radzyminie
Adres (Nr dziatki): Radzymin, dz. nr116/1, 116/2
Grupa przylaczeniowa: Vv
Moc przylaczeniowa: 25 kW (zwigkszenie mocy o: 0 kW)

Miejsce przytgczenia:
Istniejace zlgcze kablowe
nr stacji S7-382

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

- zaciski prgdowe na odej$ciu przewodéw od zabezpieczenia gidwnego w zlgczu w kierunku instalacji odbiorcy - dla
przylacza kablowego

Rodzaj przylgcza: Kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do
wspoipracy z siecia:

Urzgdzenia WN i SN:
bez zmian

Stacja transformatorowa:
- dostosowac stacje SN/nN do zwigkszonego obcigzenia

Urzadzenia nn:
dostosowac istniejgcy linig nn do zwiekszonego obcigzenia
dokonaé rozdzialu od istniejgcego przylacza kablowego
wybudowaé skrzynke pomiarowg obok zigcza
poprowadzi¢ WLZ w kierunku projektowanego obiektu

m—
Wyposazenie urzadzen, instalacii lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg
przylaczane =
dla sieci TN: .

dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wylaczenie zgodnie z wiedzg

techniczna i obowiazujgcymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajgcej nN TN-C. Instalacje odbiorczg nalezy wykonac
w ukiadzie TN-C-S. Zastosowane wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe winny by¢ o dziataniu
bezposrednim i czutosci do 30 mA.

Stronal z4




7.5. Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
wnioskodawcy
- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zakiécen z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowaé
urzgdzenia pomiarowe i ochronne.

78. Dostoso_wanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemoéw sterowania dyspozytorskiego
- podmiotéw grupy V zgodnie z instrukcja Przedsiebiorstwa Energetycznego | i

8. Wymagany stopiert skompensowania mocy bieme;j:
fgé -w strefie dziennej i nocnej tg fi = 0,4. Kompensacja biegu jalowego nie jest wymagana.

9. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
- szafka pomiarowa usytuowana obok ziacza na napieciu 0.4 kV

9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtownego:
- wylgcznik nadpradowy o warto$ci 40 A
lokalizacja: w szafce pomiarowej usytuowanej obok zigcza kablowego

9.3. Sposdb pomiaru: Bezposredni

9.4. Liczniki: Ukiady pomiarowo-rozliczeniowe dla podmiotéw przytgczonych na napigciu nie wyzszym
niz 1 kV oraz mocy pobieranej mniejszej niz 40 kW.

a) uklad pomiarowy 3 - fazowy, 1-taryfowy zainstalowac na napieciu przylaczenia
b) licznik energii elektrycznej powinien umozliwia¢ dwukierunkowy pomiar energii
czynnej

oraz biernej dia odbiorcéw posiadajacych zrodia wytwércze, mierzony w czterech
kwadrantach z rejestracjg profili obcigzenia. W przypadku odbiorcéw nie posiadajacych
zrodet wytworczych, licznik energii elektrycznej powinien umozliwiac jednokierunkowy
pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracja profili
obcigzenia

c) licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien miec
kiase dokiadnosci nie gorsza niz 2 dla energii czynnej i nie gorsza niz 3 dla energii biemej
d) obwody napigciowe iicznika powinny by< zabezpieczone po stronie niN

e) wszystkie elementy czionu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w
skiad uktadu pomiarowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do
plombowania

9.5. Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemoéw zdalnego odczytu danych pomiarowych

9.6. Wymagania dodatkowe:

a) dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolng (Ska lub
Skb), a w obwodach wtérnych pomiaru wykonac¢ zabezpieczenie obwoddéw napieciowych licznikéw. Dla
poszczegolnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy. Urzadzenia pomiarowe
winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

b) Wymagania techniczne dla ukfadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGI — OPERATOR SA.

c) inne:

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

10.1. Dotyczy sieci 0 napieciu do 1 kV:

a) Uktad sieci TN-C

b) Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV

¢) Maksymalny prad zwarciowy w sieci A
Rzeczywista wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.

d) System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Strona2 z 4
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10.2. Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a) Sposoéb pracy punktu neutralnego sieci  z kompensacjg |

b) Napiecie znamionowe sieci 15 kV |

c) Prad zwarcia doziemnego 20 A Y
d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 5 s

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV 235 MVA ‘

i) C_zas wylaczenia zwarcia 02 - ‘

wielofazowego ! |

wstacji Plorisk |

Rzeczywistg wartos$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej. !
g) System ochrony od porazen uziemienie ochronne |

10.3. Inne: przerwa beznapigciowa 10 s wynikajgca z dziatania automatyki SPZ i SZR, ‘
11. Dane znamionowe urzadzer, instalaciji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Napigcie znam. Moc znam. Prad rozruchu
[kV] [kW] [A]

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci

12. Podstawowe wymagania techniczne dla przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci, wynikajace z Instrukcji Ruchu i
Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej ENERGI — OPERATOR SA. (dotyczy warunkow przytaczenia dla farm wiatrowych).

12.1. w zakresie regulacji mocy czynnej:
Nie dotyczy

12.2. w zakresie pracy elektrowni wiatrowej w zaleznosci od czestotliwosci i napiecia:
Nie dotyczy

12.3. w zakresie zalgczania do pracy i wylaczania z sieci:
Nie dotyczy

12.4. w zakresie regulacji napiecia i mocy biernej:
Nie dotyczy

12.5. w zakresie wymagan dia pracy przy zakioceniach w sieci:
Nie dotyczy

12.6. w zakresie dotrzymywania standarddw jakosci energii:
Nie dotyczy

12.7. w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej:
Nie dotyczy

12.8. w zakresie monitoringu i systemow komunikaciji:
Nie dotyczy

12.9. w zakresie testow sprawdzajgcych:
Nie dotyczy

13. Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

Projekty budowlano-wykonawcze przed przystapieniem do realizacji inwestycji podlegajg sprawdzeniu przez ZEP
Dystrybucja Wschod Sp. z o.0. pod wzgledem zgodno$ci z warunkami przytaczenia do ukiadéw rozliczeniowo-

pomiarowych wigcznie. =i
Dotyczy wspolpracy ruchowej: —
Dotyczy umowy przylaczeniowej:

Dotyczy przytgcza tymczasowego do zasilania placu budowy:

Strona3 z 4 /




14.

15.

16.

[T

18.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGI-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U.
Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkdw jego instalacji z ENERGA- OPERATOR SA Oddziat w Ptocku.

Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac  projektowych
i budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do
niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.

Bogdan Sikorski

OPRACOWAL ZATWIERDZIL

Tel.
Kierownik Biura Ogifugi Klienta
!
L Gmina Naruszewo Piotr Kdztowski
Otzymuia: 1) Naruszewo 19 AJ, 089-152 Naruszewo
2)
3)
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V = 0,35 m3/mb
Opis fundamentu :
Typ: tawa schodkowa
Wymiary:
B=060m H=100m w=0,30m
Bg=025m Bi=017m
Bs=0,25m eg=0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D=120m Dmn=120m
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podioza:
z[m]
1-1 20
-: UIOD
2.00

[N nazwa gruntu [him]  [nawodn [o0.™  Tyime  yome [&"[] G [Ms [MkPa] |

|




iona g?fm kP kP
aj aj
1] Piaski gliniaste 2,00 nie 2,10 0,90 1,10 17.80 [31,58 [36039 |[40039
Kombinacje obcigzer obliczeniowych:
N typ obc. N [kN/m] Te [kN/m] Ms [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
1| dlugotrwale 30.00 0,00 0.00 0,00 0,00

Materiaty
Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m>

wspoiczynniki obcigzenia: yymin = 0,90; ¥y max = 1,20
Beton:

klasa betonu: B20 (C16/C20) — f4= 10,67 MPa, f4s = 0,87 MPa, E., = 29.0 GPa

cigzar objetosciowy: 24,00 kN/m®

wspoiczynniki obcigzenia: ysmin = 0,90; yrmax = 1,10
Zbrojenie:

klasa stali: A-0 (St0S-b)

otulina zbrojenia Chom = 85 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspélczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m=0,72
Wspélczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f= 0,50
Wspéleczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obciazenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek warto$ci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/N, = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

No$nos¢ pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje noénos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Qg = 318,8 kN
N, =46 9kN < mQn=2582kN (18,17% )

No$nos¢ (statecznosé) podioza z uwagi na przesunigcie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podioza Qs = 23,4 kN
T,=0,0kN < m-Qm=16,8 kN (0,00% )

Statecznos$¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy M.s > = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Mz > = 13,00 kNm/mb

M; = 0,00 kNm/mb < m-M, =94 kNm/mb (0,00% )
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr1
Osiadanie pierwotne s'= 0,07 cm, wtérne s"= 0,04 cm, catkowite s = 0,11 cm
s=0,11cm < s4,=1,00cm (10,85% )

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nos$nos¢ na przebicie:




dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzaé no$nosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) A, = 0,34 cm?mb

Przyjeto konstrukcyjnie $12 mm co 20,0 cm o A, = 5,65 cm?/mb

4x Nr3 g
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Nr2 46 co 15
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Zestawienie stali zbrojeniowej
Srednica Diugosé Liczba St0S-b
Nr [mm)] [cm] [szt] &6 $12
1 12 60 5 3.00
2 6 105 3 3,15
3 12 105 4 4,20
4 6 B9 5 445
Diugos¢ wg srednic [m] 7.6 7.3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa wg Srednic [kg] 8 15 6,5
Masa wg gatunku stali [kg] 9.0
Razem [kg] 9




DANE:wigzar A

Geometria ustroju:
Szkic ukiadu poprzecznego
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Szkic ukiadu podiuznego
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Kat nachylenia potaci dachowej o = 30,0°

Rozpietos¢ wigzara 1=11,80 m

Rozstaw podpor w $wietle murtat |. = 10,00 m

Rozstaw osiowy platwi g, = 4,85 m

Rozstaw krokwia = 1,00 m

Usztywnienia boczne krokwi - brak

Platew o diugosci osiowej miedzy stupami 1=5,10 m

- lewy koniec pfatwi oparty na stupie z mieczami, odleglo$¢ podparcia mieczami am. = 0,90 m
- prawy koniec platwi oparty na stupie z mieczami, odleglo$é podparcia mieczami a.» = 0.90 m
Wysokos¢ catkowita stupa hy =270 m

Rozstaw podpar¢ murtaty = 1,85 m

Wysieg wspornika muriaty |, = 1,00 m

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: Blacha fatldowa stalowa T-40 gr. 1.00 mm):
g = 0,110 kN/m*, g, = 0,132 kN/m?
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie
potaci 30,0 st.):
- na stronie nawietrznej sy = 1,080 kN!mzé So = 1,620 kN/m?
- na stronie zawietrznej Sip = 0,720 KN/m?, Sop = 1,080 KN/m?
- obcigzenie wiatrem (wg PN-77/B-02011/Z1-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =10,0 m):
- na stronie nawietrznej Pui=-0,203 kN/m®,  pg, =-0,263 kN/m?




- na stronie nawietrznej pun= 0,113 kN/m?,  pgy = 0,146 kN/m?

- na stronie zawietrznej Pio = -0,180 KN/m?,  pop = -0,234 KN/m?
- ocieplenie doinego odcinka krokwi ():
Ok = 0,027 kN/m?, Gox = 0,032 kN/m?
- dodatkowe obcigzenie platwi gy, = 0,000 kN/m, Qop = 0,000 kN/m

Dane materialowe:

- krokiew 8/16cm (zacios 3 cm) z drewna C27
- platew 14/18 cm z drewna C27

- stup 12/12 cm z drewna C27

- muriata 12/12 cm z drewna C27

Przyjete zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukgcji: 2

- obciazenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie $redniotrwate
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wplyw podatnosci platwi
- wspotczynniki diugosci wyboczeniowej stupa:

w plaszczyznie ustroju podiuznego ustalony automatycznie

w plaszczyznie wigzara u, = 1,00

WYNIKI:

Obwiednia momentow zginajacych w ukfadzie poprzecznym:
-1.46 -1.46

-0.68 -0,69

1,36 1,36

Obwiednia momentéw w ukiadzie podiuznym:
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Wymiarowanie wg PN-B-03150:2000

drewno z gatunkow iglastych, klasy C27 — f,,q= 16,62 MPa, f,.4= 16,62 MPa, f.q4= 13.54 MPa
Krokiew 8/16 cm (zacios na podporach 3 cm) z drewna C27
Smuktosé

L, =659 < 150

Az=1318 < 150

Maksymalne sily i naprezenia w przesle

M, =141 kNm N =292 kN

Omyd = 4,13 MPa Geoq = 0,23 MPa

key=0646, k.,=0,190

ocod(Keyfeoa) + Omydfmya =0,275 < 1

ocodl(Kez fooa) + Urn.y.d{fm.y.d =0,337 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze (pfatwi)

M, = -1,46 kNm N = 3,42 kN

Omyd = 6.46 MPa Ceod = 0.33 MPa

(Ocodlfe0d)’ * Omyalfmyas = 0,389 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (dla przesta gérnego)

Unet = 1,37 MM < Upeysin = 2800/200 = 14,00 mm

Maksymalne ugiecie wspornika krokwi
Unet = 0,50 MM < Upesin = 2-970/200 = 9,70 mm

Platew 14/18 cm z drewna C27
Smukiosc

Ay =192 < 150

2:=247 < 150

Obciazenia obliczeniowe
Q: = 7,23 kN/m g, = 0,32 kN/m

Qzmin = -0,56 kN/m (odrywanie) —
Maksymalne sily i naprezenia w platwi
N=1518 kN T

M, = 9,84 kNm M, = 1,03 kNm

.04 = 0,60 MPa

Omya = 13,02 MPa Omzd = 1,75 MPa
(0cod/fcoa)’ * Omyd/fmya + Kn'Omzalfmza = 0,859 < 1
(6codfe0a)’ + KmOmya/fnys + Omzalfmza = 0656 < 1

Maksymalne ugiecie
Unet = 12,86 MM < Upesin = 17,75 mm




Stup 12/12 cm z drewna C27 -
Smukiosé (stup A)

Ay=122,1 < 150

=779 < 150

Maksymalne sily i naprezenia (stup B) -
M, = 0,00 kNm N = 36,87 kN

Omyd = 0,00 MPa Gepoa = 2,56 MPa

key = 0,220, k.,=0497

ocodl(Keyfcod) + Omyd/fmys =0,860 < 1

Geod/(Kezfeoq) + Um.yn”m.y_d =0,380 < 1

Muriata 12/12 cm z drewna C27
Obciazenia obliczeniowe

q: = 4,19 kN/m q, = 0,65 kN/m

Gz min = -0,32 kN/m (odrywanie)
Maksymalne sily i naprezenia

M, = 0,24 kNm

Gmza = 0,82 MPa

Omzdlfmze =005 < 1

Czes¢ wspornikowa murtaty
Obcigzenia obliczeniowe

q; = 4,14 kN/m q, = 0,18 kN/m
Maksymalne sily i naprezenia

M, = 2,07 kNm M, = 0,09 kNm

Omya = 7,19 MPa Omza = 0,32 MPa
Omyd/fmys + KnOmza/fmza =045 < 1
II<m'(51'|1,3|r.dl fm.y,d + Omzdlfnza=0,32 < 1

Maksymalne ugiecie:
Unet = 3,99 MM < Unersin = 2:1000/200 = 10,00 mm




DANE wiazar B
Szkic wiazara
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Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 30,0°

Rozpieto$¢ wigzara | = 8,76 m

Rozstaw podpor w Swietle |.=7,00 m

Poziom jetki h = 0,90 m

Rozstaw krokwia = 1,00 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dtugosci elementu
Usztywnienia boczne jetki - na calej dtugosci elementu
Przesuwnosc¢ jetki - nie

Rozstaw podpar¢ muraty I, = 1,50 m

Wysieg wspornika murtaty |y, = 0,50 m

Obcigzenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):

- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: Blacha faldowa stalowa T-40 gr. 0.88 mm):
gk = 0,10 kN/m?, 9o = 0,12 kKN/m?

- obcigzenie Smeglem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: po’aé bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie
potaci 30,0 st.):

- na stronie nawietrznej Sq=1.08 kNImé 8,15 1,62 kN!m2
- na stronie zawietrznej Skp = 0,72 kKN/m*, Sop = 1,08 kN/m?
- obcigzenie wiatrem (wg PN- ?WB 02011/21-3: strefa |, teren A, wys. bu 2ynku z=10,0 m):
- na stronie nawietrznej Pui =-0,20 kNim Po | = -0,26 kN:‘m
- na stronie nawietrzne; Puu = 0,11 kN/m? Point = 0,15 kN/m?
- na stronie zawietrznej Prp = -0218 kN/mz, Pop = -0523 kN/m?
- obcigzenie jetki gk = 0,25 kN/m”, Qjo = 0,33 kN/m

- ocieplenie dolnego odcinka krokwi ():
gi = 0,03 KN/m?, Gox = 0,03 kN/m?
- obcigzenie jetki robotnikiem Fikx=10kN, Fio=12kN

Dane materialowe:

- krokiew 8/16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 22,7 = 5,4 cm) z drewna C27 -
- jetka 2x 5/12 cm z drewna C27 z przewiazkami co 149 cm,
- murfata 12/12 cm z drewna C27 et

Zatozenia obliczeniowe:

- klasa uzytkowania konstrukcji: 2

- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obciazenie sredniotrwate
WYNIKI

Obwiednia momentow:

|
F
|




Ekstremalne reakcje podporowe
Vimax = 8,80 kN V., =-0,68 kN

Hmax = 10,46 kN Hmin = -0,45 kN

Wymiarowanie wg PN-B-03150: 2000

drewno z gatunkow iglastych, klasy C27 — fn, 4= 16,62 MPa, f,.4= 16,62 MPa, f.o4= 13,54 MPa
Krokiew 8/16 cm (zaciosy: muriata - 3 cm, jetka - 2-2,7 = 5,4 cm) z drewna C27

Smukiosé
Ay =566 < 150
2:=0,0 < 150

Maksymalne sily i naprezenia w przesle

M=134 kNm N=097 kN

Omyd = 3,93 MPa Gcoq = 0,08 MPa

Key =0.775

U&O.d!(kc.y'fc.o_d) + Gm.y.dffm.v_d =0,244 < 1
(0cod/feod)” + Omyd/fmya =0,166 < 1
Maksymalne sily i naprezenia na podporze - muriacie
M=-0,53 kNm N = 12,62 kN

Omyd = 2,34 MPa Geoe = 1,21 MPa
(0c0d/food)’ + Omyalfmya = 0,149 < 1
Maksymalne sily i naprezenia na podporze - jetce
M =-1,30 kNm N = 8,35 kN

Omyd = 11,70 MPa Geod = 2,01 MPa
(0c0dfc0d)’ + Omy.d/fmys = 0,726 < 1

(0c0dlfe0a)’ * Omyalfmys = 0,515 < 1

Jetka 2x 5/12 cm z przewigzkami co 149 cm; drewno C27

Smukiosé
Ay=1316 < 150
», =600 < 175

Maksymalne sily | naprezenia
M=219kNm N=770kN

Omyd = 9,14 MPa Geod = 0,64 MPa
Key=0,191, ke,=0,729

Gc_n,d{(kc_y'fc,o.u) % Um,y,dffm_y.d =0,799 < 1

Gcod/(Kezfeoq) + Um.y.d{fm.y.a =0615 < 1

Murtata 12/12 cm z drewna C27 ——
Obciazenia obliczeniowe

Q. = 8,80 kN/m q, = 10,46 kN/m —
Maksymalne sily i naprezenia
M, = 2,52 kNm

Omza = 8,750 MPa

Um.z.dffm.z.d =0,527 < 1

Czes¢ wspornikowa murtaty
Obciazenia obliczeniowe

q; = 8,01 kN/m q,= 9,15 kN/m

Maksymalne sily | naprezenia

-_ e




M, = 1,00 kNm M, = 1,14 kNm

Omya = 3,48 MPa Omzd = 3,97 MPa
Gm‘r.dlfmy,d 3 km'o'rn,z,dffmz,q =0,377 < 1

K Omy alfmya + Omzdlfmza= 0,385 < 1

w




DANE _WIAZAR C ‘
Szkic wiazara

2

70,0

Geometria ustroju:

Kat nachylenia polaci dachowej o = 30.0
Rozpietos¢ wigzara |1=6,39 m

Rozstaw podpér w swietle . =540 m
Poziom jetki h=0,70 m

Rozstaw krokwi a = 1,00 m
Usztywnienia boczne krokwi - na calej diugosci elementu
Usztywnienia boczne jetki - na calej diugosci elementu
Przesuwnos¢ jetki - tak

Rozstaw podpar¢ muraty |, =1,90 m

Wysieg wspornika murtaty |, = 0,50 m

o

ObciazZenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: Blacha faldowa stalowa T-40 gr. 0.88 mm):
gk = 0,10 kN/m?, g, = 0,12 kN/m?
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie

potaci 30,0 st.):
- na stronie nawietrzne; s, =1,08 kN!mzé Soi = 1,62 kN/m?
- na stronie zawietrznej Skp = 0,72 kN/m®, Sop = 1,08 KN/m?
- obcigzenie wiatrem (wg PN-77/B-02011/Z1-3: strefa |, teren A, wys. budzynku z=10,0 m):
- na stronie nawietrzne; Py = -0,20 kN/m?, Poi1 = -0,26 kKN/m
- na stronie nawietrznej P = 0,11 kKN/m?, Por11 = 0,15 kKN/m?
- na stronie zawietrzne; Pp = 0,18 kN/m?, Pep = 0,23 kN/m?
- obcigzenie jetki gy = 0,25 kN/m*, Qjo = 0,33 KN/m

- ocieplenie dolnego odcinka krokwi ():
O = 0,03 KN/m?,  go = 0,03 kN/m?
- obcigzenie jetki robotnikiem Fi=10kN, F,=12kN

Dane materialowe:

- krokiew 7,5/16 cm (zaciosy: muriata - 3 cm, jetka - 2:2,5 = 5 cm) z drewna C27
- jetka 2x 5/12 cm z drewna C27 z przewigzkami co 120 cm,

- muriata 12/12 cm z drewna C27

Zalozenia obliczeniowe:

- klasa uzytkowania konstrukciji: 2

- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obciazenie $redniotrwate
WYNIKI

Obwiednia momentow:




=

Ekstremalne reakcje podporowe
Vmax = 6,57 kN Vrm - ‘0.49 kN

Hmax = 8,70 KN Hin = -0,43 kN

Wymiarowanie wg PN-B-03150: 2000

drewno z gatunkow iglastych, klasy C27 — f,,q= 16,62 MPa, f,.4= 16,62 MPa, f.q4= 13.54 MPa
Krokiew 7,5/16 cm (zaciosy: muriata - 3 cm, jetka - 2-2,5 = 5 cm) z drewna C27

Smukiosé
A, =569 < 150
22=0,0 < 150

Maksymalne sily i naprezenia w przesle
M=0,86 kNm N=0,84kN

Omys = 2,70 MPa Geog = 0,07 MPa
key=0,772

Uc,l:l,d!{kc_y'fc_o,c) + Omyd/fmys = 0,169 < 1
(0cod/fc0d)’ + Omydlfmys = 0,114 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - muriacie
M=-0,12 kNm N = 10,21 kN

Omya = 0,57 MPa Geog = 1,05 MPa

(0codfo0d)’ + Omyalfmya = 0,040 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce

M=-0,84 kKNm N = 6,85 kN ‘

Gmyd = 7,83 MPa Geoa = 1,71 MPa

Key = 0,772

Gc.o_d"(kc.y'fc G,d) + Um,y.dffm,y‘d =0,635 < 1 ‘
(oc0d/fe0d)” + Gm.y,d/frn.y.cl =0,346 < 1

Jetka 2x 5/12 cm z przewigzkami co 120 cm; drewno C27

Smuklosé
Ay=105,5 < 150
2=60,0 < 175

Maksymalne sily | naprezenia
M=162kNm N=654kN

Omyd = 6,75 MPa Geod = 0,55 MPa
key=0,290, k.,=0,729

Uc.o.df(kc,y'fc_o_d) * Omyalfmys = 0,545 < 1
Oc0d/(Kezfeod) + Omyolfmys =0,462 < 1

Murtata 12/12 cm z drewna C27

Obciazenia obliczeniowe -—-]
q: = 6,57 kN/m q, = 8,70 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia

M, = 3,37 kNm

Omzg = 11,686 MPa
Omzdlfmza=0,703 < 1
Czes¢ wspornikowa muriaty

Obciazenia obliczeniowe |
q: = 5,94 kN/m q, = 7,66 kN/m




Ma alne sity i eni

M, = 0,74 kNm M, = 0,96 kNm

Omyd = 2,58 MPa Gmzd = 3,33 MPa
Um.y.dffm.r.d + km'om,z‘dffm,z,d =0,295 < 1
km'ﬁm.y.dffm.y.d * Omzdlfmza=0,309 < 1




